KEMIN KAIVOKSEN kalliomekaaninen ennuste stabilisuudesta kaivoksen elinkaaren osalta

Kuvassa on esitetty jo mitattuja kalliomekaanisia tapahtumia seka ennustettuja kalliosiitymia ja muodonmuutosalueita avolouhoksen alueella. Ennusteet
perustuvat kalliolaadun tutkimuksiin ja kallion kayttaytymisen mittauksiin maanalaisessa kaivoksessa, joiden perusteella voidaan arvioida tulevien louhintojen
vaikutuksia avolouhoksessa ja sen ymparistossa. Ennusteet ovat suuntaa antavia ja esittavat alueita joissa siirtymia nykytiedon perusteella voidaan olettaa

esiintyvan. Liikuntojen paaasiallinen syy on todettu olevan tyhjan tilan lisaantyminen maanalaisessakaivoksessa seka kalliojannitystilan muutokset louhintojen
seurauksena.

Muodonmuutokset tapahtuvat paasaantoisesti rajaytysten aikana tai joitain tunteja - paivia rajaytyksen jalkeen.

Nykykykaivoksen tilanne 2021
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Avolouhosalueella on havaittu sortumia ja kallion liikehdintaa viimeisten vuosien aikana.
Avolouhosalueen kallion liikkehdinnat tulevat lisaantymaan johtuen maanpintaa (avolouhospohjaa)
lahetyvista maanalaisista louhinnoista. Maanalaiset louhinnat aiheuttavat ylapuoleisen kallion
vajoamista joka on jo havaittavissa avolouhoksessa.

Avolouhoksen pohjoisseina, erityisesti Elijarven ja Pohjois-Viian alueella, on aktiivinen ja
ennusteiden mukaan aktiivisuus on lisaantymassa.
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Kalliomekaaninen ennuste tuotannosta

Alue jolla voi esiintya ratkeamia ja
painaumia maanpeitteissa.

Ratkeamia ja painaumia esiintyy
maanpeitteissa. Epastabiilit louhosseinat
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