RAKENTEIDEN VAATIMUKSET

1. Suodatinkerrokset tukipenkereen alla

e kaksi kerrosta, joista alempi voidaan korvata suodatinkankaalla

e materiaalit ja kerrospaksuudet valitaan tukipengermateriaalin perusteella siten, etta ne tayttavat vaatimukset
suodatinmateriaaleille

¢ hienoainespitoisuus (0.063 mm) =<5 %

2.1. Tiivistysosa, moreeni
e  siHkMr-HkMr, hienoainespitoisuus (0.063 mm) = 20 % ja soralajitepitoisuus (2.0 mm) = 30 %

; o tiivistysosan geometria lahtdkohtaisesti esitetyn tyyppileikkauksen mukainen, paksuuden tulee kuitenkin olla vah. 0,3 x H
Vesivarastoaltaan reunapato e tutkimusten perusteella em. hienoainespitoisuudella saturoituneen tilan vedenlapaisevyys k < 1E-6 m/s maaritettyna
: LLilad : 2 : laboratoriossa joustavaseinasella sellilld (ASTM D5084), kun D = 92 % verrattuna parannetulla Proctor-kokeella (GLO85,
tyyppipoikkileikkaus 1, kivennaismaapohja SFS-EN 13286-2:2010) madritettyyn maksimikuivatilavuuspainoon

2.2. Massanvaihdon tayttd, moreeni

e  siHkMr-HkMr, hienoainespitoisuus (0.063 mm) =15 %

e tutkimusten perusteella em. hienoainespitoisuudella saturoituneen tilan vedenlapaisevyys k = 3E-6 m/s maaritettyna
vastaavassa tiiviydessa ja vastaavilla kokeilla, kuin kohdassa 2.1

—7/. Harjakerrokset

3. Tukipenger
- KaM 0/16...32, 100 mm £ Vuodon tarkkailuputki ja pumppausputki e louhe tai murske, jonka max. rae-/lohkarekoko 300 mm ja hienoainespitoisuus (0.063 mm) =<5 %
- KaM 0/100, 400 mm S e
™
o S 6. Altaan pohjarakenne 4. Suodatinkerrokset tukipenkereen luiskassa
6.55 E : ~ Suoja- ja painotuskerros ° vastaavasti, kuin kohta 1, kerrokset tehdaan jatkuvana tukipenkereen alapuolisista suodatinkerroksista
: 8 5 - Suojakerros . o
| .00 1.95 3 § 5. Luiskan tiivisterakenne - Suojageotekstiili | >. Luiskan tiivisterakenne
3.275 5 - Prim&aritiiviste - Primaaritiiviste 5.1 Prlr_naarltnwste _ _ o o
% - Sekundaarinen tiiviste - Sekundaarinen tiiviste e esim. HDPE 1.5 mm tai vastaavan suojaustason tiivistemateriaali
- Salaojamatto - Suodatinkerros 5.2 Sekundaarinen tiiviste o . o . . .
5 Huoltotie - Suodatinkangas e tarkoitus tuottaa hyva asennusolosuhde primaaritiivisteelle, suojata primaaritiivistettd mekaanista kuormitusta vastaan ja
mrros T toimia lisatiivisteend mahdollisessa primaaritiivisteen reikiintymistilanteessa
L Kantava kerros _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] e esim. bentoniittimatto (bentoniitin maara = 4 kg/m2)
5.3 Salaojamatto

e mitoitetaan johtamaan mahdollisessa hairittilanteessa tiivistysosan moreeniin johtunut vesi altaan pohjan
suodatinkerrokseen

e vaihtoehtoisesti suodatinkangas ja suodatinkerros vastaavasti, kuin kohdassa 6.6 ja 6.7

5.4 Vuodontarkkailu- ja pumppausputket

putki sijoitetaan luiskaan tiivistysosan moreenin pintaan muotoiltavaan uraan, ymparéidaan sepelilla 8/16
e putki nostetaan harjalle ja yhdistetdan alapaasta tiivisteiden alapuoliseen juurisalacjaan

Altaan pohjan tasaus e vuodontarkkailuputkia (halkaisija 63-90 mm) alustavasti 100 m valein
e  pumppausputkia alustavasti (halkaisija 315-500 mm) alustavasti 400 m valein

10. Katkaisuoja maaston 5.00
viettdessa patoa kohti 8. Suoto-pja

2. Tiivistysosa,
moreeni

4. Suodatinkerrokset tukipenkereen Iuiskassa/ e T e e o e e e T e e O R 6. Altaan pohjarakenne
6.1 Suoja- ja painotuskerros
e  alustavasti murske 0/56, 400 mm paksuna kerroksena

L1. Suodatinkerrokset tukipenkereen alla

r-——— """ "> > HYYYyY,yYY,yY,yYY,yYYVYVVYV0tytt,————— —— ————— ﬁ3 o |\ L o raekoko ja kerrospaksuus mitoitetaan primaaritiivisteen riittdvan suojaustason ja nosteen ehkaisemisen varmistamiseksi
Pohjamaa, moreeni Tiivist Kai ) : 6.2 Suojakerros
ysuran kaivu tarvittaessa X
.gl (lajittuneiden karkearakeisten kerrosten poisto); alaojaputkitus : aluitall/a_stl linurske ?(”6’ 1OQtnjtrntpaksupa"Kgr{?Ifs?na T Sust istamiseksi vhdesss , tekstiili
| = ja taytto tiivistysosan materiaalilla | rkzerzwzao ja kerrospaksuus mitoitetaan primaaritiivisteen riittdvan suojaustason varmistamiseksi yhdessa suojageotekstiilin
S 6.3 Suojageotekstiili
e mitoitetaan primaaritiivisteen riittdvan suojaustason varmistamiseksi yhdessa suojakerroksen (6.2) kanssa
e alustavasti 2 500 g/m2 antaa riittdvan suojaustason rakentamisen aikaiselle liikenteelle yhdessa alustavien paalle tulevien
kerrosten kanssa
6.4 Primaaritiiviste
e vastaavasti, kuin kohta 5.1
6.5 Sekundaarinen tiiviste
e vastaavasti, kuin kohta 5.2
6.6 Suodatinkerros
e karkea hiekka, sora tai murske, jonka hienoainespitoisuus (0.063 mm) = 5 % ja max. raekoko 16 mm
e salaojaputkia sijoitetaan vah. luiskan juureen, pohjan alalle sijoitettavien putkitusten tarve arvioidaan ja mitoitetaan
toteutussuunnittelun yhteydessa
6.7 Suodatinkangas
o  kayttdluokka N3
7. Harjakerrokset
Vesivarastoaltaan reunapato e  kulutuskerroksen ja kantavan kerroksen kerrospaksuus 500 mm, kaytettavat raekoot voivat vaihtua esitetysta
tyyppipoikkileikkaus 2, turvepohja 8. Suoto-oja
e ojan pohjan leveys vah. 0,5 m, pohja suodatinkerrosten alapuolella ja altaan pohjan tasauksen alapuolella
e  suoto-ojasta jarjestetdan purku laskuojaan mittapadon tms. kautta
9. Huoltotie
9.1 Kulutuskerros
e murske 0/16...32, 100 mm paksuna kerroksena
—7. Harjakerrokset e rakennetaan myShemmin, kun suurin osa turvekerroksen painumista on ehtinyt tapahtua
) Egm 85130342001 &Ommm Vuodon tarkkailuputki ja pumppausputki ?'2 K;r&tras\lg kji:;(): maksimiraekoko 100 mm
' g e  kerrospaksuus alustavasti 400 mm, paksuutta lisdtdan painuman yhteydessa
S —6. Altaan pohjarakenne e raekoko ja kerrospaksuus mitoitetaan toimimaan yhdessé valittavan lujitteen kanssa
6.55 o - Suoja- ja painotuskerros 9.3 Geolujite
@ - Suojakerros e vetolujuus mitoitetaan kuorma-autoliikenteelle huomioiden painumien aiheuttaman lisdvoimat
| 5.00 1.55 § 5. Luiskan tiivisterakenne - Suojageotekstiili |
3.275 5 - Primaaritiiviste - Primaaritiiviste 10. Katkaisuoja
< - Sekundaarinen tiiviste - Sekundaarinen tiiviste e tarvitaan jos maasto viettaa huoltotietd/patoa kohti
- Salacjamatto - Suodatinkerros e  katkaisuoja muuttuu alavammalla maastonkohdalla laskuojaksi, johon yhdistetédan suoto-oja (ks. kohta 8.)
—9. Huoltotie T - Suodatinkangas
- Kulutuskerros HW
- Kantava kerros

- Geolujite
10. Katkaisuoja maaston 5.00
viettdessa patoa kohti 8. Suoto-pja
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