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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,A Asuinrakennus (Kuusisto), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 137 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,AA Lomarakennus (Pirun-
Korpi / Iso-Lemmistö), ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 137 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,B Asuinrakennus (Hauta-aho), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 137 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,C Asuinrakennus (Rämesaho), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 137 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,D Asuinrakennus (Ruisaho), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 137 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,E Asuinrakennus (Kotimäki), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 137 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200

Te
rs

si
n

 p
ai

n
ot

ta
m

at
on

 ä
än

it
as

o 
L e

q
 d

B
 

Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,F Asuinrakennus (Korkiasari), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 137 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,G Asuinrakennus 
(Päiväniemi), ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 137 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.

Lestijärven tuulivoimapuiston YVA Matalataajuinen melu VE1 Liite 5

Matalataajuinen melu VE1
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,H Asuinrakennus (Paranta), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 137 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,I Asuinrakennus (Uusi-
Tuikka), ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 137 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,J Asuinrakennus (Honkala), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 137 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,K Asuinrakennus (Hautamäki), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 137 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,L Asuinrakennus (Heinola), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 137 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,M Lomarakennus (Mustalahti), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 137 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,N Asuinrakennus 
(Koivukangas), ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 137 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,O Asuinrakennus (Laaksola), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 137 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.

Lestijärven tuulivoimapuiston YVA Matalataajuinen melu VE1 Liite 5

Matalataajuinen melu VE1
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,P Asuinrakennus (Törtti), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 137 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200

Te
rs

si
n

 p
ai

n
ot

ta
m

at
on

 ä
än

it
as

o 
L e

q
 d

B
 

Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,Q Asuinrakennus (Hietala), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 137 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,R Leirintäalue (Valkeinen 
itäranta), ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 137 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,S Lomarakennus (Valkeinen 
pohjoisranta), ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 137 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,T Asuinrakennus (Ojala), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 137 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,U Asuinrakennus (Kivimäki), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 137 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,V Asuinrakennus (Kotiranta), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 137 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,W Asuinrakennus (Koivula), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 137 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.

Lestijärven tuulivoimapuiston YVA Matalataajuinen melu VE1 Liite 5

Matalataajuinen melu VE1
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,X Lomarakennus (Vallansaari-
Similänlahti), ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 137 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,Y Lomarakennus 
(Konttikoski), ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 137 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,Z Lomarakennus (Haukilampi), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 137 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.

Lestijärven tuulivoimapuiston YVA Matalataajuinen melu VE1 Liite 5

Matalataajuinen melu VE1
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,A Asuinrakennus (Kuusisto), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,AA Lomarakennus (Pirun-
Korpi / Iso-Lemmistö), ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,B Asuinrakennus (Hauta-aho), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,C Asuinrakennus (Rämesaho), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,D Asuinrakennus (Ruisaho), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,E Asuinrakennus (Kotimäki), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,F Asuinrakennus (Korkiasari), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200

Te
rs

si
n

 p
ai

n
ot

ta
m

at
on

 ä
än

it
as

o 
L e

q
 d

B
 

Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,G Asuinrakennus 
(Päiväniemi), ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.

Lestijärven tuulivoimapuiston YVA Matalataajuinen melu VE2 Liite 5

Matalataajuinen melu VE2
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,H Asuinrakennus (Paranta), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,I Asuinrakennus (Uusi-
Tuikka), ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,J Asuinrakennus (Honkala), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,K Asuinrakennus (Hautamäki), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,L Asuinrakennus (Heinola), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,M Lomarakennus (Mustalahti), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,N Asuinrakennus 
(Koivukangas), ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200

Te
rs

si
n

 p
ai

n
ot

ta
m

at
on

 ä
än

it
as

o 
L e

q
 d

B
 

Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,O Asuinrakennus (Laaksola), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.

Lestijärven tuulivoimapuiston YVA Matalataajuinen melu VE2 Liite 5

Matalataajuinen melu VE2
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,P Asuinrakennus (Törtti), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,Q Asuinrakennus (Hietala), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,R Leirintäalue (Valkeinen 
itäranta), ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,S Lomarakennus (Valkeinen 
pohjoisranta), ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,T Asuinrakennus (Ojala), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,U Asuinrakennus (Kivimäki), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,V Asuinrakennus (Kotiranta), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,W Asuinrakennus (Koivula), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.

Lestijärven tuulivoimapuiston YVA Matalataajuinen melu VE2 Liite 5

Matalataajuinen melu VE2
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,X Lomarakennus (Vallansaari-
Similänlahti), ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,Y Lomarakennus 
(Konttikoski), ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,Z Lomarakennus (Haukilampi), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 118
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.

Lestijärven tuulivoimapuiston YVA Matalataajuinen melu VE2 Liite 5

Matalataajuinen melu VE2
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,A Asuinrakennus (Kuusisto), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 87
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,AA Lomarakennus (Pirun-
Korpi / Iso-Lemmistö), ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 87
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,B Asuinrakennus (Hauta-aho), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 87
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,C Asuinrakennus (Rämesaho), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 87
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,D Asuinrakennus (Ruisaho), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 87
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200

Te
rs

si
n

 p
ai

n
ot

ta
m

at
on

 ä
än

it
as

o 
L e

q
 d

B
 

Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,E Asuinrakennus (Kotimäki), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 87
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,F Asuinrakennus (Korkiasari), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 87
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,G Asuinrakennus 
(Päiväniemi), ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 87
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.

Lestijärven tuulivoimapuiston YVA Matalataajuinen melu VE3 Liite 5

Matalataajuinen melu VE3
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,H Asuinrakennus (Paranta), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 87
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,I Asuinrakennus (Uusi-
Tuikka), ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 87
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,J Asuinrakennus (Honkala), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 87
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,K Asuinrakennus (Hautamäki), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 87
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,L Asuinrakennus (Heinola), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 87
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,M Lomarakennus (Mustalahti), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 87
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,N Asuinrakennus 
(Koivukangas), ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 87
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,O Asuinrakennus (Laaksola), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 87
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.

Lestijärven tuulivoimapuiston YVA Matalataajuinen melu VE3 Liite 5
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,P Asuinrakennus (Törtti), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 87
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,Q Asuinrakennus (Hietala), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 87
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,R Leirintäalue (Valkeinen 
itäranta), ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 87
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,S Lomarakennus (Valkeinen 
pohjoisranta), ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 87
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,T Asuinrakennus (Ojala), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 87
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,U Asuinrakennus (Kivimäki), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 87
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,V Asuinrakennus (Kotiranta), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 87
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,W Asuinrakennus (Koivula), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 87
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.

Lestijärven tuulivoimapuiston YVA Matalataajuinen melu VE3 Liite 5
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,X Lomarakennus (Vallansaari-
Similänlahti), ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 87
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,Y Lomarakennus 
(Konttikoski), ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 87
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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Terssin keskitaajuus, Hz 

Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä,Z Lomarakennus (Haukilampi), 
ääneneristävyysDSO1284 mukaan 

Äänitaso ulkona dB

Äänitaso sisällä dB

Stm Asumiterveysohje dB

Kuulokynnys matalilla taajuuksilla

Tiedot rakennuksista ja voimaloista 
WindPro-raportista:
Voimalat  napakorkeus kpl
ENO 126   3,5 MW, 170 m, 87
Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 
"Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen":
Äänen geometrinen vaimeneminen 
pistelähteestä, maakerroin DSO1284 
mukaan ja ilman absorptio ISO9613-
1:1996  +15°C 70% RH.
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