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Yhteensä Kaukolämpö
Kattila Jätteenpoltto vv Jätelinja 4 Lämpöarvo Energia Kattila Energia Kattila Tuotanto

Yksikkö h h h tn MJ/kg MWh m3n MWh MWh l MWh MWh
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu 200,1 168,5 * * * * * * * * 9748,1
Kesäkuu 419,8 418,2 14188,0 12,3 48318,0 177 500 1 784,9 50 103 * * 25073,0
Heinäkuu 552,1 525,3 9935,9 11,4 31226,5 17 378 179,9 31 406 * * 28424,2
Elokuu 550,5 537,4 10760,9 12,2 35966,4 37 694 390,6 36 357 * * 32183,6
Syyskuu 719,7 719,7 15061,3 12,6 52487,1 2 177 22,5 52 510 * * 49546,9
Lokakuu 743,9 743,9 15558,0 12,1 52261,7 3 803 39,6 52 301 * * 48442,2
Marraskuu 477,0 473,5 10416,9 12,1 32745,4 33 354 347,0 33 092 * * 31456,9
Joulukuu 664,0 633,3 13563,1 12,4 46746,7 138 202 1 416,1 48 163 * * 45063,6
Yhteensä 4326,9 4219,7 18,0 89484,2 12,2 299751,9 410 108 4 180,6 303 933 1 013 10 269938,6

Varavoimakone

Jäte MaakaasuKäyttötunnit Öljy/POK
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Komponentti Hiukkaset TOC HCL HF SO2 NOx CO 850 C, 2s

Info 11% 02 kuiva 11% 02 kuiva 11% 02 kuiva 11% 02 kuiva 11% 02 kuiva 11% 02 kuiva 11% 02 kuiva 11% 02 kuiva
Jätelinja 4 Jätelinja 4 Jätelinja 4 Jätelinja 4 Jätelinja 4 Jätelinja 4 Jätelinja 4 Jätelinja 4

Yksikkö mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu 0,16 0,18 0,02 0,02 1,24 141,98 111,48 976,61
Kesäkuu 1,29 0,07 0,01 0,07 4,13 148,28 22,66 1132,72
Heinäkuu 1,07 0,04 0,01 0,09 12,27 127,78 13,38 1168,16
Elokuu 1,40 0,05 0,02 0,05 29,43 106,90 22,91 964,40
Syyskuu 0,57 0,02 0,04 0,07 0,76 80,37 10,90 955,29
Lokakuu 0,61 0,01 0,18 0,04 1,07 68,89 13,14 929,41
Marraskuu 0,69 0,01 0,53 0,00 0,73 67,82 25,89 919,29
Joulukuu 0,62 0,01 0,16 0,01 3,88 135,06 40,49 917,88

Päästöt kk keskiarvo
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Komponentti Hiukkaset TOC HCL HF SO2 NOx CO

Jätelinja 4 Jätelinja 4 Jätelinja 4 Jätelinja 4 Jätelinja 4 Jätelinja 4 Jätelinja 4
Yksikkö kg kg kg kg kg kg kg

559 46,2 131 32,04 4372 70973 16492

2022
Komponentti Cd+TI Hg

Jätelinja 4 Jätelinja 4
Yksikkö kg kg

0,12 0,08

Kokonaispäästö, jatkuvatoimiset

Laskenta suoritettu laskemalla komponenttien päästömittauksen (mg/m3n) tuntikeskiarvo ja savukaasuvirtauksen (m3n/h) tulo tuntitasolla ja saadut

tulokset summattu. Negatiivisia arvoja ei ole laskettu mukaan kokonaissummaan.

Laskenta suoritettu laskemalla komponenttien kertamittausten keskiarvo ja savukaasuvirtauksen (m3n/h) tulo tuntitasolla ja saadut tulokset

summattu.

Sb+As+Pb+Cr+Co+CuMn+Ni+V

Jätelinja 4
kg

Dioksiinit ja furaanit

Jätelinja 4
mg

0,06

Kokonaispäästö, kertamittaukset

0,65
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Komponentti Hiukkaset TOC HCL HF SO2 NOx CO
Raja-arvo 30 min 30 20 60 4 200 400 100
Raja-arvo 24 h 10 10 10 1 50 200 50
Info 11% 02 kuiva 11% 02 kuiva 11% 02 kuiva 11% 02 kuiva 11% 02 kuiva 11% 02 kuiva 11% 02 kuiva

Linja 1 Linja 1 Linja 1 Linja 1 Linja 1 Linja 1 Linja 1
Yksikkö mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³

0,83 0,033 0,13 0,046 6,75 103,93 24,40

Komponentti Cd+TI Hg
Raja-arvo 0,05 0,05

mg/Nm³ mg/Nm³
Jätelinja 1 Jätelinja 1
0,00030 0,00020

Päästöraja-arvo vertailu, Jätekattila 4

mg/Nm³
Jätelinja 1
0,00014

ng/Nm³
Jätelinja 1

0,0016

0,5 0,1
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V Dioksiinit ja furaanit

Päästöraja-arvo vertailu, Jätekattila 4
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Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
Jäte
Jätekattila 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6888,2 4496,6 5200,1 7504,0 7479,8 4995,7 6682,7 t

Öljy/POK
Varavoimakone * * * * * * * * t

Maakaasu
Jätekattila 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 362,1 35,8 77,7 4,5 7,9 69,0 282,5 t

t44089,5

CO2-päästöt

839,5

43247,3

Yhteensä

2,7
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Aika nro Häiriö
Vaikutus
mittaustulokseen

Vaikutus
päästöihin

9.10.2022 0:00 1 Savukaasuanalysaattori J4HTA40GH001 lukemat menivät 0:oon ja laitteesta tuli huoltopyyntö. Laite kalibroitu ohjeiden mukaan. Käytössä toinen
analysaattori.

ei ei

17.10.2022 05:00-
07:30

Jätekattila 4 CEMS-järjestelmät 1&2 on vika tilassa. FTIR-mittaus ei toimi kunnolla, jotkut mittaukset lähteneet ryömimään. Ei voida luotettavasti todetamitä
päästömittaukset näyttävät. Vika korjattu. Syy häiriöön oli huoneen liian korkea lämpötila. Ilmastointilaitteet lakkasivat toimimasta. Häiriön kokonaiskesto 2,5h kyllä ei

Yhteensä

Puhdistin- ja päästömittauslaitteiden toimintahäiriöt ja poikkeamat tuotannollisessa käytössä
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kuukausi
NO2 vrk ylitys
SUM

NO2 30min
SUM

SO2 vrk ylitys
SUM

SO2 30min
SUM

Pöly vrk ylitys
SUM

Pöly 30min
SUM

CO vrk ylitys
SUM

CO 30min
SUM

TOC vrk ylitys
SUM

TOC 30min
SUM

HCl vrk ylitys
SUM

HCl 30min
SUM

HF vrk ylitys
SUM

HF 30min
SUM

syyskuu 2022
0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0

lokakuu 2022
0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

marraskuu 2022
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

joulukuu 2022
0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Yhtensä
0 0 0 4 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0

Päästörajaylitykset tuotannollisessa käytössä
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Nimi Kaava Olomuoto pitoisuus kulutus

Rikkihappo

Natriumhydroksidi

Natriumkloridi

Ammoniakkiliuos

Trinatriumfosfaatti

Divosan Hypochlorite VT3

Divosan Plus VT53

PIX-322

Sitruunahappo monohydraatti

Suolahappo

Chargepack 12

KK-Permatrol 700 (antiskalantti)

Natriumhydrosulfiitti/Natriumditioniitti
Natriumlauryylisulfaatti

Vedenkäsittelykemikaalien käyttö

Raportoidaan Jätevoimalan JV1 raportilla.
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Nimi Kaava olomuoto pitoisuus vuosikulutus yksikkö

Poltettu kalkki CaO kiinteä 2205,3 tonni

Sammutettu kalkki Ca(OH)2 kiinteä 34,2 tonni

Ammoniakkiliuos NH4OH neste 25 % 603,08 tonni

Aktiviihiili C kiinteä 100,00 % 105,4 tonni

Etyleeniglykoli neste 50 % 2 m3

Propyleeniglykoli, Propylen zero BS6580
CH3CH(OH)CH2OH
B4H10Na2O12 neste 10 m3

Kemikaalit Jätevoimala Prosessi
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EWC R/D Jätelaji Toimituspaikka / Kuljettaja Määrä kg Määrä tn

Polttoprosessissa syntyvät vaaralliset jätteet

Muut tavanomaiset jätteet

t

JÄTTEET JA LOPPUSIJOITUSPAIKAT

Yhteensä

Raportoidaan Jätevoimalan JV1 raportilla. Laitoksilla yhteinen jätekirjanpito.
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KAUPUNKIVESI RAAKAVESI PROSESSIIN PEHMENNETTY VESI LISÄVESI PROSESSIIN JÄTEVESI
Tammikuu 0 0 0 0 0
Helmikuu 0 0 0 0 0
Maaliskuu 0 0 0 0 0
Huhtikuu 0 0 0 0 0
Toukokuu * 7795 2429 0 0
Kesäkuu * 13667 3907 181 1237
Heinäkuu * 10181 5141 1877 6961
Elokuu * 9067 4567 853 4183
Syyskuu * 4763 1136 1121 4743
Lokakuu * 3761 826 857 3888
Marraskuu * 5560 3553 745 3351
Joulukuu * 2917 1633 597 2784

Yhteensä/m3 60810 57710 23191 6232 27147

VESI- JA JÄTEVESIKULUTUS
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Analyysi Yksikkö
Raja-
arvo

Jätevesi kuorma
kg/d

Jätevesi kuorma
kg/d

Jätevesi kuorma kg/d Jätevesi kuorma kg/d

pH 6…...11 8 7,8 8,5 7,7
johtokyky µS/cm 226 247 394 190
kiintoaine mg/l 50 < 2 0,27700 4,3 1,2 10 3,2 < 2 0,2
Sulfaatti, SO4 mg/l 1000 39 10,80 45 12,5 38 12,2 29 4,8
Arseeni µg/l 100 0,7 0,00019 0,6 0,00017 0,7 0,00023 0,6 0,00010
Elohopea µg/l 10 < 0,13 0,00002 < 0,13 0,00002 < 0,13 0,00002 0,15 0,00003
Kadmium µg/l 10 < 0,1 0,00001 0,1 0,00003 < 0,1 0,00002 < 0,1 0,00001
Kromi µg/l 1000 < 1 0,00014 < 1 0,00014 < 1 0,00016 < 1 0,00008
Kupari µg/l 2000 1,7 0,00047 4,8 0,00133 7,8 0,00251 1,7 0,00028
Lyijy µg/l 500 0,6 0,00017 2,7 0,00075 1,8 0,00058 < 0,5 0,00004
Nikkeli µg/l 500 < 3 0,00042 < 3 0,00042 20 0,00644 < 3 0,00025
Sinkki µg/l 3000 7,6 0,00211 56 0,01551 24 0,00773 7,4 0,00124
Tina µg/l 2000 < 20 0,0028 < 20 0,0028 < 20 0,0032 < 20 0,0017
Perfluoro-oktaanisulfonaatti PFOSµg/l < 0,01 0,0000014 < 0,01 0,0000014 < 0,01 0,0000016 < 0,01 0,0000008
PAH-yhdisteet µg/l 50 < 1,6 0,00022 < 1,6 0,00022 < 1,6 0,00026 < 1,6 0,00013

Vuosikeskiarvot jäteveden jatkuvatoimisista mittauksista
johtokyky 284  µS/cm
lämpötila 19  C
pH 7,4

Jätevoimalan JV2 jätevesitarkkailu

26.-27.7.2022

277

23.-24.8.2022

Jätevesimäärä m3

322

Jätevesimäärä m3

277

Jätevesimäärä m3

167

27.-28.9.2022

ELY:n kommentti: Päästölaskennassa tulee käyttää pitoisuuksille arvoa 0,5 * määritysraja niiden tarkkailukertojen ja parametrien osalta, joissa saadaan määritysrajojen alittavia tuloksia pitoisuuksille

28.-29.6.2022

Jätevesimäärä m3
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Jätevesi
kuorma kg/d

Jätevesi
kuorma

kg/d
VUOSI 2022

Jätevesimäärä
m3

Päästöt kg

27965
7,2 7,8 7,4
242 395 290
6,4 1,1 3 0,2 3,1 0,2 115,06
38 6,3 71 3,6 40 2,5 1198,50
0,7 0,00012 0,9 0,00005 0,6 0,00004 0,02

0,41 0,00007 0,42 0,00002 0,54 0,00003 0,01
0,7 0,00012 < 0,1 0,00000 < 0,1 0,00000 0,00
1,5 0,00025 1,7 0,00009 < 1 0,00003 0,02
17 0,00281 4,6 0,00023 5,7 0,00035 0,17
9,4 0,00155 0,8 0,00004 0,7 0,00004 0,06
3,1 0,00051 < 3 0,00008 < 3 0,00009 0,12
54 0,00891 24 0,00122 23 0,00143 0,78

< 20 0,0017 < 20 0,0005 < 20 0,0006 0,28
< 0,01 0,0000008 < 0,01 0,0000003 < 0,01 0,0000003 0,000
< 1,6 0,00013 < 1,6 0,00004 < 1,6 0,00005 0,02

Jätevoimalan JV2 jätevesitarkkailu

25.-26.10.2022 22.-23.11.2022 20.-21.12.2022

Jätevesimäärä m3 Jätevesimäärä m3 Jätevesimäärä m3

165 51 62

Jätevesi
kuorma

kg/d
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Analyysi Yksikkö
pH

johtokyky µS/cm
kiintoaine mg/l

kokonaistyppi µg N/l
fosfori µg P/l

TOC mg/l
Öljyt C10-C40 mg/l

Hg µg/l
Cd µg/l
Tl µg/l
As µg/l
Pb µg/l
Cr µg/l
Cu µg/l
Ni µg/l
Zn µg/l

ELY:n kommentti: Päästölaskennassa tulee käyttää pitoisuuksille arvoa 0,5 * määritysraja niiden tarkkailukertojen ja parametrien osalta, joissa saadaan määritysrajojen
* syksyn näytteenottokierroksella P1 pisteessä öljypitoisuus ollut 0,25 mg/l. Laskennassa käytetty 26.11. uusintanäytteen pitoisuutta 0,14 mg/l

Jätevoimalan hulevesitarkkailu

Raportoidaan Jätevoimalan JV1 raportilla.
Yhteinen hulevesitarkkailu
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Analyysi Yksikkö tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu kg g

Arseeni kg 0,00000025 0,00000025 0,000001 0,000037 0,000 0,0385

Elohopea kg 0,000012 0,0000059 0,0000066 0,0004884 0,001 0,5129

Kadmium kg 0,00000005 0,00000005 2,00E-07 0,0000074 0,000 0,0077

Kokonaiskromi kg 0,0000005 0,0000005 0,000002 0,000074 0,000 0,077

Kupari kg 0,0000005 0,0000005 0,000002 0,000074 0,000 0,077

Lyijy kg 0,00000025 0,00000025 0,000001 0,000037 0,000 0,0385

Nikkeli kg 0,0000015 0,0000015 0,000006 0,000222 0,000 0,231

Sinkki kg 0,0000025 0,0000025 0,00001 0,0008658 0,001 0,8808

Tallium kg 0,00000025 0,00000025 0,000001 0,000037 0,000 0,0385

Antimoni kg 0,000351 0,000933 0,000564 0,0005725 0,009
WHO-TEQ

g 0,0000000 4,736E-07 4,766E-07 0,000000

I-TEQ g 0,0000000 4,366E-07 4,398E-07 0,000000

kiintoaine kg 0,0005 0,001 0,004 0,148 0

Päästö viemäriin

Jätteenpolttoasetuksen mukainen savukaasulauhteen jätevesitarkkailu

ELY:n kommentti: Päästölaskennassa tulee käyttää pitoisuuksille arvoa 0,5 * määritysraja niiden tarkkailukertojen ja parametrien osalta, joissa saadaan määritysrajojen alittavia tuloksia pitoisuuksille

dioksiinit ja
furaanit
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Liite Tiedoston nimi

Liite 1 Liite 1- VE_JV2_QAL2- ja päästömittausraportti_2022

Liite 2 Liite 2- VE_JV2_QAL2- ja päästömittausraportti_uusintamittaus_2022

Liite 3 Liite 3- VE JV2_Jätevesitarkkailu_2022

Liite 4 Liite 4- VE_JV2_savukaasulauhde_2022

Liitteet
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