
 

 

LIITE 1 
 

Helsingin Satama Oy, Länsisataman kapasiteetin 
nostaminen, Ympäristövaikutusten arviointi 
ohjelma 

 

 
 



Laatinut:
Pvm:

Vaihtoehto
Betonitunneli
sataman pääty
(1)

Kalliotunneli
Betonitunneli
Länsiväylän
pääty

Kaukalo-
rakenne
Länsiväylän
pääty

Yhdistetty Eriytetty Ilmari-
nen

Iso-
Pässi Helen öljyluolat

Helen
lauhdutusveden
purkukanava

Helen
yhteiskäyttö-
tunneli

Metrotunnelit Maria0 P-halli

VE A 307 / 322 1611 / 1685 131 / 126 120 / 124 X X Ei muutosta
nykytilanteeseen (3) Siltarakenne

VE C 307 / 322 1863 / 1927 420 / 260 161 / 161 X X

TUKES
louhintakielto

purettava. Luolat
voidaan

mahdollisesti pitää
käytössä.

Kanava
siirrettävä (3) Siltarakenne

(2)

VE D 307 / 322 1433 / 1448 105/105 184/213 X X

Luolat 1 ja 2
poistettava

käytöstä (luola nro
3 voi olla

mahdollista jättää
käyttöön) ja

TUKES
louhintakielto

purettava.
Siltarakenne.

Kanava
siirrettävä

Yhteiskäyttö-
tunneli

siirrettävä
(3)

(1) Pituus satamatunnelin tilavaraussuunnitelman mukaan (AFRY, 2021)
(2) Maria0 P-hallin ja metron siltarakenteet voidaan mahdollisesti välttää jyrkentämällä pituuskaltevuutta ja tekemällä siltarakenne yhteiskäyttötunnelin kohdalla, mutta ratkaisu heikentää tunnelin toimivuutta.
(3) Ohut kalliokannas tai mahdollinen siltarakenne. Siltarakenteen tarve selvitetään jatkosuunnittelussa.

Jatkotarkasteluun valittujen satamatunnelin vaihtoehtojen tunneliosuuksien vertailutaulukko
Salmisaaren tunneliyhteydet

Länsipään
suuaukkoTunneliosuuksien pituudet idän / lännen suunnan tunneli Keskustatunneli Risteävät maanalaiset rakenteet
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