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Kouvolan Vesi Oy on 15.11.2016 toimittanut Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym-
péristokeskukselle Selénpéin tekopohjavesihanketta koskevan YV A-lain mukaisen ympris-
tovaikutusten arviointiselostuksen.,

Hankkeen nimi
Selénpian tekopohjavesihanke, Kouvola

Hankkeesta vastaava ja yhteystiedot
Kouvolan Vesi Oy, Kauppalankatu 37, 45100 Kouvola

Hankkeesta vastaavan kiyttimi konsultti
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki

Yhteysviranomainen
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympiristokeskus
PL 1041, 45101 Kouvola

YVA-menettelyn soveltamisen peruste
YVA-laki 4 §, YV A-asetus 6 § kohta 10a. Pohjaveden otto tai tekopohjaveden muodostami-
nen, jos sen vuotuinen miéréd on vihintdan 3 miljoonaa kuutiometria.

Ympiiristovaikutusten arviointimenettely

Ympiristovaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on edistiii ympiiristdvaikutusten arvi-
ointia ja yhtendistid huomioon ottamista suunnittelussa ja piitSksenteossa seké samalla lisiti
kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

Ympiristdvaikutusten arviointiselostus on asiakirja, jossa esitetdédn tiedot hankkeesta ja sen
vaihtoehdoista seké yhtendinen arvio niiden ymparistovaikutuksista.
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Hanke ja sen perustelut

Kouvolan Vesi Oy suunnittelee tekopohjavesihanketta Kouvolan kaupungissa sijaitsevan Se-
linpéin pohjavesialueelle. Hankkeen tavoitteena on mm. turvata Kuusankosken alueen ve-
denhankinta vihentamalla ainoana vesildhteend toimivan Pilkanmaan pintavesilaitoksen mer-
kitystd lisddmaélld pohja- ja/tai tekopohjaveden kiyttda korvaavina vesildhteini.

Vuohijérven vedenottamolta ja Hunkerinromppujen vedenottoalueclta ei ilman tekopohjave-
den muodostamista ole alustavien arvioiden mukaan mahdollista ottaa vettd enempia kuin
5000 m*/d. Tulevaisuudessa Kouvolan Veden tavoitteena on nostaa tekopohjavedelld Vuohi-
jarven ottamon kapasiteetti vihintdin tasoon 8000 m*/d.

Hankkeessa tekopohjavettd muodostetaan imeyttimélla raakavettd harjumuodostumaan Hun-
kerinromppujen alueelle rakennettavien imeytysaltaiden avulla. Imeytettivi raakavesi otetaan
Vuohijirven pintavesipumppaamosta, josta rakennetaan siirtolinja imeytysalueelle.

Kouvolassa kiytettivista talousvedesti vuonna 2014 (13 199 m*/d) noin 70 % oli periisin
pohja- ja tekopohjavesilaitoksilta ja loput Pilkanmaan pintavesilaitokselta. Kokonaisvesiméi-
ristd noin 45 % on tuotettu Haukkajirven tekopohjavesilaitoksella. Kouvolan Veden toiminta-
alueen vedenkulutusennuste v. 2030 on 13 000 m*/d.

Tarkasteltavat vaihtoehdot

Y mpiristovaikutukset on arvioitu kolmelle tekopohjaveden tuotantovaihitoehdolle {VE1, VE2
ja VE3). Kaikissa vaihtoehdoissa imeytys tehdiin imeytysaltailla ja vedenotto tehddzin nykyi-
sen Vuohijirven vedenottamon olemassa olevista ja alueelle rakennettavista kaivoista. Vertai-
luvaihtoehtona mukana on myds hankkeen toteuttamatta jittiminen (VEQ).

Vaihtoehto 1: Vedenotto 5000 m*/d ja imeytys 5000 m*/d

Vaihtoehto 2: Vedenottc 8000 m*/d ja imeytys 8000 m*/d

Vaihtoehto 3; Vedenotto 15 000 m*/d ja imeytys 15 000 m*/d

Vaihtoehto 0: Hankkeen toteuttamatta jattdminen. Luonnon pohjaveden hyGdyntdminen Se-
linpésin vedenottamolla, vedenotto 5000 m®/d.

Ympiristovaikutusten arviointimenettelyssi on selvitetty ja vertailtu hankkeen toteuttamis-
vaihtoehtojen vaikutuksia mm. maankdytt66n, maisemaan, luonnon monimuotoisuuteen, ih-
misten terveyteen ja elinoloihin, maa- ja kallioperii@n, pohja- ja pintavesiin, luonnonvarojen
kiyttdon sekd rakennettuun ja kulttuuriympéristéon.

Tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttiimistii suunnitelmista ja luvista

YVA-selostuksessa on tuotu esiin hankkeen kannalta keskeiset saadokset seki tarvittavat lu-
vat. Lupahakemusten liitteeni tulee olla ympéristdvaikutusten arviointiselostus ja siitd annettu
yhteysviranomaisen lausunto.

Vesilain mukainen lupa

Vesilain (587/2011) 3 luvun 3 §:n mukaan vesitaloushankkeilla, joissa vettd imeytetdin maa-
han tekopohjaveden tekemiseksi tai pohjaveden laadun parantamiseksi, on oltava lupaviran-
omaisen lupa. Tekopohjavesihankkeelle sekd koeimeytykselle haetaan vesilain mukaista lupaa
aluehallintovirastolta.

Rakennus- ja toimenpideluvat sekd maisematyéhvat
Rakentamisesta miératdin maankiyttd- ja rakennuslaissa (MRL 5.2.1999/132). Rakennus- ja
toimenpideluvat sekd maisematydluvat myéntéda kunta.
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Ympdristdnsuojelulain ja terveydensuojelulain sddddkset
Johdettaessa pintavettd maaperdin tekopohjaveden muodostamista varten on otettava huomi-
oon ympéristonsuojelulain 16§ ja 17§.

Tekopohjaveden kiyttodnotto vaatii myds terveydensuojelulain 18 §:n mukaisen hyviksymi-
sen. Toiminnanharjoittajan on haettava terveydensucjeluviranomaisen hyviksyntia toiminnal-
leen 30 vuorokautta ennen toiminnan muuttamista.

Arvioinnin huomioon ottaminen

YVA-lain 13 §:n mukaan viranomainen ei saa my6ntdd lupaa hankkeen toteuttamiseen tai
tehdd muuta siihen rinnastettavaa paatdstd ennen kuin se on saanut kiyttdonsé arviointiselos-
tuksen ja yhteysviranomaisen siitd antaman lausunnon.

Hankealueen maankiiyttosuunnitelmat ja liictyminen muihin hankkeisiin

Maakuntakaavoitus

Hankealueella on voimassa Kymenlaakson maakuntakaava, maaseutu ja luonto

(vahvistettu ympéristOministeriossa 14.12.2010). Seldnpéénkangas on kokonaisuudessaan
merkitty maakuntakaavassa tirkesiksi pohjavesialueeksi (pv). Suunnitellut imeytysaltaat sijoit-
tuvat maakuntakaavassa arvokkaan geologisen muodostuman alueelle (ge 1553, Selinpéén-
kangas, harju) ja imeytysaltaan 1 osalta Natura 2000-ohjelman alueeksi merkitylle alueelle
{nat 1155, Selénpiin-, Anitilan- ja Hevosojankankaan Natura-alue). Vuchijirvi, josta vesi on
tarkoitus ottaa hankkeen tarpeeseen, on merkitty maakuntakaavaan vedenhankinnan kannalta
arvokkaana pintavesialueena (w). Pintaveden siirtolinja Vuohijirven pintavesipumppaamolta
imeytysaltaille kulkee olemassa olevia tielinjauksia noudattaen taajamatoimintajen alueeksi
(A) merkityn Vuohijarven kylén halki. Osittain samaa reittié siirtolinjan kanssa kulkee maa-
kuntakaavaan merkitty ylimaakunnallinen pyériilyreitti. Siirtolinja ristefii maakuntakaavaan
merkittyd padvesijohtoa sekid Vuohijarven rannan tuntumassa paarataa. Taajamatoimintojen
alueen eteldpuolella siirtolinja sivuaa yhdyskuntateknisen huollon aluetta {(ET), jolle Vuchi-
jrven vedenottamo sijoittuu. Pintavesipumppaamo sijaitsee alueella, jolla ei maakuntakaavas-
sa ole merkintdja.

Yleiskaavoitus

Tekopohjaveden suunnitellulle imeytysalueelle ei sijoitu yleis- tai asemakaavoja. Pohjoispuo-
lella Vuohijirven ranta-alueella on voimassa Valkealan pohjoisosan rantayleiskaava, joka on
tullut lainvoimaiseksi 7.10.2009, Vuohijidrven vedenottamo sijoittuu rantayleiskaavoitetulle
sekd asemakaavoitetulle alueelle.

Asemakaavoitus

Vuohijarven vedenottamo sijoittuu Vuohijarven rakennuskaavan muutoksen yhdyskuntatek-
nistd huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueelle (ET) ja pintavesipumppaamo sijait-
see Vuohijdrven rakennuskaavan rautatiealueella (LR). Uuden maankiytté- ja rakennuslain
mydtd vanhat rakennuskaavat tulivat voimaan asemakaavoina 1.1.2000. Pintaveden siirtolinjat
on suunniteltu sijoitettaviksi asemakaavan liikenne- ja katualueille.

Liittyminen muihin hankkeisiin

Kouvolan Vesi Oy ja Kymenlaakson Vesi Oy ovat suunnitelleet pohjaveden ottoa Selédnpdéin
pohjavesialueelta. Hankkeesta vastaavat ovat yhteisesti teettineet ympiristévaikutusten arvi-
oinnin, jossa tarkasteltiin kolmea vedenottomiériltidn eroavaa vaihtoehtoa. Pohjaveden ottoa
tarkasteltiin Hunkerinromppujen ja Halisenromppujen alueelta. Ympéristévaikutukset arvioi-
tiin myds neljille pohjaveden siirtolinjavaihtoehdolle. Hankkeen YV A-menettely on paattynyt
kesdkuussa 2015.
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Kouvolan Vesi Oy omistaa Selanpiénkankaalla sijaitsevan Vuohijérven vedenottamon, jolla
on Korkeimman hallinto-oikeuden 1,7.2016 my6ntimé lupa ottaa pohjavettd 2000 m*/d seki
rakentaa alueelle vedenottamo.

Kouvolan Vesi Oy on hakenut lupaa ottaa pohjavettd 3000 m*/d pisteeseen 114 suunnitellusta
kaivosta. Lupahakemus on tullut kisittelyyn Eteld-Suomen aluehallintovirastoon maaliskuussa
2016.

Kymenlaakson Vesi Oy on hakenut vesilain mukaista lupaa pohjavedenottamon rakentamisel-
le sekd pohjavedenotolle Halisenromppujen (3 000 m%/d), Hunkerinromppujen (2 000 m®/d)
seki Seldnpainpéin eteldosan (1 000 m*/d) alueilta. Vesimiirii on haettu vedenottoaluekoh-
taisina kuukausikeskiarvoina. Lupahakemukset ovat tulleet kisittelyyn Etela-Suomen aluehal-
lintovirastoon heiniikuussa 2015.

ARVIOINTISELOSTUKSESTA TIEDOTTAMINEN, KUULEMINEN

Kaakkois-Suomen ELY -keskus on kuuluttanut ympéristovaikutusten arviointiselostuksesta
Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla 21.11.2016 - 18.1.2016. Kuulutus on julkaistu Kouvolan
Sanomissa. Arviointiselostus on ollut néhtavilld Kouvolan kaupungintalolla {Torikatu 10,
Kouvola), Kouvolan kaupungin tekniikka ja ympéristStalolla (Valtakatu 33, Kuusankoski),
Kouvolan paakirjastossa (Salpausselénkatu 33, Kouvola) sekd Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksessa (Salpausselinkatu 22). Lisiksi arviointiselostus on sihkdisesti nidhtévilli osoit-
teessa www.ymparisto.fi/selanpaantekopohjavesihankeYVA

Lausunnot ja mielipiteet ympéristovaikutusten arviointiselostuksesta tuli toimittaa 18.1.20167
mennessd Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle. Lausunnot pyydettiin seuraavilta tahoilta:
Kouvolan kaupunginhallitus, Kymenlaakson liitto, Etela-Suomen AVI, metsikeskus Kaak-
kois-Suomen alueyksikkd, Museovirasto, Kymenlaakson museo, Puolustushallinnon raken-
nuslaitos, Itd-Suomen huoltorykmentti, Karjalan Prikaati, UPM Oyj, Geologian tutkimuskes-
kus, Liikennevirasto, Kymenlaakson pelastuslaitos, MTK-Kaakkois-Suomi, Pro Agria Ky-
menlaakso, Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry, Vuohijdrven kylayhdistys.

Yleisotilaisuus

Ympiéristévaikutusten arviointiselostusta koskeva yleisitilaisuus pidettiin torstaina 8.12.2016
Kouvolan Valkealan kristilliselld kansanopistolla (kansanopistontie 53, 47830 Hasula). Tilai-
suudessa kaytiin lapi YV A-lain keskeinen sisalt, YVA -menettelyn kulku seké tekopohjave-
sihanke ja sitd koskeva ympiristdvaikutusten arviointiselostus. Osallistujia oli kymmenkunta.

Yleisétilaisuudessa esiin tulleet kysymykset liittyivit mm. pohjavesioloihin ja niiden mahdol-
lisiin muutoksiin, luonnonarvoihin, imeytysmenetelmiin {allasimeytys, kaivoimeytys), teko-
pohjavesihankkeen vaikutuksiin Kymenlaakson Vesi Oy:n vedenottolupahakemuksen mukai-
seen pohjavedenottohankkeeseen (Hunkerinromput, Halisenromput ja Nikkimistén alue).

Liséksi kéytiin keskustelua pohjaveden laatuun liittyvista kysymyksisté (fluoridi, mahdolliset
haitta-aineet), Seldnpéén alueelta hyGdynnettidvissd olevan luonnon pohjaveden samoin kuin
tekopohjaveden mééristd sekd Kouvolan Vesi Oy:n ja Kymenlaakson Vesi Oy:n mahdollises-
ta yhteistyostd vedenhankinnan turvaamisessa (mm. varautuminen erityistilanteisiin). Asuk-
kaiden toiveena oli lisdd vettd Valkealan vesiosuuskunnille ja varmistaa veden toimitus.

Muu vuorovaikutus

Vuorovaikutuksen lisddmiseksi ja arviointitydti tukemaan oli perustettu ohjausryhmi, jonka
tehtéiviini oli edistia tiedonkulkua eri osapuolten vililld sekd varmistaa, etta raportteihin on si-
séllytetty kaikki niihin edellytettavit nikokohdat ja tarkistaa niiden paikkansapitivyys.
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Ohjausryhméin oli kutsuttu hankkeesta vastaavan Kouvolan Vesi Oy:n, Kouvolan kaupungin,
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Puolustushallinnon, Karjalan prikaatin, Kymenlaakson
liiton, Pohjois-Kymen luonto ry:n sekd Itd-Suomen huoltorykmentin ja konsultin edustajat.

Vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien lisdimiseksi oli YV A-selostuksen luonnos-
vaiheessa jérjestetty hankevastaavan toimesta myds tupailta 20.6.2017 Kouvolan Seldnpiin
seuratalolla. Tupaillassa esiteltiin hankkeen suunnittelutilannetta ja alustavia arviointituloksia.
Tavoitteena oli hytdyntéi paikallisten asukkaiden ja eri intressitahojen tietoja ja mielipiteitd
YVA-selostuksen laadinnassa ja hankkeen jatkosuunnittelussa.

Ympiiristovaikutusten arviointiselostuksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet

Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle toimitettiin arviointiselostuksesta yhteensi 12 lausuntoa.
Yleisend huomiona lausunnoista voidaan todeta, ettd padhuomio niissa on kiinnitetty pohjave-
sioloin, niiden muutoksiin ja vaikutuksiin ldhialueiden talousvesikaivoihin, Kouvolan ja Ky-
menlaakson vedenhankinnan turvaamiseen seké ihmisten elinoloihin ja virkistyskédytttén liit-
tyviin seikkoihin. Lisdksi lausunnoissa on tuotu esiin rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin seki
toimintojen sijoittumiseen hankealueella samoin kuin tekopohjaveden muodostamiseen tarvit-
tavan raakaveden siirtolinjoihin liittyvii seikkoja. Huomiota on kiinnitetty myds pohjaveden
ja raakaveden laatuun kohdistuviin riskitekijdin, haitallisten vaikutusten lieventdmiseen sekd
seurantaan liittyvii erityiskysymyksiin.

Seuraavassa yhteysviranomaiselle arviointiselostuksesta toimitettujen lausuntojen ja mielipi-
teiden keskeinen sisélto:

Kouvolan kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus on antanut Selédnpéin tekopohjavesihankkeen ympiristovaikutusten arvi-
ointiselostuksesta rakennus- ja ympirist6lautakunnan, teknisen lautakunnan ja terveysjohtajan
ehdotusten mukaisen lausunnon.

Kouvolan kaupunki, rakennus- ja ympiiristlautakunta

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympiristélautakunta katsoo, ettd Selanpaéan tekopohjave-
sihankkeen YV A-selostus on laadittu kattavasti ja siind on arvioitu perusteellisesti ja riittdvis-
ti eri vaikutuksia esitetyille hankevaihtoehdoille. Vaihtoehtojen ja vaikutusten vertailu on teh-
ty selkedsti. Lautakunta katsoo, ettd tekopohjavesihanke voidaan toteuttaa joko vaihtoehdon 1
tai enintdédn vaihtoehdon 2 mukaisena, jossa tekopohjaveden otto/imeytys on enimmilldéin
8000 m’/d. Vaihtoehdon 3 ei merkittéivien haitallisten vaikutusten johdosta katsota olevan to-
teutuskelpoinen, koska siini tekopohjaveden imeytyksesti aiheutuu liheiseen Natura-alueella
sijaitsevaan Hunkerinromppujen suppasuchon pohjaveden pinnan nousua siten, ettd sen kas-
villisuus ja luonne muuttuisi merkittdvisti. Vaihtoehto 0 ei mydskéén ole kannatettava pohja-
vedenpinnan alenemisen, yksityiskaivoille aiheutuvan haitan ja rantaimeytymisen johdosta.

Erityisen tdrkedd hanketta mahdollisesti toteutettaessa on huolehtia tehokkaasta seurannasta
mm. pestisidien suhteen, jotta pohjaveden laatu sailytetdan hyvana. Pohjaveden laadun tur-
vaamiseksi on huolehdittava my0s riittdvistd valvonnasta ilkivallan ehkiisemiseksi. Hank-
keen toteutuessa Vuohijarven kyldn yksityiskaivojen vesitilanteeseen tulee kiinnittdi huomio-
ta ja tarvittaessa asukkaiden vedensaanti on turvattava kaikin mahdollisin keinoin.

Muilta osin hankkeen vaikutukset alueen maaperién, liikenteeseen, maankéytt66n, maisema-
kuvaan, virkistyskdytto6n, asukkaiden elin oloihin ja terveyteen seka kasvillisuuteen ja eldi-
mistddn jadvit silld tavoin vahiisiksi, ettei niilld voida katsoa olevan suurta merkitysta.

Lausunto annetaan terveyden- ja ympiristdnsuojeluviranomaisena.
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Rakennus- ja ympérist6lautakunta péittda antaa Kouvolan kaupunginhallitukselle Kouvolan
Vesi Oy:n Selénpiiin tekopohjavesilaitoksen ympiristovaikutusten arviointiselostuksesta esi-
tyksen mukaisen lausunnon.

Kouvolan kaupunki, tekninen lautakunta

Riittdvin ja hyvilaatuisen juomaveden sekd sen huoltovarmuuden huomioiva vesihucltotoi-
minta on tarked yhdyskuntien ja niiden maankéytén kehittamisen edellytyksista ja kilpailuky-
kytekijisté.

Juomaveden tuottamisessa on huomioitava luonnonympristd ja vaikutuspiirissd asuvien ih-
misten elinympiéristo siten, ettd mahdolliset muutokset ympérist6ssi ja ihmisten elinoloissa
pystytdidn ensisijaisesti vélttdmain ja ehkdisemdin tai vahintdin minimoimaan. Haasteelliseksi
tekopohjaveden tuotannon tekee se, ettd usein pohjavesialueet ovat myds luonnonympristél-
téédn arvokkaita alueita. Niin on asiantila myos Selanpéiissi ja Vuohijarven Hunkerinromppu-
jen alueella.

Seldnpédn alueella on YV A-selostuksen mukaan riittavasti luonnonvesivesivaroja tai tekopoh-
javedentuotantomahdollisuuksia korvaamaan Kuusankoskella Kymijoen vettd kdyttdva pinta-

vesilaitoksen tuotanto. Tekopohjavesihankkeen my6td my6s parannettaisiin vesihuollon huol-

tovarmuutta ja voitaisiin nostaa vesiputkiston paineita Valkealan ja Selinp&in viliselld alueel-
la. Hankkeen tavoitteita voidaan pitdéd kannatettavina,

YVA-selostuksessa on arvioitu vaikutuksia kohdealueen liheiseen maankiiytto6n ja yhdys-
kuntarakenteeseen. Selostuksen mukaan lihimmiit asuinrakennukset sijoittuvat joidenkin sato-
jen metrien etdisyydelle suunnitellusta imeytysalueesta. Hanke sijoittuu vaikutustensa osalta
liki kokonaan maa- ja metsétalousalueelle, jolla on virkistys- ja luontoarvoja.

Vuohijirven rantaan suunniteltu pintavesipumppaamo sijoittuu asemakaavassa rautatieliiken-
teelle varatulle alueelle (LR). Valtio on luopunut kyseisen alueen omistuksesta ja myynyt sen
yksityishenkilolle osana laajempaa rakennettua ympéristod. Valtio on katsonut voivansa luo-
pua kyseisesti alueesta, joten ko. alueella ole enéiii merkitysti kaavassa tarkoitetussa kiyttd-
tarkoituksessa (LR). Pumppaamon rakentamisasia on syytd ratkaista asemakaavan muutoksel-
la tai se voidaan sopia suoraan yksityisen maanomistajan kanssa rasiteasiana.

Vuohijirven kyla ei voimassa olevien kaavojen tai arvioitavissa olevan tulevan kehityksen pe-
rusteella laajene mahdollisen veden tuotantoalueen suuntaan. Hankkeen tai sen tavoitteiden
kanssa ristiriitaisia maankdyttéhankkeita ei ole vireilld tai tiedossa.

Kaupungin nékékulmasta katsottuna Seldnpdin harjualueen sdilyttiminen rakentamattomana
ja sitd kautta myds vesivarojen/vedenotto mahdollisuuksien turvaaminen my®és jatkossa on yk-
si alueen maankaytdn ensisijaisista tavoitteista.

Hunkerinromppujen alue on luonnonympiristéltddn ja suppamaastona maisemaltaan omalei-
maista aluetta. Virkistyksen ja kauneusarvojen nikékulmasta maisemavaikutukset tulee
huomioida imeytysaltaiden rakenteiden suunnittelussa siten, etté teiden, altaiden ja rakentei-
den toteuttamisen ja mahdollisen aitaamisen este- ja visuaaliset vaikutukset maastossa mini-
moidaan. Luonnonkauniiseen kangasmetsiin ja suppamaastoon luontaisesti huonosti sopivien
metalliaitojen rakentamista tulisi vilttdd ja vilttiméttomien rakenteiden véritys ja yleisilme tu-
lee sovittaa mahdollisimman hyvin kangasmetsémaastoon sopivaksi.

Selostuksen mukaan ihmisten elinolojen kannalta hankkeella ei ole haitallisia tai hallitsemat-
tomia vaikutuksia. Suunniteltuun ottoalueeseen rajoittuvan asutuksen olevien kaivojen tai
hydtypuutarhojen vesiolosuhteisiin kohdistuvia haitallisia muutoksia tulisi vilttéia.
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Ympiristovaikutusten arviointiselostus on teknisen lautakunnan nékékulmasta katsottuna riit-
tavin kattava. YV A-selostuksessa on haarukoitu ja arvioitu vaihtoehtoisten vedenottovaihto-
chtojen vaikutuksia varsin monipuolisesti ja seikkaperdisesti. Selostuksessa on paitoksenteon
pohjaksi tuotu esille vedenhankinnan tavoitteet, eri vaihtoehdot ja niiden arvioidut vaikutukset
sekd toimenpiteet, joilla haitalliset vaikutukset on mahdollista ehkéistd. Hanke on hyvin pe-
rusteltu ja alueelta voidaan YV A-selvitysten tulosten valossa ottaa tekopohjavetti n. 8000
m*/d aiheuttamatta erityisii haittaa alueen ihmisille tai luonnonolosuhteille.

Mikili alueella tulevaisuudessa péatetddn tuottaa tekopohjavettd, tulee erityisesti alueen ra-
kentamisen ja kiiyt6n suunnittelussa kiinnittds huomiota alueen virkistysarvojen ja Hunkerin-
romppujen ympéristén harjumuodostelmien kauneusarvojen sédilymiseen. Ihmisten liikkumi-
selle ei tule asettaa haitallisia esteitd ja harjumaasto tulee pyrkié pitdiméaén mahdollisimman
luonnontilaisena. Mahdolliset rakenteet ja rakennukset tulee sovittaa ympéristdn ja aitaamis-
ta tule vilttad.

Luonnonympéristéon ja ympéristénsuojeluun liittyviin kysymyksiin lausuu rakennus- ja ym-
paristdlautakunta.

Terveysjohtajan lausunto

Kaikki pohjavedenottovaihtoehdot parantavat vesihuollon toimintavarmuutta, mika on tarkes
mydnteinen muutos nykytilaan. Kaikilla vaihtoehdoilla on lievid rakentamisen aikaisia lyhyt-
aikaisia haitallisia vaikutuksia liikenteen, ilmanlaadun ja viihtyisyyden seka alueen virkistys-
kiyton suhteen. Ihmisen terveyteen suoraan tai vilillisesti kohdistuvia merkittivia haitallisia
vaikutuksia ei hankkeella odoteta olevan.

Ympdristévaikutusten arviointiselostus on laadittu asianmukaisesti, se perustuu riittdviin sel-
vityksiin ja siind on kuvattu eri vaihtoehtojen vaikutukset.

Terveysjohtajalla ei ole ole huomautettavaa Seldnpaén tekopohjavesihankkeen ympiristévai-
kutusten arviointiselostukseen."

Kymenlaakson liitto

Maakuntakaavassa esitetyt suunnittelumadriykset edellyttivit, ettd yksityiskohtaisen suunnit-
telun yhteydessé kiinnitetdén erityistd huomiota mm. alueiden luonto- ja maisema-arvoihin.
Seldnpiin tekopohjavesihankkeen vaikutuksista Seldnpaén, Anttilan- ja Hevosojankankaan
Natura-alueisiin on tehty luonnonsuojelulain (65 §) tarkoittama Natura-arviointi, jonka tulok-
set on huomioitava jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa.

Arviointiselostuksen kappaleessa 19.2 todetaan, ettd “"Hunkerinromppujen vedenottoalueeseen
kohdistuu Kouvolan Vesi Oy:n vireille saattamien lupahakemusten lisiksi myds Kymenlaak-
son Vesi Oy:n lupahakemus pohjaveden ottamiseksi. Kymenlaakson Vesi Oy:n hakemus kos-
kee halistenromppuja, Hunkerinromppuja ja Nikkimiston aluetta kattaen koko Seldnpddnkan-
kaan. Vesiyhtididen Hunkerinromppuja koskevat lupahakemukset ovat toisiaan poissulkevat.”
Kymenlaakson Liitto korostaa, ettd Selénpéin pohjavesialue on tirked maakunnallisen veden-
hankinnan kannalta. Alueen maakunnallinen merkitys tulee huomioida alueen kiytén jatko-
suunnittelussa ja toteutuksessa siten, ettd alue turvaa koko Kymenlaakson asukkaiden veden-
saantia.

Muilta osin Kymenlaakson liitolla ei ole huomautettavaa Selinpiin tekopohjavesihankkeen
ympdristdvaikutusten arviointiselostuksesta.

Geologian tutkimuskeskus
Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) asiasta aiemmin antamat kommentit on huomioitu arvi-
ointiselostuksessa hyvin. Selostuksessa kuvatuilla YV A-ohjelmavaiheen jilkeen tehdyilla
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muutoksilla ei ole vaikutusta GTK:n aiempiin kommentteihin tai eivat aiheuta uwusia kom-
mentteja. Yleisesti ottaen arviointiselostus on monipuolinen ja kattava.

Liikennevirasto

YV A-selostuksessa vaikutukset maantieliikenteeseen on kisitelty riittdvilli tarkkuudella,
mutta siirtolinjan rakentamisen vaikutuksia liikenndintiin ja liikenneturvallisuuteen Savon
radalla olisi tullut kisitelld tarkemmin.

Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee huomioida, mitd Liikennevirasto lausui hankkeen
YVA-ohjelmasta. Osa lausunnossa mainituista Liikenneviraston ohjeista, joita
jatkosuunnittelussa tulee huomioida, on péivitetty lausunnon antamisen jilkeen.

Siirtolinjojen rakentamisessa maanteiden yhteyteen tulee noudattaa Liikenneviraston
24.8.2016 antamaa méadrdysté johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta maantien

tiealueelle http://www2 liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lm 2016_tiealueen_johdot_web.pdf).

Mikaili siirtolinjan rakentaminen Savon radan alitse edellyttdd louhintaa, tulee noudattaa
Liikenneviraston ohjetta LouhintatyGt rautatien ldheisyydessa (23/2013). Ohjeen
mukaisesti louhintatydt rautatiealueella vaativat aina Liikenneviraston luvan. Liséksi
tulee huomiocida Sihkdératachjeet (7/2016) ja Radanpidon turvailisuuschjeet (TURO)
(6/2015, pdivitetty 1.6.2016).

Maanteiden osalta lausuu tarkemmin Kaakkois-Suomen ELY -keskuksen L-vastuualue,

Museovirasto
Museovirasto lausuu selostuksesta arkeologisen kulttuuriperinnén osalta.

Museovirasto on aiemmassa lausunnossaan (20.1.2016, MV/3/05.02.01/2016) Selinpéin
tekopohjavesihankkeen ympiéristovaikutusten arviointiohjelmasta, ettd “Alueella on tehty
vuosina 2002 ja 2008 kuitenkin my6s Valkealan kunnan esihistoriallisen ja historiallisen
ajan inventoinnit (Museovirasto), joiden yhteydessi paikalta ei ole todettu arkeologisia
kohteita. Selvitysten, Lidar-kartta-aineiston sekd hankealueen sijainnin perusteella ei ole
todennikdisti, ettd alueella sijaitsisi entuudestaan tuntemattormia kiinteita
muinaisjadnndksid tai muita arkeologisia kulttuuriperintdkohteita, joten Museovirasto ei
edellytd hankealueella arkeologista inventointia.”

Koska imeytysaltaiden (1, 2 ja 4) sijaintipaikat ovat muuttuneet sitten arviointichjelman, on
osa edelld esitellystd aiemmasta lausunnosta vanhentunut. Nimittéin, Lidar-karttaaineistossa
on imeytysaltaan No 2 pohjoisreunalla havaittavissa sellainen kuoppa, jonka

luonne ja merkitys pitdd vanmentaa maastokdynnilld. Ominaisuuksiensa perusteella
kyseessi saattaa olla tervahauta, ja sellaiset ovat kiinteiti muinaisjiinnoksid. Lihialueelta
(n. 660 m itdkoilliseen) tunnetaan tervahauta Riihiaho (mj. rek. id nro 1000027859).
Arviointiselostuksen (s. 27-28) mukaan Hunkerinromppujen alueelle on alustavien
suunnitelmien mukaan mahdollista rakentaa nelji allasta, joista allas No 4 on
vaihtoehtoinen rakennuspaikka tarvittaessa. Selostuksessa tarkasteltavien (s. 33)
toteutusvaihtoehtojen VE1-VE3 mukaan imeytyksessi kiiytetdin altaita 1-3. Imeytysaltaat
tulevat olemaan alustavasti kooltaan 30*60 m ja ne tullaan aitaamaan turvallisuussyista.

Mikili imeytysallas No 2 otetaan kiyttGon, on huolehdittava siité, ettd allas ei ulotu Lidarai-
neistossa havaittavalle kuopalie (mahdolliselle tervahaudalle), eivitki altaan reunat saa
sortua siten, ettd kuoppa voisi vahingoittua. Lisdksi allasta aidattaessa on huolehdittava
siitd, ettei aita tai aidan seipéit vahingoita kuoppaa. Museovirasto tulee tekemiin
maastotarkastuksen heti keviilld, kun maasto-olosuhteet sen sallivat ja ilmoittaa hankkeen
toteuttajalle, onko kuoppa kiinted muinaisjdinnds vai ei. Jos se osoittautuu kiinteiiksi
muinaisjiinnékseksi ja imeytysaltaan rakentaminen tulee vahingoittamaan sitd, on
kohteessa tehtévi riittdvit arkeologiset tutkimukset ja tutkimuksista aiheutuvista
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kustannuksista vastaa muinaismuistolain 15 § mukaan hankkeen toteuttaja.

Museoviraston ja maakuntamuseon vilisen yhteistydsopimuksen mukaan rakennetun
ympériston osalta lausunnonantaja on Kymenlaakson museo.

Kymenlaakson museo

Kymenlaakson museo on tutustunut Selénpéiin tekopohjavesihankkeen ympiristévaikutusten
arviointiselostukseen ja toteaa toimialueeltaan rakennetun kulttuuriympiristén osaita seuraa-
vaa:

Tekopohjavesihankkeella ei ole vaikutuksia rakennettuun kulttuuriympérist6on tai ne ovat vé-
hiisia. Kymenlaakson museolla ei ole huomautettavaa arviointiselostuksesta.

Aluehallintovirasto, Eteld-Suomi
Etela-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen ympéris-
téterveydenhuoltoyksikkd esittda lausuntonaan seuraavaa:

Arviointiselostuksen mukaan suuremmilta muutoksilta alueen vesitaseessa valtytéin, koska
imeytyksen ja vedenoton suunnitellut vesiméarat ovat yhtd suuret. Alueella on 67 yksityistd
kaivoa ja alueen talouksista 15 ei ole liittynyt vesijohtoverkostoon. Vaihtoehdossa 3 vedenotto
voi aiheuttaa ldhialueen talousvesikaivojen antoisuuden ja veden laadun heikkenemisti. Vaih-
toehdoissa 1 ja 2 vaikutukset jdisivit merkittivisti vihdisemmiksi. Selostuksessa mainitaan,
ettd kaivovaikutukset olisivat kuitenkin hyvin hallittavissa. Sen mukaan imeytysméirii ja
pohjaveden ottoa sidtimailla sopivaksi pystytddn varmistamaan kaivoveden riittivyys. Kaivoja
voidaan tarvittacssa syventia tai kiinteist6jé liittdd vesijohtoverkostoon. Kaiken kaikkiaan
hanke parantaisi veden riittivyyttd ja laatua Kouvolan Veden vedenjakelualueella. Mahdolli-
nen tekopohjaveden imeyttdmisen aiheuttama pohjaveden fluoridipitoisuuden lievd nousu voi-
taisiin hallita vedenkésittelymenetelmilla.

Y mpiristterveydenhuoltoyksikké tuo esille, ettd tekopohjaveden imeyttiminen saattaa kas-
vattaa myds alueen yksityiskaivojen fluoridipitoisuutta yli terveysperusteisen enimmaispitoi-
suuden, miki on otettava huomioon haitallisten vaikutusten lieventimisessé, mikéali hanke to-
teutetaan. Toiminnanharjoittajan on lisdksi huolehdittava korjaavin toimin muiltakin osin
mahdollisista yksityiskaivojen veden laadun tai antoisuuden heikkenemisesti.

Arviointiselostuksessa esitetyt pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun seurannat vaikuttaisivat
riittavilta.

YVA-selostuksessa esitetddn hankkeen edellyttimia lupia. Ympéristéterveydenhuoltoyksikké
muistuttaa, ettd tekopohjaveden kiyttodnotto vaatii myds terveydensuojelulain 18 §:n mukai-
sen hyviksymisen: toiminnanharjoittajan on haettava terveydensuojeluviranomaisen hyvik-
syntia toiminnalleen 30 vuorokautta ennen toiminnan muuttamista. Toimintaa ei saa muuttaa
ennen kuin hakemus on hyvaksytty.

Arviointiselostuksessa mainitaan hankkeeseen liittyvid suunnitelmia ja ohjelmia. Tissé yhtey-
dessd olisi ollut hyvi mainita myos Kouvolan Veden valvontatutkimuschjelma sekd toimijan
ja viranomaisten varautumissuunnitelmat riskikartoituksineen, joissa on tirkeii taustatietoa
nykytoiminnasta ja toimintaymparistdstd. Hankkeen mahdollinen toteutuminen aiheuttaa tar-
peen paivittdi nima suunnitelmat.

Kymenlaakson Vesi Oy

Kymenlaakson Vesi Oy on hakenut vedenottolupaa Seldnpad A -pohjavesialueelle Eteli-
Suomen aluehallintovirastolle 1.7.20135 jattimill4in vedenottohakemuksella. Aluehallintovi-
rasto on jakanut lupahakemuksen kolmeen osaan:
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*Halisenromppujen pohjavedenottamon rakentaminen Seldnpéin pohjavesialueelle ja pohja-
veden ottaminen siitd (ESA-V1/5583/2015)

*Hunkerinromppujen pohjavedenottamon rakentaminen Selan-pédin pohjavesialueelle ja poh-
javeden ottaminen siitd (ESA-V1/5654/2015)

+Eteldosan (Nikkimiston) pohjavedenottamon rakentaminen Seldnpdén pohjavesialueelle ja
pohjaveden ottaminen siitd (ESA-VI/5656/2015)

Niistd Hunkerinromppujen pohjavedenottamo, jolle Kymenlaakson Vesi Oy on hakenut 2 000
m3/d:n pohjavedenottolupaa, sijoittuu YV A-selostuksessa esitetyn Vuohijirven vedenottamon
ja imeytysalueen vilille. Pohjavedenottamon sijoittuminen suhteessa Vuohijirven vedenotta-
moon ja imeytysalueeseen on esitetty kuvassa (Kuva 1).
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Kuva 1. Kymenlaakson Vesi Oy:n Hunkerinromppujen pohjavedenoitamon sijoittuminen suhteessa
Vuchijirven vedenottamoon ja suunniteltuihin imeytysaltaisiin

Kymenlaakson Vesi Oy:n vedentarve

Nykyinen Kymenlaakson Vesi Oy:n vedenhankintajarjestelmi, joka perustuu ldhes kokonai-
suudessaan Kuivalan tekopohjavesilaitokseen, ei riitd turvaamaan Kotkan eikd Haminan ve-
dentarvetta Kuivalan laitoksen hiiriétilanteissa. Erityisen kriittinen on tilanne Kotkan osalta,
jossa ei sijaitse mink#éanlaisia varavesilahteitd vaan kaupungin vedensaanti on ainoastaan Kui-
valan tekopohjavesilaitoksen varassa. Tasta syystd Kotka kuuluukin Suomen ympiristdkes-
kuksen vedenhankinnan toimintavarmuutta kuvaavan varmuusluokituksen mukaan luokkaan
III eli padvesildhteen ollessa pois kiytdstd esimerkiksi saastumistapauksessa, kaupungin asuk-
kailla olisi talousvettd kidytettdvissd ainoastaan 5-10 l/as/d. Edelld mainituista syistd Seldnpéan
pohjavesivarojen saaminen kéyttdon etenkin kriisitilanteissa on ensiarvoisen térkeda. Myis
entiselld Anjalankosken alueella ja Pyhtaélld alueiden pohjavesivarannot ovat talousveden
toimituksen héiritilanteissa hyodynnettavissd varavedenottamoita kiiyttden vain rajallisesti.
Vedenotto Kouvolan Selinpéista lisdd Kymen-laakson Vesi Oy:n vedentoimituksen varmuut-
ta seki lisdd luonnonpohjaveden osuutta yhtién toimittamasta talousvedesta.

Kymenlaakson Vesi Oy:n mahdollisuudet talousveden hankintaan seki vedenhankinnan var-
muuden parantamiseen ovat Kuivalan tekopohjavesilaitoksen kapasiteetin nostaminen tai uu-
den tekopohjavesilaitoksen suunnittelu Haimilaan. Kymenlaakson Vesi Oy:ll4 ei ole muita Se-
lanpéin pohjavesialueen kaltaisia pohjavesivaroja turvatakseen vedenhankinnan varmuutia.
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Lupatilanne
Seldnpain alueen vedenottolupatilanne on seuraavanlainen:

*Kouvolan Vesi Oy:11d on Korkeimman hallinto-oikeuden 1.7.2016 my&ntdmé lupa ottaa
Vuohijarven 2 000 m3/d seké rakentaa alueelle vedenottamo.

*Kouvolan Vesi Oy on hakenut 28.4.2015 Eteld-Suomen aluehallintovirastolta tutkimuslupaa
koskien Vuohijarven pohjavedenottamolla toteutettavaa koepumppausta (dnro ESA-
V1/3951/2015). Tutkimuslupa koskee madralla 4 000 m3/d tehtdvaa koepumppausta, jolla
varmistetaan Vuohijirven vedenottamon veden laatua.

*Kymenlaakson Vesi Oy on hakenut Eteld-Suomen aluehallintovirastolta 1.7.2015 vesilain
mukaista lupaa ottaa pohjavetté Selinpdd A -pohjavesialueelta yhteensa 6 000 m3/d. Hake-
mukseen sisiltyy 2 000 m3/d pohjavedenotto Hunkerinromppujen vedenottamolta.

*Kouvolan Vesi Oy on hakenut 20.7.2015 vesilain mukaista lupaa lisdtd Vuohijirven vedenot-
tamon pohjavedenottomaéria 4 000 m3/d asti ja edelleen 20.11.2015 madrddn 5 000 m3/d asti.
Aluchallintovirasto on hyldnnyt hakemuksen 30.11.2015.

YVA-selostuksessa ei ole mainittu edelld mainittua Kouvolan Vesi Oy:n aluehallintovirastos-
sa kisiteltivina olevaa tutkimuslupahakemusta eika sitd, miten ko. tutkimus liittyy tekopohja-
vesihankkeeseen. YV A-selostuksesta jii episelviksi onko hankevastaavan tarkoituksena teh-
da erikseen sekd koepumppaus ettd YV A-selostuksessa mainittu koeimeytys.

Kymenlaakson Vesi Oy:n kisiteltavind olevan Hunkerinromppujen vesitalousiuvan huomioi-
minen

Yhteysviranomainen on todennut lausunnossaan YVA-ohjelmasta, ettd "0-vaihtehtotar-
kastelun ja arvioinnin yhteydessé on syytd huomioida myds Kymenlaakson Vesi Oy:n intres-
sit’hankkeet alueen luonnon pohjaveden hyddyntimiseksi.”

Tekopohjavesihankkeen YV A-selostuksessa on arvioitu nollavaihtoehtona luonnollisen poh-
javeden ottamisen vaikutuksia, mutta vaihtoehdossa ei ole huomioitu Kymenlaakson Vesi
Oy:n suunniteimia ottaa pohjavettd Hunkerinromppujen kaivosta. Hunkerinromppujen kaivo
sijaitsee teko-pohjavesilaitoksen imeytysalueen sekd Vuohijérven vedenottamon vilisella alu-
eella {Kuva 1).

Myds Kouvolan Vesi Oy on hakenut lupaa pohjaveden ottomézrin lisddmiseksi Hunkerin-
romppujen alueella. YV A-selostuksen kappaleessa 19.2 Yhteisvaikutukset muiden hankkei-
den kanssa Kouvolan Vesi Oy on katsonut, ettd Kouvolan Vesi Oy:n ja Kymenlaakson Vesi
Oy:n pohjavedenoton lupahakemukset ovat toisiaan poissulkevat. Lupahakemukset ovat kisi-
teltdvind aluechallintovirastossa. Kouvolan Vesi Oy katsoo, ettd se itse olisi vedenoton etusija-
jarjestystd arvioitaessa paremmatla sijalla kuin Kymenlaakson Vesi Oy, koska Kouvolan Vesi
Oy ottaisi alueelta vettd yhteiskunnan vesihuollon tarpeisiin ja on paikallinen toimija.

Kymenlaakson Vesi Oy toteaa, ettid veden ottamistarpeet on sovitettava yhteen ja vedenoton
etusijajarjestys kuuluu vesilain (587/2011) 4 luvun 5 §:n mukaan seuraavasti:

”Veden ottamista koskevaa lupa-asiaa ratkaistaessa on vesiesiintymiin kohdistuvat veden ot-
tamistarpeet sovitettava yhteen.

Jos vettd ei riitd kiytettdvaksi kaikkiin tarpeisiin, noudatetaan nididen kesken seuraavaa etusi-
jajarjestysta:

1) veden ottaminen kiytettiviksi ottamispaikan lihistdssd tavanomaista kiinteistkohtaista
kiyttoa varten;

2) veden ottaminen yhdyskunnan vesihuoltoa varten paikkakunnalla;

3) veden ottaminen paikkakunnan teollisuuden kiiytt66n tai muuten kéytettiviiksi paikkakun-
nalla sekd yhdyskunnan vesihuoltoa paikkakunnan ulkopuolella palveleva veden ottaminen;
4) veden ottaminen johdettavaksi tai kuljetettavaksi muualla kdytettdviksi muuta tarkoitusta
kuin yhdyskunnan vesihuoltoa varten.”
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Samaan pohjavesiesiintymain kohdistuvat vedenottotarpeet on sovitettava yhteen. Mikiili
pohjavesiesiintymién kohdistuvia kaikkia vedenottotarpeita ei ole mahdollista toteuttaa, on
lupaviranomaisen rajoitettava vedenottomaaria.

Sekd hakijan ettd Kouvolan Vesi Oy:n vedentarve perustuu 5 §:n 2 momentin 2 kohtaan eli
veden ottamiseen yhdyskunnan vesihuoltoa varten paikkakunnalla. Etusijajérjestyksen perus-
teella molempien hankkeet ovat samalla etusijalla. Tillaisessa tapauksessa, mikili vettd ei riitd
kaikille, on noudatettava em. vedenoton rajoittamista tasapuolisesti 5 § 1 momentin mukaises-
ti.

Mikiili YV A-selostuksen mukainen tekopohjavesihanke toteutetaan, molempien toimijoiden
aluehallintovirastossa késiteltdvini olevien lupahakemusten mukaiset suunnitelmat Hunkerin-
romppujen luonnonpohjaveden hyddyntdmiseksi estyvit.

Yhteysviranomainen on todennut lausunnossaan YV A-ohjelmasta, ettd luonnonpohjavedelld
on jo itseisarvo sindnsé ja Seldnpdinkangas on erittdin merkittivi pohjavesiesiintymaé. Teko-
pohjaveden muodostaminen kyseiselld alueella on tisséd suhteessa ristiriidassa luonnonvaro-
jen, tdssd tapauksessa alueen luonnonpohjaveden, kestivén kiiyton kannalta.

Tekopohjavesihankkeen toteuttaminen

Kaivoimeytyksen kiyttdi imeytysmenetelméni ei ole pohdittu YV A-selostuksessa. Kaivoi-
meytykselld voidaan vihentéd imeytyksen ympéristovaikutuksia seki ohjata imeytettdva vesi
maaperin hienojakoisempien kerrosten lipi, jolloin imeytettivi vesi ei karkaa ei toivottuihin
suuntiin hienoaineskerrosten johtamana.

YVA-selostuksessa ei ole esitetty imeytettivin veden viipymid. Viipymé on térkein tekija ve-
den laadun muuttumisessa pintavedesti pohjaveden kaltaiseksi ja sen avulla voidaan arvioida
tekopohjaveden muodostamisprosessin toimivuutta. Viipymié voidaan tarkastella pohjaveden
virtausmallin avulla.

Mikili pohjavesipinnan korkeus nousee imeytysalueella 3 selostuksessa arvioidun viisi metrid,
on mahdollista, ettd pohjavedenjakajan paikka pohjavesialueella muuttuu. Télléin on mahdol-
lista, ettd imeytettdvdd vettd kulkeutuu myds muihin suuntiin kuin Vuohijirven vedenottamol-
le. Téll6in imeytetyn veden kulkeutuminen myés Kauriosuon lahteikkdalueelle voisi olla
mahdollista. Pohjaveden virtaussuuntia voidaan tarkastella pohjaveden virtausmallin avulla.

Loputksi

Kymenlaakson Vesi Oy:1ld on aluehallintovirastossa kisiteltdvana hakermnus ottaa pohjavettd
Hunkerinromppujen pohjavedenottamosta. Tekopohjavesihankkeen my6td luonnonpohjave-
den ottaminen Hunkerinromppujen alueella muodostuisi Kymenlaakson Vesi Oy:lle mahdot-
tomaksi. Kymenlaakson Vesi Oy:n kaivoalue sijaitsee niin 1ahelld tekopohjavesilaitoksen
imeytysaluetta, ettd todenndkdisesti viipymi kaivoalueelle jdisi veden puhdistumisen kannalta
riittAmattdmaksi.

Kymenlaakson Vesi Oy:n liht6kohtana on liséitd luonnonpohjaveden osuutta yhtion toimitta-
masta talousvedestd, Mikéli Kymenlaakson Vesi Oy joutuu toimintavarmuutensa takaamiseksi
valmistelemaan uutta tekopohjavesihanketta, on siihen olemassa taloudellisempia vaihtoehtoja
kuin Selanpéin alue.

MTK-Kaakkois-Suomi
MTK-Kaakkois-Suomi nostaa esille seuraavia kysymyksii ja nikokohtia, jotka tulee huomi-
oida tekopohjavesihankkeen jatkosuunnittelussa:

Siirtolinja on suunniteltu rakennettavan padosin alueella olevien teiden varsiin. Siirtolinjan pi-
tuudeksi on selostuksessa kerrottu 3,3 km. Rakennusaikainen leveys on 20 m ja lopullinen
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kayttdoikeuden rajoitus n.10 m leved. Pinta-ala menetykseksi selostuksessa kerrotaan olevan
alle 1 ha. Kéytt6rajoitus tarkoittaa selostuksen mukaan puutonta aluetta.

Mikili siirtolinja rakennetaan selostuksessa olevan pituiseksi ja rakennusaikaan tarvittava le-
veys on 20 m, on tarvittava pinta-ala ldhes 7 ha. Mikili kiiyttGoikeuden rajoitus tai lunastus
tehdain 10 m levednd, samalla pituudella on pinta-ala yli 3 ha. Téall6in vaikutukset ovat mo-
ninkertaiset verrattuna selostuksessa kerrottuun.

Jos siirtolinja rakennetaan olemassa olevien sdhkdlinjojen viereen, aiheutuu siitd maanomista-
jille kumuloituva haitta pinta-alan menetykseni ja kiyttGoikeuden rajoituksena. Tdmé ei kiy
selostuksesta ilmi. Tdmé mahdollinen kumuloituva haitta tulee ottaa huomioon korvauksia
midrittdessd / sovittaessa.

Rakennusaikaiset vahingot, haitat seka lopullisen rakentamisessa tarvitun maa-alueen (ei
kiyttdoikeusrajoitusta) palauttaminen entiseen kiyttGtarkoitukseen tulee korvata maanomista-
jille taysimadraisena.

Selostuksessa ei ole otettu kantaa aiheuttaako siirtolinja muita rajoituksia, esim. rajoittaa tien-
varren kiyttdod puutavaran varastona tai vaikeuttaa tieltd maastoon kulkemista. Kaikki nama ja
mahdolliset muut jilkeenpdin huomattavat haitat tulee korvata taysimddrdisena. Kaikki nima
on syyta kirjata myds arviointiselostukseen, jotta ne tulevat huomioiduksi.

Vaikutuksia talousvesikaivoihin (virtaamamuutosten aiheuttamat mééré- ja laatuvaikutukset
tms.) tulee seurata valmistumisen jilkeen. Tisti aiheutuvat mahdolliset korjaukset tms. tarvit-
tavat toimenpiteet tai talousveden hankintaldhteen muutokset tulee hankkeen toteuttajan kor-
vata.

Mahdollinen maaperin vettyminen ja siitd aiheutuva haitta puustolle, sen kasvulle tai muulle
maankaytolle tulee olla seurannassa toiminnan aikana. Hankkeen toteuttajan tulee korjata tai
korvata aiheutuneet haitat tdysiméaéraisend.

Vuohijdrveen asennettavan imuputken vaikutusten arviointi rantarakentamiseen on huomioi-
tava, my0s kalastuksen rajoittuminen tulee selvittéa.

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

Ympiristovaikutusten arviointimenettelystd annetun lain tavoitteena on edistda ym-
péristévaikutusten arviointia ja yhtendistd huomioon ottamista suunnittelussa ja pdi-
toksenteossa ja samalla liséta kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

Arviointimenettelyssd ei tehda hanketta koskevia paétoksia ja ndin ollen siihen ei liity valitus-
oikeutta. Hanketta koskevissa muissa laeissa sésidetéiin asianosaisten oikeudesta valittaa.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tarkistanut YV A-selostuksen ja on yhteysviranomaisen
lausuntoa laatiessaan ottanut huomioon arviointiselostuksesta yhteysviranomaiselle toimitetut
lausunnot.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus katsoo, ettd ympéristévaikutusten arviointiselostus on tehty
arviointiohjelman seké yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon mukaisesti
ja se vastaa YV A-lain ja -asetuksen keskeisid vaatimuksia. Arvioinnin perusteeksi on hankittu
riittévit tiedot hankealueesta ja sen ympiristosts, samoin olemassa olevista hankealuetta ja
sen lahiympiristod koskevista aiemmista selvityksistd. YV A-menettelyn aikana on tehty usei-
ta uusia selvityksid hankkeen keskeisimpiin ympéristévaikutuksiin liittyen (mm. maaperéin,
pohjaveteen ja pohjaveden virtausoloihin liittyvit selvitykset, pohjavesimallinnus, luontosel-
vitykset, Natura-vaikutusten arviointi).
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Hankekuvaus, tiedot hankkeesta

Hankekuvaus, tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista ja maankiytttarpeesta on esi-
tetty ympiristovaikutusten arviointiselostuksessa asianmukaisella tavalla. Hanketta koskevat
tiedot, hankekokonaisuuteen kuuluvat keskeiset osat sekii tekniset ratkaisut on esitetty riitti-
villa tarkkuudella niin, ettd vaikutusten tunnistaminen ja selvittiminen on ollut mahdollista.
Tahin on liittynyt kiintesisti myds alueen ja sen ympéristdn nykytilan kuvaus, alueen maan-
kiytt6 sekil asutus ja ihminen eri toimintoineen.

Vaihtoehtojen kiisittely

YV A-ohjelmavaiheen jélkeen on tehty muutoksia liittyen toteutusvaihtoehtoihin sekil imeyty-
saltaiden sijainteihin. Arviointiohjelmavaiheessa tarkastelussa mukana olleesta laajimmasta
vaihtoehdosta (VE4, vedenotto 22 000 m? ja imeytys 24 000 m*) on luovuttu kokonaan. Suu-
relia imeytysméérilla on arvioitu YV A-ohjelman jdlkeen tehdyissa tutkimuksissa olevan liian
merkittdvid haitallisia ympéristévaikutuksia. Imeytysaltaiden 1, 2 ja 4 sijaintia on tarkennettu
virtausmallin simulaatioiden perusteella paremmin vetté johtavalle alueelle. Altaan 3 sijainti
on pysynyt samana kuin YVA-ohjelmavaiheessa.

YV A-selostuksessa on tarkasteltu kolmea hankevaihtoehtoa. Vaihtoehtojen ero liittyy ldhinna
muodosteftavan tekopohjaveden midriin. YV A-ohjelmassa esitetysti yli-imeytyksesti on
luovuttu vaihtoehdoissa 2 ja 3 ympiristdvaikutusten vuoksi. Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot
on arviointiselostuksessa esitetty asianmukaisesti. Tarkastelussa on mukana myds hankkeen
totuttamatta jattiiminen, eli tdssi tapauksessa alueen luonnon pohjaveden hyddyntidminen.

Vaihtoehtojen tarkempi kuvaus on esitetty arviointiselostuksessa seké timén lausunnon alku-
osassa.

Yhteysviranomainen katsoo, etti tarkasteltavia vaihtoehtoja on kiisitelty YV A-prosessissa
avoimesti ja tasapuolisesti.

Arvicintimenetelmiit

Arviointiselostuksessa on tuotu esiin ymparistovaikutusten arvioinnissa kiytetyt menetelmdt
ja niihin liittyvét oletukset samoin kuin se, milta osin tarkastelu on perustunut olemassa ole-
vaan tietoon ympiiristdn nykytilasta, tehtyihin ja tehtdviin selvityksiin, mallinnuksiin, maas-
toinventointeihin, kirjallisunteen, haastatteluihin yms.

Vaikutusten selvittiminen ja merkittivyyden arviointi

Ympiristovaikutusten arviointimenettelyssé on tunnistettu hankkeen kannalta merkittavit
ympiéristovaikutukset, Keskeisessd asemassa ovat vaikutukset pohjavesiin, maaperéén, geolo-
gisesti merkittdvain harjualueeseen, Natura-alueisiin seké ihmisten elinoloihin ja viihtyvyy-
teen.

Vaikutusten selvittamisen perusteeksi on hankittu tarvittavat ja riittavit tiedot ympériston ny-
kytilasta ja tarkasteltavasta vaikutusalueesta. Liht6tietoina on kiytetty hankealueelta aiemmin
tehtyja tutkimuksia ja selvityksid. Hankkeen esisuunnittelun ja YV A-menettelyn aikana on
tehty runsaasti erillisselvityksid (mm. pohjavesiolosuhteiden rakennetulkinta alustavilla imey-
tyspaikoilla, pohjaveden virtausmallin péivitys ja vedentuotantosimulaatiol, luontoselvitykset,
Natura-arviointi, Vuohijérven entisen ratapiha-alueen pima-tutkimukset). Selvitysten keskei-
set tulokset on koottu arviointiselostukseen.

Ympiristovaikutusten arviointi on tehty péiasiassa asiantuntija-arviona kéyttden hyviksi seka
aiemmin tehtyja tutkimuksia ja selvityksid ettd uusia, hankkeeseen kohdistettuja selvityksia.
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Yhteysviranomainen katsoo, ettd vaikutusten arviointiin liittyvét selvitykset on kohdistettu
asianmukaisella tavalla merkittdviksi arvioituihin ympéristévaikutuksiin. Arvicintiselostusta
laadittaessa on otettu huomioon yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antama lausunto.

Vaikutukset maankiiyttéin, maisemaan ja kulttuuriympiristoon

Hankkeella ei ole merkittivia haitallisia vaikutuksia nykyiselle maankiytélle. Rakentamisesta
aiheutuu ldhinni lievid paikallisia muutoksia. Kouvolan kaupungin lausunnon mukaan Vuohi-
jérven kyla ei voimassa olevien kaavojen tai arvioitavissa olevan tulevan kehityksen perus-
teella laajene mahdollisen veden tuotantoalueen suuntaan, Hankkeen tai sen tavoitteiden kans-
sa ristiriitaisia maankaytiGhankkeita ei ole vireilla tai tiedossa. Seldnpiin harjualueen sdilyt-
taminen rakentamattomana ja sitd kautta myds vesivarojen/vedenottomahdollisuuksien tur-
vaaminen myds jatkossa on yksi alueen maankiiyton ensisijaisista tavoitteista.

Tekopohjavedenottohankkeen maisemavaikutukset ovat laajassa mittakaavassa tarkasteltuna
vihiisid. Hankkeeseen liittyvien rakenteiden, kuten imeytysaltaiden ja pintavesipumppaamon
maisemavaikutukset rajoittuvat vain niiden lahistolie. Selanpaénkankaan geologisen muodos-
tuman sisdisen maisemakuvan luonne muuttuu kuitenkin paikallisesti niiltd osin, kun alueelle
sijoitetaan kuuluvia imeytysaltaita, pohjavesikaivoja ja niilie johtavia huoltotieyhteyksii. Mai-
semallinen vaikutus on paikallinen, hankealue ja siihen liittyvit tekniset ratkaisut voidaan
nihda vain ldhialueilta. Raakaveden siirtolinjan vaikutukset eiviit my&skéian ole merkittévii.

Kulttuuriperint&én ja arvokkaisiin kulttuuriympéristdihin kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu
olemassa olevien tietojen ja selvitysten pohjalta. Vaikutusalueelle ei sijoitu rakennetun kult-
tuuriympériston kannalta arvokkaita kohteita. Arkeologisten kohteiden osalta tulee vield tar-
kistaa museoviraston lausunnossa esiin tuotu kohde (mahdollinen tervahauta) imeytysaltaan 2
pohjoispuolella.

Vaikutukset liikenteeseen

Tekopohjavesihankkeen toteutukseen liittyvilla toimenpiteilld on lieviit rakentamisen aikaiset
vaikutukset liikenteeseen. Rakentamisen aikaisesta lilkkenneméérien lisiintymisestd aiheutuva
sujuvuus- ja viihtyisyyshaitta on paikallista ja lyhytaikaista.

Liikenneviraston lausuntoon viitaten yhteysviranomainen muistuttaa, ettd hankkeen jatko-
suunnittelussa tulee huomioida, mitd Liikennevirasto lausui hankkeen YV A-ohjelmasta. Osa
lausunnossa mainituista Liikenneviraston ohjeista, joita jatkosuunnittelussa tulee huomioida,
on péivitetty lausunnon antamisen jilkeen. Siirtolinjojen rakentamisessa maanteiden yhtey-
teen tulee noudattaa Liikenneviraston 24.8.2016 antamaa maaraysti johtojen ja rakenteiden si-
joittamisesta maantien tiealueelle

{http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lm 2016 tiealueen johdot web.pdf)

Mikili siirtolinjan rakentaminen Savon radan alitse edellyttds louhintaa, tulee noudattaa
Liikenneviraston ohjetta Louhintatyét rautatien laheisyydessd (23/2013). Ohjeen
mukaisesti louhintaty6t rautatiealueella vaativat aina Liikenneviraston luvan. Liséiksi
tulee huomioida Sahkdorataohjeet (7/2016) ja Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO)
(6/2015, piivitetty 1.6.2016).

Maanteiden osalta jatkosuunnittelussa tulee olla yhteydessid Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksen liikenne ja infrastruktuuri-vastuualueeseen.
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Vaikutukset ilmastoon ja ilman laatuun

Hankkeesta ei aiheudu ilmastovaikutuksia. Hankkeen vaikutukset ilman laatuun syntyvit pai-
osin rakennusvaiheessa (tyomaa-ajoneuvojen ja kuljetusliikenteen paastot, pdlydminen). Vai-
kutukset ovat lyhytaikaisia ja paikallisia.

Vaikutukset maa- ja kallioperiin ja geologisiin arvokohteisiin

YV A-selostuksessa on asianmukainen selvitys alueen maa- ja kallioperiistd, luonnon- ja mai-
semansuojelun kannalta arvokkaista geologisista muodostumista ja hankkeen vaikutuksista
ko. muodostumiin ja niiden erityisarvoihin.

Seldnpéin alue kuuluu kallioperiltain Kaakkois-Suomen laajaan rapakivimassiiviin. Suurin
osa Seldanpdin pohjavesialueen kallioperastd on pyterliittia, eteldosassa on viborgiittia ja por-
fyyristd rapakivigraniittia.

Hankealueella sijaitsee valtakunnalliseen harjujensuojeluchjelmaan kuuluva geologisesti mer-
kittéivd muodostuma, Seldnpiinkangas. Keskeisend tavoitteena arvokkaiden harjualueiden
suojelussa on, ettd niiden luonteenomaiset, omaleimaiset tai erikoiset geologiset, geomorfolo-
giset, biologiset ja maisemalliset erityispiirteet eiviit merkittivisti muutu.

Seldnpiinkangas on valtakunnallisen harjututkimuksen yhteydessa midritelty geologisesti ja
maisemallisesti erittdin merkittaviksi seka kasvitieteellisesti ja monikdyton kannalta merkitté-
viiksi muodostumaksi. Seldnpéinkankaan harjujensuojeluchjelma-alueelle sijoittuva rakenta-
minen (imeytysaltaat, huoltotie- ja putkilinjayhteydet) on jossain méérin ristiriidassa harju-
luonnon yleisten suojelutavoitteiden kanssa. Rakentaminen kohdistuu kuitenkin vain pieneen
osaan aluetta ja romppu-alueiden pinta-alat ovat toisaalta varsin laajoja, joten kokonaisuutena
tarkasteltuna alueiden luonteenomaiset geomorfologiset erityispiirteet eivit merkittavisti
muutu. Harjumuodostumaan kohdistuvia haitallisia vaikutuksia voidaan liséksi lieventdd hy-
valld suunnittelulla.

Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee huomioida harjuluonnon erityisarvot mm. sijoittamalla ra-
kentaminen mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien tieyhteyksien ja ajourien kohdalle tai
niiden laheisyyteen ja muutoinkin niin, ettd alueen geologiset erikoispiirteet sailyvit.

Hankkeen toiminnan ja koeimeytyksen aikaiset vaikutukset maaperaan on arvioitu vahéisiksi.
Imeytettdvd pintavesi on laadultaan erittdin hyvi eikd imeytyksestd aiheudu maaperén pilaan-
tumista.

Vaikutukset pohjavesiin

Pohjavesivaikutuksia on arvioitu asiantuntevasti ja monipuolisesti. Hankkeen pohjavesivaiku-
tusten arviointi perustuu Selanpéin pohjavesialueella tehtyihin tutkimuksiin, pohjaveden vir-
tausmallilla tehtyihin simulaatioihin seki pohjavesiasiantuntijoiden laajaan kokemukseen.

Pohjaveden virtausmallilla on tehty simulointeja erilaisista hankevaihtoehtoihin liittyvisté ve-
denotto- imeytystilanteista. Mallin avulla on arvioitu pohjavedenpinnan vaihteluita, virtaus-
suuntia, viipymié seki pohjaveden purkuolosuhteiden muuttumista eri tilanteissa. Virtausmal-
lisimulaatioita tehdessa optimoitiin vedenottokaivojen ja suojaimeytyskaivojen paikkoja seka
veden-otto- ja suojaimeytysmairien jakautumista. Simulaatioiden tuloksena on saatu arvio
pohjaveden pinnan alenemasta kaivoalueiden ympiristdssa samoin kuin ylenemastd imey-
tysalueiden ympdristéssd, pohjaveden virtaussuuntien muutoksesta sekd purkautuvan pohja-
veden méidran muutoksista.
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Suunniteltu tekopohjavesihanke sijoittuu Seldnpia A (0590901 A) pohjavesialueelle. Pohjave-
simuodostuma on syntynyt Seldnpaénkankaan laaja-alaiseen deltaan, joka on osa II Salpausse-
1dn reunamuodostumaa, Alueelle on kerrostunut paksulti soraa ja hiekkaa ja pohjavedenpinta
on syvilld. Muodostuman pohjoisosissa on pitkittdisharjujen aiheita. Reunamuodostuman ja
pitkittdisharjujen yhtymakohdat soveltuvat yleensi hyvin vedenottoon. Maastossa hyvin vetté
johtavat hiekka- ja sora-alueet ndkyvit kahtena suppajonona, Halisenromput ja Hunkerinrom-
put. Pohjaveden pé##asiallinen virtaus on Seldnpiankankaan keskeisiltd alueilta luoteeseen ja
pohjoiseen Multaméen lounais- ja koillispuolelle eli Halisenromppujen ja Hunkerinromppujen
suuntaan. Pohjavesi purkautuu pohjoisessa padosin Vuohijarveen (noin 3400 m*/vrk) seki Po-
kinkylin alueelle (noin 5900 m*). Pohjavett purkautuu vihemmissi miirin myos etelidn
suuntaan (4000 m*/vrk) sekii Kauriosuolle (500m?/vrk).

Seldnpadn pohjavesialueelle on tehty lukuisia pohjavesitutkimuksia 1970-luvulta lihtien. Uu-
simmat tutkimukset liittyvét vuonna 2015 valmistuneeseen pohjavedenhankinnan YV A:aan.
Vaikutusten arviointi perustuu suoritettuihin tutkimuksiin ja pohjaveden virtausmallilla ajet-
tuihin simulaatioihin,

Pohjavesimallinnuksen ldhtokohtana on ollut vuonna 2000 valmistunut yksikerroksinen vir-
tausmalli (maa ja Vesi Oy/Jaakko Péyry Infra 2000). Virtausmallia on péivitetty kairaustieto-
jen ja uusien pohjavesiputkien mittaustiedoilla. Pohjaveden pintojen luonnontilan suhteen 1dh-
tékohtana on ollut keséin 2015 mittauskierrokset. Virtausmallin kuvaukseen on lisdtty myés
Kauriosuon kalliokynnys. Imeytysaltaiden osalta pohjavesiolosuhteita on tarkennettu maatut-
kaluotauksin, kairauksin ja havaintoputkien avulla. Pohjavesiolosuhteiden rakennetulkinta on
raportoitu erikseen (Joni Mikinen/Turun yliopisto 2015).

Pohjavesitutkimuksista ilmeni, ettd Hunkerinromppujen alueella on kaksi selvépiirteistd maa-
perdkerrosta. Kerrosten vedenjohtavuusominaisuudet poikkeavat toisistaan. Imeytysalueella ja
sen ympéristossa on karkea, noin 25 m paksu hiekka/sorakerrostuma ja timén alla on paksu
hiekka/hienohiekkakerros. Pohjaveden pinta sijaitsee hienon hiekan ja karkean kerroksen ra-
japinnassa. Todetun kerrosrakenteen ja suunnitellun imeytyksen vuoksi malli toteutettiin kak-
sikerroksisena. Virtausmallilla ajettiin Jukuisia simulaatiota. Simulaatioita tehdessd optimoi-
tiin imeytysalueiden sijaintia ja imeytetyn veden méaérid. Virtausmalli on kalibroitu luonnonti-
laan (kesdkuu 2015) ja verifioitu vuoden 1972 koeimeytyksen tuloksiin ja pohjavedenhankin-
nan YVA:n virtausmallinnuksen (Poyry Finland 2015) tuloksiin.

Virtausmalli on yksityiskohtaisesti dokumentoitu erillisselvityksessd Seldnpaan Hunkerin-
romppujen tekopohjavesihankkeen virtausmalli (FCG Suunnittelu ja tekniikka 2016). Vir-
tausmalli on aina yleistys monimutkaisesta todellisuudesta ja siihen liittyy epavarmuustekijoi-
td. Mallinnustulokset ovat kuitenkin antaneet hyvin pohjan hankevaihtoehtojen vaikutusten
asiantuntijatarkasteluun, jatkosuunnitteluun ja toteutuskelpoisen vaihtoehdon valintaan. Mal-
linnuksen tuloksia tulee tarkentaa hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessd mm. imeytyskokeis-
ta saatavien tulosten ja myShemmin toiminnan aikaisen seurannan perusteella, jotta mahdolli-
set haitalliset vaikutukset voidaan minimoida.

Seldnpdin pohjavesialueella on tirked merkitys Pohjois- ja Eteld-Kymenlaakson vedenhan-
kinnalle. Kymenlaakson maakunnallisessa vesihuollon kehittdmissuunnitelmassa (2009) Se-
lanpaén alueelle on esitetty tulevaisuuden vedenhankintaa, jolla turvattaisiin Pohjois- ja Fteli-
Kymenlaakson talousveden tarve ja korvattaisiin Kuusankosken Pilkanmaan pintavesilaitos.

Pohjaveden pinta on Seldnpidnkankaan keskeisilld alueilla yli 25 metrin syvyydelld maanpin-
nasta tasolla +95...+98,4 mpy. Pohjavesi purkautuu Halisenromppujen sunnnassa Honkalam-
piin tasolla +78,01 sekd Hunkerinromppujen suunnassa Vuohijérveen tasolla +77,95. Suppa-

alueilla pohjavedenpinta on noin 3—15 m syvyydelld maanpinnasta, tasolla +79,12...+83,32,
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Tekopohjavesihankkeen suunnitielualueen ldnsipuolella sijaitsevan Multamaen luoteisosassa
kallionpinta muodostaa pohjavedenjakajan Halisenromppujen ja Hunkerinromppujen vililla.
Vuonna 2015 tehdyissa selvityksissi on todettu myds Kauriosuon lansipuolella kalliokynnys,
joka vaikuttaa pohjaveden virtauskuvaan. Pohjavesi ei juuri padse virtaamaan Hunkerinromp-
pujen alueelta Kauriosuolle, koska vilissa on laaja-alainen kalliokynnys pohjaveden pinnan
tasoa korkeammalla.

Yksityiset talousvesikaivot ja maaldmpdkaivot hankealueen ldhiympdristossa

Aiemman pohjavesihankkeen ja nyt kyseessé olevan tekopohjavesihankkeen ympiristévaiku-
tusten arvioinnin aikana Hunkerinroppujen ympéristdssé on tehty kaksi kaivokartoitusta tay-
dennyksineen. Alueelta on kartoitettu yhteensa 67 yksityistad kaivoa. Vuohijdrven kylén ta-
louksista 15 ei ole liittynyt vesijohtoverkostoon, valtaosa ndisté sijaitsee Kauriosuon kallio-
kynnyksen itdpuolella. Hunkerinromppujen lansipuolisella alueella sijaitsee viisi talousvesi-
kiytossd olevaa kaivoa,

Suunnitellun hankkeen vaikutusalueelle ei sijoitu maalimp&kaivoja

Vuohijirven veden laatu

Tekopohjaveden tuotannossa tarvittava raakavesi otetaan Vuohijirvesta. Pohjavesihankkeen
YVA:n yhteydessi on aiemmin koottu tietoa Vuchijirven veden laadusta. Vuohijdrven vesi on
laadultaan erinomaista. Vesi on kirkasta, vahdhumuksista, ravinnepitoisuudet ovat pienia ja
siind on vain vihin happea kuluttavaa orgaanista ainesta.

Hankkeen keskeiset vaikutukset pohjavesiin

Hankkeen toteuttaminen muuttaa alueen hydrogeologisia oloja. Toiminnan aikana suunnitel-
lun tekopohjavesilaitoksen vaikutus pohjaveden vesitaseeseen rajautuu p#dasiallisesti Seléin-
pédn pohjavesialueen Hunkerinromppujen alueelle. Hydraulinen yhteys Halisenromppujen
alueelle on rajallinen ja muutokset myds eteléssi, Nikkimistén alueella ovat vihiisid.

Tehtyjen mallisimulaatioden mukaan imeytysalueelle muodostuu vaihtoehdosta riippuen 5-9
metrin ylenemi pohjaveden pinnan korkeudessa. Ylenema rajautuu suurilta osin muutaman
sadan metrin etdisyydelle imeytysaltaista. Pohjaveden pinta jda vaihtoehdosta riippumatta yli
20 metrin syvyydelle maan tasosta.

Vedenottoalueelle muodostuu vaihtoehdosta riippuen pohjavedenpinnan alenemakartio, jonka
syvyys on luokkaa 0,4 — 1,3 metrid. Vaikutus pienenee nopeasti Vuohijarven kylan alueella,
koska maaperiin vedenjohtavuus on hyvi,

Vaihtoehdossa 1 imeytykseen kiytetdén imeytysaltaita 1 ja 2 (2500 m*/d allasta kohden). Mal-
linnuksen mukaan vedenottamoalueella pohjavedenpinnan alenema on suurimmillaan 0,4 myj
imeytysalueilla ylenemé on 5,2 m. Pohjavedenpinnan ylenema on jyrkki ja pienialainen joh-
tuen maaperan kerrosrakenteesta. Imeytyksestd syntyva ylenema ei muuta pohjaveden péaavir-
taussuuntia, vaan ne pysyvit nykyisen kaltaisina. Vedenotosta johtuva alenema on paikalli-
nen, eiki tule olemaan havaittavissa alueen talousvesikaivoissa. Pohjaveden purkuolosuhteet
pysyvit luonnontilaisen kaltaisina. Vuohijdrveen purkautuu pohjavettd noin 3100 m*/d, kuten
luonnontilassa.

Vaihtoehdossa 2 kiytetdéin imeytysaltaita 1 (3000 m’/d) ja 2 (5000 m’/d). Imeytyksests aiheu-
tuva ylenemé on 5,5 — 7,6 m. Muutos rajoittuu valtaosaltaan imeytysaltaiden ldhiympéristoon.
Vuohijirveen purkautuu pohjavetti noin 3000 m*/d. Pohjavedenpinnan alenema on vedenot-
tamoalueilla suurimmillaan 0,7 metrin luokkaa. Imeytys ei vaikuta merkittavisti pohjaveden
padvirtaussuuntiin. Vedenottojérjestelyilld on virtausmallinnuksen perusteella viihdinen, mutta
ei merkittdava vaikutus Vuohijirven kylédn talousvesikaivoihin.
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Vaihtoehdoissa 1 ja 2 imeytyksen vaikutukset Halistenromppujen ja Nikkimiston alueen vesi-
taseeseen ovat vahiisid. Muutaman sadan kuutiometrin muutos vesimidrissi jakautuu useiden
nelidkilometrien alueelle. Muutos on niin pieni, etté sitd on vaikea todentaa.

Vaihtoehdossa 3 kiiytetiin imeytysaltaita 1 (600 m¥%d), 2 (600 m’/d) ja 3 (3000 m*/d). Pohja-
vedenpinnan alenema on vedenottamoalueella suurimmillaan noin 1,3 metrin luokkaa. Imey-
tyksestd aiheutuva ylenemi on 8,5 — 8,7 m. Vuohijidrveen purkautuu pohjavetti noin 2400
m3/d. Suuresta imeytysméérastd johtuen pohjaveden pinta nousee Seldnpéin lakitasanteella ja
virtauskuva jyrkkenee. Vesi alkaa virrata muihin suuntiin kuin Vuohijarven vedenottamolle.
Vaihtoehdossa 3 vedenotto vaikuttaisi ldhialueen talousvesikaivoihin heikentéden niiden antoi-
suutta ja veden laatua. Vaikutukset nékyisivat myos Halistenromppujen ja Nakkimistdn ve-
denhankinta-alueella pohjavedenpinnan 0,5 - 2 metrin nousuna ja 400 — 800 m3/d virtaaman
kasvuna. Pohjavesivirtaama Kauriosuolle kasvaisi 520 m*/d:std 620 m*/d:iin. Koko Kau-
riosuon vesitaseeseen nihden muutos on kuitenkin erittdin pieni.

Imeytysaltaiden 1 ja 2 pohjoispuolella Natura-alueella sijaitsevalle luonnontilaiselle suppa-
suolle vaihtoehto 3 aiheuttaisi haitallisia vaikutuksia, kun pohjaveden pinta nousisi 6 - 6,5 m,
jolloin veden pinta nousisi suon pintaa korkeammalle.

Luonnontilaisessa pohjavedessd Selédnpédinkankaalla on fluoridia 1,5-1,9 mg/l eli hieman yli
talousveden laatuvaatimuksen enimmadispitoisuuden 1,5 mg/l. Korkeat fluoridipitoisuudet ovat
tyypillinen geologinen erityispiirre Kaakkois-Suomen alueen pohjavesissi rapakivigraniittisil-
la kivilajialueilla. Fluoridi-ionit liukenevat maa- ja kallioperiistd nopeasti jo maavesi- ja poh-
javesikierron alkuvaiheessa sadeveden imeytyessd maahan. Tekopohjavesihankkeessa imeyte-
tdédn Vuohijarven vetti Seldnpddnkankaan harjumuodostumaan, jolloin imeytettaviin veteen
liukenee fluoria fluorisalpéd siséltavistd maaperéstd. Pohjaveden fluoripitoisuuteen ja sen hal-
lintaan tulee kiinnittdd asianmukaista huomiota haitallisten vaikutusten lieventdmisessi ottaen
huomioon my&s lahialueen yksityiskaivot.

Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee kiinnittdd huomiota pohjaveden laatua vaarantaviin riski-
tekijoihin ja mahdollisten haitallisten vaikutusten lieventimistoimenpiteisiin.

Tekopohjavesihankkeella voi olla vaikutuksia vesienhoidon toimenpideohjelmassa tarkoitet-
tuun pohjavesialueen miirilliseen tilaan ja saattaa olla vaikutuksia ohjelmassa tarkoitettuun
pohjavesialueen laadulliseen tilaan. Témaé tulee huomioida hankkeen jatkosuunnittelussa siten,
ettd haitalliset vaikutukset minimoidaan ja pohjavesiesiintym@a hyddynnetdén kestavasti.

Vaikutukset pintavesiin
Hankealueen pintavedet kuuluvat Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset Vuohijarveen ja muihin hankealueen liheisiin pintavesi-
muodostumiin on arvioitu vesistdjen nykytilan sekd hankkeen teknisten suunnittelutietojen pe-
rusteella. Pohjavedenoton toiminnan aikaiset vaikutukset pintavesien virtaamiin ja veden laa-
tuun on arvioitu tekopohjavesihankkeessa tehdyn pohjavesimallinnuksen pohjalta, josta ilme-
nee hankkeesta aiheutuvat muutokset vesistdihin purkautuvien pohjavesien méirissi. Arvi-
oinnissa on kdytetty myds pohja- ja pintavesien vedenlaatutietoja.

Pintaveden pumppauksen ja imeytyksen vaikutuksia alapuolisten vesistdjen vesitaseeseen on
arvioitu vedenottoméirin ja Vuohijirven tilavuuden suhteen. Vedenoton ja putkilinjojen ra-
kentamisen aikaisia vaikutuksia kalastoon ja kalastukseen on arvioitu vesistévaikutusarvion ja
olemassa olevan kalataloudellisen aineiston perusteella,
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Tekopohjaveden tuotantoa varten tarvittavien rakenteiden rakennusty6t voivat aiheuttaa alu-
een uomissa ja pintavesissi lyhytkestoista ja paikallista samennusta, mutta vaikutukset jadvit
kaiken kaikkiaan véhdisiksi,

Pohjavesimallinnuksen mukaan vaihtoehdoissa 1 ja 2 Vuohijdrven eteldosassa pohjaveden
purkautuminen vihenee 300 - 400 m’/d Selénpiin vedenottamolla tapahtuvan pohjavedenoton
johdosta, mutta Vuohijarven koko huomioon ottaen muutos on hyvin vihidinen. Kauriosuossa
purkautuvan pohjaveden miiri siilyy nykyisen kaltaisena, joten merkittdvid vaikutuksia ei
synny. Korvenpiinjoessa ja Kerungissa vaikutukset ovat vihdisia tai merkityksettdmia verrat-
tuna nykytilanteeseen.

Vaihtoehdossa 3 Vuohijirven eteldosassa vedenotosta johtuen pohjaveden purkautuminen vé-
henee noin 1000 m*/d. Vuohijirves siinndstellain Siikakosken voimalaitoksella ja pohja- tai
pintaveden otto ei kdytdnndssé vaikuta Vuohijarven vedenkorkeuteen. Vaihtoehdossa 3 Kau-
riosuchon purkautuvan pohjaveden méairi lisésintyy noin 100 m*/d, miki on suoalueen kokoon
(1,5 km?®) nihden hyvin pienti. Vaikutukset ja@vit vihiisiksi, kun hankkeen vaikutusalueen ja
Kauriosuon vilissi sijaitsee pohjaveden virtaamia estiivd kalliokynnys. Korvenpiinjokeen
purkautuvan pohjaveden méira lisdantyy nykyisestd. Korvenpaénjoessa ja Kerungissa lisdén-
tyvi pohjaveden méiri ja suurempi virtaus voivat parantaa veden laatua nykyisesti, mutta
vaikutus on kuitenkin hyvin vahdinen. Imeytysaltaiden 1 ja 2 pohjoispuolella sijaitsevalla
suppasuolla pohjaveden pinta nousisi vaihtoehdossa 3 noin 6 - 6,5 m, jolloin veden pinta nou-
sisi suon pintaa korkeammalle. Vaikutukset suppasuohon ovat luonnonsuojelun kannalta mer-
kittavia.

Selanpdan tekopohjavesihankkeen vaikutusalueen pintavesimuodostumat ovat piédosin hyvis-
si tai erinomaisessa ekologisessa tilassa. Tehtyjen selvitysten perusteella sekd muodostumien
suurien vesiméidrien vuoksi vedenoton ei ole arvioitu heikentivin niiden tilaa eiki siten vaa-
rantavan vesienhoidon tilatavoitteita.

Ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset

YV A-selostuksessa esitetty ihmisiin kohdistuvien vaikutusten tarkastelunikdkulma on asialli-
nen. YVA-menettelyssé on selvitetty hankkeen vaikutuksia asiantuntija-arviona. YVA-
menettelyn aikana ei ole toteutettu erillistd asukaskyselyi. IThmisiin kohdistuvien vaikutusten
arvioinnissa on hyddynnetty YVA-ohjelman ja selostuksen néhtavilldoloista, yleisotilaisuuk-
sista ja tupaillasta saatua palautetta, lausuntoja ja mielipiteitd.

Ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen vaikuttavat monet tekijit seké erikseen ettéd
yhteisvaikutuksen kautta. Vaikutukset voivat olla suoria tai vilillisid. Ihmisiin kohdistuvia
vaikutuksia ovat asumisoloihin, asuin- ja elinympériston viihtyisyyteen, turvallisuuteen, ulkoi-
lu- ja virkistyskéyttdmahdollisuuksiin, palveluihin ja elinkeinotoimintaan seka terveyteen ja
hyvinvointiin kohdistuvat vaikutukset.

Tehtyjen selvitysten mukaan hankkeella on hyvin vihiiset vaikutukset asumiseen ja viihty-
vyyteen. Rakentamisen aikana aiheutuu lyhytaikaista rakennustymaan melua ja alueen lii-
kenne kasvaa viliaikaisesti raskaiden kuljetusten osalta. Imeytysaltaiden, siirtolinjojen ja tie-
yhteyksien rakentaminen vievit jonkin verran tilaa ja rajoittavat osaltaan paikallisesti, mutta
vihiisessd midrin alueen metsien kiyttod virkistykseen. Myds vaikutus maanomistajiin jai
paikalliseksi ja vihaiseksi, koska hankkeen maankiyttStarve on pinta-alaltaan pieni.

Hankkeen tavoitteena on laajassa mittakaavassa tarkasteltuna turvata puhtaan ja laadukkaan
kiyttoveden saatavuutta. Toisaalta hanke saattaa vedenottamon liheisyydessi vaikuttaa pai-
kallisesti pohjaveden riittdvyyteen ja/tai laatuun vedenottamon laheisyydessé olevien kiinteis-
tojen kaivoissa. Tdhdn on liittynyt myds suuri osa keskusteluista ja huolista asukkaiden taholta
YVA-menettelyn yhteydessid. YV A-selostuksen mukaan vaihtoehdoissa 1 ja 2 vaikutukset ta-
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lousvesikaivoihin ovat epdtodennikdisia ja vaihtoehdossa 3 mahdollisia. Mahdollisten pysy-
vien haittojen ilmetessi kaivoja voidaan syventdi tai kiinteistdji liittdd vesijohtoverkostoon.

Vaikutusten arvioinnissa paikallinen ja vuorovaikutuksen kautta saatava tieto on tirkei osa
arviointitietoa. Asukkailta saadut kannanotot on tirked osa vuorovaikutteista YV A-
menettelyd. Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten osalta yhteysviranomaiselle
toimitetuissa kannanotoissa, ohjausryhmatyodssd seké yleistilaisuuksissa on tuotu esiin ihmis-
ten tarkeiksi kokemia asioita, jotka tulee huomioida asianmukaisella tavalla hankkeen jatko-
suunnittelussa, lupaharkinnassa seké haitallisten vaikutusten lieventamistoimenpiteiti suunni-
teltaessa. Maanomistajien kanssa tulee sopia myds hankkeesta aiheutuvien maankéyton rajoi-
tuksiin liittyvistd korvauksista.

Julkista keskustelua on jossain méérin heréttinyt pohjaveden riittdvyyden ja laadun ohella Se-
lénpédin pohjavesialueeseen kohdistuvan kahden hankkeen ja kahden vesilaitoksen suhde ja
mahdolliset ristiriidat. Seldnpain alueelle on siis eri hankkeissa kaavailtu seké luonnon pohja-
veden ottoa ettd nyt kyseessd olevassa hankkeessa tekopohjaveden tuoctantoa.

Seldnpiin tekopohjavesihanke kchdistuu Hunkerinromppujen alueelle, eiki sillé ole vaiku-
tusten osalta yhteyttd aiemman pohjavedenoton YV A:n kisittelemiin Halistenromppujen tai
muodostuman eteldosan, Nidkkimistdn alueelle. Hunkerinromppujen osalta edelld mainitut
luonnonpohjaveden otto- ja tekopohjaveden tuotantohankkeet ovat kuitenkin toistensa pois-
sulkevia.

Vaikutukset luontoon

Luontoon kohdistuvat vaikutukset on selvitetty asianmukaisesti ja riittivilld tarkkuudella ot-
taen huomioon hankealueella seki sen vaikutuspiirissé olevat Natura 2000-verkostoon kuulu-
vat alueet, muut suojelukohteet ja keskeiset luontoarvot. Arvioinnissa on tarkasteltu seki ra-
kentamisen aikaisia ettd toiminnan aikaisia mahdollisia vaikutuksia suunnittelualueen ja sen
lahiymparistén luonnon monimuotoisuuteen. Arvioinnin ldhtGaineistona on kaytetty valtakun-
nallisia ja maakunnallisia aineistoja sekd hankealueelta ja sen ympéristostid aiemmin tehtyja
luontoselvityksid, joita on tiydennetty YV A-menettelyn aikana tehdyilld luontoselvityksill.

Yhteysviranomainen katsoo, ettd YV A-menettelyn aikana hankealueelta on tehty varsin katta-
vat luontoselvitykset (luontotyyppiselvitys, kasvistoselvitys, liito-oravaselvitys, lepakkoselvi-
tys, linnustoselvitys, muut eldimistselvitykset, Natura-arviointi).

Ympiristovaikutusten arvioinnin yhteydessd tehdyissé luontoselvityksissd ja niiden tdyden-
nyksissd on otettu huomioon luonnonsuojelulain sdddékset mm. lajiensuojeluun samoin kuin
luontotyyppeihin liittyen. Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien osalta on liito-oravan lisiksi
selvitetty myds muiden ko. direktiivilajien {mm. lepakot) mahdollinen esiintyminen hankealu-
eella sekd muiden EU-sdddoksilld suojeltujen lajien ja luontotyyppien mahdollinen esiintymi-
nen alueella. Selvityksissd on huomioitu my6s metsélain 10§:n ja vesilain 2. luvun 11§:n mu-
kaiset kohteet.

Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee luontoinventoinneissa todetut arvokkaat luontokohteet ot-
taa huomioon mm. kaivojen, putkilinjojen ja huoltoteiden paikkoja suunnitellessa seké raken-
tamistoimenpiteiden yhteydessd. Haitallisia vaikutuksia tulee lieventa rajoittamalla rakenta-
mistoimet ja ty6koneilla liikkumninen niin pienelle alueella kuin mahdollista ja hyédyntimilla
mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaa tiestda ja maastouria. Toiminnan aikaisia, teko-
pohjaveden tuotannosta aiheutuvia vaikutuksia Hunkerinromppujen suppasuolle on syyta seu-
rata kasvillisuusseurannalla. YV A-selostuksen mukaan Kauriosuon lihteisiin haitallisia vaiku-
tuksia ei ole arvioitu muodostuvan. Seurannalla tulee varmistaa pohjavesimallinnukseen ja
pohjavesitutkimuksiin perustuvan vaikutusarvioinnin paikkansapitiavyys.
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SELANPAAN POHJAVEDENOTTOHANKKEEN LUONNONSUOJELULAIN 65 §:N
MUKAINEN NATURA-ARVIOINTI

Seldnpiin-, Anttilan- ja Hevosojankankaan Natura-alue (FI0424002) on siséllytetty Natura
2000 verkostoon luontodirektiivin mukaisena SCl-alueena. Alueella on tarkoitus suojella
luontodirektiivin liitteen I luontotyyppejéd harjumuodostumien metsiiset luontotyypit (9060),
Fennoskandian ldhteet ja 1ihdesuot (7160) sekd puustoiset suot (91D0).

Natura-alue on neliosainen aluekokonaisuus, joka siséltas osia toiseen Salpausselkiin kuulu-
vasta laajasta Seldnpddn deltamuodostumasta. Muodostumalle ovat luonteenomaisia edustavat
suppa-alueet sekid monipuoliset kangasmetsityypit. Kasvillisuudeltaan alue on pddosin kuivaa
méntyvaltaista kanervatyypin (CT) kangasmetsad, jossa on seassa kosteampia puolukkatyypin
(VT) metsilaikkuja seki erittdin kuivia poronjidkilavaltaisia alueita (CIT).

Anttilankankaan osa-alueen pohjoisosassa sijaitseva Kauriosuo on valtaosin karua isovar-
puriimetti ja tupasvillarimetti. Kauriosuon eteldreunalla on kolme dhdetté, joista itdisin ja
lantisin ovat kasvistollisesti arvokkaita. Molempien ldhteiden ympérilld on lettokorpea ja itéi-
simmiin lihteen reunalla kasvaa uhanalaista réyhysaraa.

Tehdyt selvitykset

Natura-arviointi on tehty asiantuntija-arviona, joka perustuu Natura-alueesta olemassa olevien
tietojen lisdksi YV A-hanketta varten tehtyihin tdydentaviin kasvillisuus-, luontotyyppi- ja le-
pakkoselvityksiin, maastokiyntiin 26.10.2015 sekd YV A-selostuksen hankekuvaukseen ja
vaikutusarviointiin.

Arvioidut vaikutukset Natura-alueeseen

Seldnpéaan tekopohjavesihankkeen vaikutuksia Natura-alueeseen on arvioitu erikseen raken-
tamisen sekd toiminnan aikana. Lisdksi on tarkasteltu hankkeen yhteisvaikutuksia muun ve-
denoton kanssa.

Hankkeen mahdollisesti aiheuttamia haitallisia vaikutuksia ovat arvioinnin mukaan mm.

- kasvillisuuden hividminen rakentamisen aikaisilta tydmaa-alueilta ja pysyvien rakenteiden
alueilta

- rakentamisen aikainen melu ja poly

- kuljetus- ja huoltoliikenne

- pienilmaston ja valaistus- ja vesiolosuhteiden muuttuminen

- pohjaveden pinnan muutokset

- pohjaveden laadun muutokset

Vaikutukset luontotyyppeihin

Rakentamisen vaikutukset

Rakentamisen alle jad pysyvasti (imeytysallas sekd tie- ja putkiyhteys) noin 0,4 ha ja tilapéi-
sesti huoltotien ja siirtolinjan rakentamisen aikana lisiksi noin 0,2 ha. Vaikutukset kohdistuvat
luontotyyppiin harjumetsét, jonka luonteinen levinneisyys pienenee vihiisesti (noin 0,05 %).
Rakentamisalueiden ympiriston kohdistuu tilapiistd melua ja muuta hiriGstd, jotka eivit ai-
heuta merkittavia haittaa Natura-alueen eldimistolle.

Siirtolinjan rakentaminen ei muuta harjumetsén pienilmastoa tai valaistus- ja vesiolosuhteita,
koska se sijoittuu olemassa olevalle tieosuudelle. Imeytysaltaan vilittdmaissé ldheisyydessa
pienilmasto muuttuu vihin kosteammaksi ja valaistusolosuhteet muuttuvat, mutta altaan reu-
nakasvillisuuteen ei ole merkittdvaa vaikutusta.
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Imeytysaltaan ja siirtolinjan alle jdd pddosin kuivahkoa kangasta ja hieman tuoretta kangasta.
Rakentaminen ei sijoitu harjumetsien edustavimmille harjukasvillisuustyypeille ja ennallistet-
tavilla toimilla luontotyypin tila palautuu ennalleen hankkeen paatyttyd.

Rakentaminen aiheuttaa vihaisid heikentdvid vaikutuksia harjumetsit -luontotyyppiin, mutta
vaikutukset eivit ole merkittavia.

Toiminnan aikaiset vaikutukset

Natura-alueen keskeinen suojeluperuste on harjumetsit -luontotyyppi, johon on katsottu kuu-
luvan myds Hunkerinromppujen pienialainen suppasuo. Tekopohjaveden tuotanto nostaa poh-
javedenpinnan tasoja kaikissa hankevaihtoehdoissa, mikd muuttaa suppasuon kasvillisuutta ja
luonnetta. Suo on supan pohjalla oleva pienialainen puustoinen korpi, jonka keskelld on neva-
laikku. Suppasuon kasvillisuudessa ei ilmene pohjavesivaikutusta. Vaihtoehdossa 1 suppa-
suon kasvillisuudessa tulee ilmenemdiin lievé pohjavesivaikutus. Vaihtoehdossa 2 nevakasvil-
lisuus laajenee ja kasvistoon ilmaantuu pohjavesivaikutusta ilmentéivia lajeja, korpilaide kape-
nee ja supparinteen alaosalle voi syntyi pohjaveden purkautumiskohtia tai tihkupintoja, mika
monipuolistaa alueen luontoarvoja. Vaihtoehdossa 3 supan pohjalle muodostuu lammikko, jo-
ka voi ajan myéta kasvaa umpeen pinnan mydatiisesti ja muuttua vetiseksi suoksi. Supparin-
teen alaosalle syntyy pohjaveden purkautumiskohtia. Nollavaihtoehdossa pohjaveden pinnan
taso alenee, mutta silld ei ole vaikutusta suppasuon kasvillisuudelle. Vaihtoehdoissa VE1 ja
VE2 vaikutus harjumetsit -luontotyyppiin ei ole merkittidvésti heikentdvd, mutta vaihtoehdos-
sa VE3 suppasuon luonne muuttuu tiysin ja vaikka haitta kohdistuu pienialaiseen kohteeseen,
on haitta merkittdva. Toiminnan pddttyessé suppasuon kasvillisuus palautuu ennalleen hyvin
pitkén ajan kuluessa.

Huoltotien rakentaminen metséautotien kohdalle ei juurikaan lisdd Natura-alueella tapahtuvaa
liikenndintid ja huoltoliikenteelli ei ole merkittdvai vaikutusta Natura-alueen luontotyyppei-
hin.

Vaihtoehdon VE3 suojaimeytykselli ei arvioida olevan vaikutusta Kauriosuon ldhteiden ve-
den laatuun. Mahdollisesta véhiisestd virtaaman vidhenemisestd ei arvioida atheutuvan lihteet
ja ldhdesuot -luontotyypille merkittdvia heikentavia vaikutusta. Kauriosuon puustoisiin soihin
vaikutus jia vield vahdisemméksi, koska ne ovat niukkaravinteisia soita, joiden kasvillisuu-
dessa ei niy ldhdevaikutusta eikd vihiinen muutos purkautuvan pohjaveden méaérissd vaikuta
niiden vesitalouteen.

Hanke- ja 0-vaihtoehdoilla ei ole vaikutuksia ldhteet ja ldhdesuot -luontotyyppiin keskeisesti
koska Hunkerinromppujen ja Kauriosuon vélinen laaja kalliokynnys rajoittaa vaikutuksia.
Riihiahon ldhteikko saa vetens# orsivedestd, jonka alapuolella on pohjavesikerros, johon teko-
pohjaveden tuottaminen vaikuttaa. Tekopohjaveden tuottaminen ja pohjaveden otto 0-
vaihtoehdossa eivit riittdvin etdisyyden vuoksi vaikuta mydskdan kauempana sijaitsevien
Perttulinvierun lahteiden vesitaseeseen.

Vaikutukset Natura-alueen eheyteen

Suunnitellulla tekopohjavesilaitoksella arvioidaan olevan Natura-alueeseen kokonaisuutena
vihiinen kielteinen vaikutus, joka johtuu ldhinnd hankkeeseen liittyvistd rakentamisesta ja
tuotannosta johtuvasta vaikutuksesta Hunkerinromppujen suppasuolle.

Tekopohjaveden tuotannon ei arvioida vaikuttavan Natura-alueen eheyteen merkittivésti.
Alueen suojeltavien luontotyyppien ekologinen rakenne ja ominaispiirteet siilyvét.

Lieventamistoimet
Heikentdvid vaikutuksia harjumetsiin voidaan vdhentd pitimilla tydmaa-alueet mahdolli-
simman kapeina. TySmaa-alueelta puustoa tulee kaataa mahdollisimman vihin ja maisemoida
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tyomaan jéljet rakentamisvaiheen jilkeen. Maisemoinnin pintamaana tulee kiyttda samanlais-
ta maa-ainesta.

Yhteisvaikutukset

Hunkerinromppujen vedenottoalueeseen kohdistuu myds Kymeniaakson Vesi Oy:n lupaha-
kemus pohjaveden ottamiseksi Halisenromppujen, Hunkerinromppujen ja Ndkkimistén alueil-
ta. Hunkerinromppuja koskevat hakemukset ovat toisiaan poissulkevat, jolloin yhteisvaiku-
tuksia ei muodostu. Kymenlaakson Vesi Oy:n suunnitelmat eivit aiheuta merkittévid yhteis-
vaikutuksia. Harjumetsiin rakentamisesta pysyva yhteisvaikutus kohdistuu 1,4 ha alalle, joka
vastaa 0,2 % osuutta luontotyypin levinneisyydestd. Rakentamisen aikainen kokonaisvaikutus
kohdistuu noin 0,4 % alalle.

Seuranta

Tekopohjaveden tuotannosta aiheutuvia vaikutuksia Hunkerinromppujen suoppasuolle on hy-
vd seurata kasvillisuusseurannalla, joka aloitetaan ennen laitoksen rakentamista. Kauriosuon
lahteisiin ei vaikutusta arvioida muodostuvan, mutta seurannalla voidaan varmistaa vaikutus-
arviointien paikkansapitdvyys. Seurannassa seurataan kasvillisuutta ja mittaamalla ldhteiden
virtaamia ja pinnan korkeuksia, Seuranta aloitetaan ennen laitoksen toimintaa ja keskitetdin
Riihiahon ldhdesuolle.

Vaikutusten merkittdvyys

Natura-arvioinnin johtopditss on, ettid hanke ei aiheuta merkittdvid heikentiivid vaikutuksia
Natura-alueen suojelun perusteena oleviin luontotyyppeihin 0-vaihtoehdolla eiki vaihtoeh-
doilla VE1 ja VE2. 0-vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia ja vaihtoehdoilla VEI ja VE2 on koko-
naisuutena vahdisia kielteisid vaikutuksia. Vaihtoehdolla VE3 vaikutukset harjumetsiin eivat
ole merkittdvisti heikentévii, mutta Hunkerinromppujen suppasuon luonne muuttuu tdysin,
mikd on merkittdva haitta.

Kankkois-Suomen ELY-keskuksen arvio Natura-arvioinnin asianmukaisuudesta

Arvioinnin asianmukaisuutta heikensiviit useat kirjoitusvirheet ja muut epitismillisyydet mm.
hankkeen vaihtoehtojen kuvauksessa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen nikemyksen mukaan hankkeen todennikéiset vaikutus-
muodot seké vaikutusalue on arvioinnissa tunnistettu ja arviointi on kohdennettu oikein Natu-
ra-alueen suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin. Myd&s yhteisvaikutuksiin muiden tie-
dossa olevien hankkeiden kanssa on kiinnitetty huomiota.

Arvioinnissa on tarkasteltu seké vilittémia ettd vilillisid vaikutuksia, vaikutusten merkitta-
vyyttd sekd vaikutukstin liittyvid epavarmuustekijoitd. Vaikutukset on esitetty midrillisesti ja
vaikutusten aikajidnne on arvioitu. Vaikutusten ilmenevyys ja ilmenemattdmyys on perusteltu.
Arvioinnissa on esitetty vaikutuksia lieventéivii toimenpiteitii ja tuotu estin hankkeen seuran-
tatarpeita.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus pitdi arviointia asianmukaisena ja katsoo, ettd mikili esitetyt
lieventiivit toimenpiteet toteutetaan, eivit hankkeen vaihtoehdot VE1 ja VE2 todennékdisesti
merkittévasti heikennd Natura-alueen luontotyyppien harjumuodostumien metséiset luonto-
tyypit (9060), puustoiset suot (91D0) ja Fennoskandian léhteet ja lahdesuot (7160) luonnonar-
voja. Vaihtoehdon VE3 on arvioitu muuttavan harjumetsiin siséltyvéan edustavan syvén supan
pohjalla olevan pienen suon kasvillisuuden ja luonteen, Vaikka kyse on pienesti kohteesta, se
on Natura-alueella ainutlaatuinen, joten heikentivii vaikutusta on pidettivi merkittivini.
Nollavaihtoehdon VEQO ei ole arvioitu vaikuttavan merkittdvasti Natura-alueen luonnonarvoi-
hin. Luontotyypin Fennoskandian lidhteet ja lihdesuot (7160) osalta arviointiin siséltyy kui-
tenkin vield epdvarmuustekijéitd pohjaveden alkuperisti ja virtauksista, mm. vedenottokaivo-
jen ja Riihiahon ldhteikdn vilisen kalliokynnyksen laajuudesta seké vaikutuksesta. Vaikutus-
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ten seuranta tulee jarjestas ja kytked pohjaveden ottoon siten, ettd heikentavit vaikutukset
pystytddn estamain.

YMPARISTONSUOJELUA KOSKEVAT SUUNNITELMAT JA OHJELMAT

Arviointiselostuksesta kiiy ilmi hankkeen suhde maankayttésuunnitelmiin seka keskeisiin ym-
péristonsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin.

VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKAYTTOTAVOITTEET

Hankkeen jatkosuunnittelussa ja padtoksenteossa tulee ottaa huomioon valtakunnalliset aluei-
denkiyttGtavoitteet.

HANKKEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU

YVA-menettelyn aikana erilaisten ympéristSselvitysten pohjalta tehtiivi hankkeen eri toteut-
tamisvaihtoehtojen vertailu vaikutustarkasteluineen on yksi keskeisistd YV A-menettelyn vai-
heista. Vertailussa tiivistetdin, jisennetiiiin ja tulkitaan YV A-menettelyssi tuotettu keskeinen
informaatio painottaen YVA-laissa tarkoitettuja ympéristévaikutuksia. Vertailun tulee antaa
oikea kokonaiskuva hankkeen vaihtoehtojen vaikutuksista ja niiden eroista.

Vaihtoehtojen vertailumenetelminé on kaytetty ns. erittelevid menetelmii, jossa korostetaan
eri arvoldhtdkohdista ldhtevid pifitdksentekoa. Menetelmilld voidaan ottaa kantaa vaihtoehto-
jen toteuttamiskelpoisuuteen ympéristén kannalta. Lopullisen valinnan toteutettavasta vaihto-
ehdosta tekevit hankkeen paitoksentekijit.

Hankevaihtoehtoja ja hankkeen toteuttamatta jattdmisté, tdssi tapauksessa ns. nollavaihtoeh-
toa (luonnollisen pohjaveden hy&dyntiminen) on vertailtu keskeniién taulukoimalla vaihtoeh-
tojen vaikutukset vaihtoehdoittain ja esittamélld vaikutusten merkittavyydet varikoodein.
Merkittdvyyden arviointi perustuu osa-alueittain tehtyihin vaikutusarvioihin. Vaihtoehtojen
vaikutusten merkittdvyyden arviointi on tehty vaikutustyypin kokonaisarviona. YV A-selostus
sisdltda vertailutaulukon lisdksi myds yhteenvedon keskeisistd vaikutuksista ja vaihtoehtojen
vertailusta. Vertailu on asianmukainen ja objektiivinen.

Hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus

YV A-selostuksessa on esitetty selvitys hankkeen vaihtoehdoista ja niiden toteuttamiskelpoi-
suudesta. Toteuttamiskelpoisuutta on tarkasteltu arviointitulosten ja vaihtoehtojen vertailun
pohjalta. YV A-ohjelmavaiheen jilkeen hankevaihtoehtoja on tarkistettu haitallisten ympéris-
tévaikutusten vihentimiseksi tai estdimiseksi. Laajimmasta vaihtoehdosta (VE4), jossa imey-
tysméiri oli 24 000 m’® ja vedenottomaird 22 000 m® on luovuttu. Lisaksi yli-imeytyksests on
luovuttu ja YV A:ssa on tarkasteltu ainoastaan vaihtoehtoja, joissa imeytys- ja vedenottomai-
rét ovat samat.

Tekopohjavesihankkeen toleutusvaihtoehtojen 1, 2 ja 3 vaikutukset on todettu vihaisiksi
koeimeytyksen ja rakentamisvaiheen aikana. Toimintavaiheessa vaihtoehtojen 1 ja 2 vaiku-
tukset on niin ik&dn todettu vihiisiksi. Vaihtoehdosta 3 aiheutuu arvion mukaan merkittivia
vaikutuksia luonnonsuojelun kannaita, koska pohjavesi nousisi imeytyksen johdosta Natura-
alueella sijaitsevaan suppakuoppaan.

Tekopohjavesihankkeeseen liittyvien rakenteiden ja huoltoyhteyksien rakentaminen aiheuttaa
lievid tai kohtalaisia haitallisia vaikutuksia rakentamisalueiden ja niiden 1hialueiden maan-
kayttd6n, luonnonympiristdon maisemaan, virkistyskéyttdon ja liikenteeseen. Hyvilla jatko-
suunnittelulla haittoja voidaan lieventéd eiviitki ne ole esteend hankkeen toteutukselle,
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HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN EHKAISEMINEN

YV A-selostuksessa on tarkasteltu hankkeesta aiheutuvien mahdollisten haitallisten vaikutus-
ten ehkdisemista tai rajoittamista ja esitetty toimenpiteitd hankkeen vaikutuspiirissd olevalle

maankiyt6lle, asutukselle ja luonnonympiéristélle kohdistuvien mahdollisten haitallisten vai-
kutusten vahentdmiseksi.

Hankkeen toteutukseen liittyvien rakentamistoimenpiteiden aikana keskeiset asiat haitallisten
vaikutusten lieventdmisen osalta liittyvit imeytysaltaiden ja niille johtavien siirtolinjojen ja
huoltoteiden rakentamiseen. Erityistd huomiota tulee kiinnittdd hyvaan suunnitteluun ja hank-
keen toteutusratkaisuihin niin, ettd vaikutukset Natura-alueella ja geomorfologisesti merkitta-
villd romppu- ja suppa-alueilla jadvat mahdollisimman véhaisiksi. Siirtolinjojen toteutuksessa
tulee niin ikddn huomioida rakennettuun ympiérist6én seki liikenteeseen liittyvit erityiskysy-
mykset (vrt. lilkenneviraston lausunto).

Tekopohjaveden tuotannossa hyvini lihtkohtana ja tavoitteena on tasapaino (imeytettdvin
veden ja ottamolta pumpattavan veden suhde), jotta ldhialueen talousvesikaivojen antoisuus ei
merkittdvisti vihene. Sopiva pohjaveden oton mééri tarkentuu koeimeytysten aikana, jolloin
saadaan myds tarkempi tieto pohjaveden riittdvyydesta. Hanke saattaa kuitenkin vedenotta-
mon ldhiympéristGsséd vaikuttaa paikallisesti pohjaveden riittdvyyteen ja/tai laatuun lahialueen
kaivoissa. Mahdollisten pysyvien haittojen ilmetessa kaivoja tulee syventaa tai liittad kiinteis-
tdja vesijohtoverkostoon.

Pohjavesien samoin kuin tekopohjaveden tuotannossa kiytettdvin raakaveden laadun varmis-
tuksen tulee perustua rittdviin tarkkailuun (mittaukset, vesindytteet, seuranta). Turvallisuus-
syista sekd imeytysaltaat ettd vedenottoalue on myds syyti aidata ja varustaa videovalvonnal-
la,

Maaperin tilan rekisterissi (MATTI) olevat kohteet on myds syytd huomioida hankeen jatko-
suunnittelussa ja ohjeistaa tarvittavista toimenpiteisté, jos rakentamisen yhteydessé havaitaan
tai on syyté epiilld maaperin pilaantuneisuutta.

Riskit ja erityistilanteet

Mahdollisissa erityistilanteissa ympéaristGon voi padstd ihmisten terveydelle tai ympéristolle
haitallisia yhdisteitd. Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee muun ohella asianmukaisella tavalla
huomioida myds varautuminen mahdollisiin erityistilanteisiin seki toimenpiteisiin niist3 ai-
heutuvien mahdollisten haitallisten vaikutusten lieventamiseksi.

SEURANTA

Seurannan tarkoituksena on tuottaa tietoa hankkeen ympéristékuormituksesta sekd vaikutuk-
sista ympériston tilaan. Seurannan avulla selvitetdéin myos, miten hyvin arvioinnissa kiytetyt
menetelmat ja niilld saadut tulokset vastaavat todellisuutta. Liséksi seurannan avulla saadaan
tietoja siitd, miten haitallisten vaikutusten lieventdmistoimenpiteet ovat onnistuneet. Tarvitta-
essa tulee kiynnistiii toimia haittavaikutusten estimiseksi tai minimoimiseksi.

YV A-selostus sisiltdd ehdotuksen seurantachjelmaksi. Tekopohjavesihankkeen keskeiset seu-
rattavat seikat liittyvit pohjaveden pinnankorkeuteen ja virtaamiin, pohjaveden laatuun seki
tekopohjaveden tuotannossa kiyttivin pintaveden laatuun. Luontoseurannassa painopiste on
Hunkerinromppujen suppasuon seké Riihiahon lahdesuon seurannassa. Liséksi Kauriosuon
lihteiden osalta seurannalla varmistetaan pohjavesimallinnukseen ja pohjavesitutkimuksiin
perustuvien vaikutusarviointien paikkansapitdvyys.

Seurantaan liittyvit erityiskysymykset tarkentuvat ympiéristélupavaiheessa.
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TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMINEN

Yhteysviranomainen katsoo, etti tiedottaminen ja osallistumisjarjestelyt vastaavat YV A-lain
vaatimuksia. Hanketta ja YV A-selostuksen siséltdd on esitelty ohjausryhmén kokouksissa se-
ki yhteysviranomaisen ja hankevastaavan jirjestimissi yleisttilaisuudessa. YV A-selostusta
koskeva yleisétilaisuus pidettiin 8.12.2016. Lisdksi YV A-selostuksen luonnosvaiheessa oli
hankevastaavan jarjestima tupailta 20.6.2016 Kouvolan Seldnpéin seuratalolla.

Arviointiselostus on ollut kokonaisuudessaan luettavissa intemmetissé
www.ymparisto.fi/selanpaanpohjavesihankeYVA , Kouvolan kaupungintalolla, Kouvolan
kaupungin tekniikka ja ympéristitalolla sekd Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen asiakaspal-
velussa (Salpausseldnkatu 22, Kouvola).

RAPORTOINTI

YmpiristGvailutusten arviointiselostuksen rakenne on selked. Raportissa on havainnollisia
kuvia, taulukoita ja liitteiti.

ARVIOINTISELOSTUKSEN RIITTAVYYS JA JOHTOPAATOKSET

YV A-lain tavoitteena on kansalaisten tiedonsaannin seka osallistumisen turvaaminen ja ympé-
ristdasioiden huomioon ottaminen pédtoksenteossa. Seldnpéin tekopohjavesihankkeen ympi-
ristévaikutusten arviointiselostus on asianmukaisesti laadittu ja sisiltéa riittdvit tiedot hank-
keesta ja sen toteutusvaihtoehtojen ympiristovaikutuksista.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympéristokeskus katsoo, etta arviointiselostus vas-
taa YV A-lain ja -asetuksen keskeisid vaatimuksia. Yhteysviranomaisen lausunnossa, samoin
kuin arviointiselostuksen kuulemisvaiheessa saaduissa muissa lausunnoissa esitetyt huomiot
ja tarkennukset tulee ottaa huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa.

Tehdyt selvitykset ja pohjaveden virtausmallilla saadut tulokset antavat hyvin pohjan hank-
keen jatkosuunnitteluun ja toteutuskelpoisen vaihtoehdon valintaan, Virtausmalli on kuitenkin
aina yleistys monimutkaisesta todellisundesta ja siihen liittyy epdvarmuustekijéitd. Mallin-
nuksen tuloksia tulee vield tarkentaa hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessa mm. imeytysko-
keista saatavien tulosten ja myShemmin toiminnan aikaisen seurannan perusteella, jotta mah-
dolliset haitalliset vaikutukset voidaan minimoida.

Vaihtoehtojen toteutiomiskelpoisuus

Tekopohjavesihankkeen tuotantovaihtoehdoista nousivat YV A-menettelyn yhteydessi tehty-
jen selvitysten ja vaihtoehtojen vertailun perusteella toteuttamiskelpoisimmiksi vaihtoehdot 1
(vedenotto 5000 m*/d ja imeytys 5000 m*/d) ja 2 (vedenotto 8000 m*/d ja imeytys 8000 m®/d).
Vaihtoehdosta 3 (vedenotto 15 000 m*/d) ja imeytys 15 000 m*/d) aiheutuisi merkittivii vai-
kutuksia luonnonsuojelun kannalta, koska pohjavesi nousisi imeytyksen johdosta Natura-
alueella sijaitsevalle suppasuolle.

Tekopohjavesihankkeen YV A-menettelyssd yhtena vertailuvaihtoehtona (ns. nollavaihtoehto)
on ollut alueen luonnon pohjaveden hyddyntdminen (5000 m*/d). Hunkerinromppujen veden-
ottoalueeseen kohdistuu Kouvolan Vesi Oy:n vireille saattamien lupahakemusten lisiksi my&s
Kymenlaakson Vesi Oy:n lupahakemus pohjaveden ottamiseksi (2000 m*/d). Kymenlaakson
Vesi Oy:n hakemus koskee myés Halistenromppujen aluetta (3000 m*/d) seki Selénpiin ete-
ldosan (Nikkimistén) aluetta (1000 m*/d).

Tekopohjaveden tuotanto ja luonnon pohjaveden hyddyntdminen ovat Hunkerinromppujen
osalta toistensa poissulkevia. Molempia ei voi toteuttaa. Kyse on péiitoksenteossa arvovalin-
noista. Vaakakupissa on toisaalta Kymenlaakson merkittdvimmén pohjavesialueen luonnon-
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pohjaveden itseisarvo sindnséd. Tekopohjavesituotannon etu luonnon pohjaveden ottoon néh-
den taas on, ettfi se mahdollistaa suuremman vedenottomiérin, koska vedenotossa poistettu
pohjavesi voidaan kompensoida imeyttamélla muodostumaan pintavetta.

Natura-arviointi

YVA-menettelyn yhteydessa tehtya Natura-arviointia Kaakkois-Suomen ELY-keskus pitdi
asianmukaisena ja katsoo, ettd milkili esitetyt lieventévit toimenpiteet toteutetaan, eivit hank-
keen toteutusvaihtoehdot 1 ja 2 todennékdisesti merkittdvisti heikennd Natura-alueen luonto-
tyyppien harjumuodostumien metséiset luontotyypit, puustoiset suot ja Fennoskandian ldhteet
ja ldhdesuot luonnonarvoja. Nollavaihtoehdon eli alueen luonnonpohjaveden hyddyntamisen
ei myoskéin ole arvioitu vaikuttavan merkittdvisti Natura-alueen luonnonarvoihin. Vaikutus-
ten seuranta tulee kuitenkin jérjestda ja kytkea pohjaveden ottoon siten, ettd heikentavit vai-
kutukset pystytddn estimédn, Vaihtoehto 3 muuttaisi harjumetsiin siséltyvin edustavan supan
pohjalla olevan suon kasvillisuuden ja luonteen. Vaikka kyse on pienesté kohteesta, se on Na-
tura-alueella ainutlaatuinen, joten heikentivaa vaikutusta on pidettava merkittdvana,

Jatkosuunnittelussa huomioitavia seikkoja

Hankkeen jatkosuunnittelussa toteutuksessa tulee huomioida ja turvata valtakunnalliseen har-
jujensuojeluohjelmaan kuuluvan Seldnpaédnkankaan muodostuman erityisarvojen sdilyminen
mm. sijoittamalla rakentaminen mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien tieyhteyksien ja
ajourien kohdalle tai niiden ldheisyyteen ja muutoinkin niin, ettd alueen geologiset, biologiset
ja maisemalliset erikoispiirteet sdilyvit.

Seurantaan ja haitallisten vaikutusten ehkaisemiseen liittyviin erityiskysymyksiin tulee jatko-
suunnittelussa kiinnittdd asianmukaista huomiota ottaen huomioon pohjaveden virtausoloihin,
pohjaveden laatuun samoin kuin pintavesien laatuun vaikuttavat tekijat.

Pohjaveden laadun samoin kuin tekopohjaveden tuotannossa kiytettdvin raakaveden laadun
varmistuksen tulee perustua riittdvadn tarkkailuun (mittaukset, vesindytteet, seuranta). Turval-
lisuussyistd sekd imeytysaltaat ettd vedenottoalue on myds syyté aidata ja varustaa videoval-
vonnalla.

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNNON NAHTAVILLAOLO

Yhteysviranomaisen lausunto on ndhtivilld yhdessi arviointiselostuksen kanssa

yhden kuukauden ajan 20.2.2017 alkaen Kouvolan kaupungintalolla {Torikatu 10, Kouvola),
Kouvolan kaupungin tekniikka- ja ympiristétalolla (Valtakatu 33, Kuusankoski) seki Kaak-
kois-Suomen ELY-keskuksen asiakaspalvelussa (Salpausselédnkatu 22, Kouvola).

Lausunto on niihtivilld myds Kaakkois-Suomen ELY -keskuksen internetsivuilla
www.ymparisto.fi/selanpaantekopohjavesihankeYVA
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L¢ena Gunnar

o __;..-. :
Ylitarkastaja ﬁukka Timp‘gr?’]w

Ylijohtaja

Liitteet
Y mpiristévaikutusten arviointiselostuksesta annetut lausunnot (hankkeesta vastaavalle)
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JAKELU JA MAKSUT

Kouvolan Vesi Oy
Kauppalankatu 37
45100 Kouvola

Maksu: 11 000 euroa
Peruste: Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympiristokeskusten, tyd- ja elin-
keinotoimistojen sekd hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2017 (1554/2016)

Tiedoksi

Kouvolan kaupunginhallitus
Kymenlaakson liitto

Eteld-Suomen AVI

Suomen metsikeskus Kaakkois-Suomen alueyksikko
Museovirasto

Kymenlaakson museo
Puolustushallinnon rakennuslaitos
Itd-Suomen huoliorykmentti

Karjalan Prikaati

UPM Oyj

Geologian tutkimuskeskus

Suomen ympirisidkeskus
Liikennevirasto

Kymenlaakson pelastuslaitos
MTK-Kaakkois-Suomi

Pro Agria Kymenlaakso
Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry
Vuohijarven kyliyhdistys






