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Käytettyjen renkaiden vienti Suomesta 

Tämä ohje koskee käytettyjen renkaiden vientiä ja helpottaa jätteeksi luokiteltavien renkaiden erottamista 
käyttökelpoisista renkaista. 
 
Vahingoittumattomat renkaat, jotka ovat menossa alkuperäiseen käyttöön, katsotaan tuotteiksi ja niiden 
vienti on sallittua.  
 
Esimerkkejä jätteiksi tulkittavista auton renkaista: 

o urasyvyys on alle 1,6 mm 
o ovat yli 10 vuotta vanhoja 
o ovat peräisin suoraan jätteiden keruu- tai käsittelyjärjestelmästä  
o ovat pakatut siten, että niiden vaurioituminen on oletettavaa (esim. kaksi tai kolme rengasta 

sisäkkäin) 
 
Jätteiksi luokiteltavat renkaat ilman vanteita voi viedä hyödynnettäväksi ns. vihreiden jätteiden 
siirtomenettelyllä (sopimus jätteen hyödyntäjän kanssa ja kuljetuksen mukaan jätteensiirtoasetuksen liite VII) 
EU- tai OECD-maihin. Viejän tulee tarkistaa vientirajoitukset OECD-maiden ulkopuolisiin maihin.  
 
Jätteiksi luokiteltavat renkaat vanteineen vaativat EU:n jätteensiirtoasetuksen (EY) N:o 1013/2006 mukaisen 
jätesiirtoluvan.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 1. Vääntyneitä renkaita (jäte)   Kuva 2. Renkaita sisäkkäin (jäte) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 3. Renkaita heikolla kulutuspinnalla (jäte)  Kuva 4. Renkaan iän tarkistaminen 
(2417 = viikko 24, vuosi 2017) 
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