
 

 PR5003-Y01 
13.11.2020 

 

 

HELSINKI 
Viikinportti 4 B 18 
00790 Helsinki 
puh. 050 377 6565 

TURKU 
Rautakatu 5 A 
20520 Turku 
puh. 050 570 3476 

TAMPERE 
Viinikankatu 47 
33800 Tampere 
puh. 040 866 8615 

Y-tunnus: 0996539-4 
Kotipaikka: Turku 

 

Louhintahiekka Oy 
 
 
 

 

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 
 

Nukari, Nurmijärvi 
 

Kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus, pilaantumattoman maa-aineksen seulonta 
ja loppusijoitus, puuaineksen haketus ja jätemateriaalien murskaus sekä asfaltin ja 

betonin valmistus 

  

  



 

Ympäristömeluselvitys 
Nukari, Nurmijärvi 

 
 PR5003-Y01 

13.11.2020 

 

 

 
 

2/27 
 

   

Tilaaja: 
Louhintahiekka Oy 
Jyrki Vainionpää 

Ympäristömeluselvitys 

Kohde: 
Nukari, Nurmijärvi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Raportin numero: 
PR5003-Y01 
 
 Raportin päiväys: 
13.11.2020 

Kirjoittaja(t): 
Anne Metsämäki 
Suunnittelija, FM 
040 716 7428 
anne.metsamaki@promethor.fi 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tarkastanut: 
Jani Kankare 
Toimitusjohtaja, FM 
040 574 0028 
jani.kankare@promethor.fi 

mailto:anne.metsamaki@promethor.fi
mailto:jani.kankare@promethor.fi


 

Ympäristömeluselvitys 
Nukari, Nurmijärvi 

 
 PR5003-Y01 

13.11.2020 

 

 

 
 

3/27 
 

   

Sisällysluettelo  

 Tiivistelmä ............................................................................................................................................. 5 
1 Yleistä.................................................................................................................................................... 7 
2 Tarkasteltava alue ja sen ympäristö ..................................................................................................... 7 
3 Ympäristövaikutusten arviontimenettelyn hankevaihtoehdot ............................................................ 8 

3.1 Hankevaihtoehtojen melulähteet ja melun ominaisuudet ........................................................ 9 
4 Melutason ohje- ja raja-arvot ............................................................................................................. 10 
5 Melutasojen laskennallinen mallinnus ............................................................................................... 12 

5.1 Laskentamenetelmät ................................................................................................................ 12 
5.2 Maastoprofiili ja rakennukset .................................................................................................. 12 
5.3 Toiminta ja melulähteet ........................................................................................................... 13 
5.4 Laskennassa käytettyjen melulähteiden melupäästöt ............................................................. 16 
5.5 Laskentatilanteet ...................................................................................................................... 17 

6 Meluntorjunta .................................................................................................................................... 18 
7 Laskentatulokset ja tulosten tarkastelua ............................................................................................ 20 
8 Yhteenveto ja johtopäätökset ............................................................................................................ 24 
9 Kirjallisuus ........................................................................................................................................... 27 

Liitteet: 

Kiviaineksen louhinta ja murskaus Linnamäen alueella  

Liite 1.1A VE 1 aloitusvaihe, murskaus tasolla +70 m. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. 

Liite 1.1TA VE 1 aloitusvaihe, murskaus tasolla +70 m. Melueste h = 5 m murskauslaitoksen koillispuolel-
la. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. 

Liite 1.2A VE 1 keskivaihe, murskaus tasolla +70 m. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. 

Liite 1.3A VE 1 loppuvaihe, murskaus tasolla +70 m. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. 

Liite 1.4A VE 2 syventämisen aloitusvaihe, murskaus tasolla +60 m. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. 

Liite 1.5A VE 2 syventämisen loppuvaihe, murskaus tasolla +60 m. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. 

Kiviaineksen louhinta ja murskaus Lumikallion alueella  

Liite 2.1A VE 1 aloitusvaihe, murskaus tasolla +70 m. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. 

Liite 2.1TA VE 1 aloitusvaihe, murskaus tasolla +70 m. Meluntorjuntana melueste h = 5 m murskauslai-
toksen länsipuolella. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. 

Liite 2.2A VE 1 keskivaihe, murskaus tasolla +70 m. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. 

Liite 2.3A VE 1 loppuvaihe, murskaus tasolla +70 m. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. 

Liite 2.4A VE 2 syventämisen aloitusvaihe, murskaus tasolla +60 m. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. 
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Liite 2.5A VE 2 syventämisen loppuvaihe, murskaus tasolla +60 m. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. 

Muu hanketoiminta  

Liite 3A Puuaineksen haketuksen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22.  

Liite 4A Asfaltin murskauksen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22.  

Liite 5A Betonin murskauksen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22.  

Liite 6A Maa-aineksen seulonnan aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22.  

Liite 7A Asfalttiaseman toiminnan aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22.  

Liite 7B Asfalttiaseman toiminnan aiheuttama yöajan toimintajakson keskiäänitaso LAeq,5-7.  

Liite 8A Betoniaseman toiminnan aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22.  

Liite 8B Betoniaseman toiminnan aiheuttama yöajan toimintajakson keskiäänitaso LAeq,5-7.  

Liite 9A Louhitun alueen täytön aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. 

Liite 10.1A Toimintaan liittyvän liikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. Liikennöinti  
Hämeentien liittymän A kautta. 

Liite 10.1B Toimintaan liittyvän liikenteen aiheuttama yöajan toimintajakson keskiäänitaso LAeq,6-7.  
Liikennöinti Hämeentien liittymän A kautta. 

Liite 10.2A Toimintaan liittyvän liikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. Liikennöinti  
Karlsbergin liittymän B kautta. 

Liite 10.2B Toimintaan liittyvän liikenteen aiheuttama yöajan toimintajakson keskiäänitaso LAeq,6-7.  
Liikennöinti Karlsbergin liittymän B kautta. 

Liite 10.3A Toimintaan liittyvän liikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. Liikennöinti  
Hynnänkorventien liittymän C kautta. 

Liite 10.3B Toimintaan liittyvän liikenteen aiheuttama yöajan toimintajakson keskiäänitaso LAeq,6-7.  
Liikennöinti Hynnänkorventien liittymän C kautta. 

Yleinen liikenne  

Liite 11A Yleisen liikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. 

Liite 11B Yleisen liikenteen aiheuttama yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7. 

Yleinen liikenne ja hanketoiminta  

Liite 12A VE 1 loppuvaihe, murskaus tasolla +70 m, kuljetusliikennöinti Hämeentien liittymän A kautta 
ja yleisen liikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. 
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Taulukko 3. Melulähteiden äänitehotasot [dB] 

Melulähde 
Äänitehotaso oktaavikaistoittain [dB] 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz LWA 

Poravaunu 108 106 103 105 109 109 115 115 119 

Rikotin 105 105 106 108 107 106 102 95 112 

Kiviaineksen  
murskauslaitos 119 119 121 121 118 115 110 104 123 

Puumurskain 125 124 122 116 115 113 108 101 121 

Asfaltin murskaus-
laitos 122 117 112 110 108 106 102 97 114 

Betonin murskaus-
laitos 121 117 118 113 111 108 102 96 116 

Maa-aineksen seula 113 105 105 99 98 98 93 87 104 

Pyöräkuormaaja / 
muu työkone 107 105 105 103 97 93 87 85 104 

Dumpperi 115 120 113 107 104 103 97 88 111 

Puskutraktori 113 111 111 109 103 99 93 91 110 

Maa-aineksen  
kippaus1 117 121 109 107 106 104 99 96 112 

Betonijätteen  
kippaus1 123 126 123 120 119 120 121 114 127 

Asfalttijätteen  
kippaus1 125 116 117 115 116 116 114 111 122 

Asfalttiasema 115 111 111 111 107 105 103 99 113 

Betoniasema 87 80 83 81 78 75 69 61 83 

Betoniauton täyttö 99 103 97 95 94 89 83 79 98 

Sementtiauto 94 94 96 95 102 101 100 86 107 
1 Yhden kaadon äänialtistustaso LE. 

5.5 Laskentatilanteet  

Melukartoilla esitetyt laskentatilanteet  

Kivenlouhinta ja murskaus 

Kartat melun leviämisestä on esitetty kallion louhinnan, louheen rikotuksen ja murskauksen ollessa toi-
minnassa samanaikaisesti. Louhinnan ja louheen murskauksen melua on tarkasteltu sekä Linnamäen että 
Lumikallion alueella vaihtoehdossa 1 kolmessa louhinnan etenemisen vaiheessa. Toimintaa ei ole mo-
lemmilla alueilla samaan aikaan.  

Vaihtoehdon 2 mukaisesti syvemmälle menevää louhintaa ja murskausta on tarkasteltu kahdessa etene-
misen vaiheessa sekä Linnamäen että Lumikallion alueella.  

Melukartat on esitetty myös tilanteista, joissa Linnamäen alueella sijaitsevan murskauslaitoksen koillis-
puolelle ja Lumikallion alueella sijaitsevan murskauslaitoksen länsipuolelle on sijoitettu melueste. 
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meluesteen avulla. Este tulee sijoittaa eniten melulle altistuvien asuinrakennusten ja murskauslaitoksen 
väliin. 

Toteutusvaihtoehdon 2 mukainen toiminta ei lisää päiväajan keskiäänitasoa vaihtoehtoon 1 verrattuna, 
mutta toiminnan keston pidentymisen kautta meluvaikutuksia on kauemmin. Melualueilla olevien ihmis-
ten (asuinrakennusten) määrä on kuitenkin melko vähäinen, ja näin ollen vaihtoehdon merkittävyyden 
arvioidaan olevan kokonaisuus huomioiden kohtalainen -. Yksittäisten henkilöiden, eli lähimpien nykyti-
lanteessa taustamelutasoltaan hiljaisten alueiden asuinrakennusten asukkaiden, kannalta vaikutus voi 
olla merkittävä - meluvaikutusten ja hankkeen keston perusteella.  

VE 1.1 ja VE 2.1, puuaineksen haketus, betonin ja asfaltin murskaus sekä maa -aineksen seulon-
ta ja läjitys  

Hankkeen toteuttamisen alavaihtoehto on molemmissa louhinnan toteutusvaihtoehdoissa sama. Puuai-
neksen hakettamisesta aiheutuu asuinrakennuksille suurimmillaan noin 50 dB(A) ja lomarakennuksille 
suurimmillaan 40 dB(A):n päiväajan keskiäänitaso.  

Asfaltin ja betonin murskauksesta aiheutuu asuinrakennuksille suurimmillaan noin 45 dB(A):n suuruinen 
päiväajan keskiäänitaso. Lomarakennuksille aiheutuu asfaltin murskauksesta noin 35 dB(A):n ja betonin 
murskauksesta noin 40 dB(A):n suuruinen päiväajan keskiäänitaso.  

Maa-aineksen seulonnasta aiheutuva päiväajan keskiäänitaso on kaikilla asuinrakennuksilla alle 40 dB(A) 
ja lomarakennuksilla alle 30 dB(A).  

Vastaanotettavien materiaalien käsittelystä ja maa-aineksen läjittämisestä aiheutuvat melutasot ovat 
pienempiä kuin kiviainestoiminnasta aiheutuva melutaso. Toiminnot eivät siten olennaisesti lisää hank-
keen meluvaikutuksia. Alavaihtoehdon merkittävyys on vähäinen -.  

VE 1.2 ja VE 2.2. Asfaltti- ja betoniasema 

Myös hankkeen toteuttamisen toinen alavaihtoehto on molemmissa louhinnan toteutusvaihtoehdoissa 
sama. Asfalttiaseman toiminnoista aiheutuva melu on suurimmillaan päiväaikana ja yöajan toimintajak-
son aikana asuinrakennuksilla noin 45 dB(A) ja lomarakennuksilla noin 35 dB(A). Betoniaseman toimin-
nasta aiheutuva melu on suurimmillaan päiväaikana ja yöajan toimintajakson aikana asuinrakennuksilla 
noin 35 dB(A) ja lomarakennuksilla alle 30 dB(A).  

Toiminnoista aiheutuvat melutasot eivät siten oleellisesti lisää hankkeen meluvaikutuksia. Alavaihtoeh-
don merkittävyys on vähäinen -. 

Liikennöintivaihtoehdot  

Vaihtoehdossa A liikenteen meluvaikutus on vähäinen -. Hankeliikenteen määrä ja merkitys suhteessa 
Hämeentien nykyiseen liikenteeseen on pieni. Vaihtoehdossa B hankeliikenteen vaikutus kuljetusreitin 
välittömässä läheisyydessä ennen Raalantielle liittymistä olevien asuinrakennusten melutasoon on mer-
kittävä. Erityisesti raskaan liikenteen määrään muutos hankealueen läheisyydessä on merkittävä. Liikenne 
kuitenkin liittyy nopeasti Raalantielle, joten vaikutuksen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan kohtalai-
nen -. Vaihtoehdossa C Hynnänkorventien ympäristössä hanketoiminnan liikenteellä on vaikutusta Hyn-
nänkorventien nykyisen liikenteen vähäisyyden vuoksi, merkittävyyden voidaan arvioida olevan 
kohtalainen -. Vaihtoehdossa A + B vaikutus Hämeentien ympäristössä on hyvin vähäinen, mutta Karls-
bergin reitin alkuosassa merkittävä.  
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