IFYLLNADSANVISNINGAR FÖR ANMÄLAN OM REGISTRERING AV ASFALTSTATION 


allmänt om registrering av verksamheten 

En asfaltstation kan antingen skaffa miljötillstånd eller registrera verksamheten i datasystemet för miljövårdsinformation. Vid registrering kontrollerar myndigheten om verksamheten uppfyller kraven för registrering. Om så är fallet registreras verksamheten i datasystemet för miljövårdsinformation, genom vilket verksamheten hålls under tillsyn. Registrering är ett avsevärt snabbare och administrativt sett enklare sätt att starta en verksamhet jämfört med ansökan om miljötillstånd.  

Asfaltstationen måste uppfylla kraven i statsrådets förordning om miljöskyddskrav för asfaltstationer (kallad asfaltförordningen, 846/2012). Bestämmelserna i förordningen kan inte kompletteras av ytterligare föreskrifter när registreringsförfarandet har inletts.

Registreringsanmälan ska lämnas in hos den kommunala miljövårdsmyndigheten senast 60 dagar före det planerade startdatumet för verksamheten. 




När kan man inte registrera en asfaltstation?

Om någon av följande förutsättningar uppfylls kan man inte registrera en asfaltstation utan måste ansöka om ett miljötillstånd (MSL 30 §):
· asfaltstationen förläggs till ett viktigt eller annars för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde,
· asfaltstationens verksamhet kan orsaka förorening av vattendrag, eller det är fråga om ett projekt som är tillståndspliktigt enligt vattenlagen (587/2011),
· avledandet av avloppsvatten från asfaltstationen kan orsaka förorening av ett dike, en källa eller en i 1 kap. 3 § 1 mom. 6 punkten i vattenlagen avsedd rännil,
· asfaltstationens verksamhet kan utsätta omgivningen för sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920),
· asfaltstationen är en del av verksamheten vid en direktivanläggning.

[bookmark: _Hlt284831701][bookmark: _Hlt284831702]Om något av dessa krav uppfylls ska man ansöka om miljötillstånd (ymparisto.fi/sv/tillstand-och-skyldigheter/miljotillstand). 




Registreringsanmälan

Registreringsanmälan ska lämnas
· om det är fråga om en ny asfaltstation,
· om verksamheten på en befintlig asfaltstation ändras väsentligt (gäller både oregistrerad och redan registrerad station),
· om miljötillståndet för en befintlig asfaltstation måste ändras, eller
· om uppgifterna av en registrerad station ändras.

Ingående bestämmelser om innehållet i registreringsanmälan finns i 3 § i statsrådets förordning om miljöskyddskrav för asfaltstationer (kallad asfaltförordningen, 846/2012). Rekommendationen är att anmälan görs på miljöförvaltningens blankett 6033 som kan laddas ner via miljöförvaltningens webbplats (ymparisto.fi/sv/tillstand-och-skyldigheter/registrering-enligt-msl/asfaltstationer). 

Anmälan skickas till den kommunala miljövårdsmyndigheten. De bilagor som krävs fogas till anmälan under punkten 14. 

Av anmälan ska det vid behov framgå vilket underlag och vilken beräknings-, undersöknings- eller bedömningsmetod de lämnade uppgifterna bygger på. Myndigheten kan vid behov begära ytterligare förklaringar av verksamhetsutövaren. 

Den kommunala miljövårdsmyndigheten sköter registreringen av asfaltstationen i datasystemet. Syftet med den tillsyn som myndigheten utövar är att försäkra sig om att stationen uppfyller kraven i förordningen om asfaltstationer. Myndigheten meddelar även verksamhetsutövaren om miljötillstånd krävs för asfaltstationen.  Kravet måste i så fall motiveras.

Handläggningen av en registreringsanmälan underlättas och försnabbas av att
· man överlägger med registreringsmyndigheten på förhand,
· man lämnar in ansökan i god tid innan verksamheten inleds, samt
· ansökan jämte bilagor innehåller all information som krävs.

Hur bär man sig åt om asfaltstationen har ett gällande miljötillstånd?

En asfaltstation som har ett giltigt miljötillstånd ska registreras när miljötillståndet upphör att gälla. Tidpunkten för när ett tillstånd upphör att gälla anges i 231 § i miljöskyddslagen. I regel upphör tillståndet att gälla när en statsrådsförordning som gäller verksamheten blir tillämplig. Förordningen om miljöskyddskrav för asfaltstationer (846/2012) blev tillämplig den 1 januari 2018.

Om verksamheten av asfaltstationen dock hänför sig till verksamheten vid någon annan miljötillståndspliktig anläggning, upphör miljötillståndet att gälla för den registreringspliktiga verksamheten först när det med stöd av 29 § i miljöskyddslagen bör ansökas om miljötillstånd för väsentlig ändring av verksamheten eller när miljötillståndet måste ändras med stöd av 89 §. Också i dessa fall måste ovan nämnda statsrådets förordning iakttas i verksamheten från och med den 1 januari 2018.

När ett miljötillstånd upphör att gälla ska den kommunala miljövårdsmyndigheten registrera verksamheten på tjänstens vägnar, om den har tillgång till tillräcklig information om verksamheten och om villkoren för registrering uppfylls (se När kan man inte registrera en asfaltstation?). Tillståndsbeslutets uppgifter eller andra uppgifter om den registreringspliktiga verksamheten kan dock vara föråldrade eller i övrigt bristfälliga, och då kan myndigheten vid behov be om preciseringar t.ex. med en registreringsanmälan. Verksamhetsutövaren underrättas om registreringen.

Handläggningsavgift

För handläggning av registreringsanmälan hos den kommunala miljövårdsmyndigheten uppbärs en avgift enligt den taxa som kommunen godkänt. 

Mer information om registreringsförfarandet

[bookmark: _Hlt284834280]Bestämmelser om registreringsförfarandet finns i 116 § i MSL. Vilka verksamheter som omfattas av registreringsskyldigheten anges i bilaga 2 till MSL. 

Bestämmelser om de tekniska och operativa kraven för asfaltstationer och om innehållet i registreringsanmälan ges i asfaltförordningen (846/2012). 



SÅ FYLLER DU I BLANKETTEN

Registreringsblanketten för asfaltstationer (6033) kan laddas ner som ett Word-dokument (se ymparisto.fi/sv/tillstand-och-skyldigheter/registrering-enligt-msl/asfaltstationer). Du fyller i blanketten genom att skriva in de begärda uppgifterna i de grå textfälten. 

Om du vill göra preciseringar eller ge information som inte efterfrågas kan du utnyttja punkten Tilläggsuppgifter. 


Asfaltstationen som anmälan gäller

Ange på vilka grunder verksamheten registreras:
· En ny asfaltstation, tidpunkt när verksamheten inleds.
· En väsentlig ändring av verksamheten vid en befintlig asfaltstation, vad som förändras och planerad tidpunkt (i enlighet med MSL 29 §).
· Miljötillståndet för en befintlig asfaltstation ändras, vad som förändras (i enlighet med MSL 89 §).
· Ändring av verksamheten eller uppgifterna av en registrerad asfaltstation (i enlighet med MSL 170 §).

När den registrerade verksamheten eller uppgifterna om den ändras ska man förutom kontaktuppgifterna i punkt 1 och 2 även fylla i de uppgifter som ändras eller har ändrats sedan föregående registrering.


Ändring i registrerad asfaltstations verksamhet (22 § i asfaltförordningen)

Ange på vilka grunder stationens verksamhet kommer att ändras, dvs gäller det:
· utnyttjande av asfaltavfall och/eller flygaska
· krossning av asfaltavfall
· avsevärd ökning av produktionen
· någon annan orsak (ange vad det gäller).

Verksamhetsutövarens namn och kontaktuppgifter

Anges namn eller firmanamn, hemort, FO-nummer och kontaktuppgifter. Ange även namn och kontaktuppgifter för anläggningens kontaktperson samt en faktureringsadress (postadress eller nätfaktureringsadress). Kontaktperson kan vara en utomstående part, t.ex. en konsult. Om företaget är utländskt anger du dess kontaktuppgifter i Finland.

Asfaltstationens kontaktuppgifter och förläggningsplats samt uppgifter om stationens omgivning (5 §, 17 §)

Enligt 5 § i asfaltförordningen får inte en asfaltstation placeras så att en byggnad som används som bostad eller fritidsbostad eller ett gårdsområde i byggnadens omedelbara närhet avsett för vistelse eller någon annan plats som exponeras för störningar ligger på mindre än 150 meters avstånd från verksamhet som orsakar buller, damm eller lukt. Det är dock tillåtet att förvara materiel, lagra och distribuera flytande bränslen, oljor och andra kemikalier samt lagra avfall från verksamheten på mindre än 150 meters avstånd. 

Ange asfaltstationens namn, förläggningsplats (kommun, stadsdel/by, fastighetsbeteckning) och kontaktuppgifter. Ange även namn och kontaktuppgifter för anläggningens kontaktperson samt för den person som är ansvarig för verksamheten. Om ingen kontakt- eller ansvarig person utsetts kan du meddela uppgifterna senare.

Ange vart asfaltstationen är förlagd med hjälp av en lägeskarta (bilaga A) och en situationsplan (bilaga B). Ange anläggningens nord- och ostkoordinater enligt plankoordinatsystemet ETRS-TM35FIN. Koordinaterna får du t.ex. via webbtjänsten Kartplatsen (www.kartplatsen.fi).

Uppgifter om förhållandena på asfaltstationens förläggningsplats

Ange objekt belägna inom en 500 meters radie från störande processer på asfaltstationen (t.ex. asfalttrumman eller siktarna) och som störs av buller, damm eller lukt eller är känsliga på annat sätt. Avståndet under 500 meter är avsett att avgränsa ett område för vilket verksamhetsutövaren ska anmäla om alla de störningsutsatta objekt som avses i punkten i fråga på blanketten.

Ange namn eller motsvarande identifikation för varje objekt (fastighetsbeteckning eller besöksadress) samt avstånd (m) från de störande processerna. Ange objekten både i tabellen och på lägeskartan (bilaga A). Vid behov kan du ange objektens kartbeteckningar (t.ex. förkortningar) i tabellen. 

Ange dessutom om det i närområdet finns andra verksamheter som belastar miljön, t.ex. industri, stora trafikleder osv. och avståndet mellan dessa och asfaltstationen.

Ange om det på fastigheten finns verksamheter som inte hör till asfaltstationen, enligt alternativen på listan.

Mer information om grundvattenområden, Natura 2000-områden och andra naturskyddsområden fås av den kommunala miljövårdsmyndigheten eller i geodataportalen (välj ”kartlager”).

Uppgifter om områdets planläggning (5 §)

Om området dit asfaltstationen är förlagd omfattas av planläggning ska du ange följande:
· med vilken beteckning tomten är angiven i detaljplanen, eller
· om området omfattas av en giltig generalplan eller delgeneralplan, eller
· om tomten omfattas av ett undantagsbeslut.

I annat fall anger du följande:
· att det inte finns något plan med rättsverkningar, eller 
·  att en planjustering som berör området är under behandling.

Om asfaltstationen omfattas av en detaljplan ska en detaljplanekarta (bilaga C) fogas till registreringsanmälan. I annat fall kan du i anmälan t.ex. ange en länk till en lämplig plankarta på kommunens eller landskapsförbundets webbplats.

Uppgifter om asfaltstationens miljötillstånd samt andra tillstånd, avtal, beslut och anmälningar

Ange uppgifter (datum för utfärdade och utfärdande myndighet/instans) för samtliga giltiga tillstånd, avtal, beslut och anmälningar som rör asfaltstationens verksamhet ur miljösynvinkel. Ange även om besluten i fråga har vunnit laga kraft. När ett beslut har vunnit laga kraft kan ändring inte längre sökas. Om ärendet är under behandling anger du detta. 

Ange vid behov övriga aktuella omständigheter som kan vara relevanta för verksamheten som registreras, t.ex. anläggning av enskild väg.

[bookmark: _Toc240433526]Uppgifter om asfaltstationens verksamhet, råämnen, produktion, kapacitet och verksamhetstider (4 §, 10 §)

Beskriv stationens verksamhet i korthet genom att kryssa för och/eller fylla i uppgifter om typ av station och eventuella krossanläggning för asfaltavfall samt bränsle som används vid tillverkning av massa. 

I tabellen anges den planerade årliga produktionsvolymen samt produktionskapaciteten. Om man vid stationen utnyttjar asfaltavfall och/eller flygaska, ska de planerade årliga användningsvolymerna och -kapaciteterna anges.

Bekräfta i urvalsrutorna att det asfaltavfall som mottas inte innehåller ämnen som förbjuds i förordningen och att flygaskan är CE-märkt i enlighet med förordningens krav.

Ange uppskattad verksamhetstid under ett kalenderår (datum) och under vilka veckodagar och mellan vilka klockslag stationen är i funktion (vid behov dag för dag). Om stationen tillämpar extraordinära arbetstider på grund av entreprenad åt andra parter bör du ange tidpunkten för entreprenaderna (datum, veckodagar och klockslag) och hur länge det är meningen att de extraordinära arbetstiderna ska gälla (i hur många dagar). För en flyttbar asfaltstation belägen på mindre än 500 meters avstånd från ett bullerkänsligt objekt tillåts verksamhet mellan kl. 22 och 05 i högst 40 dygn om året. 

Ange även om perioden med extraordinära arbetstider är en årligen återkommande period eller en enstaka företeelse som inte kommer att upprepas.

Ange dessutom den uppskattade verksamhetstiden för den eventuella krossanläggningen för asfaltavfall.

Uppgifter om asfaltstationens tekniska konstruktioner (6 §, 11 §)

Ange året då asfaltstationen invigdes och skorstenens höjd från marknivån samt volymen på den eventuella lagringssilon för flygaska. Ange även om stationen har en parallelltrumma (för återvinningsmassa, RC).

Ange om tankutrustningen är försedd med en låsbar stängventil.

Ange följande uppgifter för varje cistern i vilken vätskor lagras:
· lagrad vätska
· cisternens volym (m3)
· dubbelmantlad cistern/cistern med fast skyddsbassäng
· är cisternen försedd med överfyllningsskydd? 
· är cisternen försedd med läckagedetektorsystem?
· är nivåmätningssystemet automatiskt eller manuellt?
· när cisternen senast har inspekterats (datum)
· när cisternen togs i bruk (år).

Ange med vilka åtgärder man har säkrat att de områden där bränslen, smörjmedel och kemikalier hanteras och distribueras är ogenomträngligt för vätska. Ange även om området har vallats in för att hindra att dagvatten (regn- och smältvatten) rinner ut i terrängen. 

 Uppgifter om behandling av avloppsvatten och dagvatten och om utsläpp i vattendrag och avlopp (12 §)

Ange hur avloppsvatten och dagvatten som uppkommer i verksamheten behandlas och avleds, om tillämpligt.


Hushållsavloppsvatten

Ange om hushållsavloppsvatten avleds i avlopp eller om det behandlas på annat sätt. Om området inte har ett centraliserat avloppsnät bör du ange hur hushållsavloppsvattnet behandlas. Behandlingssättet ska stämma överens med statsrådets förordning 157/2017. Ett lagenligt behandlingssätt är t.ex. att hushållsavloppsvattnet leds till en sluten behållare och transporteras med jämna mellanrum till ett avlopp. Om inget hushållsavloppsvatten uppkommer i verksamheten anger du detta.


Oljehaltigt dagvatten

Ange om oljehaltigt dagvatten leds direkt till en sluten behållare och transporteras till en behandlingsanläggning med miljötillstånd eller om det leds till en oljeavskiljare. Om du väljer det senare alternativet, ange de uppgifter som begärs för oljeavskiljaren.

Om vatten avleds från en oljeavskiljare till ett regnvattenavlopp eller ett vattendrag, ange utloppsväg och utloppspunkt på lägeskartan (bilaga A).

Vatten som leds från en oljeavskiljare till ett avlopp eller en sluten behållare ska behandlas i en oljeavskiljare av klass II enligt SFS-EN-858-1, i vilken halten av kolväte i utgående vatten ska vara mindre än 100 mg/l. Vatten som leds till regnvattenavlopp, diken eller vattendrag ska behandlas i en oljeavskiljare av klass I, i vilken halten av kolväte i utgående vatten underskrider 5 mg/l. 


Övrigt dagvatten (icke-oljehaltigt)

Ange om det finns ett system för uppsamling av icke-oljehaltigt dagvatten på fastigheten. Ange även vart dagvattnet leds och hur det behandlas. 

 Uppgifter om utsläpp i luften (6 §)

Utsläpp

Ange uppskattade årliga utsläpp av partiklar, svaveldioxid, kväveoxider och koldioxid (t/a).


Tekniker och metoder för minskning av utsläpp

Ange vilken teknik som används för minskning av partikelutsläpp från listan. Om asfaltstationen har en stoftkammare, ange året då denna tagits i bruk samt vilka år kammaren har totalrenoverats eller förnyats.

Ange om andra partikelhaltiga gaser förutom rökgaser leds från stationens olika delar till en dammavskiljare.

Ange året då brännaren togs i bruk och vilka år den har totalrenoverats eller förnyats.

Ange vilka metoder som används för att minska alstringen av damm från tung trafik, från avlastning och hantering av stenlass och från krossning av asfaltavfall. Vid behov även från andra processer.

 Uppgifter om luktkällor (7 §)
Ange hur man har minskat luktolägenheterna från bitumen eller vilka planer som finns i detta avseende. Lämpliga metoder är t.ex. att sänka massans temperatur och att samla in bitumenångor och förbränningsgaser under processens olika moment och leda dem till en så hög skorsten som möjligt. Spridningen av lukter i omgivningen hämmas också genom att man täcker över asfaltlasterna så snabbt som möjligt. 

Denna punkt behöver inte fyllas i om det inte finns några bostäder eller fritidsbostäder i närheten (1 km radie).

 Uppgifter om bullernivåer och bullerbekämpning (8 §, 9 §)

Ange de främsta bullerkällorna, t.ex. asfalttrumma, aggregat, brännare, hjullastare och siktar och krossanläggning för asfaltavfall. Ange bullerkällornas driftstid per dygn, ljudnivå (LWA (dB)), om det är fråga om smalbandigt buller eller impulsbuller och vilka bullerbekämpningsåtgärder som vidtagits eller planeras. Ange bullerkällorna på situationsplanen (bilaga B).

Ange ett uppskattat medeltal för hur många tunga fordon som kör i området vid asfaltstationen om dygnet.

Om bullernivån vid bullerkänsliga objekt har mätts eller beräknats, ange när uppgifterna har tagits fram och bifoga mätningsrapporten eller bullerberäkningen till ansökan som bilaga E.

De tillåtna bullernivåerna från verksamheten och därmed sammanhängande trafik i anläggningsområdet är följande (statsrådets beslut om riktvärden för bullernivå 993/1992):

	Område som utsätts för bullret
	Bullernivå LAeq (dB)

	
	dagtid (kl. 7–22)
	nattetid (kl. 22-7)

	Bostadsområde, rekreationsområden i tätort eller i deras omedelbara närhet, områden avsedda för vårdinrättningar 
	55
	50*

	Områden avsedda för läroanstalter
	55
	55

	Områden med fritidshus**, naturskyddsområden**, campingområden, rekreationsområden utanför tätorterna
	45
	40



*    I nya områden 45 dB
**	På områden med fritidshus i tätorterna kan man emellertid tillämpa de riktvärden som anges i den övre raden. Riktvärdena för nattetid tillämpas inte på naturskyddsområden som inte i allmänhet används för vistelse eller naturobservationer nattetid.

Om det är fråga om impulsbuller eller smalbandigt buller bör du lägga till 5 dB till resultatet från mätningen eller beräkningen innan du jämför det med värdet för medelljudnivån. 

 Uppgifter om avfall och avfallshantering (13 §)

Ange vilken typ av avfall som uppkommer på asfaltstationen, uppskattade mängder och mottagaren av det. Med avloppsslam avses till sluten tank avlett hushållsavfallsvatten samt slam som ansamlas i sedimenteringsbrunnar, om stationens hushållsavfallsvatten hanteras på något annat sätt än att det avleds till vattentjänstverkets avlopp eller en sluten brunn.

Ange om lagret för farligt avfall är låst och/eller övertäckt och/eller om underlaget är tätt.    

 Uppgifter om marken och dess tillstånd (11 §)

Ange områdets tidigare användningssyfte om du känner till det (för bedömning av eventuell förorening). 

Ange om du misstänker att marken är förorenad på grund av tidigare verksamheter i området. Om marken har undersökts eller sanerats, ange när detta har gjorts.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ger ingående uppgifter om tillståndet för marken.

 Uppgifter om riskhantering, kontroller och mätningar (14–16 §, 18–20 §) 

Åtgärder för att minimera risker

Ange om asfaltstationen har en handlingsplan för exceptionella situationer och olyckor, när planen senast har uppdaterats och om det på asfaltstationen finns tillräckligt med primärsläckningsredskap och redskap för bekämpning av läckage för eventuella läckage. 

Ange om avloppets stängventil är sådan att tillträdet till brunnen är obehindrat och om ventilen kan stängas utan dröjsmål. Genom detta säkrar man att det i händelse av olycka, t.ex. om bränslen läcker ut i stationsområdet, vid behov går att hindra att vätskan läcker ut i avloppsnätet.

Asfaltstationen behöver inte ha en separat handlingsplan för störningar och exceptionella situationer. En lämplig plan kan t.ex. ingå i anläggningens kvalitets- och miljösystem.


Kontroller och mätningar

Ange uppgifter om regelbundna kontroller av anläggningar och larmanordningar som är relevanta för miljöskyddet. Ange hur ofta nödbrytare och larmanordningar kontrolleras, när den senaste kontrollen har utförts och om det på stationen finns instruktioner för kontroll av objektet i fråga.

Ange vilken metod som används på stationen för tömning av oljeavskiljare. Ange också hur ofta vattenprover tas från avskiljarens utgående vatten för att fastställa halten av kolväte.

Kontroller av bullernivån är inte alltid nödvändiga eftersom det finns metoder för bullerbekämpning som bygger på bästa tillgängliga teknik och bästa miljövårdsmetoder och som avsevärt bidrar till att minska bullret. Om bullernivån inom en 500 meters radie från den bullrande verksamheten ligger under gränsvärdet och verksamhetsutövaren kan bevisa detta med hjälp av tillförlitliga bedömningsmetoder eller mätningar är det inte nödvändigt att bullret mäts eller kontrolleras. Avståndet räknas mellan bullerkälla och bullerkänsligt objekt. Utöver detta bör du beakta vad som föreskrivs i 4 § i förordningen om asfaltstationer i fråga om placering av verksamheten. Situationen kan bedömas på basis av mätningar, modeller eller erfarenheter. Hur tillförlitlig bedömningen är bestäms av den myndighet som utför registreringen.

Asfaltstationer brukar i praktiken vara belägna långt borta från bosättning och andra bullerkänsliga objekt. Man har konstaterat att bullrets intensitet minskar kraftigt ju längre avståndet till bullerkällan är. Av denna anledning föreskrivs i 12 § i förordningen om asfaltstationer att om verksamheten bedrivs mer än 500 meter från de platser som exponeras för buller och terrängförhållandena i tillräcklig grad hindrar ljudet att sprida sig från bullerkällan till bullerkänsliga objekt och det finns grundad anledning att anta att de riktvärden för bullernivå som avses i 7 § inte överskrids, behöver verksamhetsutövaren inte särskilt visa att gränsvärdena för bullernivå underskrids eller kontrollera bullerutsläppen.


 Övriga uppgifter

Bilagor:

Bilaga A	Lägeskarta över asfaltstationens förläggningsplats och näromgivning. På kartan anges objekt som kan störas av verksamheten inom en radie på 500 meter. Anteckningarna på kartan kan kopplas ihop med de objekt som anges i tabellen i punkt 3. Kartan ska vara tillräckligt noggrann.

Bilaga B	Situationsplan som visar konstruktionernas fysiska placering på asfaltstationen. Kartan ska vara tillräckligt noggrann.

Bilaga C	Detaljplanekarta som visar planläggningen i området, om asfaltstationen omfattas av ett detaljplaneområde. 

Bilaga D	Lagfartsbevis för fastigheten på vilken asfaltstationen finns.

Bilaga E	Bullermätningsrapport eller bullerberäkning, om sådan har gjorts.
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