
	YMPÄRISTÖHALLINTO


	
	KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 

(YSL 114 §)

Turvetuotantoalueille



	 Turvetuotantoalueen nimi, kunta ja tuottaja   

 
	Pvm


	
	
	

	Kaivannaisjätteen laji


	Arvioitu määrä (m3)

koko tuotantoaikana 


	HYÖDYNTÄMINEN 

1  energiana

2  maa- ja vesirakennusmateriaalina, maisemoinnissa

3  ympäristönhoidossa

4  muu hyödyntämistapa, mikä?

KÄSITTELY

  5 kaivannaisjätteen  jätealue -> huom, täytettävä myös kohta D)
	Tiedot ympäristövaikutuksista. Sanallinen kuvaus.



	 Pintamaat
	
	
	

	Kannot ja muu puuaines 
	
	
	

	Kivet 
	
	
	

	Kivennäismaat 
	
	
	

	Laskeutusaltaiden lietteet 
	
	
	

	Kemikalointialtaiden lietteet 
	
	 
	

	Muu, mikä?   
	
	
	

	          
	
	
	


A) Selvitys vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavista toimista toiminnan aikana ja sen päätyttyä (esim. sijoitus, peittäminen, kalkitus ym.):

B) Selvitys seurannasta ja tarkkailusta toiminnan aikana ja sen päätyttyä (esim. silmämääräinen tarkkailu, päästötarkkailu):

C) Tiedot toiminnan lopettamisesta (esim. siistiminen, maisemointi):

D) Tarvittaessa selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta (tiedot jätealueesta, sen perustamisesta, hoidosta, ympäristövaikutuksista, käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta):

Ohje:

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman tavoite ja sisältö:
Ympäristönsuojelulain 114 §:n mukaisen jätehuoltosuunnitelman laatimisen tavoitteena on jätteen synnyn ehkäisy ja haitallisuuden vähentäminen, jätteiden hyödyntämisen edistäminen sekä jätteiden turvallinen käsittely. Jätehuoltosuunnitelman sisällöstä säädetään valtioneuvoston asetuksessa kaivannaisjätteistä 190/2013. Suunnitelmassa tulee esittää selvitys syntyvistä kaivannaisjätteistä sekä arvio niiden määrästä. Suunnitelmassa esitetään myös kuvaus kaivannaisjätteen hyödyntämisestä ja käsittelystä. Suunnitelman tulee sisältää tiedot kaivannaisjätteen aiheuttamista ympäristövaikutuksista sekä toimista vaikutusten ehkäisemiseksi. Lisäksi tulee esittää selvitys seurannasta ja tarkkailusta toiminnan aikana ja sen päätyttyä samoin kuin tiedot toiminnan lopettamisesta.
Jätehuoltosuunnitelman voi tehdä tällä lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Tästä lomakkeesta tulee täyttää kaikki kohdat, myös sanalliset kohdat A-C. Kohta D täytetään vain siinä tapauksessa, että alueelle muodostuu jätealue. 
Turvetuotannossa syntyvät kaivannaisjätteet:

Turvetuotannossa syntyviä kaivannaisjätteitä ovat esimerkiksi pintamaat, kannot, kivet ja laskeutusaltaiden lietteet. Pintamaat ovat tuotantoalueen valmistelussa poistettavia maita, jotka ovat pääasiassa orgaanista ainesta; turvetta ja kasvillisuutta. Valmistelun ja tuotannon aikana alueelta voi kertyä kiviä sekä kantoja ja muuta puuainesta, kuten liekopuun palasia ja hakkuutähteitä. Erityisesti matalilla kentillä ojia ja altaita kaivettaessa kertyy kivennäismaata, kuten moreenia tai savea. Laskeutus- ja kemikalointialtaita puhdistettaessa kertyy lietettä. Ympäristövaikutukset riippuvat kaivannaisjätteestä ja sen hyödyntämisestä. Puuaineksen hakettaminen aiheuttaa melua. Lietteistä voi tulla kiintoaine- ja ravinnepäästöjä, jos ne sijoitetaan eroosiolle alttiiksi lähelle ojia. Kivennäismaista voi huuhtoutua happamia aineita, jos ne sisältävät esim. happamia sulfaattisedimenttejä. Maa-aineksen ja kantojen läjittäminen voi aiheuttaa maisemahaittaa. Kemikalointilietteissä voi olla rauta- tai alumiinijäämiä.
Kaivannaisjätteiden hyödyntäminen tai jätealue:

Pintamaita, kiviä ja kivennäismaita voidaan käyttää maa- ja vesirakennusmateriaalina esimerkiksi teiden ja aumoja pohjina sekä penkereissä tai ympäristönhoidossa maanparannusaineena. Kannot ja muu puuaines voidaan hakettaa ja viedä poltettavaksi. Altaiden lietteitä voidaan käyttää maisemoinnissa ja ympäristönhoidossa esimerkiksi maanparannusaineena. Tällaiset toimenpiteet ovat kaivannaisjätteen hyödyntämistä.
Jos turvetuotannossa syntyneitä kaivannaisjätteitä läjitetään tuotantoalueella yli kolme vuotta, sovelletaan asetuksen kaivannaisjätteen jätealuetta koskevia säännöksiä. Jätehuoltosuunnitelman tulee tällöin sisältää tiedot myös kyseisestä paikasta eli jätealueesta, sen perustamisesta, hoidosta, ympäristövaikutuksista, käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta. Jos kysymys on ammattimaisesta tai laitosmaisesta jätealuetoiminnasta, tulee jätealue lisäksi käsitellä ympäristöluvassa tarvittaessa muuttaen ympäristölupaa. Normaalissa turvetuotantotoiminnassa ei synny jätealueita, kun kaivannaisjätteet käytetään hyödyksi.
Jätehuoltosuunnitelman laatimisen aikataulu ja toimittaminen viranomaiselle:
Jätehuoltosuunnitelma laaditaan koko toiminta-ajalle, mutta toiminnanharjoittaja tarkistaa suunnitelman viiden (5) vuoden välein.

Uudet turvetuotantoalueet:

Suunnitelma liitetään ympäristölupahakemusasiakirjoihin.

Toiminnassa olevat turvetuotantoalueet:

Suunnitelma tarkistetaan viiden vuoden välein. Suunnitelma esitetään valvovalle viranomaiselle pyydettäessä. 
