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Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen 
pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen 
hyväksynnästä.

Ilmoituksen tekijän nimi
Oy Teboil Ab
PL 57
01511 Vantaa

Puhdistettava alue
Puhdistettava alue sijaitsee Hangon Lappohjassa osoitteessa 
Koverharintie 7. Alueen sijainti on esitetty liitteen 1 kartalla.

Puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöllä, jonka kiinteistötunnus on 78–
406–2–42. Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab.

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta
Kiinteistöllä sijaitsee bensiini- ja öljytuotteiden jakeluasema. Vuosina 
2003 ja 2013 alueella toteutettujen kaivutöiden yhteydessä maaperään 
jäi puhdistustavoitteet ylittäviä maa-aineksia. Vuonna 2021 tehdyissä 
maaperätutkimuksissa ei todettu valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaiset kynnysarvot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia. Mittarikentän ja 
säiliöalueen maaperää ei kuitenkaan pystytty tutkimaan vielä käytössä 
olevien rakenteiden takia. Kiinteistöltä tullaan purkamaan 
jakeluasemarakenteet ja vanha huoltamorakennus syyskuun ja 
lokakuun 2021 välisenä aikana, mikä edellyttää maan kaivua.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen 
maaperän puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus 
alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoitus on 
tehtävä riittävän ajoissa kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen 
puhdistamisen kannalta olennaisen vaiheen aloittamista. Ilmoitus 
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta toimitettiin Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (myöhemmin Uudenmaan 
ELY-keskus) 14.7.2021.
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Puhdistettavan alueen kuvaus

Toiminta kiinteistöllä
Jakeluasematoiminta on alkanut vuonna 1962, jolloin kohteessa operoi 
Oy Gulf Oil Ab. Nykyiset rakennukset ovat olleet kiinteistöllä ainakin 
vuodesta 1982 vanhojen karttakuvien perusteella. Kiinteistöllä on vanha 
huoltamorakennus, joka on poistettu käytöstä.

Jakeluasemalla on katettu mittarikenttä, jolla on yksi käytössä oleva 
mittarijalusta. Mittarikentän läheisyydessä Koverharintien varrella ovat 
polttoainesäiliöt (3 kpl) täyttöpaikkoineen. Huoltoasemarakennuksen 
läheisyydessä on vuonna 2013 uusittu lämmitysöljysäiliö (5 m3).

Maanpinta alueella on asfaltoitu, mittarikentällä on sidekiveys ja 
säiliöiden täyttöpaikka on asfaltoitu. Asemalla on yksi maanalainen 2-
vaippainen 20 m3:n bensiinisäiliö, yksi maanalainen 2-vaippainen 
10 m3:n bensiinisäiliö ja yksi maanalainen 2-vaippainen 20 m3:n 
dieselsäiliö.

Säiliöalueen vieressä on dieseljakelumittari. Jakelualueen ja 
täyttöpaikan hulevedet viemäröidään öljyn- ja bensiininerottimen kautta 
jätevesisäiliöön. Säiliö on 1-vaippainen A-luokan säiliö ja sen tilavuus 
on 20 m3. Piha-alueen hulevedet johdetaan maastoon kuormittamatta 
öljyn- ja bensiininerotinta.

Kiinteistöllä ei tiettävästi ole harjoitettu muuta maaperää ja/tai 
pohjavettä mahdollisesti pilaavaa toimintaa kuten esimerkiksi autojen 
pesua tai korjausta.

Ympäristö, lähimmät häiriintyvät kohteet ja kaavoitustilanne
Kiinteistö rajautuu pohjoisessa Koverharintiehen sekä etelässä, idässä 
ja lännessä metsään. Myös Koverharintien pohjoispuolella on metsää. 
Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 100 metrin etäisyydellä lounaassa.

Kiinteistö on merkitty voimassa olevassa asemakaavassa 
huoltoasemarakennusten korttelialueeksi (kaavamerkintä LH).

Alueen maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteet

Maaperä
Kohde sijaitsee harjun reunamuodostumassa (Salpausselkä I) ja 
kohteen maaperä on hiekkaa.

Vuoden 2015 tutkimuksen perusteella maaperä on kiinteistön pohjois-, 
länsi- ja lounaisosissa täyttösoraa 0–1,4 metrin syvyydellä 
maanpinnasta ja 1,4–5,2 metrin syvyydellä hiekkaa. Hiekkainen 
silttikerros on 5,2–5,4 metrin syvyydellä. Rapautunut kallio/moreeni on 
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todettu 5,4–5,5 metrin syvyydellä. Kiinteistön itäosassa on hiekkaa 
maanpinnasta 5,2 m syvyydelle ja soraa 5,2–5,8 metrin syvyydellä. 
Lounaisosassa maaperä on 0–13 m syvyydellä hiekkaa ja kallionpinta 
13 metrissä. Kohteen luoteispuolella havaittiin avokallio.

Vuoden 2003 maaperätutkimuksen yhteydessä säiliöalueen maaperän 
todettiin olevan täyttöhiekkaa 0–4 metrin syvyydellä. Säiliökentän ja 
mittarikentän välisellä alueella oli täyttöhiekkaa 0–1 metrin syvyydellä. 
Maaperässä todettiin olevan täyttöhiekan alapuolella hiekan/siltin, 
hiekan, soran sekä lohkareisen soran kerroksia noin 4,5 metrin 
syvyydelle ja kallion pinnan arveltiin olevan mittarikentän alueella 0,5–
2,3 metrin syvyydellä.

Pohja- ja pintavesi
Kohde sijaitsee luokitetulla pohjavesialueella (0107804 Lappohja 
Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue). Pohjaveden 
päävirtaussuunta on pohjoiseen ja luoteeseen, missä se purkaa 
suoalueelle. Kohteen pohjaveden arvioidaan virtaavan koilliseen kohti 
suoaluetta sekä siellä sijaitsevaa varavedenottamoa. Pohjaveden pinta 
on noin +13–+16 m mpy tasolla pohjavesiputkista mitattuna. Kohteen 
länsipuolella Lappohjan pohjavesialue rajautuu Isoselän 
pohjavesialueeseen noin 40 metrin päässä kohteesta.

Lappohjan ja Isoselän pohjavesialueilla sijaitsee kolme vedenottamoa, 
joista kaksi on luokiteltu vuonna 2015 varavedenottamoiksi. Käytössä 
oleva vedenottamo Lappohja 2 sijaitsee noin 0,8 kilometriä länteen 
kiinteistöltä.

Kohteessa on tehty pohjavesitarkkailua vuodesta 2003 asti. Nykyisin 
tarkkailu tehdään kahdesti vuodessa pohjavesiputkista GA1, GA2, GA3 
ja GA4 sekä kaivoista K1 ja K2. Putkien ja kaivojen sijainnit on esitetty 
liitteen 2. karttapiirustuksessa.

Pohjavesiputkessa GA1 on todettu lieviä pitoisuuksia MTBE:tä vuosina 
2006, 2015 ja 2016, ETBE:ä vuonna 2010, haihtuvia hiilivetyjä (TVOC) 
vuosina 2006 ja 2010 sekä öljyhiilivetyjä C21-C40 vuonna 2017. Kaivossa 
K1 on havaittu MTBE:tä lieviä pitoisuuksia vuosina 2014–2015, ETBE:ä 
vuonna 2012 0,32 µg/l ja haihtuvia hiilivetyjä (TVOC) vuonna 2007. 
Pohjavesiputkessa GA2 on havaittu öljyhiilivetyjä C10–C40 0,039–
0,098 mg/l vuosina 2017 ja 2019. Putkessa GA3 on havaittu 
öljyhiilivetyjä C21–C40 0,084 mg/l vuonna 2017. Muina vuosina tai 
muissa alueella olevissa putkissa ei ole todettu laboratorion 
määritysrajan ylittäviä öljyhiilivetyjen, BTEX-yhdisteiden tai 
oksygenaattien pitoisuuksia.

Lähin pintavesistö on kohteesta noin 300 metriä koilliseen, 
Skolmossenin suoalueella, sijaitseva puro/oja-alue. Skolmossenin 
suoalue sijaitsee lähimmillään noin 150 metriä pohjoiseen kohteesta.
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Tvärminnen merenlahti sijaitsee noin 900 metrin etäisyydellä etelässä.

Aiemmat viranomaispäätökset ja lausunnot

 Uudenmaan ympäristökeskuksen päätös No YS 760/11.7.2003 
(0101Y0924) koskien pilaantuneen maaperän kaivua jakeluaseman 
muutostöiden yhteydessä.

 Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto 31.12.2016 
(UUDELY/870/07.00/2010) koskien vuosien 2003 ja 2013 maaperän 
puhdistusten loppuraporttien tarkastusta.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

 Oy Teboil Ab, Teboil huoltoasema, Koverharintie 7, Lappohja, 
Toimenpideraportti, Golder Associates Oy 26.1.2004.

 Oy Teboil Ab, Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 
arviointi, Teboil Lappohja. Golder Associates Oy 7.3.2014.

 Oy Teboil Ab, TB Lappohja lämmitysöljysäiliö, asemannro 7046, 
Toimenpideraportti - Lämmitysöljysäiliön vaihto, Golder Associates 
Oy 19.3.2014.

 Historiaselvitys, Teboil 7106 Hanko Lappohja, Ramboll Finland Oy 
24.5.2021.

 Oy Teboil Ab, Maaperän pilaantuneisuustutkimus, Teboil 7106 
Lappohja, Ramboll Finland Oy 16.6.2021.

 Oy Teboil Ab, Kunnostuksen yleissuunnitelma - 7106 Teboil Hanko 
Lappohja, Ramboll Finland Oy 14.7.2021.

 Oy Teboil Ab, 7106 Teboil Hanko Lappohja, Pohjaveden 
seurantatulokset kevät 2021, Ramboll Finland Oy 16.7.2021.

Pilaantumista koskevat tiedot

Aseman muutostyöt 2003
Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksessä No YS 760/11.7.2003 
maaperän puhdistuksen tavoitepitoisuudeksi oli asetettu mineraaliöljylle 
(kevyt polttoöljy) 300 mg/kg, helposti haihtuville hiilivedyille (bensiini) 
100 mg/kg, bentseenille 0,5 mg/kg, tolueenille 2 mg/kg, 
etyylibentseenille 5 mg/kg, ksyleeneille 0,5 mg/kg ja MTBE:lle 5 mg/kg.

Maaperää puhdistettiin massanvaihdolla vuonna 2003 aseman 
muutostöiden yhteydessä. Maaperään jäi puhdistustavoitteet ylittäviä 
haitta-ainepitoisuuksia mittarikatoksen koillispuoleisen kannatinpylvään 
anturan alle, jonne jäi noin 3–5 m3 maata, jonka ksyleenipitoisuus oli 
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2,9 mg/kg. Puhdistuksen tavoitetason ylittävä maa-aines sijaitsee 
kahden HDPE-kalvon alla noin 2 metrin syvyydellä maaperässä, jossa 
ei ole vettä. Puhdistuskaivannon syvyys oli 4,5 metriä eikä siihen 
kertynyt vettä.

Lämmitysöljysäiliön vaihto 2013
Lokakuussa 2013 asemarakennuksen lämmitysöljysäiliön vaihdon 
yhteydessä todettiin alueen maaperän pilaantuneen öljyhiilivedyillä. 
Uudenmaan ELY-keskus antoi 17.10.2013 ohjeet pilaantuneen 
maaperän puhdistukseen. Ohjeiden mukaan maaperän puhdistustöitä 
voitiin tehdä pilaantuneisuuden edellyttämässä laajuudessa. Lisäksi 
sovittiin, että rakennuksen alle jäävä öljyinen maa-aines eristetään 
puhtaasta täyttömaasta HDPE-kalvolla ja maaperään jäävistä 
öljyhiilivetypitoisuuksista laaditaan riskinarvio.

Lämmitysöljysäiliön kaivannon eteläosan pohjaan ja eteläseinämään jäi 
öljyisiä maa-aineksia. Suurimmat jäännöspitoisuudet todettiin 
eteläseinämässä, jonne jäi öljyhiilivetyjen keskitisleitä (C10–C21) 
5 100 mg/kg ja raskaita öljyjakeita (C22-C40) 1 300 mg/kg. Öljyiset maa-
ainekset jäivät alueelle, sillä kaivua ei voitu jatkaa syvemmälle 
kaivannon eteläseinämän suuntaan kahviorakennuksen rakenteiden 
vaurioitumisriksin takia. Öljyiseksi jäänyt maa-aines eristettiin puhtaasta 
maasta HDPE-kalvolla. Öljyiseksi jääneen alueen sijainti on esitetty 
liitteen 3 karttapiirustuksessa.

Maaperätutkimukset vuonna 2021
Kohteessa toteutettiin maaperän pilaantuneisuustutkimus 31.5.–
1.6.2021, jolloin otettiin yhdeksästä tutkimuspisteestä (RF1–RF9) 
maanäytteitä kairakoneavusteisesti. Tutkimuspisteistä RF4 sijoittuu 
ilmoituksen alueen ulkopuolelle kiinteistölle 78–895–2–1 (palsta 1) ja 
muut ilmoituksen alueelle eli kiinteistölle 78–406–2–42. Näytepisteiden 
sijainnit ja ilmoitusalueen rajaus on esitetty liitteen 3 
karttapiirustuksessa.

Tutkimuspisteet pyrittiin sijoittamaan mahdollisesti pilaantuneiden 
alueiden tai rakenteiden läheisyyteen. Kiinteistön mahdollisesti 
pilaantuneet alueet sijoittuvat polttoainesäiliöiden, lämmitysöljysäiliön, 
jätevesisäiliön, mittarikentän sekä öljyn- ja bensiininerottimen 
läheisyyteen. Lisäksi sadevesiviemäreiden purkukohta maastossa, 
jossa sijaitsee myös lämmitysöljysäiliön täyttöputken pidätyskaivo, on 
mahdollisesti pilaantunut alue.

Kairaukset suunniteltiin tehtäväksi enintään viiden metrin syvyyteen 
tutkimuspisteissä. Joissakin pisteissä kairaus kuitenkin keskeytettiin jo 
ennen tavoitesyvyyttä luonnonmaan tullessa vastaan.



UUDELY/8251/2021 6/22

Tutkimuspisteissä ei havaittu aistinvaraisesti pilaantuneisuuteen 
viittaavaa. Jätemateriaalihavaintoja (tiiltä, betonia) tehtiin 
tutkimuspisteissä RF8 ja RF9.

Laboratoriossa neljästä näytteestä analysoitiin valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaiset metallit ja puolimetallit ja 13 näytteestä 
hiilivedyt C5-C40 (sisältäen TVOC, oksygenaatit ja BTEX-yhdisteet).

Näytteissä ei todettu kynnysarvot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia.

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi ja 
puhdistustavoitteet

Kohteessa puretaan jakeluasemarakenteet ja huoltamorakennus, jolloin 
maaperää kaivetaan näillä alueilla.

Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaan teollisuus-, liikenne- ja 
varastoalueella, johon huoltoaseman korttelialue kuuluu, maaperää 
pidetään yleensä pilaantuneena, jos yhden tai useamman aineen 
pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon, ellei kohdekohtaisesta 
riskinarviosta muuta johdu.

Alueella on todettu valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen 
ylemmän ohjearvon ylittäviä öljyhiilivetypitoisuuksia kahvilarakennuksen 
edustalle jääneessä seinämässä ja pohjassa. Näillä alueilla on 
viitearvoperusteinen puhdistustarve. Mikäli muilla alueilla maa-
aineksissa todetaan haitta-aineita yli ylemmän ohjearvotason, on myös 
näillä mailla viitearvoperusteinen puhdistustarve.

Kriittisten aineiden valinta
Viitearvovertailua tarkemmassa pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 
arvioinnissa on käsitelty kriittisinä haitta-aineina haitta-aineita, joita 
alueella on todettu yli alemman ohjearvon pitoisuuksissa (hiilivedyt C10-
C40) sekä haitta-aineita, joita voidaan toiminnan perusteella 
mahdollisesti vielä maaperästä todeta (hiilivedyt C5-C10, BTEX-yhdisteet 
ja oksygenaatit).

Altistusreitit
Maaperässä todetut haitta-aineet sijaitsevat pääasiassa asfaltin alla ja 
syvemmissä kerroksissa.

Mahdollinen altistusreitti voi olla haitta-aineiden suotautuminen 
pohjaveteen ja leviäminen sen mukana vedenottamoille. Tällöin haitta-
aineelle voi altistua juomaveden tai suoran kosketuksen kautta. 
Maaperäeliöstö voi altistua haitta-aineille maan syönnin tai kosketuksen 
kautta. Maanrakennustöiden yhteydessä haitta-aineille voi altistua 
hengitysteiden tai suoran kosketuksen kautta.
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Kulkeutumisriskin arviointi
Kohteessa todettujen haitta-aineiden mahdollista kulkeutumista on 
arvioitu haitta-aineiden pohjaveden mukana tapahtuvan kulkeutumisen, 
maaperäeliöstön maan syönnin osalta ja asfaltoimattomalla alueella 
hengittämisen ja suoran kosketuksen kautta.

Kiinteistö on kuitenkin pääasiassa asfaltoitu. Kohteen pohjaveden 
arvioidaan virtaavan koilliseen kohti suoaluetta sekä siellä sijaitsevaa 
varavedenottamoa.

Vuoden 2013 maaperän puhdistuksen jälkeen maaperään jääneiden 
öljyhiilivetypitoisuuksien (C5-C40) perusteella on laaditun laskennallinen 
riskinarvio vuonna 2013. Suoritetun laskennan tuloksen perusteella on 
todettu, että maaperässä todetut öljyhiilivetypitoisuudet eivät kulkeudu 
pohjaveteen ja pohjaveden mukana haitallisina pitoisuuksina.

Terveysriskin arviointi
Mahdollisia altistujia voivat olla työntekijät maa-ainesten kaivun 
yhteydessä ja kiinteistöllä tulevaisuudessa oleskelevat henkilöt. 
Maaperässä todetut haitta-aineet esiintyvät maan pintakerroksen 
alapuolella ja asfaltoidulla alueella, joten suora altistuminen (hengitys ja 
suora kosketus) arvioidaan hyvin vähäiseksi.

Vuonna 2013 laaditun riskinarvion perusteella öljyhiilivedyt eivät 
kulkeudu pohjaveteen, joten altistuminen pohjaveden käytön kautta 
arvioidaan merkityksettömäksi.

Ekologisen riskin arviointi
Maaperäeliöstön haitta-aineille altistuminen maansyönnin ja 
kosketuksen kautta on mahdollista. Altistumista on jo tapahtunut ja 
alueelle jäänyt eliöstö on sopeutunut haitta-aineisiin, joten tällä hetkellä 
haitta-aineiden aiheuttamat haitat ja riskit ovat vähäisiä.

Epävarmuustarkastelu
Alueella 2021 tehdyssä maaperän pilaantuneisuustutkimuksessa ei 
pystytty tutkimaan maaperää riskialueilta, kuten säiliöalueiden tai 
mittarikentän alapuolelta.

Alueella on voinut tapahtua ylitäyttöjä/-vuotoja, mutta näiden sijainnista 
tai määrästä ei ole tietoa.

Korkeimpien haitta-ainepitoisuuksien arvioidaan sijoittuvan mittarikentän 
ja öljysäiliöiden läheisyyteen ja huoltamorakennuksen alle. Pitoisuudet 
voivat vaihdella alueella. Alueella voi olla paikoin korkeampiakin 
pitoisuuksia kuin tutkimuksissa on todettu.
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Riskit ja puhdistustarpeen arviointi
Kohteen maaperässä todetuista haitta-aineista aiheutuvat haitat ja riskit 
ovat niin vähäisiä, että alueella ei ole riskiperusteista puhdistustarvetta. 
Alueella syntyy puhdistustarve niiltä osin, mikäli rakenteiden purun 
vuoksi joudutaan kaivamaan haitta-ainepitoista maata, jossa haitta-
aineet ylittävät ylemmät ohjearvot.

Puhdistustavoitteet
Koska riskitarkastelun perusteella todetut haitta-ainepitoisuudet eivät 
aiheuta puhdistustarvetta, ehdotetaan että puhdistustavoitteena 
käytetään valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisia ylempiä 
ohjearvoja öljyhiilivetyjen C10–C40, bensiinihiilivetyjen C5–C10, BTEX-
yhdisteiden ja oksygenaattien osalta.

Mikäli puhdistuksen aikana maa-aineksissa todetaan muita kuin em. 
haitta-aineita yli ylemmän ohjearvotason, arvioidaan kaivutöiden 
yhteydessä maa-ainesten puhdistustarve sekä muiden 
riskinhallintakeinojen (mm. eristerakenne) tarve erikseen (esim. PAH-
yhdisteet sekä metallit ja puolimetallit).

Haitta-ainepitoisen maan määrä
Vuoden 2003 maaperän puhdistustyössä alueelle jäi mittarikatoksen 
kannatinpylvään alle kynnysarvon ylittävää ksyleenejä sisältävää maa-
ainesta noin 3–5 m3. Lisäksi vuoden 2013 maaperän puhdistustyössä 
huoltamorakennuksen alle jäi ylemmän ohjearvon ylittäviä 
öljyhiilivetypitoisuuksia alueelle, jota ei ole pystytty rajaamaan. Karkea 
arvio tämän alueen pilaantuman laajuudesta on noin 2 metriä paksu 
kerros noin 100 m2 alueella, yhteensä noin 200 m3. Kohteella voidaan 
olettaa olevan tämän perustella pilaantunutta maata noin 400–500 
tonnia.

Mittarikentän ja säiliöalueen maaperää ei pystytty tutkimaan vuoden 
2021 tutkimuksessa vielä käytössä olevien rakenteiden takia. On 
kuitenkin mahdollista, että näillä alueilla todetaan urakan yhteydessä 
lisää pilaantuneita maita.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistusmenetelmä ja työn toteuttaminen

Maaperän puhdistus suoritetaan massanvaihdolla. Pilaantuneiden 
maiden puhdistusta ohjaa ja valvoo ympäristötekninen valvoja, jolla on 
riittävä kokemus pilaantuneen maaperän puhdistushankkeista.

Mahdolliset pilaantuneet maat kaivetaan lajittelevana kaivuna. Maa-
ainekset lajitellaan kaivun aikana eri jakeisiin pilaantuneisuuden ja 



UUDELY/8251/2021 9/22

maalajin mukaan, ja kaivun aikana maa-aineksesta erotellaan 
mahdolliset isot kivet ja jätejakeet.

Puhdistuskaivun rajausta tarkennetaan työn aikana tarvittaessa 
kaivannon seinämistä ja pohjista sekä kasoille läjitetyistä maista 
otettavista näytteistä tehtävien aistinvaraisten havaintojen, 
kenttämittausten ja laboratorioanalyysien avulla.

Mikäli kaivutöiden aikana alueella havaitaan poikkeavaan 
pilaantuneisuuteen viittaavaa, jota ei voida luokitella aikaisempien 
tutkimusten perusteella, selvitetään materiaalin laatu kenttämittausten 
ja/tai laboratorioanalyysien avulla.

Puhdistustyö lopetetaan, kun suunnittelualueen puhdistustavoitteet on 
saavutettu.

Mikäli alueelle joudutaan teknisistä syistä jättämään maa-aineksia, jotka 
ylittävät ylemmän ohjearvotason, kaivantoon asennetaan 
huomiorakenne ja/tai arvioidaan eristerakenteen tarve pilaantuneen 
maan ja puhtaan täyttömaan välille.

Mahdollisten asennettujen eristerakenteiden sijainti esitetään työn 
loppuraportissa.

Alustavan aikatauluarvion mukaan työ suoritetaan vuoden 2021 
syyskuussa.

Työnaikainen näytteenotto

Puhdistuksen yhteydessä haitta-ainepitoisuudet tarkistetaan 
kaivettavista maa-aineksista noin 200 m3:n välein, mukaan lukien 
ennakkotutkimuksissa otetut näytteet.

Maanäytteistä mitataan tarvittaessa hiilivetyjen summapitoisuuksia 
PetroFlag-kenttätesteillä ja haihtuvien hiilivetyjen esiintymistä PID-
mittarilla. Tehdyistä kenttämittauksista vähintään 10 % varmennetaan 
laboratorioanalyysein. Laboratoriossa näytteistä analysoidaan 
kyseisellä alueella/kyseisessä näytepisteessä maaperätutkimuksissa 
todetut haitta-aineet. Jos työn aikana kaivumaissa todetaan viitteitä 
muista haitta-aineista, analysoidaan myös ko. haitta-aineet 
laboratoriossa.

Pilaantuneen alueen kaivannon pohjan jäännöspitoisuudet selvitetään 
ottamalla vähintään yksi edustava kokoomanäyte jokaista noin 100 m2:n 
aluetta kohti. Kaivannon seinämien jäännöspitoisuudet selvitetään 
ottamalla kaivannon seinämistä yksi edustava kokoomanäyte 
maalajikohtaisesti jokaista noin 30 metriä kohden. Näytteistä 
analysoidaan ko. alueella todettujen kynnysarvotason ylittävien haitta-
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aineiden pitoisuudet. Kaikki jäännöspitoisuusnäytteet analysoidaan 
laboratoriossa.

Pilaantuneen maan ja jätteiden käsittely

Mahdolliset pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan ulkopuolisiin 
käsittely- tai loppusijoituspaikkoihin, joilla on lupa ottaa vastaan ko. 
aineksia. Pilaantuneiden maiden kuormille laaditaan kuormakohtaiset 
siirtoasiakirjat. Kuormat peitetään kuljetuksen ajaksi. Kuormat punnitaan 
vastaanottopaikoissa. Siirtoasiakirjakopiot toimitetaan 
vastaanottopaikkaan ja ympäristötekniselle valvojalle.

Suunnittelualueen täytöissä hyödynnetään tarvittaessa alueelta 
kaivettavia (jätteettömiä) maita, joiden pitoisuudet ylittävät 
kynnysarvot/alemmat ohjearvot, mutta alittavat ylemmät ohjearvot.

Maiden hyödyntämisellä minimoidaan kuljetuksesta aiheutuvia 
ympäristövaikutuksia ja kustannuksia. 

Alueen käyttötarkoitus ja haitta-aineelle altistumisen mahdollisuudet 
huomioiden maiden hyödyntämisellä ei aiheuteta riskiä. Haitta-aineet 
ovat olleet alueen maaperässä jo pitkään, jolloin esim. maaperäeliöstö 
on sopeutunut pitoisuuksiin.

Mahdollinen haitta-ainepitoisten maiden hyödyntäminen 
dokumentoidaan ja se esitetään puhdistuksen loppuraportissa.

Pilaantuneen veden käsittely

Alueen pohjavedet ovat karkeasti tasolla +13–+16 m mpy. 
Kaivantovesiä ei odoteta syntyvän, mutta mikäli mahdollisen maaperän 
pilaantumisen johdosta joudutaan kaivamaan yli noin 5 metrin 
syvyyteen, voi kaivantovesiä syntyä. Mahdolliset kaivantovedet 
johdetaan Hangon veden luvalla jätevesiviemäriin. Tarvittaessa vesi 
esikäsitellään öljynerottimella.

Vähäinen vesimäärä voidaan johtaa maastoon, mikäli vesi todetaan 
aistinvaraisesti kirkkaaksi eikä siinä todeta öljykalvoa.

Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin

Mikäli alueella todetaan aikaisemmista tutkimuksista selvästi 
poikkeavaa pilaantuneisuutta, ilmoitetaan siitä ympäristöviranomaiselle 
ja selvitetään puhdistustavoitteet ko. haitta-aineiden osalta.

Mikäli maa-aines sisältää rakennusjätettä, kaivetaan maat kasalle. 
Suuremmat jätejakeet erotellaan kauhalla. Jätteelliselle maalle 
selvitetään asianmukainen vastaanottopaikka. Tarvittaessa maa-
aineksen haitta-ainepitoisuudet analysoidaan laboratoriossa.
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Mikäli kaivantoon kertyy suurempi määrä vesiä, otetaan vedestä näyte 
laboratorioanalyysiä varten, ennen pumppausten aloittamista. Vesi 
johdetaan Hangon veden luvalla jätevesiviemäriin tai poistetaan 
imuautolla. Ennen vesien johtamista viemäriin ne esikäsitellään tarpeen 
mukaan esim. kiintoaineen erotuksella, öljynerotuksella, 
hiekkasuodatuksella ja/tai aktiivihiilisuodatuksella.

Mikäli havaitaan hajua tai hengitysilman huononemista haitta-aineiden 
takia, keskeytetään työt ja alueelta poistutaan, kunnes hajuhaitta on 
hälvennyt tai kunnes hengitysilma on parantunut.

Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy
Työmaa-alue aidataan ja merkitään siten, etteivät ulkopuoliset pääse 
työmaa-alueelle. Aitaan kiinnitetään pilaantuneen maan puhdistuksesta 
varoittavia kylttejä.

Alueella välivarastoitavat maa-aineskasat peitetään tarvittaessa, jos on 
riski haitta-aineiden leviämisestä pölyämällä.

Kuljetuksen aikana pilaantuneiden maa-ainesten kuormat peitetään, 
jotta estetään pilaantuneiden maa-ainesten leviäminen ympäristöön.

Bensiinijakeille, keskitisleille ja raskaille öljyhiilivetyjakeille on 
mahdollista altistua työn aikana. Ensisijaisia mahdollisia 
altistumisreittejä ovat erityisesti hengitysteiden kautta tapahtuva 
altistuminen ja suora kosketus.

Työntekijöillä tulee olla tarpeelliset suojavarusteet. Työntekijät 
varustetaan henkilökohtaisilla suojavarusteilla (kypärä, jalkineet, suoja-
/huomiovaatetus, suojakäsineet ja tarvittaessa hengityssuojain).

Pilaantuneita maita käsiteltäessä kaivualueen läheisyydessä työmaa-
alueella syöminen ja juominen on kielletty.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi
Puhdistustyön aloituksesta ilmoitetaan ennen puhdistustyön aloittamista 
kirjallisesti Uudenmaan ELY-keskukseen ja Hangon kaupungin 
ympäristöviranomaiselle.

Aloitusilmoituksessa esitetään puhdistushankkeessa mukana olevien 
tahojen (mm. urakoitsija ja ympäristötekninen valvoja) yhteystiedot.

Puhdistuksen toteuttamisesta pidetään työmaalla kirjaa, jossa esitetään 
muun muassa tiedot otetuista näytteistä (näytteenottaja, ajankohta, 
näytepisteiden sijainti, tutkimusmenetelmä ja mittaustulokset), tiedot 
alueelta viedyistä massoista (määrä, alkuperä, pitoisuudet, 
sijoituspaikka ja ajankohta), tiedot työskentelyolosuhteista ja muut 
havainnot ja mahdolliset poikkeamat suunnitelmista.
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Kirjanpidosta vastaa kohteen ympäristötekninen valvoja. Kirjanpito 
pidetään ajan tasalla ja viranomaisten saatavilla.

Puhdistuksen päätyttyä toimenpiteistä laaditaan loppuraportti, jossa 
esitetään kohteen tunnistetiedot, työn vastuuhenkilöt, muut 
puhdistushankkeeseen osallistuneet tahot, puhdistustyön toteutus, 
laadunvarmistusmenetelmät, kaivettujen ja poistettujen maa-ainesten 
määrä ja haitta-ainepitoisuudet sekä sijoituspaikat, vesien käsittely, 
kaivualueet kartalla, täytöissä hyödynnetyt kaivumateriaalit, mahdolliset 
huomio- ja eristerakenteet, analyysitulokset taulukoituna, puhdistuksen 
aikataulu, arvio tavoitteiden toteutumisesta, jälkiseurantasuunnitelma ja 
asiakirjojen säilytys.

Loppuraportti toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukseen kolmen 
kuukauden kuluessa puhdistuksen valmistumisesta.

Viranomaisen ratkaisu
Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Oy Teboil Ab:n ilmoituksen, 
joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista Hangon 
Lappohjassa osoitteessa Koverharintie 7 sijaitsevalla kiinteistöllä 78–
406–2–42 ja hyväksyy sen seuraavin määräyksin:

Puhdistustavoitteet
1.1. Maaperä on puhdistettava siten, että siitä ei aiheudu vaaraa tai 

haittaa terveydelle tai ympäristölle.

1.2. Jos maaperään jää purkutöiden jälkeen valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 mukaiset kynnysarvot tai alueen taustapitoisuudet 
ylittävinä pitoisuuksina haitta-aineita, on maaperän 
pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava näiden haitta-
aineiden osalta valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisesti. 
Arviointiin tulee tarvittaessa liittää jatkotoimenpidesuunnitelma.

Arvioinnissa on huomioitava määräyksen 9.1. mukaisten 
pohjavesitutkimusten tulokset sekä alueelta käytössä olevat 
pohjavesitiedot.

Arviointi on toimitettava tarkastettavaksi Uudenmaan ELY-
keskukselle ja tiedoksi Hangon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle määräyksen 10.5. mukaisen 
loppuraportin liitteenä.

1.3. Päätöksen määräysten 1.1., 1.2. ja 2.–10.5. mukaiset toimenpiteet 
on toteutettava 31.8.2026 mennessä. Mikäli puhdistamiselle on 
tarpeen hakea lisäaikaa, on asiasta tehtävä Uudenmaan ELY-
keskuksen hyväksyttäväksi perusteltu esitys. Esitys on 
toimitettava tiedoksi myös Hangon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
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Kaivutyön aikaiset maaperätutkimukset
2.1. Kiinteistöllä tehtävien purkutöiden yhteydessä on otettava 

edustavia maanäytteitä jakeluaseman laitteiden ja rakenteiden 
sekä huoltamorakennuksen välittömästä läheisyydestä ja 
alapuolelta. Näytteenoton avulla selvitetään maaperän tila ja 
mahdollinen puhdistustarve. Jos näytteiden tutkimisessa 
käytetään kenttämittauslaitetta, on kenttämittaustuloksista 
vähintään joka kymmenennen näytteen, kuitenkin vähintään yhden 
näytteen tulos jokaiselta tutkimusalueelta, tarkastettava 
laboratoriomittauksilla.

Laboratorionäytteistä on analysoitava vähintään aiempien 
tutkimusten ja alueen käyttöhistorian perusteella mahdollisesti 
maaperään päässeiden haitta-aineiden pitoisuudet.

2.2. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen aikana on otettava 
maaperänäytteitä pilaantuneen alueen laajuuden, syvyyden ja 
kaivettavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksien 
tarkastamiseksi. Näytteet on otettava siten, että maa-ainesten 
haitta-ainepitoisuudet ovat edustavasti selvitetty.

Jos näytteiden tutkimisessa käytetään kenttämittauslaitetta, on 
kenttämittaustuloksista vähintään joka kymmenennen näytteen, 
kuitenkin vähintään kahden näytteen tulos jokaiselta kaivualueelta, 
tarkastettava laboratoriomittauksilla. Laboratorionäytteistä on 
analysoitava vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä 
tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Alueen yleinen hoito ja järjestys
3.1. Puhdistettava alue on aidattava ja varustettava pilaantuneen 

maaperän puhdistuksesta kertovin kyltein.

Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus ja muut puhdistukseen 
liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että 
pilaantunutta maa-ainesta ei leviä ympäristöön. Puhdistustyön 
aikana on huolehdittava, ettei puhdistamisesta aiheudu haittaa tai 
vaaraa alueella tai sen lähistöllä oleskeleville eikä muuta terveys- 
tai ympäristöriskiä.

3.2. Kaivetut pilaantumattomat maa-ainekset ja eri käsittelypaikkoihin 
toimitettavat haitta-ainepitoiset maa-ainekset on pidettävä erillään 
kaivun, lastaamisen, mahdollisen välivarastoinnin ja kuljetuksen 
aikana.

Kaivualueiden jäännöspitoisuudet
4. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen on kaivantojen 

seinämistä ja pohjista otettava edustavia maanäytteitä. 
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Näytteenottotiheys on valittava siten, että kaivannon seinämien ja 
pohjien haitta-aineiden jäännöspitoisuudet tulevat tarkasti ja 
luotettavasti selvitetyksi. Jokaiselta pilaantuneen maan 
kaivualueelta on otettava kuitenkin vähintään kaksi edustavaa 
näytettä. Näytteistä on analysoitava laboratoriossa vähintään 
kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa todettujen haitta-
aineiden pitoisuudet.

Välivarastointi
5. Kaivettuja maa-aineksia voidaan tarvittaessa välivarastoida 

kaivualueiden läheisyydessä esim. näytteiden analysoinnin 
vaatiman ajan. Välivarastoinnin on oltava mahdollisimman 
lyhytaikaista ja se on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu 
maaperän pilaantumista, pilaantumattoman ja haitta-ainepitoisen 
maa-aineksen sekoittumista, haitta-ainepitoisen maa-aineksen 
pölyämistä, haitta-ainepitoisten suoto-/valumavesien 
muodostumista tai muuta terveys- tai ympäristöhaittaa.

Mikäli välivarastointi toteutetaan päällystämättömällä alueella, on 
alueen maaperän pintakerroksen pilaantumattomuus varmistettava 
edustavalla näytteenotolla välivarastoinnin päätyttyä.

Pilaantuneiden maa-ainesten kuljettaminen
6. Pilaantuneet maa-ainekset on peitettävä kuljetuksen ajaksi. 

Pilaantuneen maa-aineksen kuljetuksesta on tehtävä 
siirtoasiakirja, joka on oltava mukana kuljetuksen aikana ja 
luovutettava jätteen vastaanottajalle. Jätteen saa antaa 
kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle 
toiminnanharjoittajalle.

Haitta-ainepitoisten maa-ainesten käsittely
7.1. Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava ominaisuuksiensa 

mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja toissijaisesti 
loppukäsiteltäväksi vastaanottopaikkaan, jonka ympäristöluvassa 
on hyväksytty kyseisen jätteen käsittely.

7.2. Mikäli puhdistamisen vuoksi kaivettavia, haitta-ainepitoisuudeltaan 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset 
kynnysarvopitoisuudet ylittäviä haitta-ainepitoisia maa-aineksia 
halutaan hyötykäyttää kaivualueella, on hyödyntämisestä tehtävä 
erillinen suunnitelma, joka sisältää arvion em. maa-aineksen 
hyötykäyttökelpoisuudesta.

Suunnitelma on toimitettava tarkastettavaksi Uudenmaan ELY-
keskukselle ja tiedoksi Hangon kaupungin 
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ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa ennen 
hyötykäytön aloittamista.

7.3. Pilaantuneiden maiden kaivun yhteydessä poistettavat jätejakeet 
on toimitettava ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti 
hyödynnettäväksi ja toissijaisesti loppukäsiteltäväksi 
vastaanottopaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty 
kyseisen jätteen käsittely.

Pilaantuneen veden käsittely
8. Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä vedestä 

on otettava edustavia vesinäytteitä. Näytteistä on tutkittava 
vähintään alueella tehdyissä maaperä- ja/tai 
pohjavesitutkimuksissa todetut haitta-aineet.

Pilaantunut vesi on poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on 
puhdistettava paikan päällä tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla. 
Jos kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään, on veden 
viemäröintiin pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta 
laitokselta ja noudatettava sen antamia ohjeita ja määräyksiä.

Veden käsittelyssä talteenotettu, haitta-aineita sisältävä jäte on 
toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on 
hyväksytty kyseisen jätteen käsittely. Vaarallisen jätteen 
kuljetuksesta on tehtävä siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja on oltava 
mukana jätteiden siirron aikana ja se on luovutettava jätteiden 
vastaanottajalle.

Pohjavesitarkkailu
9.1. Pohjavesiputkista GA1, GA2, GA3 ja GA4 sekä kaivoista K1 ja K2 

on otettava vesinäytteet kuukauden sisällä puhdistustyön 
päättymisestä. Tarvittaessa alueelle on asennettava korvaavia 
pohjavesiputkia näytteiden ottamiseksi puhdistustöiden jälkeen. 
Näytteenoton yhteydessä on mitattava myös pohjaveden 
pinnantasot.

Pohjavesinäytteistä on analysoitava laboratoriossa vähintään 
alueella maaperä- ja/tai pohjavesitutkimuksissa todettujen haitta-
aineiden pitoisuudet. Näytteenottotulokset on toimitettava kahden 
viikon kuluessa niiden valmistumisesta tiedoksi Uudenmaan ELY-
keskukselle ja Hangon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

9.2. Pohjavesitarkkailusta on laadittava raportti, jossa on esitettävä 
vähintään näytteenoton toteuttaminen, haitta-ainepitoisuuksien 
kehittyminen alueella sekä selvitys pohjaveden 
jatkotarkkailutarpeesta. Jatkotarkkailutarpeen arvioinnissa on 
huomioitava myös maaperän tutkimus- ja puhdistustoimenpiteiden 
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yhteydessä saadut tulokset ja tehdyt havainnot maaperästä ja 
pohjavedestä sekä tiedossa olevat alueen 
jatkokehityssuunnitelmat.

Raportti on toimitettava jatkotoimenpideharkintaa varten 
määräyksen 10.5. mukaisen puhdistuksen loppuraportin liitteenä 
Uudenmaan ELY-keskukselle ja tiedoksi Hangon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Tiedottaminen, valvonta, kirjanpito ja raportointi
10.1. Puhdistustyöhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen 

määräysten noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. 
Valvonnasta vastaavan nimi ja yhteystiedot sekä puhdistuksen 
aloittamisajankohta on ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan ELY-
keskukselle ja Hangon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toimenpiteiden 
aloittamista. Edellä mainituille tahoille on ilmoitettava myös tämän 
päätöksen mukaisten tutkimus- ja puhdistustoimenpiteiden 
lopettamisajankohta.

10.2. Mikäli tutkimus- ja puhdistustyön aikana todetaan haitta-
ainepitoisuuksia lähellä pohjaveden pinnantasoa, kaikkea 
puhdistustavoitteet ylittävää maa-ainesta ei saada poistettua sekä 
muista poikkeuksellisista tilanteista tai puhdistussuunnitelman 
mahdollisista muutostarpeista, on viipymättä ilmoitettava 
jatkotoimenpiteiden sopimiseksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja 
Hangon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

10.3. Jos haitta-aineita todetaan kulkeutuneen naapurikiinteistölle, on 
asiasta viipymättä ilmoitettava Uudenmaan ELY-keskukselle, 
Hangon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kyseisen 
alueen maanomistajalle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.

10.4. Työn aikana on pidettävä kirjaa maaperänäytteenotosta ja eri käsit-
telypaikkoihin toimitettavan maa-aineksen haitta-
ainepitoisuuksista sekä pilaantuneen maa-aineksen määristä ja 
sijoituskohteista.

10.5. Tämän päätöksen mukaisista tutkimus- ja puhdistustoimenpiteistä 
on tehtävä raportti, jossa on esitettävä puhdistustyön 
toteuttaminen ja karttapiirustus toteutuneista kaivualueista ja 
-syvyyksistä, kuvaus työn aikaisista näytteenottomenetelmistä ja 
yhteenveto työn aikaisesta näytteenotosta, kirjanpitotiedot 
poistetuista haitta-ainepitoisista maa-aineksista, haitta-
ainepitoisten maa-ainesten hyödyntäminen alueella, 
analyysitulokset puhdistetun maaperän haitta-aineiden 
jäännöspitoisuuksista ja näytteenottopaikkojen sijainnit 
karttapiirustuksessa esitettyinä sekä yhteenveto mahdollisten 
vesinäytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden 
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poistamisesta ja käsittelystä. Raporttiin on liitettävä yhteenveto 
pilaantuneiden maa-ainesten siirtoasiakirjoista.

Raportti on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Hangon 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden 
kuluessa kaivutyön loppuunsaattamisesta.

Päätöksen perustelut
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän ja 
pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen 
yhteydessä maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai 
poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä 
tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), jos 
puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellytä ympäristölupaa. Valtion 
valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta 
päätöksen. Päätöksessä on annettava tarvittavat määräykset alueen 
puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen 
hyödyntämisestä ja tarkkailusta. (Määräykset 1.1.–10.5.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä 
velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan 
selvilläolovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja 
rajoittaa toimintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän 
pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). 
(Määräykset 1.1.–9.2. ja 10.2.–10.4.)

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) on säädetty maaperässä 
yleisimmin esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot, alemmat 
ohjearvot ja ylemmät ohjearvot, joita käytetään apuna maaperän 
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Mikäli yhden tai 
useamman haitta-aineen pitoisuus maaperässä ylittää kynnysarvon, on 
maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Maaperää 
pidetään yleensä pilaantuneena, jollei arvioinnista muuta johdu: 1) 
alueella, jota käytetään teollisuus-, varasto- tai liikennealueena, jos 
yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn ylemmän 
ohjearvon; 2) muulla kuin 1 kohdassa tarkoitetulla alueella, jos yhden tai 
useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn alemman ohjearvon.

Kiinteistöllä on harjoitettu polttoaineiden jakelutoimintaa. Em. toiminnan 
seurauksena maaperään on päässyt puhdistusta edellyttäviä 
pitoisuuksia bensiini- ja öljyhiilivetyjä. Valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 liitteessä säädetyt bensiini- ja öljyhiilivetyjen kynnysarvot, 
alemmat ohjearvot ja ylemmät ohjearvot on esitetty taulukossa 1.
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Taulukko 1. Bensiini- ja öljyhiilivetyjen kynnysarvot sekä alemmat ja 
ylemmät ohjearvot.
Haitta-aine Kynnysarvo 

[mg/kg]

Alempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Ylempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Kevyet öljyjakeet (>C10–C21) 300 1 000
Raskaat öljyjakeet (>C21–C40) 600 2 000
Öljyjakeet (>C10–C40) 300   
Bensiinijakeet (>C5–C10) 100 500
Bentseeni 0,02 0,2 1
Tolueeni 5 25
Etyylibentseeni 10 50
Ksyleenit 10 50
TEX-yhdisteet 1
MTBE+TAME 0,1 5 50

Päätöksessä on edellytetty maaperä puhdistettavaksi siten, ettei haitta-
aineista voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
Ilmoitusasiakirjoissa esitettyä numeerista puhdistustavoitetta ei ole 
hyväksytty, koska esitetyn riskinarvion ei voi katsoa olevan 
ajantasainen. Vuonna 2013 laaditun riskinarvion ajantasaisuutta ei ole 
tarkasteltu eikä ilmoitusasiakirjoissa ole esitetty riskinarviota, jossa olisi 
huomioitu vuoden 2013 jälkeen tehdyn pohjavesitarkkailun tulokset. 
Puhdistettava alue sijaitsee 1-luokan pohjavesialueella ja pohjavedessä 
on todettu haitta-ainepitoisuuksia. Koska ELY-keskus ei pidä esitettyä 
riskiarviota riittävänä numeeristen puhdistustavoitteiden asettamiseksi, 
on päätöksessä edellytetty tehtäväksi valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 mukainen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 
arviointi, mikäli työn jälkeen maaperään jää kynnysarvotasot ylittäviä 
haitta-ainepitoisuuksia. (Määräykset 1.1. ja 1.2.)

Päätöksessä on edellytetty toteutettavaksi puhdistustoimenpiteet viiden 
vuoden kuluessa. Kyseessä on kertaluontoinen puhdistustoimenpide, 
joka on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2021. Mikäli puhdistusta ei jostain 
syystä pystytä toteuttamaan viiden vuoden määräajassa, voi siihen 
hakea lisäaikaa ELY-keskukselta. Tällöin tulee arvioitavaksi se, ovatko 
alueen olosuhteet ja suunnitelmat muuttuneet niin, että on tarpeen 
laatia uusi ilmoitus, vain vastaavatko ne edelleen tämän päätöksen 
perustana ollutta tilannetta. (Määräys 1.3.)

Päätöksessä on edellytetty tehtäväksi lisätutkimuksia jakeluaseman 
rakenteiden ja laitteiden sekä huoltamorakennuksen alueilta niiden 
purkutöiden yhteydessä, koska em. alueita ei ole pystytty tutkimaan 
aiemmin. Tutkimuksilla varmistetaan, että kaikki pilaantuneet alueet 
tulevat puhdistetuiksi. (Määräys 2.1.)

Puhdistustyön aikaisella näytteenotolla selvitetään mm. tarvittava 
kaivusyvyys sekä kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet. 
Käsittelyyn toimitettavien maa-ainesten tutkiminen on edellytetty 
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toteutettavaksi siten, että kenttämittaustulokset varmennetaan 
laboratoriossa maa-aineseräkohtaisesti ja että tulosten perusteella 
voidaan erotella toisistaan vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat 
pilaantuneet maa-ainekset, tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavat 
pilaantuneet maa-ainekset sekä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia 
sisältävät maa-ainekset ja eri käsittelypaikkoihin toimitettavat maa-
ainekset. Puhdistustyön ohjauksessa voidaan hyödyntää aiempien 
tutkimusten tuloksia (Määräys 2.2.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 209 §: n mukaan lain 
täytäntöönpanon edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja 
tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin 
menetelmin. (Määräykset 2.1., 2.2, 4., 8., 9.1. ja 10.1.)

Pilaantuneen maan kaivualueet on edellytetty aidattavaksi sekä 
merkittäväksi kylteillä, jotta pilaantuneen maan kaivusta ja muista 
työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan ulkopuolisille tahoille 
ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle. Poistettavat 
pilaantunutta maa-ainesta sisältävät kuormat on edellytetty peitettäviksi 
ja haitta-ainepitoiset kaivetut maa-ainekset on edellytetty pidettäviksi 
erillään pilaantumattomista maa-aineksista, jotta haitta-ainepitoisista 
maa-aineksista ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 
(Määräykset 3.1., 3.2. ja 6.)

Jätelain (646/2011) 13 §:ssä säädetään mm., ettei jätteestä tai 
jätehuollosta saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
15 §:ssä säädetään jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta. (Määräykset 
2.–3.2., 5.–8. ja 10.4.)

Jäännöspitoisuusnäytteenotolla varmistetaan kaivutyön jälkeen 
maaperään mahdollisesti jäävien haitta-aineiden pitoisuudet. (Määräys 
4.)

Päätöksessä on hyväksytty kaivettujen maa-ainesten välivarastointi 
siten, ettei siitä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. (Määräys 5.)

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava 
siirtoasiakirja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirja on oltava 
mukana jätteen siirron aikana ja se on annettava jätteen 
vastaanottajalle. Siirtoasiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen 
vuoden ajan. (Määräys 6.)

Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätelain 11 
luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle. 
(Määräys 6.)

Jätelain (646/2011) 8 § edellyttää, että kaikessa toiminnassa on 
mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. 
Etusijajärjestyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista 
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uudelleenkäyttää, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään. 
(Määräykset 7.1.–7.3.)

Kaivetut pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan käsiteltäväksi 
vastaanottopaikkaan, jolla on voimassa oleva ympäristölupa käsitellä 
kyseisiä maa-aineksia. Kaatopaikalle toimitettavien pilaantuneiden maa-
ainesten kaatopaikkakelpoisuus arvioidaan kaatopaikoista annetun 
asetuksen 331/2013 mukaisesti. Alueelta poistettavat kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset on edellytetty toimitettaviksi 
asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. (Määräys 7.1.)

Haitta-aineita kynnysarvon ylittävinä pitoisuuksia sisältävän maa-
aineksen hyötykäyttökelpoisuudesta ja hyötykäytöstä on edellytetty 
erillistä arviointia ja suunnitelmaa, koska ilmoitusasiakirjoissa ei arvioitu 
em. massojen hyötykäyttökelpoisuutta. (Määräys 7.2.)

Maaperän puhdistustyön yhteydessä kaivettavat jätejakeet on 
edellytetty toimitettavaksi hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi 
asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. (Määräys 7.3.)

Pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, etteivät vedessä olevat 
haitta-aineet pääse kulkeutumaan laajemmalle alueelle eivätkä aiheuta 
enempää maaperän pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa 
terveydelle tai ympäristölle. (Määräys 8.)

Pohjavesitarkkailulla varmistetaan kiinteistöllä tehtävien 
kaivutoimenpiteiden vaikutusta pohjaveden laatuun. Mahdollinen 
jatkotarkkailutarve harkitaan saatujen maaperä- ja pohjavesitietojen 
perusteella. (Määräykset 9.1.–9.2.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä säädetään 
valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä 
suorittamista varten. Määräykset 9.1.–10.5. on annettu 
viranomaisvalvonnan kannalta.

Pilaantunutta maaperää puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, 
joihin ei ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty 
varautumaan, esim. maaperässä todetaan uusia haitta-aineita, kaikkea 
pilaantunutta maa-ainesta ei voida poistaa tai haitta-aineita on 
kulkeutunut arvioitua laajemmalle. Tämän vuoksi valvontaviranomaisen 
voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita tai määräyksiä työn aikana. 
(Määräykset 10.2. ja 10.3.)

Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja 
muut puhdistustoimenpiteet. (Määräykset 10.4. ja 10.5.)

Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 85, 133, 136, 172, 190, 
191, 209 §
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Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §
Jätelaki (646/2011) 6, 8, 13, 15, 29, 121, 122 § 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 3, 4, 11, 24 §
Hallintolaki (434/2003)
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 3 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ-
ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen 
maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 935 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä 
kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 
(1272/2020) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen 
maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä 
maksu on 55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän 
päätöksen käsittelyyn kului 17 tuntia.

Valvonnan maksullisuus
Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun 
valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu 
valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, 
työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen 
maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020) ja sen liitteenä 
olevaan maksutaulukkoon.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös
Oy Teboil Ab
Sari Brusila (sähköisesti)

Tiedoksi
Ramboll Finland Oy, Sami Viljanen (sähköisesti)
Hangon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
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Kuuluttaminen
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 85 §:n mukaisesti Uudenmaan ELY-
keskus antaa päätöksen tiedoksi myös julkisella kuulutuksella. Kuulutus 
ja kuulutettava päätös ovat nähtävillä Uudenmaan ELY-keskuksen 
verkkosivuilla.

Tietojärjestelmään merkitseminen
Alueen maaperää koskevat tiedot päivitetään valtakunnalliseen 
Maaperän tilan tietojärjestelmään.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden 
kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen 
liitteenä 4. olevassa valitusosoituksessa. 

Hyväksyntä
Tämä päätös on hyväksytty sähköisesti. Päätöksen on esitellyt 
ylitarkastaja Elina Kerko ja ratkaissut ylitarkastaja Hanna Valkeapää.

Liitteet
Liite 1. Puhdistettavan alueen sijaintikartta
Liite 2. Pohjavesiputkien ja kaivojen sijainnit
Liite 3. Ilmoituksen alueen, tutkimuspisteiden sekä vuonna 2013 haitta-
ainepitoiseksi jääneen maaperän sijainnit
Liite 4. Valitusosoitus
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Valitusosoitus

Valitusviranomainen

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta 
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella, siten kuin 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tarkemmin säädetään.

Valitusaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen 
julkaisemisajankohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava
- valittajan nimi ja yhteystiedot;
- se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat 

voidaan lähettää (prosessiosoite);
- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 

tehtäväksi (vaatimukset);
- vaatimusten perustelut; ja
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 

valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös 
tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä 
ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä 
valitukseen valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu 
edustamaan päämiestä. 



Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitus liitteineen voidaan lähettää myös postitse, telekopiona tai sähköpostilla. 
Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 
päättymistä. Sähköisesti (telekopio, sähköposti, sähköinen asiointipalvelu) toimitettavan 
valituksen tulee olla toimitettu siten, että se viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä 
ennen viraston aukioloajan päättymistä on kokonaisuudessaan käytettävissä viraston 
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. 

Valituksen ja liitteiden lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla 
vastuulla.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä 
asiointipalvelussa oikeus.fi  (https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet). 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa 
oikeudenkäyntimaksu 260 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen 
säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00-16.15)
Puhelinvaihde: 029 56 42611
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
 oikeus.fi (https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet)
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