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FORTUM POWER AND HEAT OY:N HÄMEENLINNAN VOIMALAITOKSEN JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Fortum Power and Heat Oy on toimittanut Hämeen ympäristökeskukseen

ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen arviointiohjelman

hankkeesta, joka koskee sen Hämeenlinnan voimalaitoksen yhteyteen rakennettavaa

lajiteltua yhdyskuntajätettä, rakennusjätettä ja mahdollisesti jätevedenpuhdistamon lietettä

polttoaineena käyttävää kattilalaitosta. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan Fortum

Power and Heat Oy:n suunnitelma siitä, mitä vaihtoehtoja hankkeella on ja mitä

ympäristövaikutuksia aiotaan selvittää ja millä menetelmillä. Arviointiohjelman taustana on

Kiertokapula Oy:lle jätetty tarjous lajitellun yhdyskuntajätteen poltosta, josta Kiertokapula

Oy järjesti julkisen tarjouskilpailun. Vaikka tarjouskilpailun tulos ratkennee vasta tämän

vuoden lopulla, YVA-menettely päätettiin kuitenkin jo käynnistää. 

Hankkeessa on tarkoituksena uudistaa Fortum Power and Heat Oy:n Hämeenlinnan

voimalaitosta sen nykyisellä paikalla Paikkalan kylässä 3-4 km Hämeenlinnan keskustan

kaakkoispuolella. Uusi jäteperäisiä polttoaineita käyttävä kaukolämmön ja sähkön

yhteistuotantolaitos (CHP-laitos) liitettäisiin osaksi olemassa olevaa voimalaitosta ja sen

tarvitsemat rakennukset eli polttoaineen vastaanottoasema, kattila ja savukaasujen

puhdistuslaitteistot sijoitettaisiin nykyiselle voimalaitostontille. Turvekattila saneerattaisiin.

Tuotettu lämpö myytäisiin Vattenfall Kaukolämpö Oy:lle, joka toimii kaukolämmön

jakelijana Hämeenlinnan kaupungissa. Hankkeella on seuraavat vaihtoehdot: 

0-vaihtoehto - toiminta jatkuu entisellään

* Energia tuotetaan nykyiseen tapaan maakaasulla, jota täydentävät tarvittaessa turve ja

muut biopolttoaineet. 

0+ -vaihtoehto - turpeen käyttö lisääntyy

* Kiinteiden polttoaineiden, todennäköisesti turpeen, käyttöä energiantuotannossa lisätään,

maakaasun käyttöä vähennetään. 

Vaihtoehto 1 - arinakattila

* CHP-laitoksessa on arinakattila, jossa poltetaan jäteperäisiä polttoaineita noin 115 000

t/vrk, lisäksi poltetaan turvetta omassa kattilassaan. 

Vaihtoehto 2 - leijukerroskattila

* CHP-laitoksessa on leijukerroskattila, jossa poltetaan jäteperäisiä polttoaineita noin 95

000 t/vrk, lisäksi poltetaan turvetta omassa kattilassaan. Leijukerrostekniikka edellyttää

jätteiden tehokkaampaa esikäsittelyä kuin arinatekniikka. 

Tämä kuulutus ja hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma pidetään nähtävillä

4.3.-30.4.2003 Hämeenlinnan kaupunginkansliassa, Raatihuoneenkatu 9, ja Hämeenlinnan

seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosastolla, Kutalantie 5. Arviointiohjelma

ja yhteysviranomaisen siitä myöhemmin antama lausunto pidetään nähtävillä

arviointimenettelyn ajan mainituissa osoitteissa. Arviointiohjelma on nähtävillä myös

Hämeenlinnan pääkirjastossa sekä Internetissä osoitteessa www.fortum.fi/lampo.

Ne, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, voivat ilmaista mielipiteensä

arviointiohjelmasta. Mielipide on toimitettava kirjallisena 30.4.2003 mennessä osoitteeseen

Hämeen ympäristökeskus, Lahden toimipaikka, PL 29, 15141 Lahti. Arviointiohjelmasta

pidetään yleisötilaisuus maanantaina 10.3.2003 klo 18.00 alkaen Hämeenlinnan

voimalaitoksella, osoite Voimatie 32. 
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* kehittämispäällikkö Riitta Eerolainen, Hämeen ympäristökeskus, puh.(03) 2420 310

* voimalaitospäällikkö Kalle-Erkki Penttilä, Fortum Power and Heat Oy, puh. 010 45 444

* EHS-päällikkö Irma Uotila, Fortum Power and Heat Oy, puh. 010 45 34549

* projektipäällikkö Janne Lamberg, Vattenfall Kaukolämpö Oy, puh. 050 386 2554
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