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Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n 
mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen 
maaperän puhdistamista.

Ilmoituksen tekijä
Keravan kaupunki, kaupunkitekniikan toimiala
Kauppakaari 11
04200 Kerava

Puhdistettavan alueen sijainti
Puhdistettava alue sijaitsee Keravalla Lahdentien (Mt 140) ja 
Porvoontien risteyskohdassa. Alueen sijainti on esitetty liitteen 1 
kartalla.

Puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöllä 245-895-2-2.

Kiinteistön omistaja
Kiinteistön omistaa Suomen valtio.

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen 
maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä 
ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 
Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta 
ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta toimitettiin 
Uudenmaan ELY-keskukselle 21.11.2023.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

• Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvio, Pohjois-
Ahjon risteyssilta, Projektinumero YKK68329, Sitowise Oy, 
16.11.2023.

• Yleissuunnitelma pilaantuneen maaperän kunnostamisesta, Mt 140 
Pohjois-Ahjon risteyssillan uusiminen, Työn:o 83041, Geopalvelu Oy, 
13.9.2023.
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• Selvitys maa-alueen pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeen 
arviointi, Mt140, Kerava, Kaskelan alue, A-Insinöörit Oy, 5.11.2020.

Puhdistettava alue

Alueen toimintahistoria
Puhdistettava alue on ollut tiealuetta useita vuosikymmeniä. Vuoden 
1978 ja sitä uudemmissa ilmakuvissa alueella on nähtävissä Lahden 
moottoritie ja Lahdentie. Vuoden 1963 ilmakuvassa alueella on 
ainoastaan Lahdentie. Nykyinen silta on rakennettu 1960–1970-luvulla.

Lahden moottoritietä jatkettiin Helsingistä Järvenpäähän vuonna 1973. 
Oletettavasti alueen maaperässä todettu haitta-ainepitoinen täyttö on 
ollut alueella viimeistään 1970-luvun alkupuoliskolta lähtien, 
todennäköisesti jo Lahdentietä tehtäessä.

Alueen nykyinen ja tuleva maankäyttö sekä lähimmät häiriintyvät 
kohteet

Alueen käyttö liikennöintialueena tulee säilymään ennallaan. 
Porvoontien sillan rakenteita tullaan uusimaan Lahdentien (Mt140) 
parannustöiden yhteydessä. Siltapenkereen massoja tullaan osin 
kaivamaan ja poistamaan tulevien rakenteiden vaatimassa laajuudessa.

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on merkitty yleisen tien 
alueeksi (LT-2). Alueella kulkee itä-länsi-suunnassa Porvoontie ja sen 
ylittää pohjoiseteläsuunnassa Lahdentien silta. Alueen ympäristössä on 
suojaviheralueita (EV/me, EV-2) sekä toimitilarakennusten korttelialue 
(KTY, KTY-16). Alueella on vireillä asemakaava, jonka tavoitteena on 
selkeyttää liikennejärjestelyjä.

Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 200 metriä puhdistettavasta 
alueesta kaakkoon. Lähin luonnonsuojelualue (YSA239697, 
Haukkavuori) sijaitsee pohjoisessa noin 1,2 km etäisyydellä alueesta.

Alueen maaperä- sekä pohja- ja pintavesitiedot
Porvoontien ylittävä Lahdentien väylä (Mt140) kulkee penkereellä, joka 
on noin 2,5–4,0 m ympäröivää maanpintaa korkeammalla. 
Väylärakenteen maanpinnan korko sillan eteläisellä tulopenkereellä on 
noin +47,5 ja pohjoisella tulopenkereellä noin +48,0.

Sillan eteläisen ja pohjoisen tulopenkereen pintamaalajina on 
hiekkamoreenista koostuva täyttökerros, joka on eteläosassa noin 3,5–
4,0 m ja pohjoisosassa noin 2,0–2,5 m paksu. Eteläosassa 
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täyttökerroksen alla on 3,0–4,5 m paksu savikerros, joka on paikoin 
liejuinen ja vesipitoisuudeltaan 37–43 %. Savi muuttuu syvemmällä 
saviseksi siltiksi. Pohjoisosassa täyttökerroksen alla on 2,5–3,5 m 
paksuinen kerros sekalaista, kerroksellista kitkamaata ja silttiä. 
Eteläisellä tulopenkereen alueella moreenikerros on tutkimuksissa 
havaittu noin 8,5–10,0 m syvyydellä maanpinnasta. Kalliopinta on 
havaittu 10,0–10,2 m syvyydellä maanpinnasta eli noin tasolla +37,3. 
Pohjoisosassa moreenikerros tulee vastaan 4,0–6,0 m syvyydellä 
maanpinnasta. Kallio on pohjoisella tulopenkereellä havaittu puolestaan 
6,0–9,5 m syvyydellä maanpinnasta eli noin tasolla +38,3–+40,5.

Sillan alittavan väylän (Porvoontie) kohdalla maanpinta on noin tasolla 
+42,0 ja pinnassa on 2,0–3,0 m paksuinen kerros hiekka- ja 
soramoreenista koostuvaa täyttömaata. Täytön alla on paikoin 
maksimissaan 2,0 m paksu savi- tai silttikerros ennen moreenia. 
Kalliopinta on alittavan väylän kohdalla havaittu tasovälillä +35,1–+36,6 
eli noin 6,0–6,6 m syvyydellä maanpinnasta.

Puhdistettava alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin 
pohjavesialue on noin 1,3 km päässä kaakossa sijaitseva Ollisbackanin 
muu veden hankintaan soveltuva pohjavesialue (0175313). 
Puhdistettavalla alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei 
tiettävästi sijaitse pohjavettä hyödyntävää kohdetta. Alueelle tehdyissä 
maaperätutkimuksissa ei ole todettu pohjavettä.

Pohjavedenpinta on havaittu sillan länsipuolella sijaitsevassa 
havaintoputkessa tasovälillä +40,01–+41,08 eli noin 3,1–4,2 m 
syvyydellä nykyisestä maanpinnasta sekä sillan itäpuolella olevassa 
havaintoputkessa tasovälillä +42,07–+42,25 eli noin 2,6–2,9 m 
syvyydellä nykyisestä maanpinnasta. Molemmat pohjavesiputket on 
asennettu varsinaisen tiepenkereen sivuille. Näin ollen maanpinta 
putkien kohdalla on noin 3,0 m alempana kuin ylittävän väylän 
tasausviiva sillan kohdalla.

Pintavedet imeytyvät alueella maaperään. Alue kuuluu Keravanjoen 
keskiosan valuma-alueeseen. Alueen länsipuolella noin 200 m päässä 
virtaa Keravanjoki. Lähin järvi, Tuusulanjärvi, sijaitsee alueesta noin 
5 km etäisyydellä lännessä.  

Alueella tehdyt maaperätutkimukset
Alueella on tehty maaperän pilaantuneisuustutkimuksia vuosina 2020 
sekä 2023. Tutkimustarve tuli esille alueen geoteknisissä tutkimuksissa, 
joiden yhteydessä oli havaittu aistinvaraisesti merkkejä maaperän 
pilaantuneisuudesta. Tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty liitteen 2 
tutkimuspistekartassa.
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Vuonna 2020 tehdyt maaperätutkimukset
Porvoontien ylittävällä siltapaikalla havaittiin heinäkuussa 2020 
tiesuunnitelmaa varten tehtävien pohjatutkimusten yhteydessä 
aistinvaraisesti pilaantuneelta vaikuttavaa maata. Alueelta otettiin 
kairaamalla maanäytteitä tutkimuspisteistä 1161, 1167, 1169, 1174. 
Laboratoriossa todettujen kohonneiden haitta-ainepitoisuuksien vuoksi 
alueelle tehtiin lokakuussa 2020 yhteensä neljä lisäkairapistettä (1166, 
1177, 1181 ja 1182) haitta-ainepitoisen alueen laajuuden, pitoisuuksien 
voimakkuuksien sekä puhdistustarpeen selvittämiseksi.

Vuonna 2020 tehdyissä tutkimuksissa näytteenotto ulotettiin 
enimmillään 5,0 m syvyydelle. Edellä mainituista tutkimuspisteistä 
otettiin yhteensä 25 maaperänäytettä, joista analysoitiin laboratoriossa 
PAH-yhdisteiden sekä öljyhiilivetyjen >C10–C40 pitoisuuksia.

Tutkimuspisteissä 1174, 1181 ja 1177 todettiin valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaiset ylemmät ohjearvot ylittäviä PAH-
yhdisteiden pitoisuuksia. Näytteessä 1174/0,1–1,0 m ylempi 
ohjearvotaso ylittyi naftaleenin (44 mg/kg), fenantreenin (119 mg/kg), 
antraseenin (47 mg/kg), fluoranteenin (84 mg/kg) sekä 
bentso(a)pyreenin (22 mg/kg) osalta. Näytteissä 1181/0–1,0 m, 
1181/1,0–2,0 m, 1177/0–1,0 m, 1177/1,0–2,0 m sekä 1177/2,0–2,6 m 
todettiin ylemmän ohjearvon ylittäviä fenantreenin (23–52,2 mg/kg) ja 
fluoranteenin (17,1–37,3 mg/kg) pitoisuuksia. Lisäksi näytteissä 
1174/0,1–1,0 m, 1181/0–1,0 m, 1181/1,0–2,0 m, 1177/0–1,0 m ja 
1177/1,0–2,0 m ylittyi ylempi ohjearvo 16 PAH-yhdisteen 
summapitoisuuden osalta (116–544 mg/kg). Tutkimuspisteitä 1161, 
1167 ja 1169 lukuun ottamatta myös muissa tutkimuspisteissä todettiin 
kynnysarvot tai alemmat ohjearvot ylittäviä, mutta ylemmät tai alemmat 
ohjearvot alittavia, PAH-yhdisteiden pitoisuuksia. 

Näytteissä 1174/0,1–1,0 m, 1181/0–1,0 m, 1177/1,0–2,0 m sekä 
1177/2,0–2,6 m todettiin PAH-yhdisteiden lisäksi öljyhiilivetyjä >C10–C40 
kohonneina pitoisuuksina. Näytteessä 1174/0,1–1,0 m todettiin 
alemman ja ylemmän ohjearvon väliin sijoittuvat pitoisuudet 
öljyhiilivetyjen keskitisleitä >C10–C21 (640 mg/kg) sekä raskaita 
öljyjakeita >C21–C40 (1 780 mg/kg). Öljyhiilivetyjen >C10–C40 

summapitoisuuden osalta kynnysarvotaso ylittyi näytteissä 1174/0,1–
1,0 m, 1181/0–1,0 m, 1177/1,0–2,0 m sekä 1177/2,0–2,6 m. 
Summapitoisuus oli korkeimmillaan tutkimuspisteen 1174 alueella 
(2 420 mg/kg). Muissa näytteissä summapitoisuus vaihteli välillä 304–
385 mg/kg.
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Vuonna 2023 tehdyt maaperätutkimukset
Alueella tehtiin maaperän lisätutkimuksia vuonna 2023 pilaantuneen 
alueen rajaamiseksi. Alueelle tehtiin yhteensä kuusi tutkimuspistettä 
(P1–P6), joista otettiin yhteensä 25 maaperänäytettä. Näytteenotto 
ulotettiin enimmillään kuuden metrin syvyydelle. Näytteistä analysoitiin 
laboratoriossa PAH-yhdisteiden pitoisuudet. 

Näytteissä P2/0–1,0 m ja P5/2,0–2,7 m todettiin ylemmät ohjearvot 
ylittäviä PAH-yhdisteiden pitoisuuksia. Näytteessä P2/0–1,0 m ylempi 
ohjearvo ylittyi bentso(a)antraseenin (17 mg/kg), fenantreenin 
(46 mg/kg), fluoranteenin (51 mg/kg) sekä PAH-summapitoisuuden 
(243 mg/kg) osalta. Näytteessä P5/2,0–2,7 m todettiin ylemmän 
ohjearvon ylittävänä pitoisuutena fenantreenia (30 mg/kg) ja 
fluoranteenia (24 mg/kg). Kyseisessä näytteessä todettu PAH-
summapitoisuus (133 mg/kg) ylitti myös ylemmän ohjearvon. 

Näytteissä P2/0–1,0 m, P2/1,0–2,0 m, P2/2,0–3,0 m, P5/0–1,0 m, 
P5/1,0–2,0 m ja P5/2,0–2,7 m todettiin lisäksi kynnysarvot tai alemmat 
ohjearvot ylittäviä, mutta ylemmät tai alemmat ohjearvot alittavia, PAH-
yhdisteiden pitoisuuksia. Näytteissä P5/0–1,0 m sekä P5/1,0–2,0 m 
todetut PAH-summapitoisuudet (37 mg/kg ja 56 mg/kg) sijoittuivat 
alemman ja ylemmän ohjearvotason välille.

Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve
Alueen maankäyttö on epäherkkää tiealuetta. Ympäristössä ei ole 
herkkiä kohteita, kuten asutusta, luonnonsuojelualueita tai luokiteltuja 
pohjavesialueita. Lähin herkkä kohde on 180 m etäisyydellä sijaitseva 
Keravanjoki.

PAH-yhdisteitä todettiin useissa Lahdentien penkereeseen tehdyissä 
tutkimuspisteissä ja niiden pitoisuudet olivat melko korkeita. Kriittisinä 
haitta-aineina riskinarvioinnissa on tarkasteltu seuraavia PAH-
yhdisteitä: antraseeni, asenafteeni, asenaftyleeni, bentso(a)antraseeni, 
bentso(a)pyreeni, bentso(b)fluoranteeni, bentso(g,h,i)peryleeni, 
bentso(k)fluoranteeni, dibentso(a,h)antraseeni, fenantreeni, 
fluoranteeni, fluoreeni, indeno(1,2,3-cd)pyreeni, kryseeni, naftaleeni ja 
pyreeni.

Alueen maaperässä neljässä tutkimuspisteessä todettuja öljyhiilivetyjä 
ei ole tarkasteltu kriittisinä haitta-aineina niiden matalien pitoisuuksien ja 
vähäisen esiintyvyyden vuoksi.

PAH-yhdisteet esiintyvät vaihtelevasti 0–4 m syvyydellä tutkimushetken 
maanpinnasta penkereen täyttömaassa. Yhdessä tutkimuspisteessä 
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PAH-yhdisteitä todettiin myös luonnonmaassa. Pitoisuudet ovat 
korkeimmillaan 0–2 m syvyydellä, pintamaakerroksessa. PAH-yhdisteitä 
ei todettu enää 4–5 m syvyydellä tutkimushetken aikaisesta 
maanpinnasta. Pitoisuudet sijoittuvat Lahdentien länsipuolelle, 
itäpuolella haitta-aineita ei todettu.

Alueella todetut PAH-yhdisteet luokitellaan naftaleenia lukuun ottamatta 
hyvin niukkaliukoisiksi tai niukkaliukoisiksi sekä kulkeutumattomiksi. 
Lisäksi ne luokitellaan hyvin heikosti haihtuviksi tai heikosti haihtuviksi. 
Naftaleeni luokitellaan liukenevaksi, haihtuvaksi ja hieman 
kulkeutuvaksi. Naftaleenia todettiin matalampina pitoisuuksina ja 
harvemmin kuin muita yhdisteitä, mikä johtuu todennäköisesti sen 
ominaisuuksista ja muita yhdisteitä herkemmästä hajoavuudesta.

Kulkeutumisriskit
Haitta-ainepitoista maaperää peittävät asfaltti ja kasvillisuus. Maaperä 
ei pääse pölyämään. Pölyämistä vähentää lisäksi se, että Suomen 
olosuhteissa maaperä on usein kostea, märkä, jäässä tai luminen. 
Haitta-aineiden kulkeutuminen pölyävän maan mukana arvioidaan 
merkityksettömäksi kulkeutumisreitiksi.

Sade- ja sulamisvesistä muodostuvat hulevedet eivät ole kosketuksissa 
haitta-ainepitoiseen maaperään, joten hulevedet eivät pääse 
huuhtomaan maata ja kuljettamaan haitta-ainepitoisia maapartikkeleita 
etäämmälle niiden esiintymisalueelta. Lisäksi hulevedet imeytyvät 
maastoon, mikä vähentää pintavaluntaa ja valunnan mukana 
kulkeutumisen riskiä. Haitta-aineiden kulkeutuminen pintavalunnan 
mukana arvioidaan merkityksettömäksi kulkeutumisreitiksi.

Alueella muodostuu vajovettä hulevesien imeytyessä maastoon. 
Vajovesi kulkeutuu haitta-ainepitoisten täyttömaakerrosten läpi 
syvemmälle maaperään ja on kosketuksissa haitta-aineisiin. Haitta-
aineiden liukoisuus veteen on pääosin heikkoa, mikä vähentää haitta-
aineiden vajoveteen liukenemista ja vajoveden mukana maaperässä 
alaspäin kulkeutumista. Geoteknisten tutkimusten perusteella 
täyttömaan alapuolella on savi- tai silttikerros, moreenia ja kallio. 
Etenkin saven vedenjohtavuus on heikkoa, mikä vähentää vajoveden 
mukana kulkeutumista.

Tutkimuspisteessä 1166 todettiin täyttömaan alapuolella 
luonnonmaassa metrin paksuisessa kerroksessa vastaavia pitoisuuksia 
kuin täyttömaassa. Kyseisen kerroksen alapuolella PAH-yhdisteiden 
pitoisuudet alittivat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset 
kynnysarvot. Tutkimuspisteessä 1182 haitta-ainepitoisuudet alittivat 
kynnysarvot heti täytön alapuoleisessa luonnonmaassa. Tutkimusten 
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perusteella PAH-yhdisteet ovat kulkeutuneet vertikaalisesti varsin 
vähän, minkä vahvistaa arviota PAH-yhdisteiden heikosta veden 
mukana kulkeutumisesta. Haitta-aineiden kulkeutuminen vajoveden 
mukana arvioidaan merkityksettömäksi kulkeutumisreitiksi.

Tehtyjen tutkimusten perusteella haitta-aineet eivät esiinny 
pohjavesikerroksessa. Tutkimusten perusteella haitta-aineiden 
kulkeutuminen maaperässä alaspäin vuosikymmenten aikana on ollut 
vähäistä, joten niiden ei arvioida kulkeutuvan merkittävästi pohjaveteen 
tai pohjavedessä etäämmälle alueelta. Kulkeutumista vähentävät lisäksi 
todetut maalajit, erityisesti savi. Orsivettä voi esiintyä savikerroksen 
päällä täyttömaassa, mutta haitta-aineiden heikon vesiliukoisuuden ja 
vähäisen kulkeutuvuuden vuoksi merkittävää kulkeutumista ei arvioida 
tapahtuvan. Naftaleeni on hieman muita PAH-yhdisteitä 
kulkeutuvampaa, mutta sitä todettiin matalampina pitoisuuksina ja 
harvemmassa kuin muita PAH-yhdisteitä. Haitta-aineiden 
kulkeutuminen pohja- tai orsiveden mukana arvioidaan 
merkityksettömäksi kulkeutumisreitiksi.

PAH-yhdisteiden heikon kulkeutuvuuden vuoksi niiden ei arvioida 
kulkeutuvan luokitellulle pohjavesialueelle, joka sijaitsee 1,3 km 
etäisyydellä. 

Porvoontien pohjoisreunassa kulkee vesijohto. Porvoontielle tehdyissä 
tutkimuspisteissä P4 ja 1169 PAH-yhdisteiden pitoisuudet alittivat 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset kynnysarvot. Vesijohdon 
ei arvioida kulkevan haitta-ainepitoisessa maaperässä. Haitta-aineiden 
kulkeutumisriski vesijohtomateriaalin läpi talousveteen arvioidaan 
vähäiseksi.

Noin 50 m etäisyydellä alueesta sijaitsee venttiiliasemarakennus. 
Rakennuksen ja haitta-ainepitoisen täyttömaan välille sijoitetuissa 
tutkimuspisteissä ei todettu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, joten on 
epätodennäköistä, että haitta-aineet jatkossakaan kulkeutuisivat 
rakennuksen suuntaan. Alueella tai sen läheisyydessä ei ole muita 
rakennuksia. Haitta-aineiden kulkeutuminen kaasufaasina sisäilmaan 
arvioidaan merkityksettömäksi kulkeutumisreitiksi.

Naftaleenia voi haihtua maaperän huokoskaasuun ja siitä ulkoilmaan, 
sillä sitä on todettu yhdessä tutkimuspisteessä pintamaassa 0,1–1,0 m 
syvyydellä pitoisuutena 44 mg/kg. Ulkoilmassa pitoisuus kuitenkin 
laimenee tehokkaasti ilmavirtausten ansiosta. Muut haitta-aineet eivät 
ole haihtuvia. Haitta-aineiden kulkeutuminen kaasufaasina ulkoilmaan 
arvioidaan merkityksettömäksi kulkeutumisreitiksi.
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Alueella on vain vähän kasvillisuutta, sillä kohde sijaitsee tiealueella. 
Haitta-aineiden kulkeutuminen kasveihin arvioidaan merkityksettömäksi 
kulkeutumisreitiksi.

Alue ei sijaitse vesistön välittömässä läheisyydessä. Lähin pintavesistö, 
Keravanjoki, sijaitsee lännessä noin 180 m etäisyydellä alueesta. Edellä 
esitetyissä kulkeutumisen arvioinneissa on todettu haitta-aineiden 
heikkoon vesiliukoisuuteen ja kulkeutuvuuteen sekä alueen maaperän 
laatuun perustuen, että haitta-aineiden kulkeutuminen on 
merkityksetöntä. Tämän vuoksi arvioidaan, että haitta-aineet eivät 
kulkeudu myöskään 180 m etäisyydellä sijaitsevaan Keravanjokeen. 
Haitta-aineiden kulkeutuminen pintaveteen tai sedimenttiin arvioidaan 
merkityksettömäksi kulkeutumisreitiksi.

Altistuminen ja terveysriskit
Yleisesti haitta-aineita voi päätyä iholle haitta-ainepitoisen maapölyn 
mukana tai suoraan haitta-ainepitoista maata kosketettaessa. 
Ruuansulatuselimistöön haitta-aineita voi päätyä haitta-ainepitoisen 
maapölyn joutuessa suuhun tai tahattomasti tai tahallisesti maata 
nieltäessä.

Alueen haitta-ainepitoista maaperää peittävät kasvillisuus ja asfaltti. On 
epätodennäköistä, että asfaltin tai kasvillisuuden alapuolella esiintyville 
haitta-aineille pääsisi altistumaan pölyn välityksellä, suoraan 
koskettamalla tai ruuansulatuselimistön välityksellä. Altistumista 
vähentää huomattavasti se, että tiealueella ei oleskella. Ihon ja 
ruuansulatuselimistön kautta altistuminen arvioidaan 
merkityksettömäksi altistumisreitiksi alueen normaalissa käytössä.

Yleisesti haitta-aineita voi päätyä hengityselimistöön kaasumaisessa 
muodossa tai hyvin pieniin maapartikkeleihin sitoutuneena maa-
aineksen pölytessä. Alueen maaperä ei todennäköisesti pääse 
pölyämään merkittävissä määrin, joten haitta-ainepitoisen pölyn 
välityksellä altistuminen arvioidaan merkityksettömäksi altistumisreitiksi.

Alueen maaperässä ei esiinny naftaleenia lukuun ottamatta haihtuvia 
yhdisteitä, joten altistuminen hengitysilman kaasumaisille yhdisteille 
arvioidaan merkityksettömäksi altistumisreitiksi. Naftaleenia on todettu 
vain kahdessa maanäytteessä valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaisen alemman tai ylemmän ohjearvon ylittävinä pitoisuuksina, mikä 
vähentää altistumista. Lisäksi altistumista vähentää huomattavasti se, 
ettei tiealueella oleskella. Hengityselimistön kautta altistuminen 
arvioidaan merkityksettömäksi altistumisreitiksi.
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Tiealueella ei kasvateta ravintokasveja, eikä ravintokasvien 
kasvattaminen tiealueella tulevaisuudessakaan ole todennäköistä. 
Tiealueelta ei oteta pohjavettä, joten pohjaveden käytön välityksellä 
altistumista ei pääse tapahtumaan. Porvoontien pohjoisreunassa kulkee 
vesijohto, mutta tutkimusten perusteella vesijohtoa ei ole asennettu 
maaperään, jossa esiintyy PAH-yhdisteitä. Ravinnon ja talousveden 
välityksellä altistuminen arvioidaan merkityksettömäksi altistumisreitiksi.

Johtuen PAH-yhdisteiden heikoista kulkeutuvuudesta, arvioidaan myös 
pintavesien (Keravanjoen) ja sedimentin välityksellä altistuminen 
merkityksettömäksi altistumisreitiksi.

Ekologiset riskit
Tiealue ei ole ekologisesti herkkä. Maaperää peittävät asfaltti ja 
kasvillisuus, mikä vähentää eläinten suoraa altistumista. Linnut ja 
nisäkkäät voivat kaivaa maata, joten kasvillisuus ei estä altistumista 
kokonaan. Altistumisen arvioidaan kuitenkin jäävän vähäiseksi, sillä 
nisäkkäiden ja lintujen reviirit ovat laajoja ja ne oleskelevat 
todennäköisesti muualla kuin tiealueella.

Maaperän mikrobit ja maaperäeläimet voivat altistua haitta-aineille 
elinympäristössään. Maaperäeliöstö on voinut sopeutua välttelemään 
haitta-ainepitoisuuksia, ja mikrobit ovat voineet sopeutua käyttämään 
orgaanisia yhdisteitä energianlähteenään. Pääosa alueen maaperässä 
todetuista haitta-aineista sitoutuu tehokkaasti maaperän partikkeleihin ja 
orgaaniseen aineeseen, mikä vähentää niiden biosaatavuutta ja 
vähentää siten altistumista. Maaperäeliöstön altistumisesta ei arvioida 
aiheutuvan merkittävää riskiä maaperän biologisille tai mikrobiologisille 
prosesseille. Lisäksi näiden prosessien merkittävyys tiealueella on jo 
lähtökohtaisestikin vähäinen. Haitta-aineiden kulkeutuminen arvioitiin 
vähäiseksi, joten niiden ei arvioida kulkeutuvan Keravanjokeen tai 
aiheuttavan riskiä joen vesieliöille.

Johtopäätökset
Riskinarvion perusteella alueen maaperää ei luokitella pilaantuneeksi, 
eikä sillä arvioinnin mukaan ole riskeihin perustuvaa puhdistustarvetta. 
Haitta-ainepitoiset maa-ainekset tulevat vähentymään nykyisestä 
tulevien rakennustöiden myötä, sillä työ edellyttää massojen poistoa.
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Esitetty puhdistussuunnitelma

Työn toteuttaminen
Alueella tullaan tekemään kaivutöitä, jotka kohdistuvat haitta-
ainepitoiseen maaperään. Alueella ei ole arvioitu olevan riskeihin 
perustuvaa maaperän puhdistustarvetta. Haitta-ainepitoisen maa-
aineksen kaivutyöt tehdään rakentamisen vaatimassa laajuudessa. 
Numeerisia puhdistustavoitteita ei esitetä.

Ylemmät ohjearvot ylittävinä pitoisuuksina PAH-yhdisteitä sisältäviä 
poistettavia maamassoja arvioidaan olevan noin 500–600 m2:n alueella 
noin 180 m3 eli noin 360 t. Myös alemmat ohjearvot ylittäviä PAH-
pitoisia massoja arvioidaan olevan kaivualueella noin 360 t. Haitta-
ainepitoinen maa-aines sijaitsee 0–2,7 m syvyydellä täyttömaassa.

Kaivutyössä edetään kerroksittain, välttäen maamassojen (sekä muiden 
materiaalien) sekoittumista. Työ lopetetaan, kun haitta-ainepitoiset maa-
ainekset on poistettu rakentamisen vaatimassa laajuudessa.

Maaperän puhdistaminen on tarkoitus toteuttaa päätöksen antamisen 
jälkeen.  

Kaivettujen maa-ainesten ja jätteiden käsittely 
Pilaantuneet maamassat erotellaan pilaantuneisuusasteittain. 
Pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan etukäteen sovittuun laitokseen, 
jolla on lupa käsitellä pilaantuneita maita. Vastaanottava laitos 
selvitetään ennen puhdistustyön aloittamista.

Puhtaita maa-aineksia, joissa haitta-aineiden pitoisuudet ovat alle 
kynnysarvojen, voidaan hyötykäyttää alueella tai kuljettaa 
maankaatopaikalle. Kynnysarvopitoisuuden ylittäviä massoja voidaan 
hyötykäyttää alueella, mikäli ne sopivat teknisesti kyseiseen 
rakentamiseen.

Mikäli pilaantuneita maa-aineksia ja muita materiaaleja on varastoitava 
esimerkiksi laboratoriotulosten valmistumisen ajan, varastoidaan maa-
ainekset lavoilla ja peitettynä. Lavat merkitään ja niistä pidetään kirjaa. 
Välivarastointipaikat ja -tavat suunnitellaan ennen puhdistustyön 
aloittamista.

Mahdolliset puhdistustyön aikaiset jätteet toimitetaan puhtausasteen 
mukaisesti jätteenkäsittelylaitokselle tai hyötykäyttöön.
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Vesien käsittely
Mahdolliset kaivantoihin suotautuvat sadevedet pyritään ohjaamaan 
pois kaivannoista. Tarvittaessa vesistä otetaan näyte. Mikäli 
kaivantovesi todetaan pilaantuneeksi, toimitetaan se kyseisenlaisia 
vesiä vastaanottavaan laitokseen.

Puhdistustöiden valvonta, seuranta ja tarkkailu
Tilaajan nimeämä ympäristötekninen valvoja ohjaa puhdistustyön 
toteutusta ja vastaa maaperän näytteenotosta, laboratorioanalyyseista, 
kirjanpidosta ja puhdistuksen laadunvalvonnasta.

Valvoja ottaa puhdistuksen aikana tarpeellisen määrän 
laadunvalvontanäytteitä. Maanäytteistä tutkitaan PAH-yhdisteet. 
Näytteenottajalla on oltava voimassa oleva ympäristönäytteenottajan 
sertifikaatti. Valvoja ohjaa kaivua aiemmin saatujen tutkimustulosten, 
työnaikaisten maanäytteiden analyysitulosten ja aistinvaraisten 
havaintojen avulla.

Maaperän puhdistustyön lopputulos varmennetaan puhdistusalueen 
kaivannon seinämistä ja pohjalta otettavien jäännöspitoisuusnäytteiden 
avulla. Jäännöspitoisuusnäytteistä tutkitaan PAH-yhdisteet 
laboratoriossa.

Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin
Mikäli työn aikana ilmenee huomattavia poikkeamia tehtyihin 
tutkimuksiin tai suunnitelmiin nähden, tiedotetaan niistä kaikkia työn 
osapuolia. Tarvittaessa työt keskeytetään. Mikäli alueelta löytyy uusia 
haitta-aineita merkittäviä määriä, ilmoitetaan asiasta viranomaisille ja 
laaditaan uusi suunnitelma muuttuneiden olosuhteiden mukaisesti.

Puhdistamisen terveys- ja ympäristövaikutukset ja niiden ehkäisy
Urakoitsija nimeää viimeistään työmaan aloituskokouksessa 
vastuuhenkilön, joka vastaa puhdistuksen aikaisesta työsuojelusta. 
Henkilökohtaisena suojavarustuksena työmaalla ovat suojakäsineet, 
huomiovaatetus, suojajalkineet sekä suojakypärä. Tarvittaessa 
käytetään hengityssuojaimia, vähintään A2/P3. Kaivannon välittömässä 
läheisyydessä syöminen ja juominen on kielletty. Tupakointi ja tulenteko 
kaivannossa ja sen läheisyydessä on kielletty. Kaivannossa ei saa olla 
koneellisen kaivun aikana, ja muutenkin tarpeetonta oleskelua 
kaivannossa on vältettävä.
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Ulkopuolisten henkilöiden pääsy alueelle estetään aitauksin, puomein ja 
varoituskyltein. Kaivanto suojataan aidoin, maakasoin tai koneiden 
avulla siten, ettei ulkopuolisilla ole vaaraa joutua kaivantoon.

Maaperän puhdistamiseen liittyvät työt (kaivu, kuljetus jne.) pyritään 
tekemään siten, ettei toimenpiteillä aiheuteta haittaa ympäristölle. 
Puhdistamisesta aiheutuvat melu- ja pölyhaitat eivät poikkea 
maanrakennustöiden yleisesti aiheuttamista ympäristövaikutuksista. 
Pilaantuneiden maiden kaivun ja lastauksen aiheuttamat 
ympäristövaikutukset arvioidaan vähäisiksi ja lyhytaikaisiksi.

Kaivun ja kuljetuksen aikana voi esiintyä pilaantuneiden maiden 
pölyämistä. Tarvittaessa maamassoja kostutetaan pölyämisen 
ehkäisemiseksi. Maamassat kuljetetaan kuorma-autoilla 
käsittelypaikkoihin ja kuljetuslavat peitetään kuljetuksen ajaksi

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi
Työn aloittamisesta ilmoitetaan alueelliseen ELY-keskukseen ja 
Keravan kaupungin ympäristönsuojelutoimelle ennen puhdistuksen 
aloittamista. Puhdistuksen päättymisestä tiedotetaan tarvittaessa työn 
osapuolia.

Puhdistustyömaan valvoja pitää puhdistuksesta päiväkirjaa, johon 
kirjataan tiedot alueelta viedyistä massoista, otetuista näytteistä, tiedot 
maaperään mahdollisesti jäävistä haitta-aineita sisältävistä maa-
aineksista sekä erityiset havainnot ja poikkeamat suunnitelmista.

Puhdistustyöstä laaditaan loppuraportti, jossa esitetään mm. kohteen 
tunnistetiedot, työn vastuuhenkilöt ja muut puhdistushankkeeseen 
osallistuneet tahot, laadunvarmistusmenetelmät, kaivannon sijainti, 
maakerrokset, käsitellyt massamäärät ja massojen haitta-
ainepitoisuudet, mahdollinen maa-ainesten hyötykäyttö alueella, vesien 
käsittelytiedot sekä puhdistuksen aikataulu. Loppuraportissa esitetään 
myös työn toteutuminen sekä lopputilanne puhdistetulla alueella.

Viranomaisen ratkaisu
Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Keravalla Lahdentien ja 
Porvoontien risteyskohdassa sijaitsevaa kiinteistöä 245-895-2-2 
koskevan ilmoituksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta ja 
hyväksyy sen seuraavin määräyksin:
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Puhdistustavoitteet ja työn aikainen näytteenotto
1. Kiinteistöltä 245-895-2-2 on poistettava rakentamisen vaatimassa 

laajuudessa haitta-ainepitoiset maa-ainekset.

2. Mikäli alueelle jää tehtyjen puhdistustoimenpiteiden jälkeen kynnysarvot 
ylittäviä pitoisuuksia muita haitta-aineita kuin PAH-yhdisteitä, on 
kyseisten haitta-aineiden osalta tehtävä valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 mukainen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 
arviointi. Arviointi on liitettävä määräyksen 18. mukaiseen 
loppuraporttiin.

3. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen aikana on otettava 
maaperänäytteitä pilaantuneiden alueiden laajuuksien, kaivusyvyyksien 
ja kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksien tarkastamiseksi. 
Näytteet on otettava siten, että maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ovat 
edustavasti selvitetty.

Jos näytteiden tutkimisessa käytetään kenttämittauslaitetta, on 
kenttämittaustuloksista vähintään joka kymmenennen näytteen, 
kuitenkin vähintään kahden näytteen tulos jokaiselta kaivualueelta, 
tarkastettava laboratoriomittauksilla. Laboratorionäytteistä on 
analysoitava vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa 
todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Alueen yleinen hoito ja järjestys
4. Puhdistettava alue on aidattava ja varustettava pilaantuneen maaperän 

puhdistuksesta kertovin kyltein.

5. Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus ja muut puhdistukseen 
liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, ettei 
pilaantunutta maa-ainesta leviä ympäristöön. Puhdistustyön aikana on 
huolehdittava myös, ettei puhdistamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa 
alueella tai sen lähistöllä oleskeleville eikä muuta terveys- tai 
ympäristöriskiä.

Maa-ainesten ja jätteiden käsittely sekä varastointi
6. Poistettavat pilaantuneet maa-ainekset ja kohonneita haitta-

ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset sekä pilaantuneiden maiden 
kaivun yhteydessä mahdollisesti poistettavat jätejakeet, on toimitettava 
ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäviksi ja 
toissijaisesti loppukäsiteltäviksi vastaanottopaikkaan, jolla on lupa 
vastaanottaa kyseisiä maa-aineksia ja jätejakeita.
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7. Kaivetut pilaantumattomat maa-ainekset ja eri tavoin pilaantuneet tai eri 
tavalla käsiteltävät maa-ainekset on pidettävä erillään kaivun, 
lastaamisen, mahdollisen välivarastoinnin ja kuljetuksen aikana.

8. Kaivettuja maa-aineksia voidaan tarvittaessa välivarastoida 
kaivualueiden läheisyydessä. Välivarastoinnin on oltava 
mahdollisimman lyhytaikaista, ja se on toteutettava siten, ettei siitä 
aiheudu maaperän pilaantumista, pilaantumattoman ja haitta-
ainepitoisen maa-aineksen sekoittumista, haitta-ainepitoisen maa-
aineksen pölyämistä, haitta-ainepitoisten suoto- ja valumavesien 
muodostumista tai muuta terveys- tai ympäristöhaittaa.

9. Mikäli välivarastointi toteutetaan päällystämättömällä alueella, on 
alueen maaperän pintakerroksen pilaantumattomuus varmistettava 
edustavalla näytteenotolla välivarastoinnin päätyttyä.

10. Mikäli puhdistamisen vuoksi kaivettavia, haitta-ainepitoisuudeltaan 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset kynnysarvopitoisuudet 
ylittäviä maa-aineksia halutaan hyötykäyttää kaivualueella, on 
hyödyntämisestä tehtävä erillinen suunnitelma, joka sisältää arvion em. 
maa-aineksen hyötykäyttökelpoisuudesta.

Suunnitelma on toimitettava tarkastettavaksi Uudenmaan ELY-
keskukselle ja tiedoksi Keravan kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa ennen 
hyötykäytön aloittamista.

Maa-ainesten kuljettaminen
11. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle 

toiminnanharjoittajalle. Pilaantunut maa-aines on peitettävä kuljetuksen 
ajaksi ja liikenne on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu pöly- tai 
meluhaittoja. Lisäksi pilaantuneiden maa-ainesten kuljetuksista on 
laadittava siirtoasiakirjat, joista tulee ilmetä jätelain (646/2011) 121 §:n 
edellyttämät tiedot. Siirtoasiakirjat on oltava mukana kuljetuksen aikana 
ja ne on luovutettava jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjoja on 
säilytettävä kolme vuotta.

Puhdistustyön lopputuloksen toteaminen
12. Kaivutyön lopuksi kaivantojen seinämistä ja pohjista on otettava 

edustavat jäännöspitoisuusnäytteet siten, että kaivualueen maaperään 
jäävät haitta-ainepitoisuudet tulevat tarkasti ja luotettavasti selvitetyiksi. 
Jokaiselta pilaantuneen maan kaivualueelta on kuitenkin otettava 
vähintään kaksi edustavaa jäännöspitoisuusnäytettä. Näytteistä on 
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analysoitava laboratoriossa vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä 
tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Pilaantuneen veden käsittely
13. Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä vedestä on 

otettava edustavia vesinäytteitä. Näytteistä on tutkittava alueella 
tehdyissä maaperätutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

14. Tarvittaessa vesi on poistettava tai puhdistettava paikan päällä 
tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla. Jos kaivantoihin kertyvä vesi 
viemäröidään, on veden viemäröintiin pyydettävä lupa alueen 
vesihuollosta vastaavalta laitokselta ja noudatettava sen antamia ohjeita 
ja määräyksiä.

Mahdollisessa veden käsittelyssä talteenotettu, haitta-aineita sisältävä 
jäte on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on 
hyväksytty kyseisen jätteen käsittely. Vaarallisen jätteen kuljetuksesta 
on tehtävä siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja on oltava mukana jätteiden 
siirron aikana ja se on luovutettava jätteiden vastaanottajalle.

Valvonta, tiedottaminen ja raportointi
15. Puhdistustyöhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen 

määräysten noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. 
Valvonnasta vastaavan nimi ja yhteystiedot sekä puhdistuksen 
aloittamisajankohta on ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan ELY-
keskukselle, Keravan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja 
tarvittaessa kiinteistön omistajalle ennen toimenpiteiden aloittamista. 
Edellä mainituille tahoille on ilmoitettava myös tämän päätöksen 
mukaisten puhdistustoimenpiteiden lopettamisajankohta.

16. Mikäli puhdistustyön aikana maaperässä havaitaan haitta-aineita, joita 
ei ole todettu aiemmissa tutkimuksissa, havaitaan aiemmin todettuja 
haitta-aineita merkittävästi aiempaa korkeampina pitoisuuksina, tai 
havaitaan muita lähtötiedoista poikkeavia asioita, jotka voivat vaikuttaa 
mahdollisiin ympäristö- ja/tai terveysriskeihin, on kyseisistä havainnoista 
ilmoitettava viipymättä Uudenmaan ELY-keskukselle, Keravan 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kiinteistön omistajalle 
jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.

17. Työn aikana on pidettävä kirjaa maaperänäytteenotosta sekä eri 
käsittelypaikkoihin toimitettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksista 
ja määristä.
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18. Tämän päätöksen mukaisista tutkimus- ja puhdistustoimenpiteistä on 
laadittava loppuraportti, jossa on esitettävä puhdistustyön toteuttaminen 
ja karttapiirustus toteutuneista kaivualueista ja -syvyyksistä, kuvaus 
työn aikaisista näytteenottomenetelmistä ja yhteenveto työn aikaisesta 
näytteenotosta, kirjanpitotiedot poistetuista haitta-ainepitoisista maa-
aineksista, analyysitulokset puhdistetun maaperän haitta-aineiden 
jäännöspitoisuuksista ja näytteenottopaikkojen sijainnit 
karttapiirustuksessa esitettyinä, tiedot mahdollisesta haitta-ainepitoisen 
maa-aineksen hyödyntämisestä sekä yhteenveto mahdollisten 
vesinäytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden poistamisesta 
ja käsittelystä. Raporttiin on liitettävä yhteenveto maa-ainesten 
toimittamisesta eri hyödyntämis-, käsittely- ja loppusijoituspaikoille.

Loppuraportti on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle, Keravan 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kiinteistön omistajalle 
kahden kuukauden kuluessa kaivutyön loppuunsaattamisesta.

Määräysten ja päätöksen perustelut

Yleiset perustelut
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän ja 
pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen 
yhteydessä maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai 
poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä 
tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), jos 
puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellytä ympäristölupaa. Valtion 
valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta 
päätöksen. Ilmoituspäätöksessä on annettava tarvittavat määräykset 
alueen puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen 
hyödyntämisestä ja tarkkailusta.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä 
velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan 
selvilläolovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja 
rajoittaa toimintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän 
pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). 
Määräyksissä on huomioitu ympäristönsuojelulain mukaiset velvoitteet.

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) on säädetty maaperässä 
yleisimmin esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot. Asetuksen 
3 §:n mukaan, mikäli yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus 
maaperässä ylittää kynnysarvon tai alueella, jolla taustapitoisuus on 
kynnysarvoa korkeampi, alueen taustapitoisuuden, on maaperän 
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pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Arvioinnin on asetuksen 
2 §:n mukaan perustuttava arvioon maaperässä olevien haitallisten 
aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja ympäristölle. 
Asetuksessa luetellaan seikat, jotka arvioinnissa on otettava huomioon. 
Ilmoituksessa esitetyn maaperän puhdistustarpeen arvioinnin tulee 
täyttää asetuksen vaatimukset.

Alueen maaperässä on todettu kohonneita PAH-yhdisteiden ja 
öljyhiilivetyjen >C10–C40 pitoisuuksia. Valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 liitteessä em. haitta-aineille säädetyt kynnysarvot sekä 
alemmat ja ylemmät ohjearvot ovat esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. PAH-yhdisteiden ja öljyhiilivetyjen >C10–C40 kynnysarvot 
sekä alemmat ja ylemmät ohjearvot

Haitta-aine
Kynnysarvo 

[mg/kg]

Alempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Ylempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Antraseeni 1 5 15
Bentso(a)antraseeni 1 5 15
Bentso(a)pyreeni 0,2 2 15
Bentso(k)fluoranteeni 1 5 15
Fenantreeni 1 5 15
Fluoranteeni 1 5 15
Naftaleeni 1 5 15
PAH (summapitoisuus) 15 30 100
Keskitisleet >C10–C21 - 300 1 000
Raskaat öljyjakeet >C21–C41 - 600 2 000
Öljyjakeet >C10–C40 300 - -

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 133 §:n mukaan pilaantunut maaperä 
ja pohjavesi (pilaantunut alue) tulee puhdistaa siihen tilaan, ettei siitä 
voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Päätöksessä 
on hyväksytty ilmoituksessa esitetyn mukaisesti poistettavaksi haitta-
ainepitoiset maa-ainekset rakentamisen vaatimassa laajuudessa. 
Puhdistustavoite on katsottu riittäväksi alueen maankäyttö sekä tehty 
riskinarvio huomioiden. (Määräys 1.)

Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaan maaperän 
pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava, jos yhden tai 
useamman haitallisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää asetuksen 
liitteessä säädetyn kynnysarvon. Aluetta koskevassa riskinarvioinnissa 
ei ole arvioitu riskejä öljyhiilivetyjen osalta, vaikka niitä on todettu alueen 
maaperässä kynnysarvon ylittävinä pitoisuuksina. Tämän vuoksi 
päätöksessä on edellytetty arvioimaan muista kuin PAH-yhdisteistä 
mahdollisesti aiheutuvat ympäristö-, terveys- ja kulkeutumisriskit siinä 
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tapauksessa, mikäli alueelle jää tehtyjen puhdistustoimenpiteiden 
jälkeen kynnysarvot ylittäviä pitoisuuksia muita haitta-aineita kuin PAH-
yhdisteitä. (Määräys 2.)

Puhdistustyön aikaisella näytteenotolla selvitetään mm. kaivettavien 
maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet. Käsittelyyn toimitettavien maa-
ainesten tutkiminen on edellytetty toteutettavaksi siten, että 
kenttämittaustulokset varmennetaan laboratoriossa maa-
aineseräkohtaisesti ja että tulosten perusteella voidaan erotella 
toisistaan vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset, 
tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset sekä 
kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset ja eri 
käsittelypaikkoihin toimitettavat maa-ainekset. Puhdistustyön 
ohjauksessa voidaan hyödyntää aiempien tutkimusten tuloksia. 
(Määräys 3.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 209 § n mukaan lain täytäntöönpanon 
edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä 
pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. 
(Määräykset 2., 3., 12., 13. ja 15.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 20 § edellyttää pilaantumisen vaaraa 
aiheuttavalta toiminnalta huolellisuutta ja varovaisuutta ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä onnettomuuksien estämiseksi ja 
niiden vaikutusten rajoittamiseksi (varovaisuus- ja 
huolellisuusperiaatteet). Pilaantuneen maan kaivualueet on edellytetty 
aidattavaksi sekä merkittäväksi kylteillä, jotta pilaantuneen maan 
kaivusta ja muista työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan 
ulkopuolisille tahoille ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle. 
(Määräys 4.)

Jätelain (646/2011) 13 §:ssä säädetään, ettei jätteestä tai jätehuollosta 
saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, 
roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta 
näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. 
(Määräykset 4.–11. ja 14.) 

Jätelain (646/2011) 8 § edellyttää, että kaikessa toiminnassa on 
mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. 
Etusijajärjestyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista 
uudelleenkäyttää, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään. 
(Määräys 6.)

Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaisesti maaperän ja pohjaveden 
puhdistustyön yhteydessä kaivettavat pilaantuneet maa-ainekset, 
kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset ja jätejakeet 
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on edellytetty toimitettavaksi hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi 
asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Jätteen saa 
luovuttaa vain jätelain 11 luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin 
hyväksytylle kuljettajalle. (Määräykset 6. ja 11.)

Jätelain (646/2011)15 §:ssä säädetään lajiltaan ja laadultaan erilaisten 
jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta siinä laajuudessa kuin se on 
terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan 
ehkäisemiseksi, etusijajärjestyksen noudattamiseksi taikka jätehuollon 
asianmukaiseksi järjestämiseksi tarpeellista sekä teknisesti ja 
taloudellisesti mahdollista. Haitta-ainepitoiset kaivetut maa-ainekset on 
edellytetty pidettäviksi erillään pilaantumattomista maa-aineksista, jotta 
haitta-ainepitoisista maa-aineksista ei aiheudu haittaa tai vaaraa 
terveydelle tai ympäristölle. (Määräys 7.)

Päätöksessä on sallittu kaivettujen maa-ainesten välivarastointi siten, 
ettei siitä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. (Määräykset 8. ja 9.)

Haitta-aineita kynnysarvon ylittävinä pitoisuuksia sisältävän maa-
aineksen hyötykäyttökelpoisuudesta ja hyötykäytöstä on edellytetty 
erillistä arviointia ja suunnitelmaa, koska ilmoitusasiakirjoissa ei arvioitu 
em. massojen hyötykäyttökelpoisuutta eikä alueelle ole tehty 
ainekohtaista valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaista 
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia kaikkien alueen 
maaperässä kynnysarvon ylittävinä pitoisuuksina todettujen haitta-
aineiden osalta. (Määräys 10.)

Valtioneuvoston jätteistä annetun asetuksen (179/2012) 11 §:n mukaan 
jäte voidaan kuljettaa peitettynä, jos siten voidaan varmistua siitä, ettei 
jätettä pääse ympäristöön kuormauksen tai kuljetuksen aikana. 
Poistettavat pilaantunutta maa-ainesta sisältävät kuormat on edellytetty 
peitettäviksi, jotta haitta-ainepitoisista maa-aineksista ei aiheudu haittaa 
tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. (Määräys 11.)

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava 
siirtoasiakirja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirja on oltava 
mukana jätteen siirron aikana ja se on annettava jätteen 
vastaanottajalle. Siirtoasiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen 
vuoden ajan. Siirtoasiakirjaan merkittävistä tiedoista ja niiden 
vahvistamisesta on säädetty valtioneuvoston jätteistä annetun 
asetuksen 40 §:ssä. (Määräys 11.)

Jäännöspitoisuusnäytteenotolla todennetaan maaperän haitta-
ainepitoisuudet pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen. 
Näytteenotolla varmennetaan edellytettyjen puhdistustavoitteiden 
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saavuttaminen sekä saadaan tietoa maaperään kaivujen jälkeen 
jäävistä haitta-ainepitoisuuksista. (Määräys 12.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 7 §:n mukaan toiminta on 
järjestettävä niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä 
ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on 
rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Puhdistettavan alueelta 
mahdollisesti syntyvän pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, 
etteivät vedessä olevat haitta-aineet pääse kulkeutumaan laajemmalle 
alueelle eivätkä aiheuta enempää maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 
(Määräykset 13. ja 14.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä ja jätelain 122 §:ssä 
säädetään valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä 
suorittamista varten. Määräykset 15.–18. on annettu 
viranomaisvalvonnan kannalta. 

Pilaantunutta aluetta puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, joihin ei 
ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty 
varautumaan, esim. maaperässä todetaan uusia haitta-aineita taikka 
todettavat haitta-ainepitoisuudet poikkeavat merkittävästi aiemmista 
tutkimuksista tai pilaantunut alue on arvioitua laajempi. Tämän vuoksi 
valvontaviranomaisen voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita tai 
määräyksiä työn aikana. (Määräys 16.)

Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja 
muut puhdistustoimenpiteet. (Määräykset 17. ja 18.)

Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 20, 85, 133, 136, 172, 
190, 191, 200, 205, 209 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)
Jätelaki (646/2011) 6, 8, 13, 15, 29, 121, 122 § 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) 3, 4, 11, 40 §
Hallintolaki (434/2003)
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista 
aineista (1022/2006)
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus (1357/2022) elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja 
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2023
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Valtioneuvoston asetus (1215/2023) elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja 
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2024

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 870 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä 
kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista (1357/2022) ja 
sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperän 
puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 
58 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän ilmoituksen 
käsittelyyn kului 15 tuntia.

Valvonnan maksullisuus
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan ELY-keskus voi 
periä maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 
momentissa tarkoitetun päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. 
Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä 
kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista (1215/2023) ja 
sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

Päätöksen voimassaoloaika
Tämä päätös on voimassa 31.1.2029 saakka.

Kyseessä on kertaluontoinen puhdistustoimenpide, joka on suunniteltu 
toteuttavaksi päätöksen antamisen jälkeen. Mikäli puhdistusta ei jostain 
syystä pystytä toteuttamaan viiden vuoden määräajassa, voi siihen 
hakea lisäaikaa ELY-keskukselta. Tällöin tulee arvioitavaksi se, ovatko 
alueen olosuhteet ja suunnitelmat muuttuneet niin, että on tarpeen 
laatia uusi ilmoitus, vai vastaavatko ne edelleen tämän päätöksen 
perustana ollutta tilannetta.

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 200 §:n perusteella tätä päätöstä on 
noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon.
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Päätöksestä tiedottaminen

Päätös
Keravan kaupunki (sähköisesti) 

Tiedoksi
Keravan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, L-
vastuualue (sähköisesti)
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, L-vastuualue 
(sähköisesti)

Väylävirasto (sähköisesti)

Kuuluttaminen
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 85 §:n mukaisesti Uudenmaan ELY-
keskus antaa päätöksen tiedoksi myös julkisella kuulutuksella. Kuulutus 
ja kuulutettava päätös ovat nähtävillä Uudenmaan ELY-keskuksen 
verkkosivuilla.

Tietojärjestelmän päivittäminen
Alueen maaperää koskevat tiedot päivitetään valtakunnalliseen 
Maaperän tilan tietojärjestelmään.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden 
kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen 
liitteenä 3. olevassa valitusosoituksessa.

Hyväksyntä
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on 
asiakirjan viimeisellä sivulla. Päätöksen on esitellyt ylitarkastaja Mikko 
Tuomikoski ja ratkaissut ylitarkastaja Elina Kerko.

Päätöksestä lisätietoja antaa ylitarkastaja Mikko Tuomikoski 
(mikko.tuomikoski(at)ely-keskus.fi, p. 0295 020 997)
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Liitteet
Liite 1. Puhdistettavan alueen sijaintikartta
Liite 2. Tutkimuspistekartta
Liite 3. Valitusosoitus



LIITE 1. (Maanmittauslaitos, Paikkatietoikkuna, 9.1.2024)



LIITE 2.



LIITE 3. 

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla 
Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava 
valitusajassa hallinto-oikeuden kirjaamoon.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen tiedonsaannin 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu 
vielä seuraavaan arkipäivään.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta

- valittajan nimi ja yhteystiedot

- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan 
lähettää, 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
ja millä perustein (vaatimukset)

- mihin valitusosoitus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on tämän 
yhteystiedot ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 
viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköisesti 
toimitettua valituskirjelmää ei tarvitse allekirjoittaa.

Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 
alkamisajankohdasta,



- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 
viranomaiselle

Asiamiehelle, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja 
tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on 
oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä 
liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopio, 
sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se 
on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen 
virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu 
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen 
tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1122/2021) nojalla muutoksenhakijalta 
peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa 270 euron oikeudenkäyntimaksu. 
Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. 

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot 
Vaasan hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00–16.15)
Puhelinvaihde: 029 56 42611
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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