
Liite 10 voimajohdon sijoittuminen kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitysalueille  



  

Etäisyys suunnitellun 

voimajohdon 

keskikohdasta selvitetyn 

alueen rajaan on 

itäpuolella 33 m ja 

länsipuolella 117 m 



  

Etäisyys suunnitellun voimajohdon 

keskikohdasta selvitetyn alueen rajaan on 

pohjoispuolella 33 m ja eteläpuolella 117 m 

Etäisyys suunnitellun voimajohdon 

keskikohdasta selvitetyn alueen rajaan on 

pohjoispuolella 91 m ja eteläpuolella 59 m 

Etäisyys suunnitellun 

voimajohdon 

keskikohdasta selvitetyn 

alueen rajaan on 

itäpuolella 33 m ja 

länsipuolella 117 m 



  

Etäisyys suunnitellun voimajohdon 

keskikohdasta selvitetyn alueen rajaan on 

pohjoispuolella 114 m ja eteläpuolella 81 m 



  



 

Hankealueelle tehty selvitys 

kattaa voimajohtoreitin 

hankealueella. 

Selvittämätön osuus (288 m), 

Ojitettu puustoinen suo 

(todennäköisesti kuivaa kangasta 

vastaavaa muuttumaa tai 

turvekangasta). 

 

Selvittämätön osuus (1100 m) 

Ojitettua kangasta (todennäköisesti 

tuoretta kangasta vastaavaa 

turvekangasta), peltoa ja ojitettu 

puustoinen suo (todennäköisesti 

kuivahkoa kangasta vastaavaa 

muuttumaa tai turvekangasta). 


