
uusi ojalinja,- vietto n. 0,5..1%- leveys ja luiskat vastaavasti kuin vanha oja

Maskun hulevedet, ojan vj n. +86

Recticelin hulevedet, ojan vj n. +86-87

vanhan ojalinjan purku maastoon tai
vanhaan ojaan, vj n. +84 (purkupaikka
katselmoidaan tarkemmin maastossa)

1500 m
m

Isolammintien puolella läjitysalueen reunaan
muotoillaan painanne, joka kallistetaan
pituussuunnassa kohti penkereen reunoja.

salaojalinjat k/k = 30 m

reunapenkereen / läjitysalueen reuna

reunapenkereen tasanne
b = 1000 mm
z = +91.00

vanha ojalinja,
poistuu käytöstä
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olemassa oleva säilytettävä oja
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olemassa olevakäytöstä poistuva tie

Asemakaavan mukainen läjitysalueen rajaus

reunapenkereen tasanne
b = 1000 mm
z = +91.00
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Koekuoppa KK1
Mp +83,73
Kallio +81,39
6724734.74
25515042.47

Koekuoppa KK2
Mp +83,68
Kallio +80,30
6724751.24
25515062.50

Koekuoppa KK3
Mp +85,47
Kallio +83,11
6724690.10
25515066.47

Koekuoppa KK4
Mp +84,91
Kallio +81,91
6724687.23
25515085.28

Koekuoppa KK5
Mp +85,92
Kallio +83,07
6724700.66
25515109.15

Koekuoppa KK6
Mp +89,55
Kallio +85,25
6724660.91
25515147.52
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Suunnittelija/Piirtäjä

Vastaava suunnittelija

Yhteyshenkilö

Suunnitteluala

GEO
Päivämäärä Tiedosto

Kortteli/Tila Tontti/Rn:o

Rakennustoimenpide

Viranomaisten merkintöjä varten

Koordinaattijärjestelmä

Tilaaja, rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaavat

K.osa/Kylä

Korkeusjärjestelmä

Työnumero Piirustuksen numero Muutos

Muutos Kuvaus Suunnittelija Päivämäärä

- - -

UUDISRAKENNUS ETRS-GK25 N2000

Fira Oy
Toklog

Moreenikatu, Mäntsälä

Läjitysalue 1
Täyttösuunnitelma

1:500

J. Salovaara

H. Vehmas

H. Vehmas

2203 610

23.2.2022

- - - -
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REUNAPENGER

1 m

1:2
1:1

reunatukipenger,
moreeni

läjitettävä maa-aines,
savi/turve/pintamaa

PENKEREEN SALAOJITUS

Läjitettävän
maa-aineksen alapinta

Luonnollinen pohjamaa

2:
1

2:1
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Läjitettävän
maa-aineksen alapinta

Kallio

2:
1 2:1
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Karkea täyttö,
esim. louhe

Penkereen valmis pinta - nykyinen maanpinta = 64000 m3
Reunatukipenkereen osuus = ~ 18000 m3
Savi-, turve-, pintamaaläjityksen osuus = ~46000 m3

Maanpinnan leikkaus +86.00 tasoon = ~6000 m3, jota voidaan soveltuvin osin hyödyntää reunapenkereissä.

=> Savi-, turve-, pintamaaläjityksen kokonaistilavuus on noin 52000 m3.

MASSAT

 +85

 +90

 +95

LÄJITYSALUEEN REUNA ISOLAMMINTIEN PUOLELLA (LEIKKAUS A-A)

1:2

ajotie jk

4,5 m

painanne
pituuskaltevuus kohti
penkereen reunoja min. 1:100

tasanne +91.0

nykyinen maanpinta

rakennekerrosten arvioitu ap

MAISEMOINTI JA VIIMEISTELY

Penkereen pintaan ei tehdä kasvu- tai muita rakennekerroksia.

Valmis pinta on tasainen ja siisti. Jyrkät piirteet ja kulmat pyöristetään.

Penkereen pinta kallistetaan kohti reunoja esitetyn tasauksen mukaisesti. Penkereen valmiin pinnan jäädessä
matalammalle tasolle kuin mitä suunnitelmassa on esitetty tehdään valmiiseen pintaan kuitenkin kallistus kohti
reunoja vähintään 1:50 (2 %).

PENGERTÄMINEN VAIHEITTAIN
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reunatukipenkereen pohja ulotetaan kantavan pohjamoreenin (tai kallion)
varaan / reunapenkereen alapuolelta poistetaan turve, savi ja siltti

läjitysalueen pohja leikataan noin
tasolle +86.00 (louhintaa ei tehdä) ja
moreenimaat hyödynnetään
reunatukipenkereessä

olemassa oleva säilytettävä oja
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