Huoltotieyhteydet varikkoalueen

Runkopituus 107,5 m

Kunnossapito 8 runkoa
Kayttovalmius 12-runkoa
Sailytysraiteet 44 runkoa

Penkereen /alareuna

Leikkauksen'ylareuna

ympari

Oja rumpuputkeen

f

Sahkolinjan siirto / /
Ojan siirto, vaihtoehtg N ~

Vaihtoehtoinen-ojan johtaminer;/ =

rumpuputkeen

Penkereen alareuna

Yleiskaavan rautatiealueen raja

Runkopituus 80 m

Kunnossapito 8 runkoa
Kayttovalmius 16 runkoa

Sadilytysraiteet 59 runkoa 4

e
#
J( iiy/ytysyllias hulevesille

VANTAA

Vaihtoehtoinen katulinjaus

Linjavaihde YV60—-300-1:9

Penkereen alareuna

Kddntaornaide

Uusi pddraide (VIITTEELLINEN)

Kirkantie katkaistaan

LLantisen rinnakkaistien AKS

- Uusi

ALUSTAVA VARIKKOSUUNNITELMA
Keimolan kunnossapitovarikko
Mittakaava 1: 2000

Katulinjaus lisatty

Suunniteltu raide

Uusi pddraide (VIITTEELLINEN)
Yleiskaavan rautatiealueen raja

| Uusi huoltotie
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