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ja kanavointi,
ja akk (3/4)

Nyk. piennarlevennys (2m)

porrastus
Liittymän

leventäminen omaksi
kaistaksi (vaihe 3/4)

Tievalaistus Hamina - Pihlaja (2/4)

(vaihe 3/4)
ohituskaistat (2+2)+ yksityistiejärjestelyt
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Telematiikka: sääasemat ja kelikamera, ruuhkavaroitus, muuttuvat nopeusrajoitukset, rekkojen ohjaus Nuijamaalle (vaihe 2/4)
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Telematiikka: sääasemat ja kelikamera, ruuhkavaroitus, muuttuvat nopeusrajoitukset, rekkojen ohjaus Nuijamaalle (vaihe 2/4)

Liittymän kanavointi/väistötila
ja akk (3/4)

kanavointi
ja akk (3/4)

(vaihe 3/4)
ohituskaistat (2+2)+ yksityistiejärjestelyt

Ylä-Pihjala

Liittymän

Tievalaistus Hamina - Pihlaja (2/4)

Ohituskaistaosuus

Nyk. piennarlevennys (2m)
leventäminen omaksi
kaistaksi (vaihe 3/4)

Meluntorjunta Meluntorjunta

Tievalaistus välillä Pihlaja - Vaalimaa
(rak. 2007)

Telematiikka: sääasemat ja kelikamera, ruuhkavaroitus, muuttuvat nopeusrajoitukset, rekkojen ohjaus Nuijamaalle (vaihe 2/4)
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Meluntorjunta Meluntorjunta

Tievalaistus välillä Pihlaja - Vaalimaa
(rak. 2007)
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Tievalaistus välillä Pihlaja - Vaalimaa (rak. 2007)

Erillinen jk+pp-tie
(vaihe 3/4)

Nyk. akk

väistötila
(3/4)

akk
Salpalinjan kohdalla

(vaihe 3/4)
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Pohjavesisuojaus
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Telematiikka: sääasemat ja kelikamera, ruuhkavaroitus, muuttuvat nopeusrajoitukset, rekkojen ohjaus Nuijamaalle (vaihe 2/4)

Virojoen liittymän muutos ja
ohituskaista (erillinen suunnitelma) (vaihe 3/4)

Tievalaistus välillä Pihlaja - Vaalimaa (rak. 2007)

Erillinen jk+pp-tie
(vaihe 3/4)

Nyk. akk

väistötila
(3/4)

akk
Salpalinjan kohdalla

(vaihe 3/4)
ohituskaistat (2+2)+ yksityistiejärjestelyt

Virojoki

kanavointi/
Liittymän

kanavointi
ja akk (3/4)

Liittymän

Nyk. piennarlevennys (2m)
leventäminen omaksi
kaistaksi (vaihe 3/4)Ohituskaistaosuus

Pohjavesisuojaus

Meluntorjunta

Telematiikka: sääasemat ja kelikamera, ruuhkavaroitus, muuttuvat nopeusrajoitukset, rekkojen ohjaus Nuijamaalle (vaihe 2/4)
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Virojoen liittymän muutos ja
ohituskaista (erillinen suunnitelma) (vaihe 3/4)

Nyk. piennar levitetty

Nyk. kevyen liikenteen tie

Rekkaparkki,
liittymä
ja akk (3/4)

muutos
ja akk

kanavointi
ja akk (3/4)

Liittymän Porrastettu

Liittymän

v. 2008

Nykyinen rekkakaista

valmistuu

Telematiikka: sääasemat ja kelikamera, ruuhkavaroitus, muuttuvat nopeusrajoitukset, rekkojen ohjaus Nuijamaalle (vaihe 2/4)

Meluntorjunta

Tievalaistus välillä Pihlaja - Vaalimaa (rak. 2007)

valmistuu v.2008

Virojoen liittymän muutos ja
ohituskaista (erillinen suunnitelma) (vaihe 3/4)

Nyk. piennar levitetty

Nyk. kevyen liikenteen tie
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ja akk (3/4)

muutos
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Liittymän Porrastettu

Liittymän

v. 2008

Nykyinen rekkakaista

valmistuu

Telematiikka: sääasemat ja kelikamera, ruuhkavaroitus, muuttuvat nopeusrajoitukset, rekkojen ohjaus Nuijamaalle (vaihe 2/4)

Meluntorjunta

Tievalaistus välillä Pihlaja - Vaalimaa (rak. 2007)

valmistuu v.2008

VE0+

välillä Hamina - Vaalimaa
Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi 1:20000

LIITE 3-4
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)


