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Johdanto

Mustasaaren kunta suunnittelee tien rakentamista Mustasaaren kunnan alueella sijaitsevan Bjorkon saaren
ja Raippaluodon Vistanin kylan valilla. Suunnittelualue sijaitsee noin kymmenen kilometrin etdisyydell&
Raippaluodon kirkonkylalté luoteeseen ja noin 28 kilometrin etéisyydelld Vaasan keskustasta luoteeseen
(Kuva 1). Tievaihtoehdot sijaitsevat UNESCOn maailman luonnonperintékohteeksi valitun Merenkurkun
saariston alueella, minka lisaksi alueella on Natura 2000 kohteita. Suunniteltu tie kulkisi Uddstréommenin
salmen poikki pengertieté pitkin.

FCG suunnittelu ja tekniikka Oy laati tiesuunnitelmille Korsholmin kunnan toimeksiannosta YVA-ohjelman
vuonna 2017 (FCG Suunnittelu ja Tekniikka, 2017). Yhteysviranomainen Etel&-Pohjanimaan ELY-keskus on
lausunnossaan Dnro EPOELY/1481/2015 todennut mm.:

1. Veden virtausolosuhteiden ja suolaisuuden muuttumisen vuoksi hankkeen vaikutus ulottuu koko
Raippaluodon pohjoisosan alueelle ja etelddn Revéfjardenin alueelle. Hankkeen vaikutukset
pintavesiin poikkeavat muista luontovaikutuksista ja niiden vaikutusalue tulee ulottaa muita
luontovaikutuksia laajemmalle Djupfjardenin ja Revifjardenin alueille.

2. Arviointiselostuksessa tulee arvioida siltojen madran ja niiden pituuksien vaihtelujen vaikutus
vesistoon sekd hankkeen toteutuskelpoisuuteen.

Hanke sijoittuu my6s Natura 2000-aluelle Vaasan saaristo, jonka kuvauksessa on mainittu alueen
erityispiirteend voimakas suolaisuusgradientti sekd maankohoamisesta johtuva maiseman jatkuva muutos.
Vedenalaisia luontotyypeistéd Natura-kuvauksessa on mainittu rannikon laguunit. Luontodirektiivin liitteen Il
lajeista on mainittu yksi vesikasvi, nelilehtivesikuusi (Hippuris tetraphylla).

Yhteysviranomaisen lausunnon mukaan Metsdhallituksen luontopalvelut on lausunut hankkeesta:
“Virtausolosuhteiden ja sen aiheuttaman suolaisuuden muutosten vaikutusten arviointi vaatii ehdottomasti
paikkatietoon ja ympdaristdmuuttujiin perustuvaa mallinnusta, jotta hankkeen vaikutukset ympéristéon
saadaan arvioitua luotettavammin ja paremmin havainnollistettua karttakuvin”

Taman tyon tarkoituksena on arvioida pengertien vaikutuksia alueen vedenalaisiin luontotyyppeihin
olemassaolevaan aineistoon perustuen. Konsultin on myds maara arvioida, mikali nykyisin kaytettavissa
olevilla aineistoilla voitaisiin luotettavasti mallintaa paikkatietoon ja ymparistomuuttujiin perustuen
mahdollisia muutoksia alueen vedenalaisissa luontotyypeissa.

Tutkimusalue ja menetelmat

Alue

Suunnitellut tielinjat ylittdvat Uddstrommenin salmen Raippaluodon ja Bjorkdbyn saaren lansipuolella (Kuva
1). Salmen eteldpuolella sijaitsevan Revofjardenin selan vesi vaihtuu pohjoisesta Uddstrommenin seké idasta
Skalorfjardenin kautta, joista jalkimmaisen virtauksia rajoittaa pengertie 7240 Sodra Fjardsgrundin
molemmin puolin. Vesi on salmissa matalaa, ja alueelle tyypillisen voimakkaan vedenkorkeuden
vaikutuksesta niiden virtauksen voivat olla paikoin voimakkaita.

Alue kuuluu vesipuitedirektiivin mukaiseen rannikon pintavesimuodostumaan Merenkurkun sisdsaaristo
MS/108 (Pilke, 2012). Suomen ymparistokeskuksen laatiman pintavesien ekologisen tilan luokittelun mukaan



vaikutusalueen tila on tyydyttédva (Suomen ymparistokeskus, 2016). Ekologisen tilan arvioinnissa otetaan
huomioon ensisijaisesti biologiset laatutekijat. Luokiteltavan vesimuodostuman planktonlevien, piilevien,
vesikasvien, pohjaeléinten ja kalojen tilaa verrataan olosuhteisiin, joissa ihmistoiminta ei ole aiheuttanut
havaittua vaikutusta eligstossa. Mité vahaisempi ihmisen vaikutus on, sitd parempi on vesiston ekologinen
laatu. Lisaksi arvioinnissa otetaan huomioon myds veden laatutekijat (kokonaisravinteet, pH, nakdsyvyys) ja
hydromorfologiset tekijat (Aroviita, ym., 2012).
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Kuva 1: YVA-ohjelmassa kasitellyt tieyhteyksien linjausvaihtoehdot (FCG)

VELMU-kartoitusaineistot

Alueen vedenalaista luontoa on kartoitettu 2000-luvulla systemaattisesti useissa hankkeissa, joiden aineisto
on yhdistetty VELMU-hankkeen puitteissa. Suoria havaintoja on tehty Uddstrémmenin eteld- ja pohjoispéissé
sek& Borsskarsfjardenilléd. Revofjardenin alueella on liséksi kerétty havaintoja melko kattavasti (Kuva 2).
Vedenalaisten luontotyyppien esiintymisestd on havaintojen ja kasvilajien esiintymiseen vaikuttavien
ympéristbmuuttujien avulla laadittu ennustemalleja, joiden perusteella on voitu luoda karttoja eri
luontotyyppien ja lajien esiintymiselle suotuisista alueista.

Uddstrommenin keskell& esiintyy VELMU-aineiston perusteella vallitsevina lajeina nakinpartaisia seka hapsi-
jaahvenvitaa (Kuva 2), kuten myds Uddstrommenin pohjoispuolella seka Ravofjardenin matalammilla reuna-
alueilla.
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Kuva 2: VELMU-aineistossa olevat havaintopisteet ja niiden luontotyypit HUB-luokittelun mukaisesti. Vihrea soikio osoittaa aluetta,
jonne tievaihtoehdot sijoittuvat.



Nakinpartaisniittyja pidetaan erittéin uhanalaisina luontotyyppeind (Raunio & A. & Kontula, 2008), ja niiden

esiintymiselle on alueella erittdin suotuisat olosuhteet (Kuva 3)
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Kuva 3: Elidyhteisd nékinpartaisniityn esiintymiselle suotuisien oslosuhteiden malli. Viivoitettu soikio osoittaa aluetta, jonne

tievaihtoehdot sijoittuvat.



Velmu-hanke on my0s tunnistanut alueelta Luontodirektiivin mukaisista meriluontotyypeistd Rannikon
laguunit (1150) seka laajat matalat lahdet (1160) (Kuva 4).
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Kuva 4: Meriluontotyypit alueella. Viivoitettu soikio osoittaa aluetta, jonne tievaihtoehdot sijoittuvat.



Virtausmallit

Insindoritoimisto Jami Aho Ky on laatinut alueelle virtausmalleja ja ennustanut virtausten muutoksia eri
toteutusvaihtoehdoissa (Ymparistotekniikan insinddritoimisto Jami Aho, 2017) (Kuva 5, Kuva 6, Kuva 7). He
laskivat kaksi mallia kullekin linjausvaihtoehdoille — veden virratessa pohjoisesta eteldan tai painvastoin.
Mallinuksessa on tarkasteltu vain Uddstrommenin aluetta jattden huomioimatta R&vofjardenin alueen
kokonaisuutena. Malleissa oletetaan, ettd silta-aukkojen leveys olisi yhteensa 40 metrid ja ettd meriveden
korkeus olisi lahella nollaa. Virtauksia aiheuttaa l&hes yksinomaa muutokset meriveden korkeudessa. Veden
laskiessa se virtaa etelésté pohjoiseen ja noustessa kohti etel&a.

Tulosten perusteella virtausnopeudet muuttuisivat vain véahan, mikéli virtausaukkojen poikkipinta-ala olisi
vahintaan 75 m?, Poikkeuksena olisivat virtausaukkojen paikat seka tiepenkereen valittoméassa laheisyydessa
sijaitsevat matalat poukamat (Kuva 7). Kauempana sijaitsevien lahtien virtaus ei Jami Ahon mukaan
kaytanndssa muuttuisi, sill& niiden virtaukset ovat nykyisella&nkin hyvin véahaisia.

Kuva 5: Alueen virtausmalli: nykytila, eteldén suuntautuva virtaus (Ymparistotekniikan insindoritoimisto Jami Aho, 2017)



Kuva 6: Vaihtoehto 1A, eteladan suuntautuva virtaus,
(Ymparistotekniikan insingdritoimisto Jami Aho, 2017)
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virtausnopeus (m/s) ja virtaussuunnat. Pohjakartta MML 07/2017.
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Kuva 7: Vaihtoehto 1A, eteldan suuntautuva virtaus, virtausnopeuden muutos (m/s). Pohjakartta MML 07/2017. (Ymparistotekniikan
insinddritoimisto Jami Aho, 2017)

Tulokset

Pengertievaihtoehdot muuttavat veden virtausnopeutta Uddstrommenin keskiosissa l&hinnd pengertien
ympéristossa. Virtausaukkojen kohdalla nopeudet kasvavat ja penkereiden vieressa ne hidastuvat. Salmen
sivuilla olevien lahtien alueella virtaukset eivat juuri muuttuisi. Laadittujen virtausmallien perusteella ei voida
arvioida, ulottuvatko vaikutukset koko Ravofjardenin ja Kovikenin alueille.

Pengertievaihtoehtojen tarkastelussa on syytd kiinnittdd huomiota erityisesti vesikasvillisuuteen.
Vesikasvillisuus on matalilla alueilla p&&asiallinen elidyhteis6ja muodostava ryhmé (Rénnberg, 1981) (Kangas,
ym., 1982) (Hansen & Snickars, 2014). Vesikasvien elinolosuhteiden kannalta tarkein tekija on niiden
yhteyttdmiseen kaytettavissd olevan valon méaré, mihin vaikuttaa syvyyden ohella veden sameus. Veden
sameuteen vaikuttavat veden fosfori- ja typpiravinteiden pitoisuuksien mukana vaihteleva kasviplanktonin
méaéaréa seka virtausten aiheuttama liettyminen eli resuspensio. My6s lisaantyva sedimentaatio voi véhentéé
kasvien kaytettavissa olevan valon méaaréaé peittamalla niiden yhteyttavia osia.

Alueilla, joilla pohjanlaheiset virtaukset lisdantyvat, tapahtuu yleensé resuspensiota, mika samentaa vetta.
Vastaavasti virtausten hidastuminen vahent&a resuspensiota, mutta samalla vahenee virtausten huuhteleva
vaikutus, joka poistaa kasvien paalle kertynytta irtoaineista.
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Olemassaolevan aineiston perusteella ei voida osoittaa pengerteiden aiheuttavan suuria muutoksia alueen
vedenalaisiin luontotyyppeihin. On kuitenkin olemassa riski, ettd virtausten muuttuminen muuttaisi alueen
kasvuolosuhteita niin, ettd esimerkiksi nékinpartaisniittyjen esiintymisalue pienenee. Nakinpartaisniittyja
esiintyy Uddstrdmmenin pohjois- ja etelapadssa seka sen keskiosissa, missa virtausten muutokset olisivat
suurimmat. Liséksi vedenalaiset luontotyypit tuhoutuisivat kokonaan itse tierakenteiden alle jaavilta alueilta.
Koska ndmé& mainitut mahdolliset muutokset olosuhteissa olisivat pysyvid, tulee niihin suhtautua vakavasti.

Olosuhteet tuskin muuttuisivat alueella olevissa laguuneissa (meriluontotyyppi 1150) ja laajoissa matalissa
lahdissa (1160), joiden vesi on hyvin matalaa ja virtaukset ennestaénkin heikkoja.

Pienimmat haittavaikutukset vesiluontoon saavutettaisiin siltaratkaisulla, joka muuttaisi virtauksia ja peittaisi
merenpohjaa mahdollisimman vahan.

Luontotyyppien havaintoaineiston ja virtaustietojen avulla olisi mahdollista mallintaa muutoksia
luontotyyppien elinolosuhteissa, mutta laaditut virtausmallit kattavat vain Uddstrémmenin l&hiympériston,
jolta on olemassa mallinnusta varten liian véhan suoraa havaintoaineistoa vedenalaisesta luonnosta. Arviot
vaikutuksista eivat olemassaolevan aineiston perusteella ole kovin luotettavia, eikd koko alueen kattavan
lisdaoineistonkaan avulla olisi todennékdisesti mahdollista tehda riittdvén luotettavia ennusteita.

Johtopaatokset

e Suunniteltujen tielinjausten vaikutusalueella esiintyy uhanalaista luontotyyppia Né&kinpartaisniityt.

e Pengertie saattaa linajusvaihtoehdosta riippumatta paikoin heikentdd néakinpartaisten
elinolosuhteita.

e Pienimmat ympdristovaikutukset saavutettaisiin siltaratkaisulla, jossa merenpohjaa peitettéisi ja
virtauksia estettaisiin mahdollisimman vahan.

e Tievaihtoehdot eivat todenn&kdisesti  heikentéisi alueella  olevien luontodirektiivin
meriluontotyyppien rannikon laguunit (1150) ja laajat matalat lahdet (1160) luontoarvoja.

e Rakennustoiden jalkeen on syytd seurata alueen vedenalaisen luonnon kehittymista.
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