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Puhdistettavan alueen sijainti
Kankaanmaantie 1, Pälkäne

Kiinteistö: 635-415-1-137

Kiinteistön omistajat 

Anu ja Timo Setälä

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen 
maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä 
ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 
Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta 
ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta toimitettiin 
Pirkanmaan ELY-keskukselle 8.7.2022.

Aiempi lausunto

 Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto kiinteistöllä vuonna 2019
tehtyjä tutkimuksia, annettu 13.1.2021

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

 Neste Truck Pälkäne (as no 2592), Kankaanmaantie 1, 36600
Pälkäne, tutkimusraportti ja kaivusuunnitelma, laatinut: FCG Finnish 
Consulting Group Oy 5.7.2022
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 Neste D Pälkäne (as no 2592), Kankaanmaantie 1, Pälkäne, 
tutkimussuunnitelma, laatinut: FCG Finnish Consulting Group Oy 
13.4.2022

 Neste Markkinointi Oy, Neste D-Truck, Pälkäne (as. no: 2592), 
toimenpideraportti, laatinut: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
4.3.2020

 Neste Markkinointi Oy, Neste Pälkäne Kankaanmaantie, as. nro 
2529, Maaperän pilaantuneisuustutkimus, laatinut: FCG Suunnittelu 
ja tekniikka Oy, 27.10.2016

 Neste yrityspalvelu Oy:n dieselasema 592 Pälkäne, Maaperän 
tarkistusselvitys, laatinut: Maa ja Vesi Oy 20.12.1995

Puhdistettava alue

Alueen toimintahistoria ja pilaantumisen vaaraa aiheuttaneet 
toiminnat ja tapahtumat

Kiinteistöllä toimii raskaan kaluston automaattiasema. Polttonesteen 
jakelutoiminta kohteessa on aloitettu vuonna 1985. Nykyinen 
jakelulaitteisto on otettu käyttöön vuonna 1996. Kohteessa myydään 
dieseliä ja polttoöljyä yhdestä maanpäällisestä säiliöstä. Säiliön tilavuus 
on 50 m3 ja se on jaettu dieselille (25 m3) ja polttoöljylle (25 m3). 
Polttoainemittarit sijaitsevat säiliön vieressä mittarihetekassa. Truck-
asemalla on öljynerotusjärjestelmä. Hulevedet johdetaan jakelu-, säiliö- 
ja täyttöalueelta hiekanerotuskaivojen kautta öljynerottimeen. 
Öljynerottimesta poistuvat vedet johdetaan avo-ojaan valtatie 12:n vie-
reen. Ei ole tiedossa, että kohteessa olisi tapahtunut öljyvahinkoja 
toiminnan aikana. Kiinteistöllä sijaitsee polttonesteiden jakelun lisäksi 
kiinteistön omistajan konehallit.

Alueen ja lähiympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö
Kiinteistö sijaitsee kaavoitetulla alueella. Voimassa olevassa 
osayleiskaavassa (Pälkäne, kirkonseutu 1995) alue on merkitty 
kaavamerkinnällä T (teollisuusalue).  Kaavoitukseen ei ole tiedossa 
muutoksia. 

Truck-aseman toiminta on suunniteltu lopetettavan ja polttoaineen 
jakeluun liittyvät rakenteet puretaan alustavan arvion mukaan 
loppukesän 2022 aikana. 

Kohteen läheisyydessä on yritystoimintaa ja metsäaluetta.
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Alueen maaperä- sekä pohja- ja pintavesitiedot

Tutkimusten ja muun saatavilla olevan materiaalin perusteella kohteen 
maaperä koostuu pääasiassa noin 0,5–1 metrin paksuisesta 
täyttömaakerroksesta. Täyttömaan alapuolinen maaperä on luonnollista 
hiekkaa ja soraa. Peruskallio alueella on noin + 86+88 m mpy eli 27-30 
metrin syvyydessä. 
Kohde sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella 
(Isokangas-Syrjänharju 0463551 A, luokka 1). Alueella olevien 
pohjaveden havaintoputkien perusteella pohjaveden pinnankorkeus on 
noin 24-25 metriä maanpinnasta (noin + 90 m mpy). Pohjaveden 
arvioitu virtaussuunta on harjunsuuntaisesti eli etelän-kaakon 
suuntainen. Tutkimusten (2016 ja 2022) yhteydessä tehdyissä 
tutkimuspisteissä ei todettu vettä, maanäytteet olivat kuivia, samoin kuin 
näytteenottokaivon asennuksen yhteydessä (2019) kaivetut maa-
ainekset. Kiinteistöllä ei ole tiettävästi talousvesikaivoja ja kiinteistön 
talousvesi tulee vesijohtoverkostosta. Truck-asemalla ei käytetä 
talousvettä. Kohteen lähistöllä ei ole pintavesistöä. 

Haitta-aineita koskevat tiedot

Alueella tehdyt maaperä- ja pohjavesitutkimukset
Maaperätutkimukset

Kiinteistöllä on tehty maaperätutkimuksia vuosina 1995, 2016, 2019 ja 
2022. 

Kesällä 1995 tehtiin kairapiste säiliön ja mittarien läheisyyteen 
asfaltoidulla alueella. Otetusta näytteestä analysoitiin syvyyksiltä 
0,1–0,3 m ja 3,4–3,7 m mineraaliöljyt sekä öljyt ja rasvat. 
Pintakerroksessa todettiin viitteitä hieman kummastakin aineryhmästä, 
syvemmältä otetussa näytteessä ei todettu viitteitä tutkituista aineista 
sen aikaisilla tutkimusmenetelmillä.

Vuonna 2016 otettiin säiliön sekä mittarien ja öljynerottimen alueilta 
viidestä kairapisteestä maanäytteitä. Näytteitä otettiin neljän metrin 
syvyyteen asti. Näytteissä ei todettu viitteitä öljyhiilivedyistä. 

Kohteessa tehtiin vuonna 2019 muutostöitä, jolloin kohteeseen 
asennettiin uusi polttoaineen erotinjärjestelmä. Öljynerotusjärjestelmän 
uusimisen yhteydessä vanhan PEK-kaivon kaivannosta poistettiin 15,08 
tonnia lievästi öljyhiilivedyillä pilaantuneita maita. Kaivantojen 
jäännöspitoisuudet alittivat VNa 214/2007 mukaiset kynnysarvot. 

Kiinteistöllä tehtiin toukokuussa 2022 maaperätutkimuksia suunnitellun 
truck-aseman purkamisen vuoksi. Alueella sijainneet maanalaiset 
rakenteet, kuten sähkökaapelit ja viemärit sekä maanpäälliset toiminnot 
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ja rakenteet vaikuttivat osin tutkimuspisteiden sijoittamiseen ja 
pilaantuneisuuden laajuuden selvittämiseen. Edellä mainittujen johdosta 
kaikkia mahdollisia päästölähteitä tai alueita ei pystytty tutkimaan 
kattavasti. Tutkimuspisteitä ei siten voitu sijoittaa esimerkiksi 
jakelumittareiden tai säiliöiden välittömään läheisyyteen kuin osittain. 

Näytteenotto suoritettiin keskiraskaalla porakonekalustolla kahdeksasta 
tutkimuspisteestä. Näytteet (38 kpl) otettiin jatkuvana näytesarjana noin 
0,5–1,0 metrin pituisina näytesarjoina. Kaikista maanäytteistä mitattiin 
haihtuvat yhdisteet PID-kenttämittarilla. Lisäksi kuudesta näytteestä 
määritettiin hiilivetyjen kokonaispitoisuus PetroFlag-kenttäanalyysein. 
Seitsemästä maanäytteestä analysoitiin laboratoriossa kevyiden (C5-
C10), keskiraskaiden (>C10-C21) ja raskaiden (>C21-C40)
öljyhiilivetyjakeiden sekä BTEX-yhdisteiden (bentseeni, tolueeni, 
etyylibentseeni, ksyleenit) ja oksygenaattien pitoisuudet. Lisäksi 
kahdesta maanäytteestä analysoitiin PAH-yhdisteet. Kaikkien muiden 
paitsi yhden maanäytteen tulokset olivat kaikkien tutkittujen haitta-
aineiden osalta alle VNa214/2007 kynnysarvon. Valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 summapitoisuuden >C10-C40 kynnysarvo
ylittyi yhdessä laboratoriossa analysoiduista näytteistä raskaista jakeista 
peräisin olevilla öljyhiilivedyillä. Laboratoriossa analysoiduissa 
näytteissä ei todettu kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia bentseeniä, TEX-
yhdisteitä (summapitoisuus), oksygenaatteja (MTBE+TAME:n 
summapitoisuus) eikä PAH-yhdisteitä. Kohteessa todettiin alemman ja 
ylemmän ohjearvotason välinen pitoisuus raskaita öljyhiilivetyjakeita yh-
dessä asfalttikerroksen alapuolisessa maanäytteessä. Pitoisuuden 
arvioidaan olevan peräisin asfaltista.

Koska alueella olevat rakenteet rajoittivat tutkimuksia jonkin verran, on 
tutkimusraportissa todettu, että säiliö- ja jakelualueilla sekä 
öljynerotusjärjestelmän alueella saattaa olla haitta-ainepitoisia maita 
arvion mukaan noin 50 m2 alalla enintään noin 50 m3ktr. 

Kohde sijaitse pohjavesialueella, mutta pohjavesi on kohteen alueella 
varsin syvällä noin 25 m syvyydessä. Tutkimuksen yhteydessä ei 
katsottu tarpeelliseksi ottaa vesinäytteitä.

Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve
Kiinteistön maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitu 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisesti. Arvioinnin perusteella 
kiinteistön maaperä ei ole pilaantunut, eikä sillä ole maaperän 
puhdistustarvetta. 

Alueella sijainneet maanalaiset rakenteet sekä maanpäälliset toiminnot 
ja rakenteet vaikuttivat osin tutkimuspisteiden sijoittamiseen ja 
pilaantuneisuuden laajuuden selvittämiseen. Edellä mainitun johdosta 
kaikkia mahdollisia päästölähteitä tai alueita ei päästy tutkimaan 
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kattavasti. Tutkimuspisteitä ei siten voinut sijoittaa esimerkiksi 
jakelumittareiden tai säiliöiden välittömään läheisyyteen kuin
osittain. Edellä mainitun vuoksi kiinteistöllä tehtävien purkutöiden 
yhteydessä varaudutaan tekemään myös pilaantuneen maaperän 
puhdistus, mikäli rakenteiden poistamisen yhteydessä havaitaan 
maaperän pilaantumista. Sen vuoksi on tehty etukäteen Pirkanmaan 
ELY-keskukselle myös ilmoitus pilaantuneen maaperän 
puhdistamisesta.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistustavoitteet, puhdistusmenetelmä ja perustelut 
puhdistusmenetelmälle

Kiinteistön maaperän öljyhiilivety-yhdisteiden puhdistustavoitteeksi 
esitetään valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaista alempaa 
ohjearvotasoa ja puhdistustyöt esitetään tehtävän purkutöiden 
vaatimassa laajuudessa. Pintamaan (0–0,5 m) osalta 
puhdistustavoitteeksi esitetään kestävän kunnostuksen suositusten 
mukaisesti kynnysarvotasoa.

Mikäli purkutöiden yhteydessä todetaan maaperässä suurempia haitta-
ainepitoisuuksia ja laajemmalla alueella kuin aiemmissa tutkimuksissa, 
laaditaan niitä koskien erillinen riskinarviointi ja määritetään sen 
perusteella tarvittaessa uudet puhdistustavoitteet

Mikäli purkutöiden aikana havaitaan sellaisia haitta-aineita, joita ei ole 
aiempien tutkimusten yhteydessä todettu, esitetään myös niiden osalta 
puhdistustavoitteeksi alempaa ohjearvotasoa. Ohjearvot soveltuvat 
käytettäväksi mahdollisten pienten haitta-ainemäärien yhteydessä, 
koska pohjavesi sijaitsee niin syvällä, että sinne kulkeutumista ei 
arvioida tapahtuneen. Purkukaivujen ja mahdollisen puhdistustyön 
jälkeen laadittavassa loppuraportissa arvioidaan myös kulkeutumista ja 
ohjearvojen soveltuvuutta tarkemmin kaivujen yhteydessä saatuihin, 
todellisiin kohdetietoihin perustuen. 

Kohteen maaperän laadun, maaperässä todettujen haitta-aineiden 
koostumuksen, mahdollisen pilaantumisen arvioitu enimmäislaajuus 
sekä kaivutöiden suorittamiseksi paikalla valmiina oleva kalusto ja 
henkilöstö huomioiden kustannustehokkain kunnostusmenetelmä on 
massanvaihto, jossa mahdollinen pilaantunut maa poistetaan ja 
kaivannot täytetään pilaantumattomalla maalla.

Pohjaveden puhdistustarvetta ei arvioida olevan, joten pohjavedelle ei 
katsota tarpeelliseksi tässä yhteydessä esittää puhdistustavoitteita.
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Työn toteuttaminen
Mikäli kaivutöiden yhteydessä kaivualueella todetaan haitta-ainepitoisia 
maa-aineksia yli puhdistustavoitteen, poistetaan ne kaivutöiden 
vaatimassa laajuudessa ja toimitetaan asianmukaiseen 
vastaanottopaikkaan. Tavoitepuhtauteen kaivettu alue täytetään 
pilaantumattomalla, muualta tuodulla maalla tai kohteesta kaivetulla, 
alle tavoitepitoisuuksien olevalla maalla. Kaivetut haitta-ainepitoiset 
maat kuljetetaan kuormat peitettyinä ao. luvan omaavalle vastaan-
ottajalle käsiteltäväksi ja loppusijoitettavaksi.

Mahdollisen purku- ja kaivutyön sekä maaperän puhdistustyön 
arvioidaan kestävän noin 10 työpäivää. Asfaltointi toteutetaan 
mahdollisimman pian kunnostustyön loppumisen jälkeen.

Ennen puhdistusyötä ei arvioida olevan tarvetta täydentäville 
maaperätutkimuksille. Tarkat haitta-ainepitoisen maan rajaukset ja 
mahdolliset pilaantuneet maat selviävät kaivutöiden yhteydessä.

Alue varustetaan työstä kertovin kyltein ennen kaivutöiden aloittamista. 
Ulkopuolisten pääsy työmaa-alueelle estetään aitauksin ja 
varoituskyltein. Ennen poistoa säiliöt tyhjennetään, puhdistetaan ja 
vapautetaan kaasusta.

Mahdolliset poiskuljetettavat haitta-ainepitoiset maat pyritään 
lastaamaan suoraan auton lavalle ilman välivarastointia. Haitta-
ainepitoiset pois kuljetettavat maat toimitetaan luvallisiin 
vastaanottopaikkoihin kuormat peitettyinä. Kuormien mukana 
toimitetaan siirtoasiakirjat. Haitta-ainepitoisen maan kuljettajien pitää 
olla rekisteröitynä jätekuljettajarekisteriin. Kuljetuskaluston reitit 
suunnitellaan niin, etteivät mahdolliset haitta-aineet leviä työmaan 
ulkopuolelle. Tarvittaessa autojen ajoreitille levitetään pilaantumatonta 
maata. 

Kaivutyössä varaudutaan kaivantoon kertyvien öljyisten vesien 
käsittelyyn. Öljyllä pilaantunut vesi poistetaan kaivannoista 
pumppaamalla öljynerottimen ja tarvittaessa aktiivihiilisuodattimen 
kautta maastoon tai viemäriin. Vähäiset vesimäärät poistetaan 
kaivinkoneella kaivettavan maan mukana. Veden määrän ollessa 
vähäinen, kuitenkin enemmän kuin mitä maaperän kaivun yhteydessä 
saadaan kohtuudella poistetuksi, voidaan vesi pumpata paikalle tuotuun 
säiliöön ja toimittaa imuautolla pois (tai suoraan imuautolla kaivannosta) 
tai käsitellä muulla soveltuvalla menetelmällä, esimerkiksi imeyttämällä 
öljyä adsorboivaan materiaaliin. Imuautolla pois kuljetettu vesi 
toimitetaan luvan omaavaan käsittelypaikkaan. Mahdollisesta 
kaivantovedestä otetaan näytteet ennen sen pumppausta ja käsittelyn 
päätyttyä. Näytteistä analysoidaan vähintään C5-C40 hiilivetyjakeiden 
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sekä BTEX-yhdisteiden ja oksygenaattien pitoisuudet. Muuten
näytteitä otetaan tarpeen mukaan. Näytteenotosta vastaa valvoja.

Purku-, kaivu- ja mahdollinen puhdistustyö päättyy, kun kaikki 
mahdolliset haitta-aineita yli puhdistustavoitteen sisältävät pilaantuneet 
maa-ainekset on poistettu toimenpidealueelta tai muuten todetaan 
erillisellä riskiarviolla haitta-aineiden laadun ja määrän olevan sellaisia, 
ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydelle,
ja kaivantoon mahdollisesti kertyneet öljyiset vedet on käsitelty. Lisäksi 
alueelta on poistettu jakeluun liittyvät rakenteet ja kaivannot on täytetty 
tiivistäen pilaantumattomalla kitkamaalla.

Kaivannot täytetään pilaantumattomilla muualta tuoduilla tai kohteesta 
kaivetuilla, alle puhdistustavoitteiden olevilla mailla. Kynnysarvot 
ylittäviä maa-aineksia ei kuitenkaan käytetä pintamaassa (0–0,5 m).

Puhdistustöiden valvonta, seuranta ja tarkkailu 

Kaivutyötä ohjaa kenttävalvoja ennakkotutkimuksien ja -tietojen sekä 
kaivusuunnitelman ja ympäristöviranomaisten määräysten mukaisesti. 
Puhdistustyön ympäristötekninen valvoja ohjaa kaivutyötä ja maiden 
lajittelua työnaikaisella näytteenotolla sekä kenttäanalyyseillä ja 
havainnoilla. Kaivettavista maista otetaan tarkastusnäytteitä 
maalajikerroksittain ja esiintyvien haitta-aineiden sekä kaivun laajuuden 
mukaan. Ympäristötekninen valvoja seuraa haihtuvien öljyhiilivetyjen 
pitoisuutta työmaa-alueen ilmassa PID-fotoionisaatiomittarilla.

Öljyhiilivetyjenpitoisuuksia seurataan työn aikana kenttäanalyyseillä. 
Kenttäanalyyseillä pilaantumattomiksi todettujen kaivantojen pohjista ja 
seinämistä otetaan jäännöspitoisuusnäytteet, joista analysoidaan 
tarvittavat haitta-ainepitoisuudet laboratoriossa. Ne otetaan edustavalla 
tiheydellä siten, että jokaisen seinän ja pohjan osan keskimääräinen 
pitoisuus tulee selvitettyä. Tässä kohteessa laboratoriossa 
analysoidaan vähintään C5-C40 hiilivetyjakeiden sekä BTEX-yhdisteiden 
ja oksygenaattien pitoisuudet. Maaperänäytteiden 
öljyhiilivetypitoisuuksia seurataan aistinvaraisin havainnoin, 
fotoionisaatiomittarilla (PID) sekä kenttäanalyyseilla (esim. PetroFlag 
kemiallinen kenttäanalyysi). Kenttähavaintojen ja -analyysien
perusteella maat lajitellaan tarkasti ja ohjataan pitoisuuksien mukaan 
oikeaan vastaanottopaikkaan. Osasta kaivun seurantanäytteistä 
tarkastetaan haitta-ainepitoisuudet myös laboratoriossa, jotta 
kenttäanalyysimenetelmien tulokset saadaan varmennettua ja 
kalibroitua.

Puhdistustavoitteen mukaan puhdistetulle alueelle ei jää maata tai 
pohjavettä, jonka haitta-ainepitoisuudet ylittävät tason, josta aiheutuisi 
ympäristö- tai terveyshaittaa. Mikäli puhdistustavoitteisiin ei päästä, 
tarkastellaan jatkotoimenpiteiden tarvetta erikseen laadittavan 



PIRELY/2166/2020 8/24

tarkennetun riskiarvion perusteella. Mikäli kohde saadaan suunnitelmien 
mukaisesti puhdistettua haitattomalle tasolle, ei jälkiseurantatarvetta 
ole. Mahdollinen jälkiseurantatarve arvioidaan kunnostuksen jälkeisessä 
raportoinnissa.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi
Kohteen töiden aloitusilmoitus toimitetaan ympäristöteknisen valvojan 
toimesta Pirkanmaan ELY-keskukselle ja Pälkäneen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistön omistajille. 
Ilmoituksessa kerrotaan työn aikataulu sekä vastuuhenkilöiden nimet ja 
yhteystiedot.

Urakoitsija pitää työmaapäiväkirjaa, johon myös valvoja ja viranomaiset 
voivat halutessaan tehdä merkintöjä. Puhdistustyömaan 
ympäristötekninen valvoja pitää kirjaa kohteesta kaivetuista ja pois 
kuljetetuista maista, tilavuuspainosuhteista, pitoisuuksista, 
sijoituspaikoista ja ajankohdista. Kirjanpito pidetään ajan tasalla ja 
viranomaisten saatavilla työmaalla kunnostuksen aikana. 
Ympäristöteknisen valvojan tekemä työmaapäiväkirja liitetään 
kunnostuksen loppuraporttiin.

Tehdyistä maaperän tutkimus-, kaivu- ja mahdollisista 
puhdistustoimenpiteistä laaditaan loppuraportti, joka toimitetaan 
Pirkanmaan ELY-keskukselle tarkastettavaksi ja tiedoksi Pälkäneen 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistönomistajalle 
noin kahden kuukauden kuluessa työn päättymisestä, ellei muuta 
sovita.

Maaomistajien suostumus
Kiinteistön omistajat ovat antaneet suostumuksensa kiinteistön 
pilaantuneen maaperän puhdistamiseen.

Viranomaisen ratkaisu
Pirkanmaan ELY-keskus on tarkastanut Pälkäneellä, osoitteessa 
Kankaanmaantie 1 sijaitsevan kiinteistön 635-415-1-137 pilaantuneen 
maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen ja hyväksyy sen 
seuraavin määräyksin:

Lisätutkimukset

1. Kiinteistöltä purettavien rakenteiden sekä poistettavien 
öljysäiliöiden alueilla maaperän haitta-ainepitoisuudet on 
tutkittava edustavan näytteenoton avulla rakenteiden purkamisen ja 
säiliön poistamisen jälkeen. Näytteistä on analysoitava vähintään ne 
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haitta-aineet, joita on todettu alueella aiemmin tehdyissä 
maaperätutkimuksissa.

2. Mikäli purku- ja/tai kaivutöiden yhteydessä maaperässä todetaan 
öljyhiilivetyjä valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen alemman 
ohjearvotason ylittävinä pitoisuuksina, tulee maaperän tarkemman 
öljyhiilivetykoostumuksen varmistamiseksi ottaa edustava määrä 
näytteitä öljyhiilivetyjen fraktiointia varten. Näytteitä tulee ottaa siten, 
että niiden avulla saadaan kattava kuva maaperän 
öljyhiilivetykoostumuksesta. Fraktioinnin tulokset tulee toimittaa 
viipymättä Pirkanmaan ELY-keskukselle. 

Puhdistustavoitteet
3. Mikäli maaperässä kaivutöiden yhteydessä todettujen bensiinijakeiden 

(C5-C10), öljyhiilivetyjen keskitisleiden (>C10-C21), raskaiden öljyjakeiden 
(>C21-C40), bentseenin, tolueenin, etyylibentseenin, ksyleenien ja 
öljyhiilivetyjen oksygenaattien (MTBE-TAME) pitoisuudet vastaavat 
aiemmissa tutkimuksissa todettuja pitoisuuksia, tulee maaperä 
puhdistaa pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevassa 
ilmoituksessa esitetyn mukaisesti alempaan ohjearvoon.

4. Kohteeseen on laadittava riskinarviointi ja sen perusteella tarvittaessa 
puhdistustavoitteet on päivitettävä, mikäli:

- määräyksen 2 mukaisen fraktioinnin perusteella maaperän 
öljyhiilivetykoostumus poikkeaa aiemmin laaditun riskinarvioinnin 
lähtötiedoista,

- haitta-aineita todetaan maaperässä merkittävästi suurempina 
pitoisuuksina kuin aiemmissa tutkimuksissa tai

- maaperässä tai pohjavedessä todetaan haitta-aineita, joita ei ole 
todettu aiemmissa tutkimuksissa.

Riskinarviointi ja sen perusteella mahdollisesti päivitetyt 
puhdistustavoitteet tulee toimittaa Pirkanmaan ELY-keskukselle 
hyväksyttäväksi viipymättä niiden valmistumisen jälkeen.

5. Työn aikana on seurattava kaivettavien maa-ainesten haitta-
ainepitoisuuksia edustavan näytteenoton avulla. Lisäksi työn aikana on
pidettävä kirjaa maaperänäytteenotosta, eri käsittelypaikkoihin
toimitettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksista ja määristä sekä
puhdistettavalla alueella hyödynnettävien maa-ainesten haitta-
ainepitoisuuksista, määristä ja hyödyntämispaikoista.

Jos näytteiden tutkimisessa käytetään kenttämittauslaitetta, on
kenttämittaustuloksista vähintään joka kymmenennen näytteen,
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kuitenkin vähintään kahden näytteen tulos jokaiselta kaivualueelta,
tarkastettava laboratoriomittauksilla. Laboratorionäytteistä on
analysoitava vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa
todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

 Alueen yleinen hoito ja järjestys
6. Puhdistettava alue on aidattava ja varustettava pilaantuneen maaperän 

puhdistuksesta kertovin kyltein.

7. Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus ja muut puhdistukseen 
liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että 
pilaantunutta maa-ainesta ei leviä ympäristöön. Puhdistustyön aikana 
on huolehdittava, ettei puhdistamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa 
alueella tai sen lähistöllä oleskeleville eikä muuta terveys- tai 
ympäristöriskiä.

Maa-ainesten käsittely ja varastointi 
8. Poistettavat pilaantuneet maa-ainekset ja kaivun yhteydessä 

poistettavat muut jätejakeet on toimitettava ominaisuuksiensa 
mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäviksi ja toissijaisesti 
loppukäsiteltäviksi vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa 
kyseisiä maa-aineksia.

9. Kaivetut pilaantumattomat maa-ainekset ja eri tavoin pilaantuneet tai eri 
tavalla käsiteltävät maa-ainekset on pidettävä erillään kaivun, 
lastaamisen, mahdollisen välivarastoinnin ja kuljetuksen aikana.

10. Kaivettuja maa-aineksia voidaan tarvittaessa välivarastoida 
kaivualueiden läheisyydessä esimerkiksi näytteiden analysoinnin 
vaatiman ajan. Välivarastoinnin on oltava mahdollisimman lyhytaikaista 
ja se on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu maaperän pilaantumista, 
pilaantumattoman ja haitta-ainepitoisen maa-aineksen sekoittumista, 
haitta-ainepitoisen maa-aineksen pölyämistä, haitta-ainepitoisten suoto- 
ja valumavesien muodostumista tai muuta terveys- tai ympäristöhaittaa. 
Pirkanmaan ELY-keskus voi tarvittaessa antaa määräyksiä maa-
ainesten peittämisestä tai muista tarvittavista toimenpiteistä. 

Kaivettujen maa-ainesten hyötykäyttö
11. Kaivantojen täytöissä voidaan hyödyntää alueelta kaivettavia maa-

aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä asetettuja 
puhdistustavoitteita. Hyötykäytettävien maa-ainesten haitta-
ainepitoisuudet ja sijoituspaikat on dokumentoitava. Selvitys maa-
ainesten hyötykäytöstä on liitettävä määräyksessä 20 edellytettyyn 
loppuraporttiin.
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Maa-ainesten kuljettaminen
12. Pilaantunut maa-aines on peitettävä kuljetuksen ajaksi ja liikenne on 

toteutettava siten, ettei siitä aiheudu pöly- tai meluhaittoja. Lisäksi 
pilaantuneiden maa-ainesten kuljetuksista on laadittava siirtoasiakirjat, 
joista tulee ilmetä jätelain (646/2011) 121 §:n edellyttämät tiedot. 
Siirtoasiakirjat on oltava mukana kuljetuksen aikana ja se on 
luovutettava jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjoja on säilytettävä 
kolme vuotta. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin 
hyväksytylle toiminnanharjoittajalle.

Pilaantuneen veden käsittely
13. Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä vedestä on 

otettava edustavia vesinäytteitä. Näytteistä on tutkittava alueella 
tehdyissä maaperätutkimuksissa todetut haitta-aineet.

Vettä ei saa johtaa maastoon. Vettä ei saa myöskään johtaa 
hulevesiviemäriin, mikäli vedessä havaitaan haitta-aineita, joiden 
pitoisuudet ylittävät VNa 1022/2006 liitteen 1 mukaiset 
ympäristölaatunormit. Veden johtamisesta jätevesiviemäriin tulee sopia 
vesilaitoksen kanssa hyvissä ajoin ennen veden johtamista. 

Mikäli kaivantoihin kertynyttä vettä ei voida ominaisuuksiensa vuoksi 
johtaa sellaisenaan hulevesi- tai jätevesiviemäriin, on se poistettava 
esimerkiksi imuautolla tai puhdistettava paikan päällä tarkoitukseen 
soveltuvalla laitteistolla, jonka käytön Pirkanmaan ELY-keskus on 
hyväksynyt.

Talteen otettu, haitta-aineita sisältävä vesi on toimitettava käsiteltäväksi 
laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Vaarallisen 
jätteen kuljetuksesta on tehtävä siirtoasiakirja jätelain (646/2011) 
121 §:n mukaisesti.

Puhdistustyön lopputuloksen toteaminen
14. Kaivutyön lopuksi kaivantojen seinämistä ja pohjista tulee ottaa 

edustavat jäännöspitoisuusnäytteet. Ne on otettava niin, että 
kaivualueen maaperään jäävät haitta-ainepitoisuudet tulevat 
luotettavasti selvitetyiksi. Näytteistä on analysoitava laboratoriossa 
vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa todettujen 
haitta-aineiden pitoisuudet.

15. Mikäli maaperään jää puhdistustyön jälkeen määräyksen 3
mukaisten puhdistustavoitteiden ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, tulee
niitä koskien laatia riskinarviointi. Se tulee toimittaa tarkastettavaksi
Pirkanmaan ELY-keskukselle, joka arvioi sen perusteella
jatkotoimenpiteiden tarpeen.
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16. Mikäli kiinteistön maaperään jää puhdistustöiden jälkeen
puhdistustavoitteen ylittäviä pitoisuuksia orgaanisia haitta-aineita, tulee
kyseisiä haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset erottaa alueelle
tuotavista pilaantumattomista täyttömaista HDPE-kalvon tai muun
vastaavan eristerakenteen avulla.

Pohjaveden tarkkailu

17. Mikäli purkutöiden yhteydessä todetaan maaperässä valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaisen kynnysarvotason ylittäviä pitoisuuksia 
bensiinijakeita (C5-C10), öljyhiilivetyjen keskitisleitä (>C10-C21), raskaita 
öljyjakeita (>C21-C40), bentseeniä, tolueenia, etyylibentseeniä, 
ksyleeneitä ja/tai öljyhiilivetyjen oksygenaatteja (MTBE-TAME), tulee 
olla yhteydessä Pirkanmaan ELY-keskukseen, joka arvioi 
tutkimustulosten perusteella pohjaveden tarkkailutarpeen ja voi 
tarvittaessa edellyttää pohjaveden tarkkailua.

Valvonta, tiedottaminen ja raportointi
18. Puhdistustyöhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen 

määräysten noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. 
Valvonnasta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot sekä puhdistuksen 
aloittamisajankohta on ilmoitettava kirjallisesti Pirkanmaan ELY-
keskukselle ja Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä 
kiinteistön omistajille ennen toimenpiteiden aloittamista. Edellä 
mainituille tahoille on ilmoitettava myös puhdistustoimenpiteiden 
lopettamisajankohta.

19. Mikäli puhdistustyön aikana maaperässä havaitaan haitta-aineita, joita 
ei ole todettu aiemmissa tutkimuksissa tai havaitaan muita lähtötiedoista 
poikkeavia asioita, jotka voivat vaikuttaa mahdollisiin ympäristö- ja/tai 
terveysriskeihin, on kyseisistä havainnoista ilmoitettava viipymättä 
Pirkanmaan ELY-keskukselle, Pälkäneen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistön omistajille 
jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.

20. Tämän päätöksen mukaisista tutkimus- ja puhdistustoimenpiteistä on 
laadittava loppuraportti, jossa on esitettävä puhdistustyön toteuttaminen 
ja karttapiirustus toteutuneista kaivualueista ja -syvyyksistä, kuvaus 
työn aikaisista näytteenottomenetelmistä ja yhteenveto työn aikaisesta 
näytteenotosta, kirjanpitotiedot poistetuista haitta-ainepitoisista maa-
aineksista, haitta-ainepitoisten maa-ainesten hyödyntäminen alueella, 
analyysitulokset puhdistetun maaperän haitta-aineiden 
jäännöspitoisuuksista ja näytteenottopaikkojen sijainnit 
karttapiirustuksessa esitettyinä sekä yhteenveto mahdollisten 
vesinäytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden poistamisesta 
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ja käsittelystä. Raporttiin on liitettävä yhteenveto maa-ainesten 
toimittamisesta eri hyödyntämis-, käsittely- ja loppusijoituspaikoille.

Loppuraportti on toimitettava Pirkanmaan ELY-keskukselle ja 
Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistön 
omistajille kolmen kuukauden kuluessa kaivutyön 
loppuunsaattamisesta.

Määräysten ja päätöksen perustelut

Yleiset perustelut
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän 
puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä 
maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen 
toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä 
ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), jos puhdistaminen 
ei luvun 4 nojalla edellytä ympäristölupaa. Valtion valvontaviranomainen 
tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen. 
Ilmoituspäätöksessä on annettava tarvittavat määräykset alueen 
puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen 
hyödyntämisestä ja tarkkailusta. 

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista (PIMA-asetus, 214/2007) on säädetty 
maaperässä yleisimmin esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot. 
Asetuksen 3 §:n mukaan, mikäli yhden tai useamman haitta-aineen 
pitoisuus maaperässä ylittää kynnysarvon tai alueella, jolla 
taustapitoisuus on kynnysarvoa korkeampi, alueen taustapitoisuuden, 
on maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Arvioinnin on 
asetuksen 2 §:n mukaan perustuttava arvioon maaperässä olevien 
haitallisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja 
ympäristölle. Asetuksessa luetellaan seikat, jotka arvioinnissa on 
otettava huomioon. Ilmoituksessa esitetty maaperän puhdistustarpeen 
arvioinnin tulee täyttää asetuksen vaatimukset.

Pilaantunutta aluetta puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, joihin ei 
ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty 
varautumaan, esimerkiksi maaperässä tai pohjavedessä todetaan uusia 
haitta-aineita taikka todettavat haitta-ainepitoisuudet poikkeavat 
merkittävästi aiemmista tutkimuksista, pilaantunut alue on arvioitua 
laajempi tai kaikkea suunnitelmassa esitettyä maa-ainesta ei voida 
poistaa. Tämän vuoksi valvontaviranomaisen voi olla tarpeen antaa 
uusia ohjeita tai määräyksiä työn aikana. (Määräys 19.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä 
velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan 
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selvilläolovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja 
rajoittaa toimintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän 
pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). 
Määräyksissä on huomioitu ympäristönsuojelulain mukaiset velvoitteet.  

Määräyskohtaiset perustelut
Päätöksessä on edellytetty selvittämään näytteenoton avulla 
purettavien rakenteiden ja poistettavan öljysäiliön alueiden maaperän 
tila rakenteiden purkamisen ja öljysäiliön poistamisen jälkeen, jotta 
saadaan tietoa maaperän haitta-ainepitoisuuksista niiden alueella sekä 
pystytään arvioimaan niiden puhdistustarve ja tarvittaessa 
puhdistamaan kyseisten alueiden maaperä. (Määräys 1.)

Ympäristöhallinnon ohjeen 6/2014 (Pilaantuneen maa-alueen 
riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta) mukaan, mikäli maaperässä tai 
pohjavedessä todetaan öljyhiilivetyjä, tulisi aina vähintään muutamista 
maa- ja pohjavesinäytteistä mitata fraktiokohtaiset pitoisuudet, jotta 
saadaan tarkemmin selville maaperän öljyhiilivetykoostumus. Edellä 
mainittu on tärkeä tieto, sillä öljyhiilivetyjen fraktiot ovat 
ominaisuuksiltaan, kuten haihtuvuudeltaan ja vesiliukoisuudeltaan 
erilaisia, ja jotta niiden riskejä voidaan arvioida luotettavasti, on 
tunnettava maaperän ja pohjaveden tarkempi öljyhiilivetykoostumus. 
(Määräys 2.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 133 §:n mukaan pilaantunut maaperä 
tulee puhdistaa siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa 
terveydelle tai ympäristölle. Jäännöspitoisuusnäytteenotolla 
todennetaan maaperän haitta-ainepitoisuudet pilaantuneen maa-
aineksen poistamisen jälkeen. Näytteenotolla varmennetaan 
edellytettyjen puhdistustavoitteiden saavuttaminen sekä saadaan tietoa 
maaperään kaivujen jälkeen jäävistä haitta-ainepitoisuuksista. 
(Määräykset 3. ja 14.)

Päätöksessä on hyväksytty pilaantuneen maaperän puhdistamista 
koskevassa ilmoituksessa esitetyt puhdistustavoitteet edellyttäen, että 
maaperässä kaivutöiden aikana todetut haitta-ainepitoisuudet vastaavat 
aiempien maaperätutkimusten tuloksia sekä riskinarvioinnin lähtötietoja, 
joiden perusteella puhdistustavoitteet on asetettu. (Määräys 3.)
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Taulukko 1. BTEX-yhdisteiden, bensiinijakeiden (C5-C10), öljyhiilivetyjen 
keskitisleiden (>C10-C21), raskaiden öljyjakeiden (>C21-C40) ja 
oksygenaattien (MTBE-TAME) kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät 
ohjearvot.

Koska jakeluasema sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeällä 
pohjavesialueella, on tärkeää, että puhdistustavoitteiden asettamisessa 
on huomioitu riittävän kattavasti haitta-aineiden ominaisuudet, kuten 
kulkeutuminen maaperässä, jotta voidaan ehkäistä haitta-aineista 
pohjavedelle aiheutuvat riskit. Edellä mainitun vuoksi päätöksessä on 
edellytetty päivittämään riskinarviointia ja sen perusteella tarvittaessa 
puhdistustavoitteita, mikäli purku- ja kaivutöiden yhteydessä tehtyjen 
tutkimusten perusteella maaperän tai pohjaveden haitta-ainepitoisuudet 
tai haitta-ainekoostumus eroavat merkittävästi aiemmin laaditun 
riskinarvioinnin lähtötiedoista ja voivat siten vaikuttaa riskinarvioinnin 
johtopäätöksiin. (Määräys 4.)

Puhdistustyön aikaisella näytteenotolla selvitetään muun muassa 
tarvittava kaivusyvyys sekä kaivettavien maa-ainesten haitta-
ainepitoisuudet. Käsittelyyn toimitettavien maa-ainesten tutkiminen on 
edellytetty toteutettavaksi siten, että kenttämittaustulokset 
varmennetaan laboratoriossa maa-aineseräkohtaisesti ja että tulosten 
perusteella voidaan erotella toisistaan vaaralliseksi jätteeksi 
luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset, tavanomaiseksi jätteeksi 
luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset sekä kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset ja eri käsittelypaikkoihin 
toimitettavat maa-ainekset. (Määräys 5.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 20 § edellyttää pilaantumisen vaaraa 
aiheuttavalta toiminnalta huolellisuutta ja varovaisuutta ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä onnettomuuksien estämiseksi ja 
niiden vaikutusten rajoittamiseksi (varovaisuus- ja 
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huolellisuusperiaatteet). Pilaantuneen maan kaivualueet on edellytetty 
aidattavaksi sekä merkittäväksi kylteillä, jotta pilaantuneen maan 
kaivusta ja muista työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan 
ulkopuolisille tahoille ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle. 
(Määräys 6.)

Jätelain (646/2011) 13 §:ssä säädetään, ettei jätteestä tai jätehuollosta 
saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, 
roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta 
näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. 
(Määräykset 7. ja 10.) 

Jätelain (646/2011) 8 § edellyttää, että kaikessa toiminnassa on 
mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. 
Etusijajärjestyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista 
uudelleenkäyttää, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään. (Määräys 
8.)

Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaisesti maaperän puhdistustyön 
yhteydessä kaivettavat jätejakeet on edellytetty toimitettavaksi 
hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi asianmukaisen luvan 
omaavaan vastaanottopaikkaan. (Määräys 8.)

Jätelain (646/2011) 15 §:ssä säädetään lajiltaan ja laadultaan erilaisten 
jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta siinä laajuudessa kuin se on 
terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan 
ehkäisemiseksi, etusijajärjestyksen noudattamiseksi taikka jätehuollon 
asianmukaiseksi järjestämiseksi tarpeellista sekä teknisesti ja 
taloudellisesti mahdollista. (Määräys 9.) 

Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätelain 11 
luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle. 
(Määräys 12.)

Valtioneuvoston jätteistä annetun asetuksen (179/2012) 11 §:n mukaan 
jäte voidaan kuljettaa peitettynä, jos siten voidaan varmistua siitä, ettei 
jätettä pääse ympäristöön kuormauksen tai kuljetuksen aikana. 
Poistettavat pilaantunutta maa-ainesta sisältävät kuormat on edellytetty 
peitettäviksi ja haitta-ainepitoiset kaivetut maa-ainekset on edellytetty 
pidettäviksi erillään pilaantumattomista maa-aineksista, jotta haitta-
ainepitoisista maa-aineksista ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle 
tai ympäristölle. (Määräys 12.)

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava 
siirtoasiakirja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirja on oltava 
mukana jätteen siirron aikana ja se on annettava jätteen 
vastaanottajalle. Siirtoasiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen 
vuoden ajan. Siirtoasiakirjaan merkittävistä tiedoista ja niiden 
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vahvistamisesta on säädetty valtioneuvoston jätteistä annetun 
asetuksen 24 §:ssä. (Määräys 12.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 209 § n mukaan lain täytäntöönpanon 
edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä 
pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. 
(Määräykset 5., 13. ja 14.)

Päätöksessä on hyväksytty ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n 
mukaisesti puhdistustyön yhteydessä kaivettujen haitta-
ainepitoisuuksiltaan puhdistustavoitteet täyttävien maa-ainesten 
hyötykäyttö puhdistettavalla alueella, koska on katsottu, ettei niistä 
aiheudu terveys- eikä ympäristöriskiä. (Määräys 11.) 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 7 §:n mukaan toiminta on 
järjestettävä niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä 
ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on 
rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Puhdistettavan alueelta 
mahdollisesti syntyvän pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, 
etteivät vedessä olevat haitta-aineet pääse kulkeutumaan laajemmalle 
alueelle eivätkä aiheuta enempää maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 
(Määräys 13.)

Mikäli kiinteistön maaperään jää puhdistamisen jälkeen
puhdistustavoitteen ylittävä haitta-ainepitoisuuksia, on niiden
mahdollisia riskejä edellytetty arvioimaan riskinarvioinnin avulla, jotta
valvova viranomainen pystyy arvioimaan tarvittavat jatkotoimenpiteet.
Alueen maaperään puhdistustöiden jälkeen mahdollisesti jäävät
puhdistustavoitteen ylittäviä orgaanisia haitta-aineita sisältävät maa-
ainekset on edellytetty päätöksessä eristämään alueelle tuotavista
pilaantumattomista täyttömaista, jotta orgaaniset haitta-aineet eivät
pääse kulkeutumaan jo puhdistetulle alueelle. (Määräys 15. ja 16.)

Mikäli maaperässä todetaan purkutöiden yhteydessä tehtävissä 
kaivutöissä valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen 
kynnysarvotason ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, on päätöksessä 
edellytetty olemaan viipymättä yhteydessä Pirkanmaan ELY-
keskukseen, joka arvioi tutkimustulosten perusteella pohjaveden 
tarkkailutarpeen. Määräys on annettu, koska jakeluaseman alue 
sijaitsee pohjavesialueella ja sen vuoksi on tärkeää seurata mahdollisen 
puhdistustyön vaikutuksia alueen pohjaveteen. (Määräys 17.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä ja jätelain 122 §:ssä 
säädetään valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä 
suorittamista varten. Määräykset 18.–20. on annettu 
viranomaisvalvonnan kannalta. Puhdistamisen aikainen kirjanpito ja 
puhdistamisen raportointi ovat tarpeen viranomaisvalvonnan kannalta. 
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Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja 
muut puhdistustoimenpiteet. 

Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 20, 85, 133, 136, 172, 
190, 191, 200, 205, 209 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)
Jätelaki (646/2011) 8, 13, 15, 29, 121, 122 § 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) 3, 4, 11, 40 §
Hallintolaki (434/2003)
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista 
aineista (1022/2006)
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus (1259/2021) elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja 
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2022

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 770 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä 
kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista (1259/2021) ja 
sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperän 
puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 
55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän ilmoituksen 
käsittelyyn kului 14 tuntia.

Valvonnan maksullisuus
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan ELY-keskus voi 
periä maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 
momentissa tarkoitetun päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. 
Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä 
kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista (1259/2021) ja 
sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. 

Päätöksen voimassaoloaika
Tämä päätös on voimassa 14.7.2027 saakka. Mahdollisten 
olosuhdemuutosten vuoksi päätöksen voimassaolon jälkeen maaperän 



PIRELY/2166/2020 19/24

pilaantuneisuus ja puhdistustarve on tarvittaessa arvioitava uudestaan 
ja tehtävä puhdistamisesta ympäristönsuojelulain (527/2014) 
edellyttämä ilmoitus tai lupahakemus. 

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 200 §:n perusteella tätä päätöstä on 
noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös
Ilmoituksen tekijälle (sähköisesti)

Tiedoksi
Kiinteistön omistajille (postitse)
Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
FCG Finnish Consulting Group Oy, Samuli Teittinen (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Kuuluttaminen
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 85 §:n mukaisesti Pirkanmaan ELY-
keskus antaa päätöksen tiedoksi myös julkisella kuulutuksella. Kuulutus 
ja kuulutettava päätös ovat nähtävillä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja 
Pälkäneen kunnan verkkosivuilla.

Tietojärjestelmän päivittäminen
Alueen maaperää koskevat tiedot päivitetään valtakunnalliseen 
Maaperän tilan tietojärjestelmään.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden 
kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen 
liitteenä 3 olevassa valitusosoituksessa. 

Lisätiedot
Asia on käsitelty Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonva-
rat -vastuualueen ympäristönsuojeluyksikössä. Lisätietoa asiasta antaa 
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ylitarkastaja Emmi Pajunen (emmi.pajunen@ely-keskus.fi, puh. 0295 
021 381).

Hyväksyntä
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on 
asiakirjan viimeisellä sivulla. Päätöksen on esitellyt ylitarkastaja Emmi 
Pajunen ja ratkaissut ylitarkastaja Vesa Hyvärinen.

Liitteet
Liite 1. Puhdistettavan alueen sijaintikartta 
Liite 2. Tutkimuspistekartta
Liite 3. Valitusosoitus 

mailto:emmi.pajunen@ely-keskus.fi


Liite 1.

Kuva 1. Kohteen sijainti



Liite 2.

Kuva 2. Vuonna 2022 tehdyn maaperätutkimuksen tutkimuspisteet 



LIITE 3. 

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla 
Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava 
valitusajassa hallinto-oikeuden kirjaamoon.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen tiedonsaannin 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu 
vielä seuraavaan arkipäivään. Valitusaika päättyy 22.8.2022.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta

- valittajan nimi ja yhteystiedot

- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan 
lähettää, 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
ja millä perustein (vaatimukset)

- mihin valitusosoitus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on tämän 
yhteystiedot ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 
viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköisesti 
toimitettua valituskirjelmää ei tarvitse allekirjoittaa.

Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 
alkamisajankohdasta,



- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 
viranomaiselle

Asiamiehelle, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja 
tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on 
oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä 
liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopio, 
sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se 
on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen 
virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu 
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen 
tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta 
peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa 260 euron oikeudenkäyntimaksu. 
Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. 

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot 
Vaasan hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00–16.15)
Puhelinvaihde: 029 56 42611
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Tämä asiakirja PIRELY/2166/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument PIRELY/2166/2020  har 
godkänts elektroniskt

Esittelijä Pajunen Emmi 14.07.2022 08:20

Ratkaisija Hyvärinen Vesa 14.07.2022 08:33


