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Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n 
mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen 
maaperän puhdistamista

Ilmoituksen tekijä
Tampereen kaupunki

Puhdistettavan alueen sijainti
Kuoppamäentie 17, 33800 TAMPERE

Kiinteistö: 837-125-672-12

Kiinteistön omistaja 
Tampereen kaupunki

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen 
maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä 
ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 
Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta 
ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

Ilmoitus pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta 
toimitettiin Pirkanmaan ELY-keskukselle 14.4.2022.

Aiempi lausunto

 Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto kiinteistöllä vuonna 2007 
tehdyistä tutkimuksista ja riskinarvioinnista, annettu 12.8.2015

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

 Vanha Teboilin kiinteistö, Nekala, tutkimusraportti ja riskinarvio, 
tutkimukset 10.10.2007, laatinut: Ramboll Finland Oy 5.8.2008

 Ympäristötekninen tutkimusraportti, Kuoppamäentie 17, Tampere, 
Tampereen kaupunki, laatinut: Vahanen Environment Oy 26.11.2020
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 Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi, 
Kuoppamäentie 17, Tampere, Tampereen kaupunki, laatinut: 
Vahanen Environment Oy 20.5.2021

 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma, Kuoppamäentie 17, 
Tampere, Tampereen kaupunki, laatinut: Vahanen Environment Oy 
14.4.2022

Puhdistettava alue

Alueen toimintahistoria ja pilaantumisen vaaraa aiheuttaneet 
toiminnat ja tapahtumat

Kiinteistöllä on toiminut Teboilin polttoöljyn varastoalue ja sen 
länsipuolella sijaitsevalla naapurikiinteistöllä polttoaineen jakeluasema 
noin 1950-luvulta aina vuoteen 1995 asti. Kiinteistöllä on varastoitu 
polttoainetta, lähinnä polttoöljyä, maanalaisissa noin 30–50 m3 
varastosäiliöissä. Säiliöitä on ollut 15 kappaletta. Lisäksi kohteessa on 
ollut kiinteistön lämmitysöljysäiliö. Varastoalueella on ollut myös erilliset 
tilat, joissa on käsitelty bensiiniä ja varastoitu voiteluaineita. Ennen 
Teboilin toimintaa alue oli maanviljelysaluetta.

Vuonna 1995 Teboilin toiminnan loputtua alueella on tehty rakenteiden 
purkutoimenpiteitä, joiden yhteydessä on puhdistettu myös 
öljyhiilivedyillä pilaantunutta maaperää massanvaihdolla. 

Vuoden 1995 jälkeen kiinteistöllä ei ole ollut toimintaa, lukuun ottamatta 
kiinteistön itäosaa, joka on toiminut pysäköintialueena. 

Kiinteistön eteläpuolella, Kuoppamäentien toisella puolella sijaitsee 
Väinö Paunu Oy:n Nekalan kuljetusvarikko, jonka maaperässä on 
todettu korkeita öljyhiilivetypitoisuuksia ja pohjavedessä öljyfaasia. 
Kuljetusvarikon maaperää on puhdistettu massanvaihdolla ainakin 
vuosina 2005 ja 2008. Alueella on yhä käynnissä vuonna 2010 aloitettu 
pohjaveden in situ -puhdistus ja siihen liittyvä tarkkailu.

Alueen ja lähiympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö
Kiinteistölle on suunnitteilla uusi Nekalan jäteasema. Nekalan 
jäteasemalle tulee asiakastaso, jonne jätteitä tuovat asiakkaat voivat 
ajaa autoilla. Asiakastaso on noin tasolla 87...+88 mmpy. Eri 
jätejakeiden lavat tai kontit sijaitsevat noin metrin alemmalla tasolla eli 
noin tasolla +86...+87 mmpy. Asiakastasolle tulee lisäksi toimistotila ja 
syväkeräysastiat. 

Jäteaseman alueelle tulee tiivisasfaltti, jonka päälle tulee noin 5 cm 
paksuinen raskasasfaltti. Jäteaseman suunniteltujen rakennekerrosten 
alapinta vaihtelee noin 0,5...1,5 metrin syvyydellä nykyisestä 
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maanpinnasta. Jäteaseman alueelle tulee hulevesiviemäröinti ja 
kunnallistekniikka, mutta niiden rakentamisesta tai asennussyvyydestä 
ei ole vielä tarkempia tietoja. Tampereen kaupungin 
ympäristönsuojelusta 13.5.2022 saadun tiedon mukaan kiinteistöä 
koskevassa rakennuslupahakemuksessa on esitetty, että alueelta 
syntyviä hulevesiä on tarkoitus viivyttää kiinteistön reunalla kulkevassa 
avo-ojassa. Jäteaseman ulkopuolelle, kiinteistön reunaa-alueille on 
suunniteltu vihervyöhyke.

Alueen maaperä- sekä pohja- ja pintavesitiedot

Rakennettavuusselvityksen perusteella puuston alueella on noin metrin 
paksuinen täyttömaakerros, jonka alla on tasainen, noin 8 metriä syvä 
savikerros, jossa yhdessä tutkimuspisteessä on havaittu hieman ohuita 
sorakerroksia. Savi vaihtelee laihasta savesta saviseen silttiin. 
Savikerroksen alla on noin kahden metrin paksuinen hiekkakerros ja 
sen alla noin metrin paksuinen moreenikerros. Kallion arvioidaan ole-
van noin tasossa +70...+72 mmpy.

Pysäköintialueella on rakennettavuusselvityksen mukaan noin metrin 
paksuinen täyttömaakerros, jonka alapuolella on noin metrin paksuinen 
kuivakuorikerros ja sen alapuolella noin viisi metriä paksu savikerros. 
Savikerroksen alapuolella on noin kaksi metriä paksu hiekkakerros, joka 
muuttuu hiekkaisesta siltistä hiekkaiseen soraan. Hiekan alapuolella on 
noin kahden metrin paksuinen moreenikerros. Kallion pinta on arvi-
olta +74...+78 mmpy.

Ympäristöteknisen tutkimuksen yhteydessä todettiin täyttömaata 
pääsääntöisesti noin metrin paksuinen kerros. Täyttömaan alapuolella 
tutkimuspisteissä VAH1, VAH5, VAH6, VAH8 ja VAH10-VAH13 on tiivis 
silttinen kuivakuorikerros, jonka alapuolella on savi- tai silttikerros, jonka 
paksuus vaihtelee. Kohteen koillisosassa savi- tai silttikerroksen
paksuus oli yli 5 metriä ja alueen itäosassa pysäköintialueella 
hienorakeisen savi- tai silttikerroksen paksuus oli 2–3 metriä, jonka 
alapuolella oli karkeampaa silttiä. Tutkimuspisteissä VAH10 ja VAH11 
todettiin hienoa hiekkaa noin neljän metrin syvyydestä alkaen ja 
pisteissä VAH8, VAH8, VAH9 ja VAH13 noin kuuden metrin syvyydestä 
alkaen. Tutkimuspisteissä ei todettu jätteitä lukuun ottamatta näytteistä 
VAH8 0,5-1 m ja VAH10 0-0,5 m, joissa todettiin vähäisiä määriä 
tiilenpalasia. 

Tutkimuskohde ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin luokiteltu 
pohjavesialue (Aakkulanharju, 0483701) sijaitsee noin 1,2 km 
etäisyydellä Iidesjärven koillispuolella. Kohteen eteläosassa sijaitsee 
yksi pohjaveden havaintoputki PV2. Siinä pohjavedenpinta on ollut 
tasaisesti tasolla + 81,41…+ 81,97 mmpy (N2000) vuosien 2009–2014 
aikana. Vuonna 2015 veden pinta oli tasolla +79,47 mmpy. 
Myöhemmiltä vuosilta tietoja ei ole käytettävissä. Tutkimuspäivänä 
27.10.2020 vedenpinta oli tasolla +80,39.
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Lähin vesistö, Iidesjärvi, sijaitsee noin 500 metriä kohteesta koilliseen. 
Vihioja sijaitsee noin 700 metrin etäisyydellä kohteesta etelään. 

Haitta-aineita koskevat tiedot

Alueella tehdyt maaperä- ja pohjavesitutkimukset
Maaperätutkimukset

Kiinteistöllä on tehty maaperätutkimuksia vuosina 2007, 2014 ja 2020. 

Vuonna 2007 maanäytteitä otettiin 12 kairauspisteestä 0–6 metrin 
syvyydeltä. Näytteen tutkittiin kenttämittareilla ja lisäksi osa näytteistä 
toimitettiin laboratorioon analysoitavaksi. Tutkimuksissa ei havaittu 
maaperässä VNa 214/2007 mukaisen kynnys- tai ohjearvot ylittäviä 
pitoisuuksia bentseeniä, tolueenia, etyylibentseeniä, ksyleeneitä eikä 
öljyhiilivetyjen oksygenaatteja (MTBE-TAME). Tutkimuksissa todettiin 
kiinteistön eteläosassa öljyhiilivetyjä (C10–C40: 4400 mg/kg) syvyydellä 
1–1,8 m. Alueella ei todennäköisesti ole tehty maaperän 
puhdistustoimenpiteitä Teboilin toimesta katualueen läheisyyden vuoksi. 
Tutkimuspisteessä KPT6 todettiin öljyhiilivetyjä (C10–C40) 650 mg/kg 
syvyydellä 1,8–2,1 m ja pisteessä KPT9 400 mg/kg 4–4,5 m. 
Tutkimuspisteet KPT6 ja KPT9 sijoittuvat todennäköisesti alueille, joissa 
on tehty purku- ja puhdistustoimenpiteitä Teboilin toiminnan päättyessä 
ja todettujen pitoisuuksien arvioidaan olevan mahdollisia kaivualueelle 
jääneitä öljyhiilipitoisuuksia.

Vuonna 2020 alueelle tehtiin yhteensä 13 tutkimuspistettä, joista otettiin 
kairaamalla yhteensä 94 näytettä. Tutkimuksissa todettiin kohteen 
maaperässä VNa 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvotason ylittäviä 
pitoisuuksia öljyhiilivetyjen keskitisleitä (>C10-C21) ja kuparia. Lisäksi 
todettiin alemman ohjearvotason ylittäviä pitoisuuksia bensiinijakeita 
(C5-C10), bentseeniä, ksyleenejä ja bentso(a)pyreeniä. Tutkimuksissa 
tehtiin öljyhiilivedyille myös tarkempi fraktiointi. Sen perusteella 
maaperässä todetut öljyhiilivedyt koostuvat sekä aromaattisista että 
alifaattisista jakeista (C5-C35). 

Kohteen maaperässä on todettu myös kohonneita, VNa 214/2007 
mukaisen kynnysarvotason tai taustapitoisuustason ylittäviä antimoni-, 
kupari-, lyijy-, naftaleeni-, fluoranteeni-, fenantreeni-, 
bentso(a)antsaseeni- ja bentso(k)fluoranteenipitoisuuksia. Lisäksi 
todettiin halogenoimattomia orgaanisia yhdisteitä mm. 1,2,4- ja 1,3,5-
trimetyylibentseeniä, n-propyyli-bentseeniä, butyylibentseenejä ja p-
isopropyylibentseeniä, joille ei ole asetettu viitearvoja.

Kohteen maaperässä arvioidaan olevan 1900 m3ktr maa-aineksia, 
joiden haitta-ainepitoisuus ylittää VNa 214/2007 mukaisen alemman 
ohjearvotason. Kohteen luoteisosassa arvioidaan olevan
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laajempi yhtenäinen alue, jossa esiintyy bensiini- että öljyhiilivetyjä 
alemman ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia. Vastaavia pitoisuuksia 
öljyhiilivetyjä arvioidaan esiintyvän kohteen länsiosassa yksittäisinä 
alueina. Kohteen eteläosan maaperässä arvioidaan olevan 700 m3ktr 
maa-aineksia, joissa haitta-ainepitoisuudet ylittävät ylemmän ohjearvon. 
Kiinteistön eteläosassa esiintyy täyttömaassa muun muassa metalleja 
ja PAH-yhdisteitä ja syvemmällä maaperässä öljyhiilivetyjä.

Pohjavesitutkimukset

Pohjaveden havaintoputkesta PV2 otettiin vesinäyte lokakuussa 2020. 
Siinä ei todettu hiilivetyjä (C5-C40) eikä BTEX-yhdisteitä määritysrajat 
ylittävinä pitoisuuksina. Haihtuvista hiilivedyistä ja PAH-yhdisteistä 
todettiin seuraavia:

- sec-butyylibentseeni: 1,5 µg/l
- indaani: 0,37 µg/l
- fluoreeni: 0,036 µg/l
- fenantreeni: 0,0063 µg/l
- MTBE: 0,5 µg/l

Pohjavesiputkesta on otettu vesinäytteitä myös ainakin vuosina 2011–
2013. Kaikissa vesinäytteissä on todettu öljyhiilivetyjä (enintään 1,8 
mg/l). Ajoittain näytteissä on todettu myös öljyfaasi veden pinnalla. 
Lisäksi näytteissä on havaittu BTEX-yhdisteitä ja MTBE:tä.

Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve
Kiinteistön maaperän pilaantuneisuutta ja puhdistustarvetta on arvioitu 
VNa 214/2007 mukaisesti. Kriittisiksi aineiksi kohteessa tunnistettiin 
öljyhiilivetyjen jakeet (C5-C40), BTEX-yhdisteet, antimoni, kupari, lyijy, 
bentso(a)pyreeni, naftaleeni, fluoranteeni, fenantreeni, 
bentso(a)antraseeni ja bentso(k)fluoranteeni.

Haitta-aineiden lähteet

Kohteessa on todettu kriittisiksi valittuja haitta-aineita neljällä 
erityyppisellä alueella, jossa esiintyy haitta-aineita.

Tutkimuspisteen VAH10 alue

Öljyhiilivetyjen arvioidaan kulkeutuneen kohteen eteläosaan Nekalan 
kuljetusvarikolta. Tutkimuspisteessä VAH10 todettiin polttoainehiilivetyjä 
noin 3 metrin syvyydestä alaspäin kairaussyvyyteen (noin 8 metrin 
syvyyteen) asti, jossa havaittiin vielä kynnysarvopitoisuus öljyhiilivetyjä. 
Korkeimmat öljyhiilivetypitoisuudet C10–C21, jotka ylittivät ylemmät 
ohjearvot, esiintyvät noin 4–6 metrin syvyydellä maanpinnasta. 
Tutkimusten perusteella öljyhiilivetyjen ei kuitenkaan arvioida 
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kulkeutuneen merkittävästi laajemmalle alueelle kohteessa.

Kohteen koillisosa (VAH5 ja VAH6)

Kohteen koillisosassa todetut öljyhiilivedyt sijoittuvat arvion mukaan 
alueelle, jota ei kunnostettu Teboilin purkutöiden yhteydessä. Öljy- ja 
bensiinihiilivedyt esiintyvät noin 1–5 metrin syvyydessä maan pinnasta, 
viitearvot ylittävät pitoisuudet esiintyvät syvyydellä 1–3 metriä. Alueella 
todettiin myös bensiinihiilivetyjä ja BTEX-yhdisteitä alemmat
ohjearvot ylittävinä pitoisuuksina.

Kiinteistön eteläosan täyttömaa (VAH8 ja VAH10)

Täyttömaassa todettiin kohonneita pitoisuuksia metalleja ja PAH-
yhdisteistä. Tutkimuspisteen VAH8 täyttömaassa todettiin erityisesti 
sinkkiä ja pisteessä VAH10 PAH-yhdisteitä.

Aiemmat tutkimukset (KPT3, KPT6 ja KPT9)

Tutkimuspiste KPT3 sijoittuu Kuoppamäentien ja kohteen rajalle pisteen 
VAH8 läheisyyteen. Tutkimuspisteessä todettiin öljyhiilivetyjä (C10–C40) 
4400 mg/kg syvyydellä 1–1,8 m. Tutkimuspisteessä KPT6 todettiin 
öljyhiilivetyjä (C10–C40) 650 mg/kg syvyydellä 1,8–2,1 m ja pisteessä 
KPT9 400 mg/kg syvyydellä 4–4,5 m. Tutkimuspisteet sijoittuvat 
todennäköisesti alueille, joissa on tehty purku- ja puhdistustoimenpiteitä 
Teboilin toiminnan päättyessä ja todettujen pitoisuuksien arvioidaan 
olevan mahdollisia kaivualueelle jääneitä öljyhiilipitoisuuksia. 
Öljyhiilivetyjen jakaumasta ei ole käytettävissä tarkempia tietoja.

Kulkeutumisreitit sekä kulkeutumis- ja terveysriskien arviointi

Kohteesta laaditun käsitteellisen mallin avulla haitta-aineiden 
kulkeutumisriskin arvioinnin kannalta merkittäviksi tarkasteltaviksi 
kulkeutumisreiteiksi tulevassa maankäytössä tunnistettiin: 

- Haitta-aineiden kulkeutuminen pohjaveteen ja pohjaveden mukana
- Haitta-aineiden kulkeutuminen pintavalunnan tai pölyämisen mukana 
vihervyöhykkeillä
- Haitta-aineiden haihtuminen maaperästä tai pohjavedestä sisäilmaan.

Maaperässä todettujen metallien ja PAH-yhdisteiden ei arvioida 
kulkeutuvan pohjaveteen merkittävinä pitoisuuksina. Öljyhiilivetyjen 
sekä bentseenin ja ksyleenien on mahdollista kulkeutua pohjaveteen ja 
pohjaveden mukana havaittavina pitoisuuksina. Aromaattisten 
hiilivetyjen (C8–C16) laskennalliset pitoisuudet ovat pohjaveden laadun 
vertailuarvon (0,120 mg/l) tasolla. Alueen pohjavettä ei kuitenkaan 
käytetä talousvetenä, joten terveysriskiä ei pohjaveden käytön kautta 
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voi riskinarvioinnin mukaan muodostua. Teollisuusalueella ei ole 
erityisiä eliöstön suojelutarpeita eikä ekologisia riskejä ole sen vuoksi 
tarkasteltu.

Riskinarvioinnin mukaan vihervyöhykkeet ovat kapea-alaisia, minkä 
vuoksi pölyäminen ja pintavalunta arvioidaan vähäiseksi ja paikalliseksi. 
Vihervyöhykkeiden rakentamissuunnitelmat eivät ole tiedossa, mutta 
viheralueille esitetään käytettäväksi puhdasta kasvukerosta vähintään 
noin 0,5 metrin paksuudelta. Se estää pintavalunnan ja pölyämisen 
sekä mahdollisuuden suoraan kosketukseen, jolloin maaperän 
pintakerroksessa todetut haitta-aineet eivät aiheuta haittaa tai vaaraa 
terveydelle.

Kohteen tulevassa käytössä on jäteasemalle suunniteltu toimistotila, 
joka alustavien suunnitelmien mukaan rakennetaan kiinteistön itäosaan 
sellaiselle alueelle, jossa ei tutkimuksissa ole todettu haihtuvia 
hiilivetyjä. Varmuuden vuoksi riskinarvioinnissa on tarkasteltu myös 
sisäilman kautta tapahtuvaa altistumista ja siitä aiheutuvaa 
terveysriskiä, mikäli toimistotilat sijoitettaisiin kiinteistöllä lähemmät 
tutkimuspisteen VAH10 aluetta, jossa on todettu haihtuvia haitta-aineita. 

Tutkimuspisteessä VAH10 todettujen haihtuvien hiilivetyjen pitoisuudet 
ovat pääosin selvästi pienempiä kuin viitearvot, jolloin haitta-aineiden 
mahdollisten yhteisvaikutuksen ei arvioida nousevan tasolle, joka 
aiheuttaisi riskiä. Syöpävaaralliseksi luokitelluista yhdisteistä todettiin 
vain bentseeniä, joten niiden osalta ei yhteisvaikutusta ole.
Maaperässä todetut haitta-aineet eivät riskinarvioinnin perusteella 
kulkeudu maaperästä sisäilmaan terveyshaittaa aiheuttavina 
pitoisuuksina. Näin ollen toimistotila voidaan sijoittaa myös muualle 
kohteen itä- ja eteläosaan.

Pohjavedessä todetuista haitta-aineista ei arvioida aiheutuvan 
terveysriskiä sisäilmaan haihtumisen kautta. Arvio perustuu 
laskennalliseen tarkasteluun, jossa on tarkasteltu, millaisia haitta-
ainepitoisuuksia voisi kulkeutua haihtumalla rakennuksen sisäilmaan. 
Laskennan perusteella haitta-aineiden pitoisuudet sisäilmassa olisivat 
hyvin pieniä (< 0,001 mg/m3) ja alittavat selvästi sekä asuinkäytön että 
työpaikkakäytön altistusajan suhteen korjatut suurimmat sallitut 
hengitysilman pitoisuudet.  Näin ollen pohjavedestä ei arvioida 
muodostuvan rakennuksen sisäilmaan terveyshaittaa aiheuttavia 
pitoisuuksia. Myöskään haitta-aineiden hajukynnykset eivät ylity. 
Pohjaveden mukana kulkeutuvista öljyhiilivedyistä ei arvioida 
aiheutuvan haittaa myöskään naapurikiinteistöjen asukkaille ja/tai 
työntekijöille.
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Yhteenveto riskinarvioinnista

Riskinarvioinnin mukaan alueen maaperässä todetuista haitta-aineista 
ei arvioida muodostuvan terveysriskiä tulevassa käytössä. Sen vuoksi 
rakentamisen yhteydessä ei ole tarvetta pilaantuneen maaperän 
puhdistamiselle muuta kuin rakentamisen edellyttämien kaivutöiden 
osalta. Vihervyöhykkeille esitetään käytettäväksi puhdasta kasvukerosta 
vähintään 0,5 metrin paksuudelta. Lisäksi kunnallistekniset rakenteet, 
kuten viemäröinti ja vesijohto, esitetään asennettavaksi siten, että 
niiden ympärille tulee vähintään 0,3 metrin paksuinen kerros 
pilaantumatonta maata, jolloin putket eivät ole suorassa kontaktissa 
nykyiseen maaperään. Lisäksi vesijohdon osalta suositellaan 
käytettävän läpäisemätöntä materiaalia.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistustavoitteet, puhdistusmenetelmä ja perustelut 
puhdistusmenetelmälle

Kohteessa ei todettu pilaantuneen maaperän puhdistustarvetta 
tulevassa käytössä jäteasemana. Jäteaseman rakentamisen 
yhteydessä kohteessa tehdään kuitenkin maarakennustöitä. Osa 
rakentamisen vuoksi kaivettavasta maa-aineksesta luokitellaan 
kaivettuna pilaantuneeksi maa-ainesjätteeksi. Näin ollen
kohteessa tehdään haitta-aineita sisältävän maaperän puhdistamista 
massanvaihdolla rakennustöiden edellyttämässä laajuudessa. 
Maaperässä todetut haitta-aineet huomioiden maaperän in situ-
puhdistaminen tai uudelleenkäyttö eivät ole mahdollisia tai tarkoituksen 
mukaisia vaihtoehtoja. Kaivutyöt on suunniteltu aloitettavan kesällä 
2022.

Tavoitteena on poistaa maanrakennustöiden vaatimassa laajuudessa 
maa-ainekset, joiden öljyhiilivetyjen (>C5-C40), BTEX-yhdisteiden, 
metallien ja/tai PAH-yhdisteiden pitoisuudet ylittävät VNa 214/2007 
mukaisen ylemmän ohjearvotason.

Viheralueiden pintakerroksen (0–0,5 m) ja kunnallisteknisten 
rakenteiden ympärille (0,3 metrin paksuinen kerros) 
puhdistustavoitteiksi esitetään kynnysarvotasoa.

Rakennusten alapuolelle voidaan jättää rakennusjätettä sisältävää 
täyttömaata, mikäli se on rakennusteknisesti soveltuvaa, eikä siinä ole 
tavoitepitoisuuden ylittäviä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Maa-
aineksen rakennustekninen soveltuvuus varmistetaan ennen 
rakentamista.
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Työn toteuttaminen
Ennen kaivutöiden aloittamista alueelle asennetaan pilaantuneen 
maaperän puhdistamisesta kertovat kyltit ja alue aidataan.

Kunnostus toteutetaan jäteaseman rakennustöiden laajuudessa 
massanvaihtona poistamalla haitta-ainepitoiset, puhdistustavoitteet 
ylittävät maa-ainekset ja tarvittaessa jätteelliset maat. Maa-ainekset 
kaivetaan haitta-ainepitoisuustasojen mukaisesti niin, että eri haitta-
aineilla tai eriasteisesti pilaantuneet maat eivät sekoitu keskenään. 

Haitta-aineita sisältävät maat toimitetaan luvalliseen 
vastaanottopaikkaan tai mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään 
kohteessa. Jätteet pyritään erottelemaan kaivetuista maista ja viedään 
asianmukaisesti lajiteltuina vastaanottopaikkoihin ja hyötykäyttöön 
kohteen ulkopuolelle. Pilaantuneiden maiden kuormat peitetään ja 
autojen renkaat puhdistetaan tarvittaessa pilaantuneiden massojen 
leviämisen estämiseksi. Alueelta poistettavien maakuormien
kuljettajille annetaan pilaantuneen maaperän siirtoasiakirjat.

Pilaantuneiden maiden välivarastointia kohteessa pyritään välttämään. 
Tarvittaessa maita välivarastoidaan lyhytaikaisesti kaivun, erottelun ja 
lastauksen välissä esimerkiksi massojen pilaantuneisuuden 
selvittämiseksi tai odottamaan täyden lavakuorman
saavuttamista. Varastokasojen pölyämistä seurataan ja pölyäminen 
estetään tarvittaessa kostuttamalla maata tai peittämällä kasat.

Mikäli pilaantuneen alueen kaivantoon kertyy vettä, jota joudutaan 
poistamaan, sovitaan veden johtamisesta viemäriverkostoon 
Tampereen veden kanssa ennen veden pumppaamista. Tarvittaessa 
vedestä otetaan näytteitä, joista analysoidaan kohteessa todetut haitta-
aineet. Pohjaveden esiintymissyvyyden ja jäteaseman 
perustamissyvyyden perusteella kaivun ei arvioida ulottuvan 
pohjaveden pinnan alapuolelle eikä pois johdettavia työmaavesiä 
arvioida muodostuvan.

Kaivualueen pohjalle ja/tai sen reunoille jäävät maa-ainekset, joissa 
jonkin haitta-aineen jäännöspitoisuus kenttätestillä mitattuna ylittää 
alemman ohjearvon, merkitään tavanomaisesta maanrakentamisesta 
poikkeavalla huomiorakenteella (esim. huomioverkko tai värillinen 
suodatinkangas). Pohjaveden pinnan tason alapuolella olevaa 
pilaantumaa ei kuitenkaan merkitä huomiorakenteella.

Maa-aineksia, joissa haitta-ainepitoisuudet alittavat puhdistustavoitteet, 
ja joissa jätepitoisuus on alle 10 %, voidaan hyödyntää kohteessa 
huomioiden rajoitteet pintamaissa ja kunnallisteknisissä kaivannoissa. 
Täyttöihin ei kuitenkaan käytetä maita, jotka sisältävät alemmat 
ohjearvot ylittäviä pitoisuuksia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC).
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Muita alemman ohjearvotason ylittäviä maa-aineksia voidaan 
hyödyntää, jos ne alittavat puhdistustavoitteet.

Puhdistustöiden valvonta, seuranta ja tarkkailu
Puhdistustyön valvoja ohjaa kaivutöitä maaperätutkimuksissa todettujen 
ja kaivutyön aikana tarvittaessa otettavien näytteiden avulla. Kaivun 
ohjausnäytteet otetaan noin 6–10 osanäytteen kokoomanäytteinä siten, 
että ne vastaavat kaivettavaa ja pois vietävää maa-ainesta. Näytteistä 
analysoidaan kenttämittarilla haihtuvat hiilivedyt ja öljyhiilivedyt. 
Kiinteistön eteläosan täyttömaista analysoidaan kenttämittarilla myös 
metallit. Näytteistä vähintään 10 % toimitetaan analysoitaviksi 
laboratorioon, jossa näytteistä analysoidaan osa-alueella kynnysarvon 
tai taustapitoisuuden ylittävinä pitoisuuksina todetut haitta-aineet. 
Laboratoriossa tutkitaan pääsääntöisesti öljyhiilivedyt (C5-C40) sekä 
BTEX-yhdisteet. Kiinteistön eteläosan jätteitä sisältävistä maista 
analysoidaan myös metallit ja PAH-yhdisteet. 

Mikäli kaivutöiden aikana maaperässä aistinvaraisten havaintojen 
perusteella epäillään aiemmissa tutkimuksissa toteamattomia haitta-
aineita, otetaan kyseisistä maa-aineksista näytteet 
laboratorioanalyysejä varten. Kaivutöiden aikana näytteitä otetaan siten, 
että haitta-aineita sisältävät maat voidaan ohjata pitoisuustasojen 
mukaisesti vastaanottopaikkoihin.

Kun rakentamisen edellyttämä kaivutaso on saavutettu, otetaan siitä 
jäännöspitoisuusnäytteet. Kaivantojen pohjilta otetaan 
jäännöspitoisuusnäytteet siten, että yksi kokoomanäyte vastaa 
korkeintaan noin 100 m2 aluetta. Jokaiselta kaivualueelta otetaan 
vähintään kaksi jäännöspitoisuusnäytettä. Kaivannon seinämistä 
otetaan jäännöspitoisuusnäytteitä jokaista alkavaa 20 metrin pituista 
aluetta kohden maalajikerrokset huomioiden. Tulevasta 
pintamaakerroksesta (yli 0,5 m) otetaan erilliset 
jäännöspitoisuusnäytteet. Jäännöspitoisuusnäytteistä tutkitaan 
laboratoriossa vähintään kyseisellä alueella kynnysarvon tai 
taustapitoisuuden ylittävinä pitoisuuksina ennen puhdistustyötä tai sen 
aikana todetut haitta-aineet.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi
Puhdistustyöstä vastaavan henkilön ja ympäristöteknisen valvojan 
yhteystiedot ilmoitetaan Pirkanmaan ELY-keskukseen ja Tampereen 
kaupungille ennen työn aloittamista. Ilmoituksessa kerrotaan myös 
kunnostuksen aloitusajankohta. Mahdollisista poikkeustilanteista 
ilmoitetaan Pirkanmaan ELY-keskukselle välittömästi.
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Ympäristötekninen valvoja seuraa ja ohjaa puhdistustyön etenemistä ja 
kirjaa suoritetut toimenpiteet ja tapahtumat työmaapäiväkirjaan. Myös 
poikkeamat ja poikkeustilanteet kirjataan. Otetuista näytteistä (määrä ja 
sijainti) pidetään kirjaa ja kirjanpito esitetään loppuraportissa.

Puhdistustyöstä laaditaan loppuraportti, joka toimitetaan 
hyväksyttäväksi Pirkanmaan ELY-keskukseen sekä tiedoksi Tampereen 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kuuleminen
Pirkanmaan ELY ELY-keskus on neuvotellut 13.5.2022 pilaantuneen 
alueen puhdistamisesta Tampereen kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa, jonka kannanotot on otettu 
huomioon tässä päätöksessä.

Viranomaisen ratkaisu
Pirkanmaan ELY ELY-keskus on tarkastanut Tampereella, osoitteessa 
Kuoppamäentie 17 sijaitsevan kiinteistön 837-125-672-12 pilaantuneen 
maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen ja hyväksyy sen 
seuraavin määräyksin:

Puhdistustavoitteet
1. Kiinteistöltä on poistettava maarakennustöiden vaatimassa laajuudessa 

maa-ainekset, joissa bensiinijakeiden (C5-C10), öljyhiilivetyjen 
keskitisleiden (>C10-C21), raskaiden öljyjakeiden (>21-C40), bentseenin, 
tolueenin, etyylibentseenin tai ksyleenien, VNa 214/2007 mukaisten 
metallien ja puolimetallien ja/tai PAH-yhdisteiden edustavat pitoisuudet 
ylittävät VNa 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvotason (liite 1). 

2. Vesijohtolinjojen ympäriltä vähintään 0,5 metrin etäisyydelle
vesijohdoista sekä viheralueiden pintamaista (0–0,5 m) tulee poistaa 
maa-ainekset, joiden haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät VNa 214/2007 
mukaisen kynnysarvotason. Mikäli tulevien vesijohtolinjojen alueelle 
maaperään tai pohjaveteen jää puhdistamisen jälkeen kohonneita 
pitoisuuksia orgaanisia haitta-ainepitoisuuksia, tulee vesijohtojen 
materiaalina käyttää diffuusiosuojattua putkea. 

3. Työn aikana on seurattava kaivettavien maa-ainesten haitta-
ainepitoisuuksia edustavan näytteenoton avulla. Lisäksi työn aikana on
pidettävä kirjaa maaperänäytteenotosta, eri käsittelypaikkoihin
toimitettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksista ja määristä sekä
puhdistettavalla alueella hyödynnettävien maa-ainesten haitta-
ainepitoisuuksista, määristä ja hyödyntämispaikoista.
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Jos näytteiden tutkimisessa käytetään kenttämittauslaitetta, on
kenttämittaustuloksista vähintään joka kymmenennen näytteen,
kuitenkin vähintään kahden näytteen tulos jokaiselta kaivualueelta,
tarkastettava laboratoriomittauksilla. Laboratorionäytteistä on
analysoitava vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa
todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

 Alueen yleinen hoito ja järjestys
4. Puhdistettava alue on aidattava ja varustettava pilaantuneen maaperän 

puhdistuksesta kertovin kyltein.

5. Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus ja muut puhdistukseen 
liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että 
pilaantunutta maa-ainesta ei leviä ympäristöön. Puhdistustyön aikana 
on huolehdittava, ettei puhdistamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa 
alueella tai sen lähistöllä oleskeleville eikä muuta terveys- tai 
ympäristöriskiä.

Maa-ainesten käsittely ja varastointi 
6. Poistettavat pilaantuneet ja/tai jätteensekaiset maa-ainekset sekä 

kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset, joita ei 
hyödynnetä määräyksen 10 mukaisesti, on toimitettava 
ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäviksi ja 
toissijaisesti loppukäsiteltäviksi vastaanottopaikkaan, jolla on lupa 
vastaanottaa kyseisiä maa-aineksia.

7. Kaivetut pilaantumattomat maa-ainekset ja eri tavoin pilaantuneet tai eri 
tavalla käsiteltävät maa-ainekset on pidettävä erillään kaivun, 
lastaamisen, mahdollisen välivarastoinnin ja kuljetuksen aikana.

8. Kaivettuja maa-aineksia voidaan tarvittaessa välivarastoida alueella, 
jonka puhdistamisesta ilmoitus on tehty, esimerkiksi näytteiden 
analysoinnin vaatiman ajan. Välivarastoinnin on oltava mahdollisimman 
lyhytaikaista ja se on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu maaperän 
pilaantumista, pilaantumattoman ja haitta-ainepitoisen maa-aineksen 
sekoittumista, haitta-ainepitoisen maa-aineksen pölyämistä, haitta-
ainepitoisten suoto- ja valumavesien muodostumista tai muuta terveys- 
tai ympäristöhaittaa. Pirkanmaan ELY-keskus voi tarvittaessa antaa 
määräyksiä maa-ainesten peittämisestä tai muista tarvittavista 
toimenpiteistä. 

9. Mikäli välivarastointi toteutetaan päällystämättömällä alueella, on 
alueen maaperän pintakerroksen pilaantumattomuus varmistettava 
edustavalla näytteenotolla välivarastoinnin päätyttyä.



PIRELY/6635/2022 13/25

Kaivettujen maa-ainesten hyötykäyttö
10. Puhdistettavalla alueella voidaan hyödyntää sieltä kaivettavia maa-

aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä määräysten 1 ja 2 
mukaisia puhdistustasoja ja joiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 
(VOC) pitoisuudet alittavat VNa 214/2007 mukaisen alemman 
ohjearvotason ilmoituksessa esitetyn hyötykäyttösuunnitelman 
mukaisesti. Hyötykäytettävät maa-ainekset eivät saa sisältää jätettä yli 
10 tilavuusprosenttia. Hyötykäytettäviä maa-aineksia ei saa sijoittaa 
mahdolliseen orsi- tai pohjavesikerrokseen.

Hyödynnettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää 
edustavan näytteenoton avulla ennen maa-ainesten hyödyntämistä. 
Kohonneita, kynnysarvotason ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia sisältävät
täyttökerrokset on erotettava pilaantumattomista maa-aineksista
selkeästi erottuvalla huomiorakenteella. Hyötykäytettyjen maa-ainesten
haitta-ainepitoisuudet ja hyödyntämispaikat on dokumentoitava ja
merkittävä kiinteistöä koskeviin asiakirjoihin. Selvitys maa-ainesten 
hyötykäytöstä on liitettävä määräyksessä 18 edellytettyyn
loppuraporttiin.

Maa-ainesten kuljettaminen
11. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle 

toiminnanharjoittajalle. Pilaantunut maa-aines on peitettävä kuljetuksen 
ajaksi ja liikenne on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu pöly- tai 
meluhaittoja. Lisäksi pilaantuneiden maa-ainesten kuljetuksista on 
laadittava siirtoasiakirjat, joista tulee ilmetä jätelain (646/2011) 121 §:n 
edellyttämät tiedot. Siirtoasiakirjat on oltava mukana kuljetuksen aikana 
ja se on luovutettava jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjoja on 
säilytettävä kolme vuotta. 

Puhdistustyön lopputuloksen toteaminen
12. Kaivutyön lopuksi kaivantojen seinämistä ja pohjista tulee ottaa 

edustavat jäännöspitoisuusnäytteet. Ne on otettava niin, että 
kaivualueen maaperään jäävät haitta-ainepitoisuudet tulevat 
luotettavasti selvitetyiksi. Näytteistä on analysoitava laboratoriossa 
vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa todettujen 
haitta-aineiden pitoisuudet.

13. Mikäli maaperään jää puhdistustyön jälkeen määräysten 1 ja 2
mukaisten puhdistustavoitteiden ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, tulee
niitä koskien laatia riskinarviointi. Se tulee toimittaa tarkastettavaksi
Pirkanmaan ELY-keskukselle, joka arvioi sen perusteella
jatkotoimenpiteiden tarpeen.
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14. Mikäli kiinteistön maaperään jää puhdistustöiden jälkeen
puhdistustavoitteen ylittäviä pitoisuuksia orgaanisia haitta-aineita, tulee
kyseisiä haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset erottaa alueelle
tuotavista pilaantumattomista täyttömaista HDPE-kalvon tai muun
vastaavan eristerakenteen avulla.

Pilaantuneen veden käsittely
15. Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä vedestä on 

otettava edustavia vesinäytteitä. Näytteistä on tutkittava alueella 
tehdyissä maaperätutkimuksissa todetut haitta-aineet.

Tarvittaessa vesi on poistettava tai vesi on puhdistettava paikan päällä 
tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla. Vesien käsittelyyn ja johtamiseen 
liittyvä suunnitelma on esitettävä Pirkanmaan ELY-keskuksen 
tarkastettavaksi. Jos kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään, on veden 
viemäröintiin pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta 
laitokselta ja noudatettava sen antamia ohjeita ja määräyksiä. 

Valvonta, tiedottaminen ja raportointi
16. Puhdistustyöhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen 

määräysten noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. 
Valvonnasta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot sekä puhdistuksen 
aloittamisajankohta on ilmoitettava kirjallisesti Pirkanmaan ELY-
keskukselle ja Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 
sekä kiinteistön omistajalle ennen toimenpiteiden aloittamista. Edellä 
mainituille tahoille on ilmoitettava myös puhdistustoimenpiteiden 
lopettamisajankohta.

17. Mikäli puhdistustyön aikana maaperässä havaitaan haitta-aineita, joita 
ei ole todettu aiemmissa tutkimuksissa tai havaitaan muita lähtötiedoista 
poikkeavia asioita, jotka voivat vaikuttaa mahdollisiin ympäristö- ja/tai 
terveysriskeihin, on kyseisistä havainnoista ilmoitettava viipymättä 
Pirkanmaan ELY-keskukselle, Tampereen kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistön omistajalle 
jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.

18. Tämän päätöksen mukaisista tutkimus- ja puhdistustoimenpiteistä on 
laadittava loppuraportti, jossa on esitettävä puhdistustyön toteuttaminen 
ja karttapiirustus toteutuneista kaivualueista ja -syvyyksistä, kuvaus 
työn aikaisista näytteenottomenetelmistä ja yhteenveto työn aikaisesta 
näytteenotosta, kirjanpitotiedot poistetuista haitta-ainepitoisista maa-
aineksista, haitta-ainepitoisten maa-ainesten hyödyntäminen alueella, 
analyysitulokset puhdistetun maaperän haitta-aineiden 
jäännöspitoisuuksista ja näytteenottopaikkojen sijainnit 
karttapiirustuksessa esitettyinä sekä yhteenveto mahdollisten 
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vesinäytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden poistamisesta 
ja käsittelystä. Raporttiin on liitettävä yhteenveto maa-ainesten 
toimittamisesta eri hyödyntämis-, käsittely- ja loppusijoituspaikoille.

Loppuraportti on toimitettava Pirkanmaan ELY-keskukselle ja 
Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistön 
omistajalle kolmen kuukauden kuluessa kaivutyön 
loppuunsaattamisesta.

Alueelle jäävien haitta-ainepitoisten maiden huomiointi tulevassa 
maankäytössä

19. Alueen tulevassa käytössä tulee huomioida alueen maaperään 
jäävät kohonneet, VNa 214/2007 mukaisen kynnysarvotason 
ylittävät haitta-ainepitoisuudet. Hulevesiä ei saa imeyttää maaperään 
alueilla, joiden maaperässä on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia.

Määräysten ja päätöksen perustelut

Yleiset perustelut
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän 
puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä 
maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen 
toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä 
ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), jos puhdistaminen 
ei luvun 4 nojalla edellytä ympäristölupaa. Valtion valvontaviranomainen 
tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen. 
Ilmoituspäätöksessä on annettava tarvittavat määräykset alueen 
puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen 
hyödyntämisestä ja tarkkailusta. 

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista (PIMA-asetus, 214/2007) on säädetty 
maaperässä yleisimmin esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot. 
Asetuksen 3 §:n mukaan, mikäli yhden tai useamman haitta-aineen 
pitoisuus maaperässä ylittää kynnysarvon tai alueella, jolla 
taustapitoisuus on kynnysarvoa korkeampi, alueen taustapitoisuuden, 
on maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Arvioinnin on 
asetuksen 2 §:n mukaan perustuttava arvioon maaperässä olevien 
haitallisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja 
ympäristölle. Asetuksessa luetellaan seikat, jotka arvioinnissa on 
otettava huomioon. Ilmoituksessa esitetty maaperän puhdistustarpeen 
arvioinnin tulee täyttää asetuksen vaatimukset.

Pilaantunutta aluetta puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, joihin ei 
ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty 
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varautumaan, esimerkiksi maaperässä tai pohjavedessä todetaan uusia 
haitta-aineita taikka todettavat haitta-ainepitoisuudet poikkeavat 
merkittävästi aiemmista tutkimuksista, pilaantunut alue on arvioitua 
laajempi tai kaikkea suunnitelmassa esitettyä maa-ainesta ei voida 
poistaa. Tämän vuoksi valvontaviranomaisen voi olla tarpeen antaa 
uusia ohjeita tai määräyksiä työn aikana. (Määräys 17.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä 
velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan 
selvilläolovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja 
rajoittaa toimintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän 
pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). 
Määräyksissä on huomioitu ympäristönsuojelulain mukaiset velvoitteet.  

Määräyskohtaiset perustelut
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 133 §:n mukaan pilaantunut maaperä 
tulee puhdistaa siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa 
terveydelle tai ympäristölle. Jäännöspitoisuusnäytteenotolla 
todennetaan maaperän haitta-ainepitoisuudet pilaantuneen maa-
aineksen poistamisen jälkeen. Näytteenotolla varmennetaan 
edellytettyjen puhdistustavoitteiden saavuttaminen sekä saadaan tietoa 
maaperään kaivujen jälkeen jäävistä haitta-ainepitoisuuksista. 
(Määräykset 1., 2. ja 12.)

Jotta alueen maaperässä todetut orgaaniset haitta-aineet eivät pääse 
kulkeutumaan vesijohtoveteen diffundoitumalla vesijohtoputken läpi ja 
aiheuttamaan siten terveysriskiä juomaveden kautta, on päätöksessä 
asetettu erilliset puhdistustavoitteet myös vesijohtolinjoja ympäröivän 
maaperän haitta-ainepitoisuuksille. Lisäksi orgaanisten haitta-aineiden 
kulkeutumisen estämiseksi, on edellytetty käyttämään vesijohtoputken 
materiaalina diffuusiosuojattua putkea, mikäli vesijohtolinjojen alueelle 
jää kohonneita pitoisuuksia orgaanisia haitta-aineita kaivutöiden 
jälkeen. (Määräys 2.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 20 § edellyttää pilaantumisen vaaraa 
aiheuttavalta toiminnalta huolellisuutta ja varovaisuutta ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä onnettomuuksien estämiseksi ja 
niiden vaikutusten rajoittamiseksi (varovaisuus- ja 
huolellisuusperiaatteet). Pilaantuneen maan kaivualueet on edellytetty 
aidattavaksi sekä merkittäväksi kylteillä, jotta pilaantuneen maan 
kaivusta ja muista työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan 
ulkopuolisille tahoille ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle. 
(Määräys 4.)

Jätelain (646/2011) 13 §:ssä säädetään, ettei jätteestä tai jätehuollosta 
saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, 
roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta 
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näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. 
(Määräykset 3., 5., 7.–9. ja 15.) 

Jätelain (646/2011) 8 § edellyttää, että kaikessa toiminnassa on 
mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. 
Etusijajärjestyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista 
uudelleenkäyttää, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään. (Määräys 
6.)

Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaisesti maaperän puhdistustyön 
yhteydessä kaivettavat jätejakeet on edellytetty toimitettavaksi 
hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi asianmukaisen luvan 
omaavaan vastaanottopaikkaan. (Määräys 6.)

Jätelain (646/2011) 15 §:ssä säädetään lajiltaan ja laadultaan erilaisten 
jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta siinä laajuudessa kuin se on 
terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan 
ehkäisemiseksi, etusijajärjestyksen noudattamiseksi taikka jätehuollon 
asianmukaiseksi järjestämiseksi tarpeellista sekä teknisesti ja 
taloudellisesti mahdollista. (Määräys 7.) 

Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätelain 11 
luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle. 
(Määräys 11.)

Valtioneuvoston jätteistä annetun asetuksen (179/2012) 11 §:n mukaan 
jäte voidaan kuljettaa peitettynä, jos siten voidaan varmistua siitä, ettei 
jätettä pääse ympäristöön kuormauksen tai kuljetuksen aikana. 
Poistettavat pilaantunutta maa-ainesta sisältävät kuormat on edellytetty 
peitettäviksi ja haitta-ainepitoiset kaivetut maa-ainekset on edellytetty 
pidettäviksi erillään pilaantumattomista maa-aineksista, jotta haitta-
ainepitoisista maa-aineksista ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle 
tai ympäristölle. (Määräys 11.)

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava 
siirtoasiakirja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirja on oltava 
mukana jätteen siirron aikana ja se on annettava jätteen 
vastaanottajalle. Siirtoasiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen 
vuoden ajan. Siirtoasiakirjaan merkittävistä tiedoista ja niiden 
vahvistamisesta on säädetty valtioneuvoston jätteistä annetun 
asetuksen 24 §:ssä. (Määräys 11.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 209 § n mukaan lain täytäntöönpanon 
edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä 
pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. 
(Määräykset 3., 10., 12. ja 15.)

Päätöksessä on hyväksytty ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n 
mukaisesti puhdistustyön yhteydessä kaivettujen haitta-
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ainepitoisuuksiltaan puhdistustavoitteet täyttävien maa-ainesten 
hyötykäyttö puhdistettavalla alueella. Ilmoituksessa esitetyn mukaisesti 
päätöksessä on lisäksi edellytetty, että hyödynnettävissä maissa 
haihtuvien orgaanisten haitta-aineiden pitoisuuksien tulee olla alle VNa 
214/2007 mukaisen alemman ohjearvotason. Lisäksi päätöksessä on 
edellytetty, että maita ei saa sijoittaa mahdolliseen orsi- tai 
pohjavesikerrokseen, jottei niistä aiheudu riskiä orsi-/pohjaveden 
laadulle. Päätöksessä on edellytetty täytöissä hyötykäytettävien maa-
ainesten haitta-ainepitoisuuksien ja sijoituskohteiden dokumentointia, 
jotta maa-ainekset voidaan huomioida asianmukaisesti tulevien 
kaivutöiden yhteydessä. (Määräys 10.)

Mikäli kiinteistön maaperään jää puhdistamisen jälkeen
puhdistustavoitteen ylittävä haitta-ainepitoisuuksia, on niiden
mahdollisia riskejä edellytetty arvioimaan riskinarvioinnin avulla, jotta
valvova viranomainen pystyy arvioimaan tarvittavat jatkotoimenpiteet.
Alueen maaperään puhdistustöiden jälkeen mahdollisesti jäävät
puhdistustavoitteen ylittäviä orgaanisia haitta-aineita sisältävät maa-
ainekset on edellytetty päätöksessä eristämään alueelle tuotavista
pilaantumattomista täyttömaista, jotta orgaaniset haitta-aineet eivät
pääse kulkeutumaan jo puhdistetulle alueelle. (Määräys 13. ja 14.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 7 §:n mukaan toiminta on 
järjestettävä niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä 
ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on 
rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Puhdistettavan alueelta 
mahdollisesti syntyvän pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, 
etteivät vedessä olevat haitta-aineet pääse kulkeutumaan laajemmalle 
alueelle eivätkä aiheuta enempää maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 
(Määräys 15.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä ja jätelain 122 §:ssä 
säädetään valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä 
suorittamista varten. Määräykset 16.–18. on annettu 
viranomaisvalvonnan kannalta. Puhdistamisen aikainen kirjanpito ja 
puhdistamisen raportointi ovat tarpeen viranomaisvalvonnan kannalta. 
Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja 
muut puhdistustoimenpiteet. 

Jotta maaperässä olevat haitta-aineet eivät leviäisi laajemmalle ja 
aiheuttaisi laaja-alaisempaa pilaantumista, on päätöksessä kielletty 
hulevesien imeyttäminen kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävien 
maiden läpi. (Määräys 19.)
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Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 20, 85, 133, 136, 172, 
190, 191, 200, 205, 209 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)
Jätelaki (646/2011) 8, 13, 15, 29, 121, 122 § 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) 3, 4, 11, 40 §
Hallintolaki (434/2003)
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista 
aineista (1022/2006)
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus (1259/2021) elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja 
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2022

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 880 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä 
kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista (1259/2021) ja 
sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperän 
puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 
55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän ilmoituksen 
käsittelyyn kului 16 tuntia.

Valvonnan maksullisuus
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan ELY-keskus voi 
periä maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 
momentissa tarkoitetun päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. 
Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä 
kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista (1259/2021) ja 
sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. 

Päätöksen voimassaoloaika
Tämä päätös on voimassa 1.6.2027 saakka. Mahdollisten 
olosuhdemuutosten vuoksi päätöksen voimassaolon jälkeen maaperän 
pilaantuneisuus ja puhdistustarve on tarvittaessa arvioitava uudestaan 
ja tehtävä puhdistamisesta ympäristönsuojelulain (527/2014) 
edellyttämä ilmoitus tai lupahakemus. 
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Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 200 §:n perusteella tätä päätöstä on 
noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös
Ilmoituksen tekijälle (sähköisesti)

Tiedoksi
Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Vahanen Environment Oy, Sanna Haapasilta (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Kuuluttaminen
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 85 §:n mukaisesti Pirkanmaan ELY-
keskus antaa päätöksen tiedoksi myös julkisella kuulutuksella. Kuulutus 
ja kuulutettava päätös ovat nähtävillä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja 
Tampereen kaupungin verkkosivuilla.

Tietojärjestelmän päivittäminen
Alueen maaperää koskevat tiedot päivitetään valtakunnalliseen 
Maaperän tilan tietojärjestelmään.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden 
kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen 
liitteenä 3 olevassa valitusosoituksessa. 
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Lisätiedot
Asia on käsitelty Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonva-
rat -vastuualueen ympäristönsuojeluyksikössä. Lisätietoa asiasta antaa 
ylitarkastaja Emmi Pajunen (emmi.pajunen@ely-keskus.fi, puh. 0295 
021 381).

Hyväksyntä
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on 
asiakirjan viimeisellä sivulla. Päätöksen on esitellyt ylitarkastaja Emmi 
Pajunen ja ratkaissut ylitarkastaja Satu Honkanen.

Liitteet
Liite 1. Puhdistustavoitteet
Liite 2. Puhdistettavan alueen sijaintikartta ja tutkimuspistekartta
Liite 3. Valitusosoitus

mailto:emmi.pajunen@ely-keskus.fi
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Liite 1. 

Taulukko 1. VNa 214/2007 mukaiset kynnys- ja ohjearvotasot. 
Haitta-aine Kynnysarvo (mg/kg) Alempi ohjearvo (mg/kg) Ylempi ohjearvo (mg/kg)
Antimoni 2 10 50
Arseeni 5 50 100
Elohopea 0,5 2 5
Kadmium 1 10 20
Koboltti 20 100 250
Kromi 100 200 300
Kupari 100 150 200
Lyijy 60 200 750
Nikkeli 50 100 150
Sinkki 200 250 400
Vanadiini 100 150 250
Bentseeni 0,02 0,2 1
Tolueeni 5 25
Etyylibentseeni 10 50
Ksyleeni 10 50
TEX 1  
Antraseeni 1 5 15
Bentso(a)antraseeni 1 5 15
Bentso(a)pyreeni 0,2 2 15
Bentso(k)fluoranteeni 1 5 15
Fenantreeni 1 5 15
Fluoranteeni 1 5 15
Naftaleeni 1 5 15
PAH 15 30 100
Bensiinijakeet (C5-C10) 100 500
Keskitisleet (>C10-C21) 300 1000
Raskaat öljyjakeet (>C21-
C40) 600 2000

Öljyjakeet (>C10-C40) 300   



Liite 2.

Kuva 1. Tutkimuspistekartta



LIITE 3. 

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla 
Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava 
valitusajassa hallinto-oikeuden kirjaamoon.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen tiedonsaannin 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu 
vielä seuraavaan arkipäivään. Valitusaika päättyy 8.7.2022.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja yhteystiedot
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan 

lähettää, 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 

ja millä perustein (vaatimukset)
- mihin valitusosoitus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on tämän 
yhteystiedot ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 
viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköisesti 
toimitettua valituskirjelmää ei tarvitse allekirjoittaa.

Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle

Asiamiehelle, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja 
tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä.



Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on 
oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä 
liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopio, 
sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se 
on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen 
virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu 
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen 
tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta 
peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa 260 euron oikeudenkäyntimaksu. 
Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. 

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot 
Vaasan hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00–16.15)
Puhelinvaihde: 029 56 42611
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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