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Ympaéristonsuojelulaki (527/2014) 136 §

Alueen aiempi kaytto ja tuleva kaytto

Maksu

Kiinteisto sijaitsee Tampereella, Raholan kaupunginosan pohjoisosassa. Aluetta
rajaavat kaakossa Kolismaankatu, lounaassa Tesoman valtatie ja pohjoisessa
Tampere-Pori -rautatie.

Kiinteistolla sijaitseva Tammermaticin tehdasrakennus on rakennettu vuonna
1970 ja sitd on laajennettu myéhemmin useita kertoja. Tammermatic valmisti
tehtaassa autojenpesukoneita ja autonpesuaineita, jotka ovat aiemmin
sisdltdneet liuottimia. Rakennuksessa on toiminut myds maalaamo.

Lisaksi tontilla on maanalainen, kdytosta poistettu 20 m3 6ljysailio, joka sijaitsee
tehdashallin pohjoispuolella. Oljysiilid on tyhjennetty ja tarkastettu vuonna
2015. Sailio todettiin tarkastuksessa ehjaksi.

Alueen kayttotarkoitus tulee muuttumaan kaavoituksen myo6ta teollisuuskaytosta
asuinkerrostalojen korttelialueeksi.

Nykyisin kiinteistolla sijaitseva Tammermaticin vanha tehdaskiinteisto puretaan.

990 €
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Maapera- seka pinta- ja pohjavesitiedot

Kiinteiston pintamaa on tayttdmaata, jonka paksuus vaihtelee noin 0,8-1,4
metriin. Tayttokerroksen alapuolinen maapera on hiekkaa, silttia, savista silttia ja
hiekkamoreenia.

Alue sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella (0483702 Epila-Villild). Tontin
luoteiskulma ei kuulu pohjavesialueeseen.

Alueella tehdyt maapera- ja pohjavesitutkimukset

Kiinteiston maaperaa on tutkittu maaperakairauksin vuonna 2017. Tutkimuksessa
ei havaittu yli Vna 214/2007 kynnysarvotason tai SSTP-arvojen ylittavia haitta-
ainepitoisuuksia.

Vuonna 2021 tehdyissd ymparistoteknisissa tutkimuksissa havaittiin maaperassa
kohonneita pitoisuuksia 6ljyhiilivetyja, kobolttia, lyijya, nikkeliad ja fenantreenia.
Havaitut kynnys- seka ohjearvojen ylitykset todettiin pdaosin tayttdmaassa.
Yhdessa tutkimuspisteessd, noin 2—3 metrin syvyydessa, havaittiin yli Vna
214/2007 ylemman ohjearvotason oleva 6ljyhiilivetypitoisuus.

Maandytteet otettiin lattiarakenteen lapi kairatuista 26 naytepisteesta seka ulko-
ovien edustalta otetuista neljastd naytepisteesta. Naytteenottosyvyydet
vaihtelivat 3—8 metriin.

Tontin piha-alueella sijaitsevasta pohjavesiputkesta otettiin yksi pohjavesinayte
samoin kuin sisatiloihin asennetusta pohjavesiputkesta. Lisaksi
teollisuusrakennuksen lattiakaivoista otettiin viisi vesinaytetta.

Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi

Kiinteiston maaperassa todettiin tutkimusten perusteella kohonneita
raskasmetalli- seka 6ljyhiilivetypitoisuuksia.

Rakennuksen lattian lapi asennetusta pohjavesiputkesta oteussa vesindytteessa
todettiin Vna 341/2009 ympadristélaatunormin ylittavat koboltti-, arseeni- ja
nikkelipitoisuudet.

Tontille on suunniteltu rakennettavaksi uudisasuntoja, joten maaperan
puhdistustavoitteeksi esitetddn Vna 214/2007 alempia ohjearvotasoja eri haitta-
aineille.

Tutkimusten perusteella rakennuksen lattiakaivosta on saattanut kulkeutua
haitta-aineita maaperaan. Tutkimuksissa tehtyjen havaintojen perusteella
lattiakaivojen pohjalla oleva sakka tulisi tutkia ennen kaivojen tyhjentamista ja
sakka tulisi toimittaa asianmukaisesti kasiteltavaksi.
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Koska tutkimukset eivat ulottuneet koko tehdasrakennuksen alapuoliseen
maaperaan, tulisi maapera tutkia tehdasrakennuksen purkamisen jalkeen
kohdista, joista ei ole vield tutkimustietoa kaytettavissa.

Maaperan puhdistustavoite ja puhdistussuunnitelma

Maaperan puhdistustyo on tarkoitus suorittaa tammikuussa 2022.
Puhdistaminen suoritetaan massanvaihtona ja pilaantuneet maat toimitetaan
kasittely- tai vastaanottopaikkaan, jolla on ymparistonsuojelulain mukainen lupa
vastaanottaa ja kasitella pilaantuneita maita.

Maaperdn haitta-ainepitoisuuksia valvotaan tyon aikana kenttamittareilla ja
jdannospitoisuusndytteet analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossa.

Kaivun yhteydessd maaperaa tarkkaillaan pilaantumien varalta ja tehdaan
mahdollisesti lisatutkimuksia.

Ty6maakaivantoihin mahdollisesti kertyvat vedet varaudutaan pumppaamaan.

Tyomaaliikenne ja tydkoneiden kaytto pyritdan pitdmaan mahdollisimman
vahaisena. Kaikki poistettavat pilaantuneet maa-ainekset peitetdaan varastoinnin
ja kuljetuksen ajaksi.

Lausunnon antajat

Pirkanmaan ELY-keskus on neuvotellut 8.12.2021 pilaantuneen alueen
puhdistamisesta Tampereen kaupungin ymparistonsuojeluviranomaisen kanssa,
jonka kannanotot on otettu huomioon tassa paatoksessa.

Ratkaisu

Pirkanmaan ELY-keskus on tarkastanut Tampereen kaupungissa sijaitsevan
kiinteiston 837-233-3072-18 pilaantunutta maaperaa koskevan ilmoituksen ja
hyvaksyy siind esitetyn maaperadn puhdistamisen seuraavin ehdoin:

Puhdistustavoitteet

1 Alueelta tulee poistaa pilaantuneet maa-ainekset, joiden haitta-
ainepitoisuudet ylittavat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen
kynnysarvotason tai alueellisen taustapitoisuustason. Lisaksi alueelta tulee
poistaa jatteet seka jatteensekaiset maa-ainekset, jotka sisaltavat jatetta yli
10 painoprosenttia.

Kaivettujen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet tulee tutkia ennen niiden
kuljettamista vastaanottoon. Maanaytteista tulee analysoida vahintdaan Vna
214/2007 mukaiset metallit ja puolimetallit, 6ljyhiilivetyjakeet,
polyaromaattiset hiilivedyt (PAH—yhdisteet) ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet
(VOC-yhdisteet). Naytteet on otettava ja analysoitava siten, etta kaivetun
maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet saadaan edustavasti selvitettya.
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Mikali maaperan puhdistustyotd ohjataan kenttamittausten avulla, tulee
mittaustulosten oikeellisuus varmistaa laboratorionanalyysein ja vahintdan
20 % kentalla tutkituista naytteista tulee analysoida myds laboratoriossa.

Kiinteistén maaperassa sijaitseva kaytosta poistettu 6ljysailio siihen liittyvine
rakenteineen, tulee poistaa ja maapera sailion ymparistossa tutkia ja
puhdistaa maarayksen 1 mukaisesti, mikali se todetaan pilaantuneeksi.

Maa-ainesten kasittely, varastointi ja kuljettaminen

4

Poistettavat pilaantuneet ja/tai jatteensekaiset maa-ainekset seka
kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisaltdvat maa-ainekset on toimitettava
ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti hydodynnettaviksi ja toissijaisesti
loppukasiteltdviksi vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseisia
maa-aineksia.

Mikali alueella on tarpeen valivarastoida haitta-ainepitoisia maa-aineksia,
tulee vélivarastoinnin olla mahdollisimman lyhytaikaista. Vélivarastoitava
maa-aines ei saa sisaltda helposti kulkeutuvia haitta-aineita. Valivarastoitava
maa-aines on peitettava, jos sddolosuhteet ovat sellaiset, ettd maa-ainekset
voivat levita tuulen tai sadevesien mukana.

Kaivantojen taytoissa voidaan hyddyntda alueelta kaivettuja jatteettomia
maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet eivat ylitd Vna 214/2007
kynnysarvotasoa.

Hyoédynnettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja haitta-aineiden
liukoisuudet tulee selvittaa edustavan naytteenoton avulla ennen maa-
ainesten hyodyntamista.

Tyon aikainen maankaivu ja liilkenne on toteutettava siten, ettei niista
aiheudu poly- tai meluhaittoja. Pilaantunut maa-aines on peitettava
kuljetuksen ajaksi. Pilaantuneiden maa-ainesten kuljetuksista on laadittava
siirtoasiakirjat, joista tulee ilmeta jatelain (646/2011) 121 §:n edellyttamat
tiedot. Siirtoasiakirjat on oltava mukana kuljetuksen aikana ja se on
luovutettava jatteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjoja on sailytettava kolme
vuotta. Jatteen saa antaa kuljetettavaksi vain jatehuoltorekisteriin
hyvaksytylle toiminnanharjoittajalle.

Kaivantovesien kasittely

8 Hulevesien paasy alueelle kaivettuihin kaivantoihin tulee estda. Mikali

kaivantoon kertyy vetta, on sen haitta-ainepitoisuudet selvitettdva ennen
kuin vedet johdetaan pois. Vedestd on analysoitava vahintaan
maaperatutkimuksissa todetut haitta-aineet.

Vettd ei saa johtaa maastoon tai hulevesiviemariin, mikali vedessa havaitaan
haitta-aineita, joiden pitoisuudet ylittadvat VNa 1022/2006 liitteen 1 mukaiset
ymparistolaatunormit. Veden johtamisesta jatevesiviemariin tulee sopia
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vesilaitoksen kanssa hyvissa ajoin ennen veden johtamista.

Mikali kaivantoihin kertynytta vetta ei voida ominaisuuksiensa vuoksi johtaa
sellaisenaan jatevesiviemariin, on se poistettava esimerkiksi imuautolla tai
puhdistettava paikan paalla tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla, jonka
kayton Pirkanmaan ELY-keskus on hyvaksynyt.

Talteen otettu, haitta-aineita sisaltava vesi on toimitettava kasiteltavaksi
laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa kyseista jatetta. Vaarallisen jatteen
kuljetuksesta on tehtava siirtoasiakirja jatelain (646/2011) 121 §:n
mukaisesti.

Kaivualueen jadnnospitoisuudet

9

Kaivutyon lopuksi kaivantojen seindmista ja pohjista tulee ottaa
jaannospitoisuusnaytteet. Ne on otettava niin, etta kaivualueen maaperaan
jaavat haitta-ainepitoisuudet tulevat luotettavasti selvitetyiksi. Naytteistd on
analysoitava laboratoriossa vahintdan kyseiselld kaivualueella tehdyissa
tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Pohjaveden tarkkailu

10 Alueen pohjavedesta tulee ottaa naytteet ennen puhdistustyon aloittamista,

11

sen aikana ja kolmen kuukauden kuluttua puhdistustyén valmistuttua.
Vesinaytteista on analysoitava vahintdan alueella aiemmin tehdyissa
maaperatutkimuksissa todetut haitta-aineet.

Vesinadytteiden laboratorioanalyysien menetelmat tulee valita siten, etta
niiden maaritysrajat ovat pienemmat kuin valtioneuvoston asetuksessa
341/2009 asetetut pohjavetta pilaavien aineiden pitoisuusraja-arvot.

Ennen puhdistustydn aloittamista on laadittava pohjaveden
tarkkailusuunnitelma, joka on toimitettava Pirkanmaan ELY-keskukseen
tarkastettavaksi ja tiedoksi Tampereen kaupungin
ympadristonsuojeluviranomaiselle. Suunnitelmassa on esitettava vahintaan
pohjaveden havaintoputkien sijainnit, naytteenottotiheys perusteluineen,
analysoitavat haitta-aineet, ndytteenotto- ja analysointimenetelmat.
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Riskinarviointi
13
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Ndytteenoton tulosten sekd puhdistuksen aikaisten maaperan
tutkimustulosten ja muiden havaintojen perusteella on tehtava arvio
pohjaveden jatkotarkkailutarpeesta seka tarvittaessa suunnitelma
pohjavesitarkkailun toteuttamisesta. Tarkkailusuunnitelma on liitettava
madrayksessa 17 edellytettyyn loppuraporttiin.

Mikali kiinteiston maaperdan jaa puhdistustyon jalkeen Vna 214/2007
kynnysarvotason ylittdvia haitta-ainepitoisuuksia, tulee niistd pohjavedelle
ja/tai asumisterveydelle aiheutuvat riskit arvioida. Riskinarviointi tulee liitda
madarayksen 17 mukaiseen loppuraporttiin. Pirkanmaan ELY-keskus arvioi
tarvittavat jatkotoimenpiteet riskinarvioinnin tulosten perusteella.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi

14

15

16

17

Puhdistusty6hon on nimettava henkilo, joka vastaa paatoksen maaraysten
noudattamisesta ja puhdistustyon valvonnasta. Kyseisen henkilén nimi ja
yhteystiedot seka puhdistamisen aloittamis- ja lopettamisajankohdat on
ilmoitettava naapurikiinteistoille ja puhdistusalueen maanomistajalle seka
kirjallisesti Pirkanmaan ELY-keskukselle ja Tampereen kaupungin
ymparistonsuojeluviranomaiselle.

Puhdistamisen aikana on pidettdva kirjaa ndytteenotosta ja eri
kasittelypaikkoihin toimittavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksista seka
pilaantuneen maa-aineksen ja muiden jatejakeiden maarista ja
sijoituskohdista.

Mikali puhdistamisen aikana maaperassa havaitaan haitta-aineita, joita ei ole
todettu alueella aiemmin tehdyissa tutkimuksissa tai havaitaan muita
lahtotiedoista poikkeavia asioita, jotka voivat vaikuttaa mahdollisiin
ympaéristo- ja/tai terveysriskeihin, on kyseisista havainnoista ilmoitettava
viipymatta Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Tyon paatyttya on laadittava loppuraportti, jossa on esitettava ainakin
seuraavat tiedot:
- puhdistetun alueen tunnistetiedot,

- puhdistuksen aloitus- ja lopetuspaivat seka tyon kokonaiskesto,

- yhteenvetotaulukko maandytteiden kentta- ja laboratorioanalyysien
tuloksista,

- kartta, josta selvida, mista kohdista ja milta syvyyksilta pilaantuneita ja
kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisaltavida maa-aineksia on poistettu,
mille alueelle on jadanyt kohonneita haitta-ainepitoisuuksia seka
jdannodspitoisuusndytteiden sijainti

- poistettujen maa-ainesten sekd muiden jatejakeiden
vastaanottopaikkojen tiedot ja niihin toimitetun jatteen ja maan
kokonaismaarat seka haitta-ainepitoisuudet,



Paatoksen perustelut

Maarays 1.

Maarays 2.

Maarays 3.

Paitos 7(12)

14.12.2021

- yhteenveto vesindytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden
kasittelysta

- arvio kaivutyon lopputuloksesta seka siihen liittyvat epavarmuustekijat
- pohjavesitarkkailun tulokset seka

- arvio pohjaveden jatkotarkkailun tarpeellisuudesta ja mahdollinen
pohjavedentarkkailusuunnitelma

Puhdistuksen loppuraportti on toimitettava tarkastettavaksi Pirkanmaan ELY-
keskukselle seka tiedoksi kaupungin ymparistonsuojeluviranomaiselle kolmen
kuukauden kuluessa puhdistuksen paattymisesta.

Paatoksessa on, ilmoituksesta poiketen, maaratty puhdistamaan alueen maapera
Vna 214/2007 kynnysarvotasoon, koska alue sijaitsee tarkealla pohjavesialueella,
eika ilmoituksessa ole esitetty riskinarviota maaperaan jaavien haitta-aineiden
mahdollisista vaikutuksista pohjavedelle. Aluetta ollaan kaavoittamassa
asuinkayttoon ja kiinteistolla sijaitseva vanha teollisuusrakennus puretaan.
Rakennuksen alapuolisen maaperan pilaantuneisuus on mahdollista selvittaa
luotettavasti rakennuksen purkamisen jalkeen.

Mikali alueen maaperadn jaa puhdistustyon jalkeen kunnostustavoitteen ylittavia
haitta-ainepitoisuuksia on niiden aiheuttama riski alueen pohjavedelle
mahdollista arvioida puhdistusyon paatyttyd, kun alueen pilaantuneisuudesta on
saatu luotettavampi kasitys.

Kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet on edellytetty selvittamaan
ndytteenoton, kenttamittausten ja laboratorioanalyysien avulla, jotta maa-
ainekset pystytaan toimittamaan niiden vaatimaan kasittelyyn.
Kenttamittausten luotettavuus tulee selvittaa laboratoriossa analysoitujen
rinnakkaisndytteiden avulla.

Kiinteistén maaperassa sijaitseva kaytosta poistettu 6ljysailio, siihen liittyvine
rakenteineen, on maaratty poistamaan maaperasta, jonka jadlkeen maapera sailion
alapuolella sekd sen ymparistdssa on mahdollista tutkia ja tarvittaessa puhdistaa
luotettavasti.

Maaraykset 4 ja 7.

Poistettavat pilaantuneet ja/tai jatteensekaiset maa-ainekset seka kohonneita
haitta-ainepitoisuuksia sisdltavat maa-ainekset, joita ei hyodynneta kiinteistolla,
on edellytetty toimittamaan ensisijaisesti hyddynnettavaksi ja toissijaisesti
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loppukasiteltaviksi luvan omaavaan vastaanotto- ja kasittelypaikkaan, koska
jatelain (646/2011) 8 § edellyttas, etta kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien
mukaan noudatettava jatelain etusijajarjestysta. Etusijajarjestyksen mukaan vain
sellaiset jatteet, joita ei ole mahdollista kayttdaa uudelleen, kierrattaa tai
hyodyntaa, loppukasitellaan.

Jatelain 13 §:ssd edellytetddan muun muassa, ettd jatteesta ja jatehuollosta ei saa
aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ymparistolle, roskaantumista, yleisen
turvallisuuden heikentymista taikka muuta naihin rinnastettavaa yleisen tai
yksityisen edun loukkausta. Jatteen kerdyksessa ja kuljetuksessa on huolehdittava
siitd, ettei jatehuollosta aiheudu ymparistdn pilaantumisen vaaraa aiheuttavia
paastdja mukaan lukien melua, hajua tai viihtyisyyden vahenemista.

Jatelain 121 §:n mukaan jatteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja mm.
pilaantuneesta maa-aineksesta ja vaarallisesta jatteesta. Siirtoasiakirja on oltava
mukana jatteen siirron aikana ja se on annettava jatteen vastaanottajalle.
Siirtoasiakirjat on sailytettava kolmen vuoden ajan.

Jatelain 29 §:n mukaan jatteen saa luovuttaa vain jatelain 11 luvun mukaiseen
jatehuoltorekisteriin hyvaksytylle kuljettajalle.

Alueella ei tulisi valivarastoida lainkaan pilaantuneita massoja, koska alue
sijaitsee pohjavesialueella ja pilaantuneista maa-aineksista saattaa kulkeutua
haitta-aineita alueen pohjaveteen. Mikali lyhytaikainen valivarastointi on tarpeen
esimerkiksi maanadytteiden analyysitulosten valmistumisen ajan, tulee
varastokasat peittaa, eikd maa-aines saa sisdltaa helposti kulkeutuvia haitta-
aineita, kuten esimerkiksi kevyita oljyhiilivety-yhdisteita.

Alueelta kaivettuja maa-aineksia, joiden haitta-aineiden pitoisuudet alittavat Vna
214/2007 kynnysarvotason, voidaan hyodyntada kaivantojen taytoissa.

Kaivantoihin kertyvien vesien haitta-ainepitoisuudet on edellytetty selvittdmaan
ja pilaantuneet vedet kasittelemaan, jotta vedessa olevat haitta-aineet eivat
padse kulkeutumaan laajemmalle alueelle, eivatka aiheuttamaan maaperan tai
pohjaveden pilaantumista.

Jaannospitoisuusnaytteiden avulla varmistetaan puhdistustavoitteiden
saavuttaminen seka saadaan tieto maaperdan kaivujen jalkeen jaavista haitta-
ainepitoisuuksista.

Maarays 10-12.

Koska puhdistettava alue sijaitsee pohjavesialueella, on paatdksessa edellytetty
seuraamaan puhdistamisen vaikutuksia alueen pohjaveteen naytteenoton avulla.
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Maarays 13.

Mikali kiinteiston maaperaan jaa puhdistamisen jalkeen puhdistustavoitteen
ylittava haitta-ainepitoisuuksia, on niiden mahdollisia riskeja edellytetty
arvioimaan riskinarvioinnin avulla, jotta valvova viranomainen pystyy arvioimaan
tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Maaraykset 14.-17.

Pilaantuneiden maiden puhdistamista koskeva tiedottaminen, puhdistamisen
aikainen kirjanpito ja puhdistamisen raportointi ovat tarpeen
viranomaisvalvonnan kannalta.

Sovelletut oikeusohjeet

- Ympéristonsuojelulaki (527/2014) 16, 133, 136, 190, 191 ja 205 §

- Ympéristonsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §

- Valtioneuvoston asetus maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen
arvioinnista (214/2007)

- Jatelaki (646/2011) 6, 8, 13, 15,29, 121ja 122 §

- Valtioneuvostona asetus jatteistd (179/2012)

- Valtioneuvoston asetus jatteista (179/2012)

- Valtion maksuperustelaki (150/1992)

- Valtioneuvoston asetus (387/2020) elinkeino-, liikkenne- ja
ympadristokeskusten, tyo- ja elinkeinotoimistojen seka kehittamis- ja
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 annetun
valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

- Valtioneuvoston asetus vesienhoidon jarjestamisesta annetun asetuksen
muuttamisesta (341/2009)

- Valtioneuvoston asetus vesiymparistolle vaarallisista ja haitallisista aineista
(1022/2006)

Kasittelymaksu ja sen maaraytyminen

Asetuksen 837/2020 maksutaulukon mukaan pilaantuneen maaperan
puhdistamisesta tehtdvan ilmoituksen kasittely maksaa 55 euroa/h. Taman
ilmoituksen kasittelyyn on kulunut 18 tuntia, joten maksu on 990 euroa. Lasku
lahetetdan erikseen myohemmin Valtion talous- ja henkildstohallinnon
palvelukeskuksesta.

Valvonnan maksullisuus

Ymparistonsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi peria maksun
valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun
paatoksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu
valtioneuvoston asetukseen 387/2020 ja sen liitteena olevaan maksutaulukkoon.

Paatoksen voimassaoloaika

Tama paatos on voimassa 14.12.2026 saakka.
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Muutoksen haku

Tahan paatokseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusosoitus on paatoksen liitteena.

Paatoksesta tiedottaminen

Pirkanmaan ELY-keskus tiedottaa paatoksen antamisesta julkaisemalla
kuulutuksen ja paatoksen ELY-keskusten verkkosivuilla: www.ely-keskus.fi >
Ajankohtaiset > Kuulutukset

Tieto paatoksen antamisesta julkaistaan myos toiminnan vaikutusalueen kuntien
verkkosivuilla.

Lisdtiedot

Asiaa on kasitellyt
Ylitarkastaja Satu Honkanen.

Asiakirjan hyvaksynta

Tama asiakirja on sahkdisesti hyvaksytty viraston sahkdisessa
asianhallintajarjestelmassa. Asian on esitellyt Ylitarkastaja Satu Honkanen ja
ratkaissut Yksikon paallikkd Tuija Sievi-Korte.

Paatos
IImoituksen tekijalle
Liitteet Liite 1. Valitusosoitus
Tiedoksi Kunnan ympaéristénsuojeluviranomainen (sdhkodpostitse)

Kiinteistdn omistaja
Suomen ymparistokeskus (sdhkopostitse)
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Valitusosoitus

Valitusviranomainen

Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja ympaéristokeskuksen paatokseen saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, siten kuin oikeudenkaynnista
hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tarkemmin sdddetdan.

Valitusaika  Valitus on tehtava 30 pdivan kuluessa paatoksen tiedoksisaannista. Ajan laskeminen alkaa
tiedoksisaantipadivaa seuraavasta paivasta. Jos maardajan viimeinen paiva on pyhapaiva,
lauantai, itsenaisyyspadiva, vapunpadiva, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu viela
seuraavaan arkipaivaan.

Sisalto Valituskirjelmassa, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- paatos, johon haetaan muutosta

- valittajan nimi ja yhteystiedot

- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkayntiin liittyvat asiakirjat voidaan
lahettaa,

- miltd kohdin paatokseen haetaan muutosta ja mitd muutoksia siihen vaaditaan tehtavaksi ja
milla perustein (vaatimukset)

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva paatos ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa kayttaa hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensd, on tdman
yhteystiedot ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireilld ollessa ilmoitettava
viipymatta hallintotuomioistuimelle.

Liitteet Valituskirjelmaan on liitettava
- valituksen kohteena oleva paatos valitusosoituksineen,

- selvitys siitd, milloin valittaja on saanut paatdksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisajan kohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitd ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle

Asiamiehelle, jollei hdan ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettdva valitukseen
valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
paamiesta.

Toimittaminen

Valitus tehdaan kirjallisesti. Valituskirjelma on toimitettava valitusajan kuluessa:
Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43

PL 204

65101 Vaasa

Vaihde 029 56 42611, 029 56 42780 kirjaamo

Valituskirjelman voi toimittaa henkilékohtaisesti tai asiamiehen tai lahetin valityksella taikka
lahettdjan omalla vastuulla postitse tai sdhkoisesti. Valituskirjelman tulee olla
valitusviranomaisella viimeistdan valitusajan viimeisena paivana ennen viraston aukioloajan
paattymista. Valituksen voi tehda myds hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https:\\asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
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Oikeudenkayntimaksu

Valittajalta peritadn asian kasittelysta Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkdyntimaksu
260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen saadetty eraista tapauksista, joissa maksua ei
perita.
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