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Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen 
pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen 
hyväksynnästä.

Ilmoituksen tekijän nimi
Sato-Rakennuttajat Oy

Puhdistettava alue
Puhdistettava alue sijaitsee Vantaan Hakunilassa osoitteessa 
Raudikkokuja 7. Alueen sijainti on esitetty liitteen 1. kartalla.

Puhdistettava alue sijoittuu kiinteistöille 92-94-1-7 ja 92-94-1-8. 
Lainhuutotiedon perusteella kiinteistön 92-94-1-7 omistavat Kiinteistö 
Oy Vantaan Kaara, Asunto Oy Vantaan Vesta, Asunto Oy Vantaan 
Venus, Asunto Oy Vantaan Neptunus sekä Asunto Oy Vantaan Atlas. 
Kiinteistön 92-94-1-8 omistaa puolestaan Vatrotalot 5 Oy.

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta
Kiinteistöllä 92-94-1-7 puhdistettiin marras-joulukuussa 2021 
rakennustöiden yhteydessä todettua öljyistä aluetta. Puhdistamistöitä 
tehtiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
(myöhemmin Uudenmaan ELY-keskus) sähköpostitse 26.11.2021 
antamalla ohjeistuksella. Koska pilaantunut alue osoittautui arvioitua 
laajemmaksi, katsoi Uudenmaan ELY-keskus tarpeelliseksi PIMA-
ilmoituksen tekemisen.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen 
maaperän puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus 
alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoitus on 
tehtävä riittävän ajoissa kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen 
puhdistamisen kannalta olennaisen vaiheen aloittamista. Ilmoitus 
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta toimitettiin Uudenmaan ELY-
keskukselle 1.2.2022. Ilmoitukseen on toimitettu täydennystä 7.3.2022 
ja 14.3.2022.
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Puhdistettavan alueen kuvaus

Toimintahistoria sekä nykyinen ja tuleva toiminta alueella
Vuoden 1954 ilmakuvassa puhdistettava alue on ollut metsää. Alueelle 
on vuonna 1970 rakennettu kerrostaloja. Vuonna 2021 todettu 
öljypilaantuma sijaitsee nykyisellä parkkipaikka-alueella.

Pilaantuneen alueen läheisyyteen ollaan rakentamassa uusia 
asuinkerrostaloja.

Ympäristö, lähimmät häiriintyvät kohteet ja kaavoitustilanne
Puhdistettava alue sijaitsee Vantaalla Hakunilan kaupunginosassa ja se 
rajautuu parkkialueeseen sekä asuinkiinteistöihin. Lähimmät 
asuinrakennukset sijaitsevat puhdistettavan alueen välittömässä 
läheisyydessä.

Voimassa olevan asemakaavan mukaan kiinteistö 92-94-1-7 on merkitty 
autopaikkojen korttelialueeksi (LPA) ja kiinteistö 92-94-1-8 
asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK).

Alueen maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteet
Puhdistettavalla alueella on nähtävissä avokalliota. Keskimäärin 
maapeitteen paksuus vaihtelee välillä 0,5 - 2,0 metriä, mutta alueen 
länsireunalla kallionpinta on reilusti yli kolmessa metrissä. 
Pintakerrokset kallion päällä koostuvat suurimmaksi osaksi hiekasta ja 
hiekkaisesta siltistä.

Lähin luokiteltu pohjavesialue (Fazerila, 0109252, 1-luokka) sijaitsee 
puhdistusalueesta noin 1,5 kilometriä etelään/lounaaseen päin. 
Pohjaveden pinta on alueelle asennetussa pohjavesiputkessa ollut 
tasolla +40,31 - +40,97 m mpy kesällä 2020 tehdyissä mittauksissa.

Lähin pintavesi, Kormuniitynoja sijaitsee Hevoshaantien toisella puolella 
puhdistettavasta alueesta noin 300 metrin päässä kaakossa.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma, Raudikkokuja 7, Vantaa, 
Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy 12.1.2022

 Toimenpideraportti, Raudikkokuja 7, Vantaa, Insinööritoimisto 
Pohjatekniikka Oy 12.1.2022

 Ympäristötekninen perusselvitys, Raudikkokuja 3, Vantaa, 
Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy 21.9.2020
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Pilaantumista koskevat tiedot

Maaperätutkimukset vuonna 2020
Raudikkokujan ja Hakunilantien rajaamalle alueelle tehtiin maaperän 
pilaantuneisuustutkimuksia kesä-heinäkuussa 2020. Alueelle tehtiin 
yhteensä 6 tutkimuspistettä (52, 60, 65, 69, 74 ja 78), joista otettiin 14 
maanäytettä. Vuonna 2020 tehdyistä tutkimuspisteistä ainoastaan 
tutkimuspiste 69 sijoittui syksyllä 2021 todetun öljypilaantuman 
läheisyyteen. Vuoden 2020 tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty liitteen 
2 tutkimuspistekartassa. Näytteenotto toteutettiin kairaamalla 1 - 3 
metrin syvyydelle.

Kaikista näytteistä mitattiin XRF-analysaattorilla arseenin, lyijyn, kuparin 
ja sinkin pitoisuuksia. Laboratoriossa analysoitiin 12 näytteestä 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset metallit ja puolimetallit, 
10 näytteestä öljyhiilivedyt >C10 - C40 ja 2 näytteestä PAH-yhdisteet.

Kenttämittauksissa havaittiin tutkimuspisteissä 52, 60, 65 ja 69 
arseenipitoisuuksia 5 - 7 mg/kg. Laboratorioanalyyseissä todettiin 
ainoastaan näytteessä 65/1-2 m valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaisen kynnysarvon ja alemman ohjearvon välille sijoittuva 
arseenipitoisuus 5,4 mg/kg. Muita metalleja ei todettu kynnysarvot 
ylittävinä pitoisuuksina.

Näytteessä 65/0-1 m todettiin kynnysarvotason ylittävä öljyhiilivetyjen 
>C10 - C40 summapitoisuus 320 mg/kg.

PAH-yhdisteistä ei todettu merkkejä tehdyissä tutkimuksissa.

Vuonna 2021 tehdyt maaperän tutkimus- ja puhdistustoimenpiteet
Kiinteistön 92-94-1-7 alueella havaittiin rakentamisen yhteydessä 
24.11.2021 öljyn hajuisia maa-aineksia. Kasalle kaivetuissa maa-
aineksissa (KASA 1) todettiin laboratorioanalyyseissa valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvon ylittävä 
öljyhiilivetyjen keskitisleiden >C10 - C21 pitoisuus 1 500 mg/kg. 

Öljyhavainnosta ilmoitettiin Uudenmaan ELY-keskukselle, joka ohjeisti 
sähköpostitse 26.11.2021 antamassa kannanotossa alueen 
tutkimisessa sekä haitta-ainepitoisten maiden kaivussa. 

Alueelta poistettiin joulukuussa 2021 yhteensä 232,68 tonnia 
öljyhiilivedyillä voimakkaasti pilaantuneita maita. Kaivu ulotettiin kahden 
metrin syvyydelle pohjakallioon asti. Haitta-ainepitoiset maat toimitettiin 
Salpamaa Oy:n vastaanottopisteeseen. Kaivannon seinämistä otettiin 
jäännöspitoisuusnäytteet J1 - J3. Seinämänäytteessä J1 todettiin 
alemman ja ylemmän ohjearvon välille sijoittuva öljyhiilivetyjen 
keskitisleiden >C10 - C21 pitoisuus 460 mg/kg. Puhdistuskaivannon 
sijainti tutkimuspisteineen on esitetty liitteen 3 puhdistusaluekartassa.
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Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
Puhdistettavalla alueella on todettu yhdessä näytepisteessä (J1) 
alemman ohjearvon ylittävä öljyhiilivetyjen keskitisleiden >C10 - C21 
pitoisuus (460 mg/kg). Maaperän pilaantuneisuutta on tarkasteltu 
vertaamalla todettuja haitta-ainepitoisuuksia valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 mukaisiin kynnys- ja ohjearvoihin. 

Alueen puhdistustarvetta on arvioitu huomioimalla alueen 
käyttötarkoitus ja maaperässä esiintyvien haitta-aineiden ominaisuudet 
sekä tilaajan asettamat vaatimukset. Puhdistustoimien keskeinen 
merkitys on haitta-aineiden vähentäminen maa-aineksen poistolla.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistusmenetelmä ja työn toteuttaminen
Alueen maaperän puhdistusmenetelmänä on pilaantuneen maa-
aineksen poisto kaivamalla. Puhdistamisen tavoitteena on poistaa 
öljyhiilivetyjä yli alemman ohjearvotason sisältämä maa-aines 
rakentamisen vaatimassa laajuudessa. Arviona on, että kaikki haitta-
aineita yli alemman ohjearvotason sisältävät maa-ainekset tullaan 
poistamaan rakentamisen määräämien kaivusyvyyksien takia.

Poistettavaa, yli alemman ohjearvotason ylittävää pilaantunutta maa-
ainesta arvioidaan olevan karkeasti tämänhetkisten tietojen perusteella 
puhdistettavalla alueella noin 200 m3. Pilaantuneen maa-aineksen 
määrä tarkentuu lisätutkimusten yhteydessä ja kaivuvaiheessa. Sekä 
pilaantuneiden, että kynnysarvomassojen määrien kasvuun tulee 
varautua.

Työn aikainen näytteenotto
Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamisiin perehtynyt henkilö on 
paikalla koko puhdistuksen ajan tehden kenttähavaintoja, ottaen 
tarvittavia näytteitä sekä ohjaamalla pilaantuneen maa-aineksen kaivua 
lupaehtojen mukaan.

Kaivun aikana otetaan edustavia maanäytteitä pilaantuneen alueen 
laajuuden ja poistettavan maa-aineksen laadun tarkentamiseksi.

Näytteistä analysoidaan tarpeen mukaan XRF- kenttäanalysaattorilla 
arseenin, kuparin, lyijyn ja sinkin pitoisuudet. Kenttäanalysaattoreilla 
tutkituista maanäytteistä vähintään 10 %, kuitenkin vähintään kaksi 
näytettä/ kaivualue toimitetaan analysoitavaksi laboratorioon.

Laboratorionäytteistä analysoidaan kyseisellä kaivualueella aiemmin 
tehdyissä tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet sekä 
kaivutyön edetessä mahdollisesti esiintyvät muut haitta-aineet. Kaivu 
ulotetaan niin syvälle, että puhdistuksen tavoitepitoisuudet saavutetaan.
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Puhdistamisen lopputulos varmistetaan ottamalla 
jäännöspitoisuusnäytteitä kaivannon pohjalta ja reunalta. 
Jäännöspitoisuusnäytteet otetaan edustavina kokoomanäytteinä, jotka 
muodostuvat 5 - 10 osanäytteestä.

Jäännöspitoisuusnäytteitä otetaan poistetun maan haitta-aineiden 
mukaan vähintään seuraavasti:

 haitta-aineella pilaantunut alue, 1 näyte/200 m2

 kaivannon seinämä, 1 näyte/20 m2

Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoidaan haitta-aineet, joiden 
pitoisuudet ylittivät kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot.

Pilaantuneen maan ja jätteiden käsittely
Kaivumassat lajitellaan tarkoituksenmukaisiin fraktioihin, jossa lajittelu 
perustuu esimerkiksi seuraaviin tekijöihin: 

 haitta-aine: öljyhiilivedyt 
 haitta-ainepitoisuus: alle tai yli kynnysarvon, yli alemman ohjearvon
 maalaji: rakennekerros, täyttömaakerros, luonnontilainen maa-aines, 

mahdollinen jätejae, kivet ja lohkareet.

Maa-aines kaivetaan ja kuormataan suoraan autoihin poiskuljetettavaksi 
tai siirretään välivarastointialueelle erillisiin kasoihin esikäsittelyä tai 
jatkotoimenpiteitä varten.

Pilaantuneet maamassat kuljetetaan maansiirtoautoilla luvanvaraisiin 
loppusijoituskohteisiin tai välivarastoihin. Kuljetusyrityksen tulee olla 
ELY-keskuksen ylläpitämässä jätehuoltorekisterissä. Pilaantuneen maa-
aineksen kuljetuksesta laaditaan kuormakohtaiset siirtoasiakirjat.

Kaivannosta tuleva kynnysarvomaa-aines voidaan sijoittaa 
rakennusalueen mahdollisiin täyttöihin viranomaisen ohjeiden 
mukaisesti, mikäli maiden laatuominaisuudet täyttävät geotekniset 
vaatimukset.

Vesien käsittely
Mikäli mahdollisen kaivantoveden haitta-ainepitoisuudet ylittävät 
määritellyt pitoisuusrajat, vesi esikäsitellään ennen viemäriin johtamista. 
Viemäriin johdettavasta vedestä erotetaan aina kiintoaines. Tarvittaessa 
pumpattava vesi käsitellään kaksivaiheisesti: ensin kiintoaine-erotus ja 
sen jälkeen öljynerotus esim. öljynerottimen tai aktiivihiilisuodatuksen 
avulla. Veden käsittelyssä muodostuva suodatusmassa käsitellään 
kuten alueelta kaivettava pilaantunut maa-aines.

Vesien viemäriin pumppauksessa noudatetaan HSY:n yleisiä 
toimitusehtoja viemäriin johdettavalle jätevedelle sekä asetettuja raja-
arvoja. Mikäli vesien käsittelyssä ilmenee poikkeustilanne, jossa 
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jätevesikuormitus muuttuu oleellisesti, tiedottaa urakoitsija asiasta 
HSY:tä.

Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin
Mikäli puhdistamisen aikana löytyy haitta-aineita, joita ei 
puhdistussuunnitelmassa ole huomioitu, keskeytetään työ ja otetaan 
välittömästi yhteyttä puhdistusta valvovaan viranomaiseen. Samoin 
menetellään, mikäli poistettavan maa-aineksen määrä poikkeaa 
huomattavasti arvioidusta.

Mikäli kaivannosta ei saada kaivettua pilaantunutta maa-ainesta pois 
esim. maanalaisen rakenteen, tontin rajan tai tukiseinän johdosta, 
merkitään kaivuraja huomioverkolla tai vastaavalla menetelmällä, jotta 
rajapinta on yksiselitteisesti löydettävissä seuraavassa vaiheessa.

Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy
Urakoitsija järjestää työntekijöilleen suojavarusteet, perehdyttää niiden 
käyttöön ja valvoo käyttöä. Suojavarusteet vaihdetaan niiden 
likaannuttua tai rikkoonnuttua. Suojavarusteilla estetään suora kontakti 
pilaantuneeseen maahan. Suojavaatteet ja -varusteet puhdistetaan ja 
huolletaan säännöllisesti. Sosiaalitiloissa tulee olla vähintään 
käsienpesumahdollisuus. Työntekijät kuittaavat urakoitsijan laatiman 
työturvallisuustiedotteen.

Ulkopuolisten pääsy työmaalle estetään rajaamalla työmaa-alue. Rajalle 
laitetaan varoitusmerkit pilaantuneiden maiden poistosta.

Kaikki pilaantuneen maan kuormat peitetään kuljetuksen ajaksi. 
Peittämisellä estetään pilaantuneiden maiden leviäminen ympäristöön. 
Mikäli yleisille kaduille kulkeutuu maa-ainesta työmaalta, urakoitsija 
poistattaa sen kustannuksellaan esim. lakaisukoneella. Työmaalle ja 
kulkureittien varteen hankitaan säädösten mukaiset liikenne- ja 
varoitusmerkit.

Maa-aineksen pölyäminen estetään sopivalla kaivuutekniikalla ja 
tarvittaessa kastelemalla tai peittämällä varastokasat.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi
Puhdistuksen valvoja tekee töiden aloituksesta kirjallisen ilmoituksen 
Uudenmaan ELY-keskukselle ja Vantaan kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Puhdistamisen kulusta ja toteutumisesta pidetään työmaapäiväkirjaa. 
Lisäksi valvoja kirjaa tiedot ohjausnäytteenotosta ja poistetun 
pilaantuneen maa-aineksen määrästä, positiosta, haitta-
ainepitoisuudesta sekä loppusijoituskohteesta.
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Puhdistuksen päätyttyä laaditaan loppuraportti, jossa esitetään mm. 
seuraavat asiat:

 kohteen tunnistetiedot
 työn vastuuhenkilöt 
 muut puhdistushankkeeseen osallistuneet tahot 
 käsiteltyjen massojen määrät, pitoisuudet ja loppusijoituskohteet 
 puhdistustyön toteutus 
 jäännöspitoisuudet ja muut työnaikaiset analyysitulokset 
 puhdistusaluekartta

Kiinteistöjen omistajien suostumukset
Kiinteistön 92-94-1-7 määräosainen omistaja, Kiinteistö Oy Vantaan 
Kaara, on antanut 3.3.2022 allekirjoitetulla asiakirjalla suostumuksen 
alueen puhdistamistoimenpiteille Insinööri Pohjatekniikka Oy:n 
12.1.2022 laatiman maaperän puhdistuksen yleissuunnitelman 
mukaisesti. Myös em. kiinteistön määräosaiset omistajat, Asunto Oy 
Vantaan Vesta, Asunto Oy Vantaan Neptunus, Asunto Oy Vantaan 
Venus ja Asunto Oy Vantaan Atlas, ovat antaneet 18.2.2022 
allekirjoitetuilla asiakirjoilla suostumukset alueella suunniteltuihin 
puhdistustoimenpiteisiin.

Kiinteistön 92-94-1-8 osalta Vatrotalot 5 Oy on allekirjoittanut 3.3.2022 
suostumuksen maaperän puhdistustoimenpiteille Insinööri 
Pohjatekniikka Oy:n 12.1.2022 laatiman maaperän puhdistuksen 
yleissuunnitelman mukaisesti.

Viranomaisen ratkaisu
Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Sato-Rakennuttajat Oy:n
ilmoituksen, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista 
Vantaan Hakunilassa osoitteessa Raudikkokuja 7 sijaitsevilla 
kiinteistöillä 92-94-1-7 ja 92-94-1-8 ja hyväksyy sen seuraavin 
määräyksin:

Puhdistustavoitteet
1.1. Puhdistettavalta alueelta on poistettava rakentamisen vaatimassa 

laajuudessa maa-ainekset, joiden öljyhiilivetyjen keskitisleiden 
>C10 - C21 ja raskaiden öljyjakeiden >C21 - C40 pitoisuudet ylittävät 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot. 

1.2. Mikäli kiinteistöille 92-94-1-7 ja 92-94-1-8 sijoittuvien rakentamisen 
vaativien kaivualueiden ulkopuolelle jää kynnysarvot ylittäviä 
haitta-ainepitoisuuksia, on asiassa tehtävä valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukainen maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arviointi. Arviointi on liitettävä määräyksen 9.4. 
mukaiseen puhdistustyön loppuraporttiin.
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1.3. Päätöksen määräysten 1.1. ja 2.–9.4. mukaiset toimenpiteet on 
toteutettava 31.3.2027 mennessä. Mikäli puhdistamiselle on 
tarpeen hakea lisäaikaa, on asiasta tehtävä Uudenmaan ELY-
keskuksen hyväksyttäväksi perusteltu esitys. Esitys on 
toimitettava tiedoksi myös Vantaan kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistöjen omistajille.

Kaivutyön aikaiset maaperätutkimukset
2. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen aikana on otettava 

maaperänäytteitä pilaantuneen alueen laajuuden, kaivusyvyyden ja 
kaivettavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksien 
tarkastamiseksi. Näytteet on otettava siten, että maa-ainesten 
haitta-ainepitoisuudet ovat edustavasti selvitetty.

Jos näytteiden tutkimisessa käytetään kenttämittauslaitetta, on 
kenttämittaustuloksista vähintään joka kymmenennen näytteen, 
kuitenkin vähintään kahden näytteen tulos jokaiselta kaivualueelta, 
tarkastettava laboratoriomittauksilla. Laboratorionäytteistä on 
analysoitava vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä 
tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Alueen yleinen hoito ja järjestys
3.1. Puhdistettava alue on aidattava ja varustettava pilaantuneen 

maaperän puhdistuksesta kertovin kyltein. 

Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus ja muut puhdistukseen 
liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että 
pilaantunutta maa-ainesta ei leviä ympäristöön. Puhdistustyön 
aikana on huolehdittava, ettei puhdistamisesta aiheudu haittaa tai 
vaaraa alueella tai sen lähistöllä oleskeleville eikä muuta terveys- 
tai ympäristöriskiä.

3.2. Kaivetut pilaantumattomat maa-ainekset ja eri käsittelypaikkoihin 
toimitettavat haitta-ainepitoiset maa-ainekset on pidettävä erillään 
kaivun, lastaamisen ja kuljetuksen aikana.

Kaivualueiden jäännöspitoisuudet
4. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen on kaivantojen 

seinämistä ja pohjista otettava edustavia maanäytteitä. 
Näytteenottotiheys on valittava siten, että kaivannon seinämien ja 
pohjien haitta-aineiden jäännöspitoisuudet tulevat tarkasti ja 
luotettavasti selvitetyksi. Jokaiselta pilaantuneen maan 
kaivualueelta on otettava kuitenkin vähintään kaksi edustavaa 
näytettä. Näytteistä on analysoitava laboratoriossa vähintään 
kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa todettujen haitta-
aineiden pitoisuudet.
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Välivarastointi
5. Kaivettuja haitta-ainepitoisia maa-aineksia voidaan tarvittaessa 

välivarastoida kaivualueiden läheisyydessä esim. näytteiden 
analysoinnin vaatiman ajan. Välivarastoinnin on oltava 
mahdollisimman lyhytaikaista ja se on toteutettava siten, ettei siitä 
aiheudu maaperän pilaantumista, pilaantumattoman ja haitta-
ainepitoisen maa-aineksen sekoittumista, haitta-ainepitoisen maa-
aineksen pölyämistä, haitta-ainepitoisten suoto-/valumavesien 
muodostumista tai muuta terveys- tai ympäristöhaittaa.

Mikäli välivarastointi toteutetaan päällystämättömällä alueella, on 
alueen maaperän pintakerroksen pilaantumattomuus varmistettava 
edustavalla näytteenotolla välivarastoinnin päätyttyä.

Pilaantuneiden maa-ainesten kuljettaminen
6. Pilaantuneet maa-ainekset on peitettävä kuljetuksen ajaksi. 

Pilaantuneen maa-aineksen kuljetuksesta on tehtävä 
siirtoasiakirja, joka on oltava mukana kuljetuksen aikana ja 
luovutettava jätteen vastaanottajalle. Jätteen saa antaa 
kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle 
toiminnanharjoittajalle.

Haitta-ainepitoisten maa-ainesten käsittely
7.1. Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava ominaisuuksiensa 

mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja toissijaisesti 
loppukäsiteltäväksi vastaanottopaikkaan, jonka ympäristöluvassa 
on hyväksytty kyseisen jätteen käsittely.

7.2. Puhdistustyön yhteydessä kaivettuja maa-aineksia, joiden 
määräyksen 1.1. mukaisten haitta-aineiden pitoisuudet ovat 
valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 säädettyjen kynnysarvojen 
ja alempien ohjearvojen välillä, voidaan hyödyntää 
puhdistusalueella puhdistuskaivantojen täytöissä. 
Hyödynnettävistä maa-aineksista ei saa aiheutua ympäristö- tai 
terveysriskiä.

Hyötykäytettyjen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja 
sijoituspaikat on dokumentoitava. Selvitys maa-ainesten 
hyötykäytöstä on liitettävä määräyksessä 9.4. edellytettyyn 
loppuraporttiin.

Pilaantuneen veden käsittely
8. Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä vedestä 

on otettava edustavia vesinäytteitä. Näytteistä on tutkittava 
vähintään alueella tehdyissä maaperätutkimuksissa todetut haitta-
aineet.
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Pilaantunut vesi on poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on 
puhdistettava paikan päällä tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla. 
Jos kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään, on veden 
viemäröintiin pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta 
laitokselta ja noudatettava sen antamia ohjeita ja määräyksiä.

Veden käsittelyssä talteenotettu, haitta-aineita sisältävä jäte on 
toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on 
hyväksytty kyseisen jätteen käsittely. Vaarallisen jätteen 
kuljetuksesta on tehtävä siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja on oltava 
mukana jätteiden siirron aikana ja se on luovutettava jätteiden 
vastaanottajalle.

Tiedottaminen, valvonta, kirjanpito ja raportointi
9.1. Puhdistustyöhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen 

määräysten noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. 
Valvonnasta vastaavan nimi ja yhteystiedot sekä puhdistuksen 
aloittamisajankohta on ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan ELY-
keskukselle ja Vantaan kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistöjen omistajille 
ennen toimenpiteiden aloittamista. Edellä mainituille tahoille on 
ilmoitettava myös tämän päätöksen mukaisten 
puhdistustoimenpiteiden lopettamisajankohta.

9.2. Mikäli puhdistustyön aikana todetaan muita kuin määräyksessä 
1.1. mainittuja haitta-aineita, aiemmissa tutkimuksissa todettuja 
haitta-aineita merkittävästi korkeampina pitoisuuksina, kaikkea 
puhdistustavoitteet ylittävää maa-ainesta ei ole mahdollista 
poistaa sekä muista poikkeuksellisista tilanteista tai 
puhdistussuunnitelman mahdollisista muutostarpeista, on 
viipymättä ilmoitettava jatkotoimenpiteiden sopimiseksi 
Uudenmaan ELY-keskukselle ja Vantaan kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistöjen omistajille.

9.3. Työn aikana on pidettävä kirjaa maaperänäytteenotosta ja eri käsit-
telypaikkoihin toimitettavan maa-aineksen haitta-
ainepitoisuuksista sekä pilaantuneen maa-aineksen määristä ja 
sijoituskohteista.

9.4. Tämän päätöksen mukaisista tutkimus- ja puhdistustoimenpiteistä 
on tehtävä raportti, jossa on esitettävä puhdistustyön 
toteuttaminen ja karttapiirustus toteutuneista kaivualueista ja 
-syvyyksistä, kuvaus työn aikaisista näytteenottomenetelmistä ja 
yhteenveto työn aikaisesta näytteenotosta, kirjanpitotiedot 
poistetuista haitta-ainepitoisista maa-aineksista, analyysitulokset 
puhdistetun maaperän haitta-aineiden jäännöspitoisuuksista ja 
näytteenottopaikkojen sijainnit karttapiirustuksessa esitettyinä 
sekä yhteenveto mahdollisten vesinäytteiden analyysituloksista ja 
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pilaantuneen veden poistamisesta ja käsittelystä. Raporttiin on 
liitettävä yhteenveto pilaantuneiden maa-ainesten 
siirtoasiakirjoista.

Raportti on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Vantaan 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistöjen 
omistajille kahden kuukauden kuluessa kaivutyön 
loppuunsaattamisesta.

Päätöksen perustelut
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän ja 
pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen 
yhteydessä maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai 
poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä 
tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), jos 
puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellytä ympäristölupaa. Valtion 
valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta 
päätöksen. Päätöksessä on annettava tarvittavat määräykset alueen 
puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen 
hyödyntämisestä ja tarkkailusta. (Määräykset 1.1.–9.4.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä 
velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan 
selvilläolovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja 
rajoittaa toimintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän 
pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). 
(Määräykset 1.1.–8., 9.2. ja 9.3.

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) on säädetty maaperässä 
yleisimmin esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot, alemmat 
ohjearvot ja ylemmät ohjearvot, joita käytetään apuna maaperän 
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Mikäli yhden tai 
useamman haitta-aineen pitoisuus maaperässä ylittää kynnysarvon, on 
maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Maaperää 
pidetään yleensä pilaantuneena, jollei arvioinnista muuta johdu: 1) 
alueella, jota käytetään teollisuus-, varasto- tai liikennealueena, jos 
yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn ylemmän 
ohjearvon; 2) muulla kuin 1 kohdassa tarkoitetulla alueella, jos yhden tai 
useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn alemman ohjearvon.

Alueella tehdyissä maaperätutkimuksissa on todettu maaperässä 
kohonneita pitoisuuksia öljyhiilivetyjä >C10 - C40. Valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 liitteessä säädetyt em. haitta-aineiden kynnysarvot, 
alemmat ohjearvot ja ylemmät ohjearvot on esitetty taulukossa 1.
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Taulukko 1. Maaperätutkimuksissa kohonneina pitoisuuksina todettujen 
haitta-aineiden kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät ohjearvot.
Haitta-aine

Kynnysarvo 

[mg/kg]

Alempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Ylempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Öljyjakeet >C10 - C40 300 - -
Keskitisleet >C10 - C21 300 1 000
Raskaat öljyjakeet >C21 - C40 600 2 000

Päätöksessä on hyväksytty ilmoituksessa esitetyn mukaisesti 
puhdistustavoitteeksi puhdistettavalla alueella valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukainen alempi ohjearvotaso niille haitta-aineille, 
joita alueelle tehdyissä tutkimuksissa on todettu kohonneina 
pitoisuuksina. Puhdistustavoite on katsottu riittäväksi huomioiden 
alueen tuleva käyttötarkoitus. (Määräys 1.1.) 

Ilmoitusasiakirjojen perusteella alueelta tullaan tämän hetken arvion 
mukaan poistamaan kaikki pilaantuneet maa-ainekset rakentamisen 
vaatimalta alueelta. Mikäli kiinteistöille 92-94-1-7 ja 92-94-1-8 
sijoittuvien rakentamisen vaativien kaivualueiden ulkopuolelle 
(syvemmälle/laajemmalle) jää kynnysarvot ylittäviä haitta-
ainepitoisuuksia, on päätöksessä edellytetty laadittavaksi 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukainen maaperän 
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi. Arvioinnilla alueelle 
jäävistä haitta-ainepitoisista massoista mahdollisesti koituvat 
terveydelliset ja ekologiset riskit sekä kulkeutumisriskit voidaan 
määrittää luotettavasti. Mahdollinen maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arviointi on edellytetty liitettäväksi puhdistustyöstä 
laadittavaan loppuraporttiin, joka toimitetaan hyväksyttäväksi 
Uudenmaan ELY-keskukselle puhdistustöiden jälkeen. (Määräys 1.2.)

Päätöksessä on edellytetty toteutettavaksi puhdistustoimenpiteet viiden 
vuoden kuluessa. Kyseessä on kertaluontoinen puhdistustoimenpide, 
joka on tarkoitus toteuttaa käynnissä olevien rakennustöiden 
yhteydessä. Mikäli puhdistusta ei jostain syystä pystytä toteuttamaan 
viiden vuoden määräajassa, voi siihen hakea lisäaikaa ELY-
keskukselta. Tällöin tulee arvioitavaksi se, ovatko alueen olosuhteet ja 
suunnitelmat muuttuneet niin, että on tarpeen laatia uusi ilmoitus, vain 
vastaavatko ne edelleen tämän päätöksen perustana ollutta tilannetta. 
(Määräys 1.3.)

Puhdistustyön aikaisella näytteenotolla selvitetään mm. tarvittava 
kaivusyvyys sekä kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet. 
Käsittelyyn toimitettavien maa-ainesten tutkiminen on edellytetty 
toteutettavaksi siten, että kenttämittaustulokset varmennetaan 
laboratoriossa maa-aineseräkohtaisesti ja että tulosten perusteella 
voidaan erotella toisistaan vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat 
pilaantuneet maa-ainekset, tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavat 
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pilaantuneet maa-ainekset sekä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia 
sisältävät maa-ainekset ja eri käsittelypaikkoihin toimitettavat maa-
ainekset. Puhdistustyön ohjauksessa voi käyttää aiempien tutkimusten 
tuloksia. (Määräys 2.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 209 §:n mukaan lain täytäntöönpanon 
edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä 
pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. 
(Määräykset 2., 4., 8. ja 9.1.)

Pilaantuneen maan kaivualueet on edellytetty aidattavaksi sekä 
merkittäväksi kylteillä, jotta pilaantuneen maan kaivusta ja muista 
työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan ulkopuolisille tahoille 
ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle. Poistettavat 
pilaantunutta maa-ainesta sisältävät kuormat on edellytetty peitettäviksi 
ja haitta-ainepitoiset kaivetut maa-ainekset on edellytetty pidettäviksi 
erillään pilaantumattomista maa-aineksista, jotta haitta-ainepitoisista 
maa-aineksista ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 
(Määräykset 3.1., 3.2. ja 6.)

Jätelain (646/2011) 13 §:ssä säädetään mm., ettei jätteestä tai 
jätehuollosta saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
15 §:ssä säädetään jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta. (Määräykset 
2.–3.2., 5.–8. ja 9.3.)

Jäännöspitoisuusnäytteenotolla todennetaan maaperän haitta-
ainepitoisuudet pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen. 
Näytteenotolla varmennetaan edellytettyjen puhdistustavoitteiden 
toteutuminen. (Määräys 4.)

Päätöksessä on hyväksytty kaivettujen maa-ainesten välivarastointi 
siten, ettei siitä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. (Määräys 5.)

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava 
siirtoasiakirja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirja on oltava 
mukana jätteen siirron aikana ja se on annettava jätteen 
vastaanottajalle. Siirtoasiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen 
vuoden ajan. (Määräys 6.)

Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätelain 11 
luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle. 
(Määräys 6.)

Jätelain (646/2011) 8 § edellyttää, että kaikessa toiminnassa on 
mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. 
Etusijajärjestyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista 
uudelleenkäyttää, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään. 
(Määräykset 7.1.–7.2.)

Kaivetut pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan käsiteltäväksi 
vastaanottopaikkaan, jolla on voimassa oleva ympäristölupa käsitellä 
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kyseisiä maa-aineksia. Kaatopaikalle toimitettavien pilaantuneiden maa-
ainesten kaatopaikkakelpoisuus arvioidaan kaatopaikoista annetun 
asetuksen 331/2013 mukaisesti. Alueelta poistettavat kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset on edellytetty toimitettaviksi 
asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. (Määräys 7.1.)

Päätöksessä on hyväksytty puhdistustyön yhteydessä kaivettujen 
öljyhiilivetypitoisuuksiltaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaisten kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen välissä olevien maa-
ainesten hyötykäyttö kaivantojen täytöissä. Alueen maaperässä todetut 
öljyhiilivedyt saattavat aiheuttaa mm. hajuhaittaa myös alempia 
ohjearvoja alhaisimmissa pitoisuuksissa. Tämän vuoksi päätöksessä on 
katsottu, ettei maa-ainesten hyötykäytöstä saa aiheutua ympäristö- tai 
terveysriskiä. Päätöksessä on edellytetty täytöissä hyötykäytettävien 
maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksien ja sijoituskohteiden 
dokumentointia, jotta maa-ainekset voidaan huomioida asianmukaisesti 
tulevien kaivutöiden yhteydessä. (Määräys 7.2.)

Pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, etteivät vedessä olevat 
haitta-aineet pääse kulkeutumaan laajemmalle alueelle eivätkä aiheuta 
enempää maaperän pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa 
terveydelle tai ympäristölle. (Määräys 8.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä säädetään 
valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä 
suorittamista varten. Määräykset 9.1.–9.4. on annettu 
viranomaisvalvonnan kannalta.

Pilaantunutta maaperää puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, 
joihin ei ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty 
varautumaan, esim. maaperässä todetaan uusia haitta-aineita, 
maaperässä todettavat haitta-ainepitoisuudet poikkeavat merkittävästi 
aiemmista tutkimuksista, pilaantunut alue on arvioitua laajempi tai 
kaikkea pilaantunutta maa-ainesta ei voida poistaa. Tämän vuoksi 
valvontaviranomaisen voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita tai 
määräyksiä työn aikana. (Määräys 9.2.)

Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja 
muut puhdistustoimenpiteet. (Määräykset 9.3. ja 9.4.)

Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 85, 133, 136, 172, 190, 
191, 209 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §
Jätelaki (646/2011) 6, 8, 13, 15, 29, 121, 122 § 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 3, 4, 11, 24 §
Hallintolaki (434/2003)
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)
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Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 3 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ-
ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen 
maksullisista suoritteista vuonna 2022 (1259/2021)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 880 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- 
ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2022 (1259/2021) 
ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperän 
puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 
55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän päätöksen 
käsittelyyn kului 16 tuntia.

Valvonnan maksullisuus
Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun 
valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu 
valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, 
työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen 
maksullisista suoritteista vuonna 2022 (1259/2021) ja sen liitteenä 
olevaan maksutaulukkoon.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös
Sato-Rakennuttajat Oy (sähköisesti)

Tiedoksi
Kiinteistö Oy Vantaan Kaara (sähköisesti)
Asunto Oy Vantaan Atlas (sähköisesti)
Asunto Oy Vantaan Neptunus (sähköisesti)
Asunto Oy Vantaan Venus (sähköisesti)
Asunto Oy Vantaan Vesta (sähköisesti)
Vatrotalot 5 Oy (sähköisesti)
Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy (sähköisesti)
Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Kuuluttaminen
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 85 §:n mukaisesti Uudenmaan ELY-
keskus antaa päätöksen tiedoksi myös julkisella kuulutuksella. Kuulutus 
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ja kuulutettava päätös ovat nähtävillä Uudenmaan ELY-keskuksen 
verkkosivuilla.

Tietojärjestelmään merkitseminen
Alueen maaperää koskevat tiedot päivitetään valtakunnalliseen 
Maaperän tilan tietojärjestelmään.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden 
kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen 
liitteenä 4. olevassa valitusosoituksessa.

Hyväksyntä
Tämä päätös on hyväksytty sähköisesti. Päätöksen on esitellyt 
ylitarkastaja Mikko Tuomikoski ja ratkaissut ylitarkastaja Elina Kerko.

Liitteet
Liite 1. Puhdistettavan alueen sijaintikartta
Liite 2. Tutkimuspistekartta 
Liite 3. Puhdistusaluekartta
Liite 4. Valitusosoitus
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VALITUSOSOITUS 

Valitusviranomainen 

Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla 

Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava 

valitusajassa hallinto-oikeuden kirjaamoon. 

Valitusaika 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen tiedonsaannin 

katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on 

pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu 

vielä seuraavaan arkipäivään. 

Valituksen sisältö 

Valituksessa on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- valittajan nimi ja yhteystiedot 

- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan 

lähettää,  

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 

ja millä perustein (vaatimukset) 

- mihin valitusosoitus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on tämän 

yhteystiedot ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 

viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköisesti 

toimitettua valituskirjelmää ei tarvitse allekirjoittaa. 

Valituksen liitteet 

Valituskirjelmään on liitettävä 

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen, 

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisajankohdasta, 



- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle 

Asiamiehelle, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja 

tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä. 

Valituskirjelmän toimittaminen 

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on 

oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä 

liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopio, 

sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se 

on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen 

virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 

asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Oikeudenkäyntimaksu  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen 

tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta 

peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa 270 euron oikeudenkäyntimaksu. 

Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.  

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot  

Vaasan hallinto-oikeus 

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa 

Puhelin: kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00–16.15) 

Puhelinvaihde: 029 56 42611 

Faksi: 029 56 42760 

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
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