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Asia
Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen 
pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen 
hyväksynnästä.

Ilmoituksen tekijän nimi
Raaseporin kaupunki
Ruukintie 8
10330 Pinjainen

Puhdistettava alue
Puhdistettava alue sijaitsee Raaseporin Pinjaisissa osoitteessa 
Ruukintie 8. Alueen sijainti on esitetty liitteen 1 kartalla.

Puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöllä/määräalalla 710–673–2–299, 
710–673–2–299–M501 ja 710–673–2–297.Kiinteistön 710–673–2–299 
omistaa Fastighets Ab Grepsmedjan i Raseborg, määräalan 710–672–
2–299–M501 omistaa Billnäsin Ruukki Oy ja kiinteistön 710–673–2–297 
omistaa Raaseporin kaupunki.

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta
Alueelle rakennetaan uusi noin 40 metrin pituinen hulevesilinja. 
Tutkimusten perusteella maaperä on pilaantunut öljyhiilivedyillä.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen 
maaperän puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus 
alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (myöhemmin 
ELY-keskus). Ilmoitus on tehtävä riittävän ajoissa kuitenkin viimeistään 
45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen vaiheen 
aloittamista. Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta 
toimitettiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
17.6.2021. Ilmoitusta on täydennetty 7.7. ja 16.7.2021.

Puhdistettavan alueen kuvaus

Toiminta alueella
Alueella on harjoitettu työkalu- ja huonekaluteollisuutta sekä 
voimalaitostoimintaa 1880-luvulta aina 1980-luvulle saakka. Alueen 
käyttöhistoriasta ei ole säilynyt yhtenäisiä dokumentteja. Kiinteistöllä 
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710–673–2–299 tehdasrakennuksissa on toiminut työkalu- ja 
huonekalutehtaita vuosina 1888–1963.

Ympäristö, lähimmät häiriintyvät kohteet ja kaavoitustilanne
Puhdistettava alue sijaitsee Billnäsin ruukin alueella Forsbyntien ja 
Ruukintien risteyksen lähettyvillä. Lähin asutus sijaitsee noin 60 metrin 
etäisyydellä lounaassa. 

Puhdistettava alue on merkitty voimassa olevassa asemakaavassa 
liikerakennusten korttelialueelle, joka on kulttuurihistoriallisesti arvokas 
(kaavamerkintä KL/s). Puhdistettava alue sijoittuu kokonaisuudessaan 
saa-1-merkitylle (mahdollisesti puhdistettava/kunnostettava maa-alue) 
alueelle. Em. merkintää koskee seuraava kaavamääräys:

"Maaperän ja käyttötarkoituksen muutoksen alaisten rakennusten 
pilaantuneisuus on selvitettävä ja suoritettava tarpeelliset 
kunnostustoimenpiteet ennen alueella tehtäviä maaperän 
kaivuutoimenpiteitä. Alueella saattaa olla rakennushistoriallisia tai 
arkeologisia arvoja. Kunnostustoimenpiteiden suunnittelussa on 
kuultava museoviranomaisia.

Kunnostustoimenpiteiden vaikutukset Mustionjoen Natura-alueen 
valinnan perusteena oleviin luontoarvoihin tulee arvioida suunnittelun 
yhteydessä ja esittää suunnitelma Uudenmaan ELY-keskuksen 
luonnonsuojeluyksikön hyväksyttäväksi ennen toimenpiteiden 
toteuttamista."

Alueen maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteet

Maaperä
Hulevesilinjan alueella maaperä on soraa ja perusmaa savea.

Pohja- ja pintavesi
Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue 
(Forsby, 0160652, 2-luokka) sijaitsee reilun 800 metrin etäisyydellä 
lounaassa.

Lähin pintavesi on Mustionjoki, joka sijaitsee lähimmillään noin 130 
metrin etäisyydellä koillisessa. Maaperätutkimuksissa vuonna 2021 
havaittiin vesipinta 1,9 metrin syvyydellä maanpinnasta.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

 Raaseporin kaupunki, Maaperän pilaantuneisuustutkimukset ja 
esitys kunnostussuunnitelmasta, Billnäsin hulevesilinja, 
Insinööritoimisto Gradientti Oy 16.6.2021.
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 Raaseporin kaupunki, Billnäs - ruukkialue, Pilaantuneiden maiden 
kartoitus, FCG Finnish Consulting Group Oy 20.3.2011

Pilaantumista koskevat tiedot
Kiinteistön alueella on tehty maaperän pilaantuneisuustutkimuksia 
ainakin vuosina 2008 (näytepistetunnus P), 2010 (näytepistetunnus 
FCG) ja 2021 (näytepistetunnus KK). Hulevesilinjaa koskien oleellisia 
tutkimuksia ovat vuosina 2010 ja 2021 tehdyt tutkimukset. 
Rakennettavan hulevesilinjan ja tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty 
liitteenä 2 olevassa karttapiirustuksessa.

Maaperätutkimukset 2010
Alueella tehtiin maaperätutkimuksia joulukuussa 2010 usealla erillisellä 
tutkimusalueella. Hulevesilinjan läheisyyteen sijoittuu kaksi 
tutkimuspistettä (FCG1 ja FCG3), joista otettiin yhteensä seitsemän 
näytettä. Kaikista näytteistä mitattiin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 
pitoisuuksia (VOC) PID-mittarilla, neljästä näytteestä mitattiin XRF-
kenttämittarilla metallien ja puolimetallinen (As, Cr, Cy, Pb, Ni ja Zn) 
pitoisuuksia ja kahdesta näytteestä mitattiin PetroFlag-kenttätestillä 
öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Laboratoriossa analysoitiin BTEX-
yhdisteiden pitoisuudet (2 näytettä), MTBE:n ja TAME:n pitoisuudet (2 
näytettä), bensiinijakeiden C5-C10 pitoisuus (2 näytettä) ja öljyhiilivetyjen 
>C10-C40 pitoisuudet (2 näytettä).

Näytepisteestä FCG1 syvyydeltä 1,5-2,0 m otetussa näytteessä 
todettiin valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen ylemmän 
ohjearvon ylittävä keskitisleiden (>C10-C21) pitoisuus 1 320 mg/kg. 
Raskaiden öljyjakeiden (>C21-C40) pitoisuus oli 380 mg/kg ja 
öljyhiilivetyjen >C10-C40 summapitoisuus oli 1 700 mg/kg.

Näytepisteestä FCG3 syvyydeltä 2,0-3,0 m otetussa näytteessä 
todettiin alemman ohjearvon ylittävä keskitisleiden (>C10-C21) pitoisuus 
920 mg/kg. Raskaiden öljyjakeiden (>C21-C40) pitoisuus oli 220 mg/kg ja 
öljyhiilivetyjen >C10-C40 summapitoisuus oli 1 140 mg/kg.

Muita kynnys- tai ohjearvon ylityksiä ei havaittu em. näytepisteissä. 

Maaperätutkimukset 2021
Hulevesilinjan alueella tehtiin maaperän pilaantuneisuustutkimus 
huhtikuussa 2021, jolloin näytteitä otettiin neljästä (KK1-KK4) 
kaivinkoneelle kaivetusta koekuopasta yhteensä 20 kappaletta. 
Koekuopat ulotettiin putkilinjan alapinnan tason alapuolelle 2,5–2,9 
metrin syvyyteen maanpinnasta.

Jokaisesta koekuopasta otettiin näytteitä kokoomanäytteinä 0,5–1,0 m 
paksuisista kerroksista sekä kuoppien kaakon ja luoteen puoleisilta 
seinämiltä. Kaikista otetuista näytteistä havainnoitiin maalajit ja haju. 
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Koekuopista otetuista näytteistä valittiin aistihavaintojen ja lähtötietojen 
perusteella näytteet laboratorioanalyyseihin. Osa samasta syvyydestä 
mutta eri koekuopista otetuista näytteistä yhdistettiin kokoomanäytteiksi. 
Lisäksi koekuoppien KK2-4 kaakon puoleisilta seinämiltä otetut näytteet 
yhdistettiin kokoomanäytteeksi KK2-4_reu_2 ja luoteen puoleisilta 
seinämiltä otetut näytteet kokoomanäytteeksi KK2-4_reu_F. 
Laboratoriossa analysoitiin yhteensä 11 näytettä ja kaikista näytteistä 
analysoitiin öljyhiilivetyjen >C10-C40 pitoisuudet.

Koekuopasta KK1 2,0-2,5 metrin syvyydestä otetussa näytteessä 
todettiin ylemmän ohjearvon ylittävä keskitisleiden (>C10-C21) pitoisuus 
1 300 mg/kg. Raskaiden öljyjakeiden (>C21-C40) pitoisuus oli 240 mg/kg 
ja öljyhiilivetyjen >C10-C40 summapitoisuus oli 1 500 mg/kg. 

Muita kynnys- tai ohjearvojen ylityksiä ei havaittu tutkituissa näytteissä.

Koekuopassa FCG1 havaittiin vesipinta 1,9 metrin syvyydellä 
maapinnasta. Veden pinnassa oli havaittavissa öljyä. Vesinäytettä ei 
otettu.

Puhdistustarve- ja tavoitteet
Koska tutkitun linjan alueelle ollaan asentamassa hulevesiputki, 
esitetään, että hulevesiputken alue perustettaisi siten, että sitä 
ympäröivän maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet alittavat säädetyt 
kynnysarvot. 

Tehdyissä maaperän pilaantuneisuustutkimuksissa havaittiin ylemmän 
ohjearvon ylittävä pitoisuus öljyhiilivetyjä C10-C21 sekä kynnysarvon 
ylittävä pitoisuus öljyhiilivetyjä C10-C40 tutkimuspisteessä KK1 
syvyydeltä 2–2,5 m otetussa näytteessä. Suunnitellun hulevesilinjan 
pohjoisosan perusmaan pintakerros katsotaan täten valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaisesti pilaantuneeksi.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistusmenetelmä ja työn toteuttaminen

Maaperä puhdistetaan massanvaihdolla hulevesilinjan rakentamisen 
yhteydessä hulevesilinjan rakentamisen vaatimalta alueelta. 
Pilaantuneen saven päältä kaivetaan ensin pois puhdas sora kasalle. 
Sora hyödynnetään työn valmistuttua kaivannon täytöissä. Soran 
poiston jälkeen aloitetaan pilaantuneen maan eli saven kaivu putkilinjan 
pohjoispäästä. Pilaantunut savi kaivetaan lavalle. Kaivua ohjataan 
aistinvaraisesti. Kaivua jatketaan syvyyssuunnassa, kunnes tavoitetaan 
aistinvaraisesti puhdas savi.

Poistettavan maa-aineksen määrän on arvioitu olevan 10–20 m3ktr. Työ 
toteutetaan aikaisintaan elokuussa 2021.
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Työnaikainen näytteenotto

Kaivunohjauksessa käytetään tarvittaessa apuna kenttätestejä. Lopuksi 
maaperästä otetaan jäännöspitoisuusnäytteet kaivannon pohjalta ja 
seinämiltä siten, että yksi näyte edustaa korkeintaan 100 m2 kokoista 
aluetta (kaivannon pohja) tai 20 metriä (seinämä). Seinämiltä otettavat 
jäännöspitoisuusnäytteet otetaan kerroksesta, jossa kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia on tutkimusten yhteydessä havaittu. 
Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoidaan laboratoriossa öljyhiilivedyt 
C10-C40. 

Eristäminen

Mikäli kaivannon seinämille jää kynnysarvot ylittäviä 
öljyhiilivetypitoisuuksia, eristetään kaivannon seinämät muovikalvolla tai 
bentoniittimatolla. Käytettäessä muovikalvoa, suojataan kalvo 
toimittajan ohjeen mukaisesti.

Pilaantuneen maan ja jätteiden käsittely

Poistettavat maa-ainekset toimitetaan asianmukaiset luvat omaavaan 
vastaanottopaikkaan. Jokaisen haitta-aineita sisältävän maan kuorman 
mukaan kirjoitetaan siirtoasiakirja, josta ilmenevät jätelain 12 § mukaiset 
tiedot. Kuormat peitetään ajon ajaksi.

Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin

Billnäsin ruukin muinaisjäännösalueen reuna ulottuu melko lähelle 
suunniteltua hulevesilinjaa. Mikäli kaivutyön aikana maaperässä 
havaitaan jotain erikoista, ollaan havainnoista yhteydessä Länsi-
Uudenmaan museoon.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi

Kunnostuksen päätteeksi puhdistuksesta laaditaan loppuraportti. 
Raportissa esitetään kuvaus tehdyistä toimenpiteistä, puhdistukseen 
osallistuneiden yhteystiedot, puhdistetut alueet kartalla, 
näytteenottoalueet ja jäännöspitoisuusnäytteiden tulokset, malli 
siirtoasiakirjasta ja poistettujen massojen määrä sekä näiden 
tutkimustulokset. 

Puhdistuksen loppuraportti toimitetaan kolmen kuukauden kuluessa 
puhdistuksen päättymisestä Uudenmaan ELY-keskukselle.

Puhdistuksen vaikutukset Mustionjoen luontoarvoihin
Koska poiskaivettava öljyhiilivedyillä pilaantunut maa-aines kaivetaan 
suoraan lavalle, eivät öljyhiilivedyt pääse leviämään ympäristöön 
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kunnostuksen aikana tai sen seurauksena esimerkiksi sadevesien 
mukana. Tällöin haitallisia vaikutuksia Mustionjokeen ei synny. 

Lisäksi kunnostusalue on hyvin pieni ja kunnostus kestoltaan hyvin 
lyhyt. Töiden jälkeen kaivanto täytetään. Täten kunnostustoimenpiteillä 
ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia muuhun ympäristöön.

Länsi-Uudenmaan museon lausunto 
Ilmoitusasiakirjoihin oli liitetty Länsi-Uudenmaan museo lausunto 
koskien pilaantuneisuustutkimusten suorittamista. Lausunnossa 
todettaan, että uusittava putki sijaitsee Billnäsin ruukin 
muinaisjäännösalueen ulkopuolella. Historiallisten karttojen perusteella 
putkilinjalla ei ole syytä olettaa löytyvän Billnäsin ruukin tai läheisen 
Forsbyn historiallisen kylän toimintaan liittyviä muinaisjäännöksiä tai 
muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita.

Ilmoituksen käsittelyn aikana (16.7.2021) saadun tiedon mukaan 
annetun lausunnon perusteella voi toteuttaa myös kaivutyön ja mikäli 
työn aikana tulee esille jotain erikoista, tulee olla yhteydessä Länsi-
Uudenmaan museoon. 

Viranomaisen ratkaisu
Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Raaseporin kaupungin 
ilmoituksen, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista 
Raaseporin Pinjaisissa osoitteessa Ruukintie 8 sijaitsevilla kiinteistöillä 
ja määräalalla 710–673–2–299, 710–673–2–299–M501 ja 710–673–2–
297 ja hyväksyy sen seuraavin määräyksin:

Puhdistustavoitteet
1.1. Hulevesilinjan rakentamisen vuoksi kaivettavalta alueelta on 

poistettava maa-ainekset, joiden öljyhiilivetyjen >C10-C40 
summapitoisuus ylittää valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaisen kynnysarvon.

1.2. Maaperän puhdistustöihin on oltava maanomistajan suostumus 
ennen töihin ryhtymistä.

1.3. Päätöksen määräysten 1.1., 1.2. ja 2.–10.5. mukaiset toimenpiteet 
on toteutettava 31.7.2026 mennessä. Mikäli puhdistamiselle on 
tarpeen hakea lisäaikaa, on asiasta tehtävä Uudenmaan ELY-
keskuksen hyväksyttäväksi perusteltu esitys. Esitys on 
toimitettava tiedoksi myös Raaseporin kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle ja maanomistajille.
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Kaivutyön aikaiset maaperätutkimukset
2. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen aikana on otettava 

maaperänäytteitä pilaantuneen alueen laajuuden, kaivusyvyyden ja 
kaivettavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksien 
tarkastamiseksi. Näytteet on otettava siten, että maa-ainesten 
haitta-ainepitoisuudet ovat edustavasti selvitetty.

Jos näytteiden tutkimisessa käytetään kenttämittauslaitetta, on 
kenttämittaustuloksista vähintään joka kymmenennen näytteen, 
kuitenkin vähintään kahden näytteen tulos jokaiselta kaivualueelta, 
tarkastettava laboratoriomittauksilla. Laboratorionäytteistä on 
analysoitava vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä 
tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Alueen yleinen hoito ja järjestys
3.1. Puhdistettava alue on aidattava ja varustettava pilaantuneen 

maaperän puhdistuksesta kertovin kyltein. 

Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus ja muut puhdistukseen 
liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että 
pilaantunutta maa-ainesta ei leviä ympäristöön. Puhdistustyön 
aikana on huolehdittava, ettei puhdistamisesta aiheudu haittaa tai 
vaaraa alueella tai sen lähistöllä oleskeleville eikä muuta terveys- 
tai ympäristöriskiä.

3.2. Kaivetut pilaantumattomat maa-ainekset ja eri käsittelypaikkoihin 
toimitettavat haitta-ainepitoiset maa-ainekset on pidettävä erillään 
kaivun, lastaamisen, mahdollisen välivarastoinnin ja kuljetuksen 
aikana.

Kaivualueiden jäännöspitoisuudet
4. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen on kaivantojen 

seinämistä ja pohjista otettava edustavia maanäytteitä. 
Näytteenottotiheys on valittava siten, että kaivannon seinämien ja 
pohjien haitta-aineiden jäännöspitoisuudet tulevat tarkasti ja 
luotettavasti selvitetyksi. Jokaiselta pilaantuneen maan 
kaivualueelta on otettava kuitenkin vähintään kaksi edustavaa 
näytettä. Näytteistä on analysoitava laboratoriossa vähintään 
kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa todettujen haitta-
aineiden pitoisuudet.

Eristävä rakenne
5. Mikäli kaivantojen reunoille ja/tai pohjalle jää maa-ainesta, jonka 

haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 mukaiset kynnysarvot, on haitta-ainepitoiset maa-
ainekset eristettävä kaivannon täytöstä tarkoitukseen soveltuvalla 
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materiaalilla. Tiedot toteutuneista erottavista/ eristävistä 
rakenteista on esitettävä määräyksessä 10.5. edellytetyssä 
loppuraportissa kartta ja poikkileikkauskuvineen.

Välivarastointi
6. Kaivettuja maa-aineksia voidaan tarvittaessa välivarastoida 

kaivualueiden läheisyydessä esim. näytteiden analysoinnin 
vaatiman ajan. Välivarastoinnin on oltava mahdollisimman 
lyhytaikaista ja se on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu 
maaperän pilaantumista, pilaantumattoman ja haitta-ainepitoisen 
maa-aineksen sekoittumista, haitta-ainepitoisen maa-aineksen 
pölyämistä, haitta-ainepitoisten suoto-/valumavesien 
muodostumista tai muuta terveys- tai ympäristöhaittaa.

Mikäli välivarastointi toteutetaan päällystämättömällä alueella, on 
alueen maaperän pintakerroksen pilaantumattomuus varmistettava 
edustavalla näytteenotolla välivarastoinnin päätyttyä.

Pilaantuneiden maa-ainesten kuljettaminen
7. Pilaantuneet maa-ainekset on peitettävä kuljetuksen ajaksi. 

Pilaantuneen maa-aineksen kuljetuksesta on tehtävä 
siirtoasiakirja, joka on oltava mukana kuljetuksen aikana ja 
luovutettava jätteen vastaanottajalle. Jätteen saa antaa 
kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle 
toiminnanharjoittajalle.

Haitta-ainepitoisten maa-ainesten käsittely
8. Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava ominaisuuksiensa 

mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja toissijaisesti 
loppukäsiteltäväksi vastaanottopaikkaan, jonka ympäristöluvassa 
on hyväksytty kyseisen jätteen käsittely.

Pilaantuneen veden käsittely
9. Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä vedestä 

on otettava edustavia vesinäytteitä. Näytteistä on tutkittava 
vähintään alueella tehdyissä maaperätutkimuksissa todetut haitta-
aineet.

Pilaantunut vesi on poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on 
puhdistettava paikan päällä tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla. 
Jos kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään, on veden 
viemäröintiin pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta 
laitokselta ja noudatettava sen antamia ohjeita ja määräyksiä.
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Veden käsittelyssä talteenotettu, haitta-aineita sisältävä jäte on 
toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on 
hyväksytty kyseisen jätteen käsittely. Vaarallisen jätteen 
kuljetuksesta on tehtävä siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja on oltava 
mukana jätteiden siirron aikana ja se on luovutettava jätteiden 
vastaanottajalle.

Tiedottaminen, valvonta, kirjanpito ja raportointi
10.1. Puhdistustyöhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen 

määräysten noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. 
Valvonnasta vastaavan nimi ja yhteystiedot sekä puhdistuksen 
aloittamisajankohta on ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan ELY-
keskukselle, Raaseporin kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle ja maanomistajille ennen 
toimenpiteiden aloittamista. Edellä mainituille tahoille on 
ilmoitettava myös tämän päätöksen mukaisten tutkimus- ja 
puhdistustoimenpiteiden lopettamisajankohta.

10.2. Mikäli tutkimus- ja puhdistustyön aikana todetaan muita kuin 
määräyksessä 1.1. mainittuja haitta-aineita, aiemmissa 
tutkimuksissa todettuja haitta-aineita aiempaa merkittävästi 
suurempina pitoisuuksina tai laajemmilla alueilla, kaikkea 
puhdistustavoitteet ylittävää maa-ainesta ei saada poistettua sekä 
muista poikkeuksellisista tilanteista tai puhdistussuunnitelman 
mahdollisista muutostarpeista, on viipymättä ilmoitettava 
jatkotoimenpiteiden sopimiseksi Uudenmaan ELY-keskukselle, 
Raaseporin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja 
maanomistajille.

Mikäli töiden aikana havaitaan merkkejä muinaisjäännöksiä tai 
muista arkeologisista kulttuuriperintökohteista on siitä viipymättä 
ilmoitettava Uudenmaan ELY-keskukselle, Länsi-Uudenmaan 
museoon, Raaseporin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 
ja maanomistajille.

10.3. Jos haitta-aineita todetaan kulkeutuneen tai maaperän 
pilaantumisen todetaan jatkuvan naapurikiinteistölle, on asiasta 
viipymättä ilmoitettava Uudenmaan ELY-keskukselle, Raaseporin 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kyseisen alueen 
maanomistajalle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.

10.4. Työn aikana on pidettävä kirjaa maaperänäytteenotosta ja eri käsit-
telypaikkoihin toimitettavan maa-aineksen haitta-
ainepitoisuuksista sekä pilaantuneen maa-aineksen määristä ja 
sijoituskohteista.

10.5. Tämän päätöksen mukaisista tutkimus- ja puhdistustoimenpiteistä 
on tehtävä raportti, jossa on esitettävä puhdistustyön 
toteuttaminen ja karttapiirustus toteutuneista kaivualueista ja 
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-syvyyksistä, kuvaus työn aikaisista näytteenottomenetelmistä ja 
yhteenveto työn aikaisesta näytteenotosta, kirjanpitotiedot 
poistetuista haitta-ainepitoisista maa-aineksista, analyysitulokset 
puhdistetun maaperän haitta-aineiden jäännöspitoisuuksista ja 
näytteenottopaikkojen sijainnit karttapiirustuksessa esitettyinä 
sekä yhteenveto mahdollisten vesinäytteiden analyysituloksista ja 
pilaantuneen veden poistamisesta ja käsittelystä. Raporttiin on 
liitettävä yhteenveto pilaantuneiden maa-ainesten 
siirtoasiakirjoista.

Raportti on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle, Raaseporin 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja maanomistajille 
kahden kuukauden kuluessa kaivutyön loppuunsaattamisesta.

Päätöksen perustelut
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän ja 
pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen 
yhteydessä maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai 
poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä 
tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), jos 
puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellytä ympäristölupaa. Valtion 
valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta 
päätöksen. Päätöksessä on annettava tarvittavat määräykset alueen 
puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen 
hyödyntämisestä ja tarkkailusta. (Määräykset 1.1.–10.5.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä 
velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan 
selvilläolovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja 
rajoittaa toimintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän 
pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). 
(Määräykset 1.1.–8., 10.2. ja 10.3.)

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) on säädetty maaperässä 
yleisimmin esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot, alemmat 
ohjearvot ja ylemmät ohjearvot, joita käytetään apuna maaperän 
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Mikäli yhden tai 
useamman haitta-aineen pitoisuus maaperässä ylittää kynnysarvon, on 
maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Maaperää 
pidetään yleensä pilaantuneena, jollei arvioinnista muuta johdu: 1) 
alueella, jota käytetään teollisuus-, varasto- tai liikennealueena, jos 
yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn ylemmän 
ohjearvon; 2) muulla kuin 1 kohdassa tarkoitetulla alueella, jos yhden tai 
useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn alemman ohjearvon.

Maaperässä todettu kohonneita pitoisuuksia öljyhiilivetyjä. 
Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 liitteessä säädetyt öljyhiilivetyjen 
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kynnysarvot, alemmat ohjearvot ja ylemmät ohjearvot on esitetty 
taulukossa 1.

Taulukko 1. Öljyhiilivetyjen kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät 
ohjearvot.
Haitta-aine Kynnysarvo 

[mg/kg]

Alempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Ylempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Keskitisleet (>C10–C21) 300 1 000
Raskaat öljyjakeet (>C21–C40) 600 2 000
Öljyjakeet (>C10–C40) 300   

Päätöksessä on hyväksytty ilmoituksessa esitetyn mukaisesti maaperän 
puhdistustavoitteeksi valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukainen 
kynnysarvo öljyhiilivedyille. Puhdistustavoitteet on katsottu riittäviksi 
huomioiden alueen käyttö ja ympäristöolosuhteet. (Määräys 1.1.)

Toisen omistuksessa olevalla alueella ei saa toimia ilman omistajan 
suostumusta. Ilmoituksen käsittelyn yhteydessä saadun tiedon mukaan 
maanomistajan suostumus töiden toteuttamiselle on, mutta 
ilmoitusasiakirjoihin ei ollut liitetty maanomistajien antamaa 
suostumusta. (Määräys 1.2.)

Päätöksessä on edellytetty toteutettavaksi puhdistustoimenpiteet viiden 
vuoden kuluessa. Kyseessä on kertaluontoinen puhdistustoimenpide, 
jonka voi arvioida olevan lyhytkestoinen. Mikäli puhdistusta ei jostain 
syystä pystytä toteuttamaan viiden vuoden määräajassa, voi siihen 
hakea lisäaikaa ELY-keskukselta. Tällöin tulee arvioitavaksi se, ovatko 
alueen olosuhteet ja suunnitelmat muuttuneet niin, että on tarpeen 
laatia uusi ilmoitus, vai vastaavatko ne edelleen tämän päätöksen 
perustana ollutta tilannetta. (Määräys 1.3.)

Puhdistustyön aikaisella näytteenotolla selvitetään mm. tarvittava 
kaivusyvyys sekä kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet. 
Käsittelyyn toimitettavien maa-ainesten tutkiminen on edellytetty 
toteutettavaksi siten, että kenttämittaustulokset varmennetaan 
laboratoriossa maa-aineseräkohtaisesti ja että tulosten perusteella 
voidaan erotella toisistaan vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat 
pilaantuneet maa-ainekset, tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavat 
pilaantuneet maa-ainekset sekä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia 
sisältävät maa-ainekset ja eri käsittelypaikkoihin toimitettavat maa-
ainekset. Pudistustyön ohjauksessa voidaan hyödyntää aiempien 
tutkimusten tuloksia. (Määräys 2.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 209 §:n mukaan lain täytäntöönpanon 
edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä 
pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. 
(Määräykset 2., 4., 9. ja 10.1.)



UUDELY/6997/2021 12/15

Pilaantuneen maan kaivualueet on edellytetty aidattavaksi sekä 
merkittäväksi kylteillä, jotta pilaantuneen maan kaivusta ja muista 
työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan ulkopuolisille tahoille 
ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle. Poistettavat 
pilaantunutta maa-ainesta sisältävät kuormat on edellytetty peitettäviksi 
ja haitta-ainepitoiset kaivetut maa-ainekset on edellytetty pidettäviksi 
erillään pilaantumattomista maa-aineksista, jotta haitta-ainepitoisista 
maa-aineksista ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 
(Määräykset 3.1., 3.2. ja 7.)

Jätelain (646/2011) 13 §:ssä säädetään mm., ettei jätteestä tai 
jätehuollosta saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
15 §:ssä säädetään jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta. (Määräykset 
2.–3.2., 6.–9. ja 10.4.)

Jäännöspitoisuusnäytteenotolla todennetaan maaperän haitta-
ainepitoisuudet pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen. 
Näytteenotolla varmennetaan edellytettyjen puhdistustavoitteiden 
toteutuminen. (Määräys 4.)

Mikäli kaivantojen reunoille ja/tai pohjiin jää puhdistuksen 
tavoitepitoisuudet ylittävää maa-ainesta, on maa-ainekset edellytetty 
eristettäviksi täytöstä soveltuvalla rakenteella. Eristämisellä 
varmistetaan, että haitta-aineita ei kulkeudu puhdistetulle alueelle, 
maaperään jääneet kynnysarvon ylittävät haitta-ainepitoisuudet 
havaitaan alueella myöhemmin tehtävien kaivutöiden yhteydessä. 
(Määräys 5.)

Päätöksessä on hyväksytty kaivettujen maa-ainesten välivarastointi 
siten, ettei siitä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. (Määräys 6.)

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava 
siirtoasiakirja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirja on oltava 
mukana jätteen siirron aikana ja se on annettava jätteen 
vastaanottajalle. Siirtoasiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen 
vuoden ajan. (Määräys 7.)

Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätelain 11 
luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle. 
(Määräys 7.)

Jätelain (646/2011) 8 § edellyttää, että kaikessa toiminnassa on 
mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. 
Etusijajärjestyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista 
uudelleenkäyttää, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään. 
(Määräys 8.)

Kaivetut pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan käsiteltäväksi 
vastaanottopaikkaan, jolla on voimassa oleva ympäristölupa käsitellä 
kyseisiä maa-aineksia. Kaatopaikalle toimitettavien pilaantuneiden maa-
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ainesten kaatopaikkakelpoisuus arvioidaan kaatopaikoista annetun 
asetuksen 331/2013 mukaisesti. Alueelta poistettavat kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset toimitetaan asianmukaisen 
luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. (Määräys 8.)

Pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, etteivät vedessä olevat 
haitta-aineet pääse kulkeutumaan laajemmalle alueelle eivätkä aiheuta 
enempää maaperän pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa 
terveydelle tai ympäristölle. (Määräys 9.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä säädetään 
valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä 
suorittamista varten. Määräykset 10.1.–10.5. on annettu 
viranomaisvalvonnan kannalta.

Pilaantunutta maaperää puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, 
joihin ei ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty 
varautumaan, esim. maaperässä todetaan uusia haitta-aineita, haitta-
aineita todetaan aiempaa korkeampina pitoisuuksina tai haitta-aineita 
on kulkeutunut arvioitua laajemmalle. Tämän vuoksi 
valvontaviranomaisen voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita tai 
määräyksiä työn aikana. (Määräys 10.2.)

Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja 
muut puhdistustoimenpiteet. (Määräykset 10.4. ja 10.5.)

Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 85, 133, 136, 172, 190, 
191, 209 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §
Jätelaki (646/2011) 6, 8, 13, 15, 29, 121, 122 § 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 3, 4, 11, 24 §
Hallintolaki (434/2003)
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 3 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ-
ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen 
maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 770 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä 
kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 
(1272/2020) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen 
maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä 
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maksu on 55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän 
päätöksen käsittelyyn kului 14 tuntia.

Valvonnan maksullisuus
Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun 
valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu 
valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, 
työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen 
maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020) ja sen liitteenä 
olevaan maksutaulukkoon.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös
Raaseporin kaupunki (sähköisesti)

Tiedoksi
Raaseporin kaupunki / Henrik Westerlund ja Piia Nordström 
(sähköisesti)
Fastighets Ab Grepsmedjan i Raseborg (sähköisesti)
Billnäsin Ruukki Oy, Itämerenkatu 23, 00180 Helsinki
Länsi-Uudenmaan museo (sähköisesti) 
Raaseporin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Insinööritoimista Gradientti Oy / Siiri Harju ja Kirsti Määttä (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Kuuluttaminen
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 85 §:n mukaisesti Uudenmaan ELY-
keskus antaa päätöksen tiedoksi myös julkisella kuulutuksella. Kuulutus 
ja kuulutettava päätös ovat nähtävillä Uudenmaan ELY-keskuksen 
verkkosivuilla.

Tietojärjestelmään merkitseminen
Alueen maaperää koskevat tiedot päivitetään valtakunnalliseen 
Maaperän tilan tietojärjestelmään.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden 
kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen 
liitteenä 3. olevassa valitusosoituksessa.
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Hyväksyntä
Tämä päätös on hyväksytty sähköisesti. Päätöksen on esitellyt 
ylitarkastaja Elina Kerko ja ratkaissut ylitarkastaja Vesa Suominen.

Liitteet
Liite 1. Puhdistettavan alueen sijaintikartta
Liite 2. Hulevesilinjan ja tutkimuspisteiden sijainnit
Liite 3. Valitusosoitus



Tämä asiakirja UUDELY/6997/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument UUDELY/6997/2021  har 
godkänts elektroniskt

Esittelijä Kerko Elina 21.07.2021 08:16

Ratkaisija Suominen Vesa 21.07.2021 08:24



0,220,4 0

Ympäristökarttapalvelu Karpalo

19-heinä-2021

1:

0,4 km ETRS-TM35FIN

Lähde: Maanmittauslaitos

8 764

A003754
Ellipsi

A003754
Puhekupla
Puhdistettavan alueen sijainti

A003754
Tekstiruutu
Liite 1. ELY-keskuksen päätökseen 21.7.2021, UUDELY/6997/2021



Hulevesilinja

KK1

KK2

KK3

KK4

10 20m0

C10-C21 yli ylemmän ohjearvon

.710-673-2-299

.71
0-6

73
-2-

29
7

.710-673-2-245

Ruukintie

FCG3

FCG1

P9

P3

P2 P4

P8 P7

C10-C21 yli alemman ohjearvon
Haitta-aineet yli ylemmän ohjearvon (WSP)
Haitta-aineet yli alemman ohjearvon (WSP)

A003754
Tekstiruutu
Liite 2. ELY-keskuksen päätökseen 21.7.2021, UUDELY/6997/2021



Liite 3. ELY-keskuksen päätökseen 21.7.2021, UUDELY/6997/2021

Valitusosoitus

Valitusviranomainen

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta 
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella, siten kuin 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tarkemmin säädetään.

Valitusaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen 
julkaisemisajankohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava
- valittajan nimi ja yhteystiedot;
- se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat 

voidaan lähettää (prosessiosoite);
- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 

tehtäväksi (vaatimukset);
- vaatimusten perustelut; ja
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 

valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös 
tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä 
ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä 
valitukseen valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu 
edustamaan päämiestä. 



Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitus liitteineen voidaan lähettää myös postitse, telekopiona tai sähköpostilla. 
Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 
päättymistä. Sähköisesti (telekopio, sähköposti, sähköinen asiointipalvelu) toimitettavan 
valituksen tulee olla toimitettu siten, että se viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä 
ennen viraston aukioloajan päättymistä on kokonaisuudessaan käytettävissä viraston 
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. 

Valituksen ja liitteiden lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla 
vastuulla.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä 
asiointipalvelussa oikeus.fi  (https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet). 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa 
oikeudenkäyntimaksu 260 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen 
säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00-16.15)
Puhelinvaihde: 029 56 42611
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
 oikeus.fi (https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet)
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