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limoituksen tekija

02.06.2023 Julkinen

Paatos ymparistonsuojelulain (527/2014) 136 §:n
mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen
maaperan puhdistamista.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
PL 69
35541 Tampere

Puhdistettavan alueen sijainti

Kiinteiston omistaja

Puhdistusalue, jolla tehdaan erillisia puhdistustoimenpiteita, sijaitsee
Kirkkonummella Upinniemen varuskunta-alueella.

Puhdistusalue on osa kiinteistda, jonka kiinteistétunnus on 257-467—-1—
54.

Kiinteiston omistaa Suomen valtio.

Puhdistettavaa aluetta hallinnoiva viranomainen ja alueen haltija

Puhdistusaluetta hallinnoiva viranomainen on Puolustuskiinteistot ja
alue on Puolustusvoimien hallinnassa.

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste seka viranomaisen toimivalta

Uudenmaan ELY-keskus
Kutsunumero 0295021000

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen
maaperan ja pohjaveden puhdistamiseen voidaan ryhtya tekemalla siita
ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukselle.
[Imoitus on tehtava hyvissa ajoin, kuitenkin viimeistaan 45 vuorokautta
ennen puhdistamisen kannalta olennaisen tydvaiheen aloittamista.

liImoitus pilaantuneen maaperan puhdistamisesta toimitettiin
Uudenmaan ELY-keskukselle 23.3.2023. limoitusta tdydennettiin
19.5.2023.

PL 36

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa 00521 HELSINKI
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Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

e Kunnostuksen yleissuunnitelma, Sitowise Oy 2023.
o Toimenpideraportti, Sitowise Oy 2022.

e Tutkimusraportti, Ramboll Finland Oy 2022.

o Tutkimusraportti, Sitowise Oy 2019.

e Toimenpideraportti, Ramboll Finland Oy 2012.

o Toimenpideraportti, Ramboll Finland Oy 2011.

Puhdistettava alue

Alueen toimintahistoria

Upinniemessa on ollut pitkdan Puolustusvoimien toimintaa ja
Upinniemen varuskunta on perustettu vuonna 1956. Sotasatama on
paaosin rakennettu Neuvostoliiton vuokrakauden aikana vuosina 1945—
1956.

Puhdistusalueella alusten tankkaukseen ja huoltoon liittyvan toiminnan
seurauksena maaperaan on voinut paasta metalleja ja dljyhiilivetyja,
erityisesti Oljyhiilivetyjen keskitisleita ja raskaita jakeita. Laivoissa on
aikaisemmin kaytetty lyijyakkuja. Alueella on aikaisemmin kaytetty
alkydipohjaisia lyijypigmenttimaaleja, jotka sisalsivat lyijya, tinaa,
kuparia ja sinkkia. Telakalla ei ole kaytetty TBT-pitoisia antifouling-
maaleja vuoden 2003 jalkeen, mutta telakan oman
ymparistohaittaselvityksen perusteella niita voi edelleen olla alusten
pohjissa.

Puhdistusalueella sijaitsee muun muassa laivatelakka,
varastorakennuksia, satamatoimintoja ja pilssivesiasema. Alue on
osittain paallystetty asfaltilla ja osittain se on paallystamaténta nurmi- tai
hiekkapintaista maa-aluetta.

Puolustusvoimien toiminta alueella jatkuu.

Alueen ja lahiympariston nykyinen ja tuleva maankaytto

Puhdistusalue sijaitsee Kirkkonummen Upinniemessa varuskunta-
alueella. LAhimmat asuinrakennukset sijaitsevat noin 250 metrin
paassa.

Kiinteistd on osoitettu yleiskaavassa Puolustusvoimien alueeksi
(kaavamerkinta EP).
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Alueen maapera- seka pohja- ja pintavesitiedot

Geologian tutkimuskeskuksen maaperakartta-aineiston perusteella
puhdistusalue on kartoittamattomalla alueella. Vuonna 2018
toteutettujen pohjatutkimusten perusteella pintamaa on tayttdmaata
(hiekkamoreeni). Noin metrin paksuisen tayttomaakerroksen alla on
todettu moreenia, silttisia maakerroksia tai kalliota. Upinniemen alueen
kalliopera on Geologian tutkimuskeskuksen kallioperdkartan perusteella
rapakivigraniittia.

Puhdistusalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eika alueen
pohjavetta tiettavasti kdyteta talousvetena. Lahin luokiteltu
pohjavesialue on noin kuusi kilometria kohteesta luoteeseen
merenlahden toisella puolella sijaitseva Timalabergenin (0175511) 2-
luokan pohjavesialue.

Pohjaveden pinnan korkeudesta alueella ei ole viimeaikaisia havaintoja,
mutta olettavasti pohjavesi on suunnilleen merenpinnan tasolla. Vuonna
2005 kohteeseen asennettiin valiaikainen pohjaveden havaintoputki,
jossa vesipinta todettiin merenpintaan nahden tasolla +0,4 m.
Pohjaveden virtaussuunnan arvioidaan karttatarkastelun perusteella
olevan luoteeseen kohti merta.

Puhdistusalue sijaitsee Suomenlahden rannikkoalueen Valialue-
nimisella vesistdalueella (81V062). Alue on osittain paallystettya.
Paallystetylta alueelta hulevedet ohjautuvat hulevesiviemariin.
Puhdistusalue rajautuu luoteessa Suomenlahden Pikkalanselkaan.

Haitta-aineita koskevat tiedot

Puhdistusalueella on tehty maaperatutkimuksia vuosina 2011, 2012,
2019 ja 2022.

Maaperatutkimuksissa alueelta on otettu yhteensa 65 maanaytetta.
Naytteitd on otettu seka kaivantojen seinamista etta
maaperanaytteenottoa varten kaivetuista koekuopista. Tutkimukset on
ulotettu syvimmilldén kolmen metrin syvyyteen maanpinnasta.

Laboratorioanalyyseissa alueelta otetuista maanaytteista on todettu
oljyhiilivetyja (C4—Cyo), tributyylitinaa (TBT), trifenyylitinaa (TPT) seka
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisia metalleja ja
puolimetalleja (Sb, As, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn ja V). Todetut pitoisuudet
vaihtelevat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisten
kynnysarvojen ylittavista pitoisuuksista aina selvasti ylemman ohjearvon
ylittaviin pitoisuuksiin.
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Maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve

Koko puhdistusaluetta kattavaa valtioneuvoston asetuksen 214/2007
mukaista maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia ei
ole laadittu. Pienempia alueita koskevia arviointeja on kuitenkin laadittu
ja niiden perusteella maaperassa esiintyvien haitta-ainepitoisuuksien ei
ole arvioitu aiheuttavan ymparisto- tai terveysriskia.

Maaperan puhdistustarve johtuu alueella tehtavistd maarakennustoista.

Puhdistusmenetelma ja sen valintaperuste

Niiltd osin kuin maa-ainesten poistaminen on rakentamisen vaatimassa
laajuudessa tarpeen, puhdistusmenetelmana kaytetddn massanvaihtoa.
Tama on kustannustehokkain ratkaisu huomioiden vahainen haitta-
ainepitoisen maa-aineksen maara seka pienialainen sijainti. In situ-
menetelmien kayton arvioidaan olevan teknistaloudellisesti
kannattamatonta.

Kaivettavan pilaantuneen maan maara

Aikaisempien tutkimusten perusteella puhdistusalueella arvioidaan
olevan noin 6 500 m?:n alalla alemman ohjearvon ylittavaa haitta-
ainepitoista maata arviolta noin 4 000 m3. Maara on karkea arvio.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistustavoitteet ja tyon toteuttaminen

Puhdistusalueelle ei esitetd numeerisia puhdistustavoitteita.

Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisaltavan maa-ainesten kaivu
tehdaan lahtokohtaisesti muiden rakentamistoimenpiteiden yhteydessa
rakentamisen vaatimassa aikataulussa ja laajuudessa. Poikkeuksena
tasta on pilssivesiaseman alue, jolta poistetaan kaikki aistinvaraisesti
Oljyyntyneet maa-ainekset, jotka on mahdollista kaivuteknisesti
turvallisesti poistaa.

Jos puhdistusalueella havaitaan rakentamisen tai muun toiminnan
yhteydessa aistinvaraisesti haitta-ainepitoista maa-ainesta, tehdaan
tarkemmat tutkimukset. Lahtokohtaisesti maa-aineksesta tutkitaan
vahintaan dljyhiilivedyt seka valtioneuvoston asetuksen 214/2007
mukaisten metallien ja puolimetallien pitoisuudet. Liséksi laivatelakan
laheisyydessa tutkitaan myds organotinayhdisteiden (TBT ja TPT)
pitoisuudet. Maaperatutkimuksista laaditaan tutkimusraportti, joka
toimitetaan viranomaiselle.
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Puhdistusty6 paattyy, kun haitta-ainepitoiset maa-ainekset on poistettu
rakentamisen edellyttdmassa laajuudessa ja kaivetut haitta-ainepitoiset
maa-ainekset toimitettu asianmukaisen luvan omaavaan
vastaanottopaikkaan. Poikkeuksena on pilssivesiaseman ymparisto,
josta poistetaan aistinvaraisesti kaikki 6ljyinen maa-aines.

Jos maaperaan jaa kaivutdiden jalkeen valtioneuvoston asetuksen
214/2007 mukaiset kynnysarvot tai alueelliset taustapitoisuudet ylittavia
pitoisuuksia haitta-aineita, erotetaan haitta-ainepitoinen maa-aines
pilaantumattomista tayttdmassoista esimerkiksi suodatinkankaalla ja
haitta-ainepitoiset jaannésnaytealueet tarkemitataan. Maaperan
pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioidaan valtioneuvoston asetuksen
214/ 2007 mukaisesti.

Puhdistuksen lopputulosta ja mahdollista jatkotoimenpidetarvetta
tarkastellaan erikseen loppuraportoinnin yhteydessa.

Jatteiden ja kaivettujen maa-ainesten kasittely

Maa-aines erotellaan todettujen haitta-ainepitoisuuksien mukaan
kaivuvaiheessa.

Jos puhdistuksen aikana todetaan rakennusjatetta tai muita jatejakeita,
maa-aines seulotaan ja erotellaan tydmaalla kaivun yhteydessa ennen
vastaanottopaikkaan toimittamista siten, ettd maa-aines saadaan
mahdollisimman tarkasti erilleen omaan kasaansa ja jatejakeet omaan
kasaansa. Tarvittaessa kaytetdan apuna kasilajittelua. Lajittelu tehdaan
silla tarkkuudella, mika on teknistaloudellisesti kannattavaa.

Kaivettuja haitta-ainepitoisia maa-aineksia ei lahtokohtaisesti
valivarastoida alueella pitkia aikoja, vaan ne kuljetetaan
mahdollisuuksien mukaan viipymatta valittuun luvanvaraiseen
vastaanottopaikkaan. Lyhytaikainen valivarastointi voi olla kuitenkin
tarpeen esimerkiksi maanaytteiden analyysitulosten odottamisen
VUOKsi.

Valivarastointi toteutetaan paasaantdisesti sijoittamalla maa-ainekset
joko paallystetylle tai pressulla peitetylle alueelle. Mikali alueella
valivarastoitavat maa-aineskasat polyavat voimakkaasti, kasat peitetaan
pdlyamisen estamiseksi.

Haitta-ainepitoiset maa-ainekset kuljetetaan asianmukaisen luvan
omaavaan vastaanottopaikkaan kasiteltdvaksi ja loppusijoitettavaksi.
Haitta-ainepitoisen maa-aineksen kuormat peitetaan.

Kuormien mukana toimitetaan jatelain 121 § mukaiset pilaantuneen
maan siirtoasiakirjat. Siirtoasiakirjat laatii kohteen ymparistétekninen
valvoja.
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Siirtoasiakirjojen tiedot siirretdén SIIRTO-rekisteriin maa-ainesten
siirron paattymisen jalkeen.

Puhdistustoiden valvonta, seuranta ja tarkkailu

Haitta-ainepitoisen maa-aineksen kaivutdita valvoo ja ohjaa
ymparistotekninen valvoja, jonka tehtaviin kuuluvat naytteenotot,
kenttamittaukset ja havainnot, pois kuljetettavan maa-aineksen
sijoituskohteiden osoittaminen, massamaarien kirjanpito ja yhteydenpito
valvoviin ymparistdviranomaisiin.

Maanaytteita otetaan edustavina kokoomanaytteita maalajikerrokset
huomioiden. Naytteet otetaan kaasutiiviisiin naytepusseihin ja ne
sdilytetdan ja kuljetetaan mahdollisia kentta- ja laboratorioanalyyseja
varten viiledssa ja valolta suojattuna. Laboratoriossa analysoitavat
naytteet pyritdan toimittamaan laboratorioon vuorokauden sisalla
naytteenotosta.

Kaivettavasta maa-aineksesta otetaan maakerroksittain
seurantanaytteita esiintyvien haitta-aineiden seka rakentamisen
edellyttdman laajuuden mukaan. Haitta-ainepitoisuuksia seurataan tyén
aikana tarvittaessa kenttamittauksin (XRF ja PetroFlag).

Puhdistuksen lopputuloksen varmistamiseksi kaivantojen pohijilta ja
seindmista otetaan jddnndspitoisuusnaytteitd edustavasti siten, etta
naytteiden avulla voidaan todentaa alueelle jadvan maa-aineksen
haitta-ainepitoisuus. Jaanndspitoisuusnaytteistd analysoidaan
akkreditoidussa laboratoriossa kaivualueella todetut haitta-aineet.

Vesien kasittely

Tarpeen vaatiessa suunnitellaan kaivantoon kertyvien vesien kasittely
erikseen. Lahtokohtaisesti puhdistuksen toteuttamiseksi alueelta
johdettava vesi imeytetaan kiinteistolla takaisin maastoon eli sita ei ole
tarpeen poistaa alueelta. Vaihtoehtoisesti vesi esikasitelladn mm.
riittdvalla hienoaineksen poistamisella sellaiseksi, ettd se on
viemarointikelpoista. Veden johtamisesta kaivannosta viemariin
sovitaan paikallisen vesilaitoksen kanssa.

Puhdistamisen terveys- ja ymparistovaikutukset ja niiden ehkaisy

Ennen puhdistustdita rajataan alue tydmaa-aidalla tai
lippusiimalla’/huomionauhalla ja merkitaan pilaantuneen maaperan
puhdistuksesta kertovin kyltein.

Tybssa noudatetaan tydsuojeluohjeita ja lakeja. Tydmaan
ymparistotekninen valvoja antaa ohjeita liittyen haitta-ainepitoisen maa-
aineksen kasittelyyn.
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TyoOntekijat kayttavat kulloisenkin tyévaiheen vaatimusten mukaisesti
henkilbkohtaisia suojavarusteita (kypara, jalkineet, heijastava
suojavaatetus ja suojakasineet). Haitta-aineita sisaltavilla alueilla
tydskenneltdessa kaytetdan henkildkohtaisia suojaimia tarpeen
mukaan. Tyokoneiden ikkunat ja ovet pidetdan suljettuina haitta-
ainepitoisia maita kasiteltdessa.

Merkittavin altistusreitti on polyn nieleminen ja hengittaminen. Tama
altistus estetdan tyoéteknisin menetelmin sitomalla pély kostuttamalla tai
valttamalla kaivua voimakkaalla tuulella. Ihokontaktin kautta tapahtuva
altistus estetdan suojavaatetuksella.

Kaivantoon mentaessa huolehditaan, etta toinen henkild valvoo
tilannetta kaivannon reunalla ja ettei kaivannossa ole sortumisvaaraa.
Kaivutyo keskeytetaan naytteenoton ajaksi. Tarvittaessa naytteet
otetaan kaivinkoneen kauhalla.

Kaivutydssa kiinnitetddn huomiota henkildkohtaiseen hygieniaan. Kadet
pestaan aina ennen lounas- ja kahvitaukoja. Syéminen on
puhdistusalueella sallittu vain sosiaalitoissa.

Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin

Odottamattomiin tilanteisiin voidaan varautua mm. seuraavilla tavoilla:

e varaudutaan toimittamaan kerayslaitteisto ja saili6 mahdollisille
jatevesille tai ainakin varmistetaan etukateen laitteiden nopea
saatavuus,

e varmistetaan kasittelylaitosten tai sijoituspaikkojen kapasiteetti
massamaaraylitysten varalta,

¢ suunnitellaan maaperasta 16ytyvien sailididen tai muiden isojen
kiinteiden jatteiden kasittely seka

o selvitetdan tiedotuskanavat ja tiedotettavien tahojen yhteystiedot
poikkeuksellisen tilanteen varalta seka sovitaan tiedotusvastuun
jakautumisesta.

Mikali massamaarat kasvavat huomattavasti oletetusta, ilmoitetaan
massamaarien ylityksesta puhdistuksesta vastaavalle.

Mikali I16ytyy merkittavia uusia haitta-aineita, ilmoitetaan havainnoista
puhdistuksesta vastaavalle ja Uudenmaan ELY-keskukseen.
Puhdistusta jatketaan viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Mikali alueen ulkopuolisia vesia valuu kaivantoon, hallitaan
vesitilannetta erilaisin kuivatusjarjestelyin ja ojituksin. Tarvittaessa
tiivistetdan kaivannon reunoja esimerkiksi ponttiseinin.

Mikali alueen maaperassa havaitaan mahdollisesti erittdin voimakkaita
haitta-ainepitoisuuksia sisaltavia massoja tai kemikaalitynnyreita,
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otetaan massoista ylimaarainen edustava kokoomanayte ja toimitetaan
laboratorioon tutkittavaksi. Havainnoista ilmoitetaan puhdistuksesta
vastaavalle ja viranomaiselle. Ylimaarainen puhdistustarve ja
massamaara arvioidaan ja massat toimitetaan soveltuvaan
vastaanottopaikkaan.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi

Puhdistuksen aloittamisajankohta ja ymparistoteknisen valvojan
yhteystiedot ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle ennen
puhdistustdiden alkua kaivualuekohtaisesti. Puhdistustyon tilaaja tai
tilaajan edustaja ilmoittaa osallistuvien tahojen yhteystiedot
puhdistuksen osapuolille ennen toiden aloittamista. Puhdistuksen
aikaisesta tiedottamisesta vastaa Puolustusvoimat ja
Puolustuskiinteistot.

Puhdistuksen ymparistétekninen valvoja pitda puhdistuksesta
paivakirjaa, johon merkitdan vahintaan seuraavat tiedot:
¢ alueelta poistettu maa-aines (maara, alkupera, pitoisuudet,
sijoituspaikka, ajankohta) ja mahdolliset erotellut jatejakeet,
o otetut naytteet (naytetiedot, ajankohta, mittaustulokset,
havainnot) seka naytteiden ottopaikat, maalajitiedot ja
aistinvaraiset havainnot seka
¢ maaperaan mahdollisesti jaava kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisdltdva maa-aines (maara, haitta-
ainepitoisuus ja sijainti), erityishavainnot ja poikkeamat
suunnitelmista.

Puhdistustoiden paatyttya tiedot tydsta kootaan kaivualuekohtaisiin
loppuraportteihin, jotka toimitetaan hyvaksyttavaksi Uudenmaan ELY-
keskukselle seka tiedoksi Kirkkonummen kunnan
ymparistoviranomaiselle. Raportti sisdltdd mm. seuraavat tiedot:
e tunnistetiedot,
e tydn vastuuhenkildt,
o muut puhdistushankkeeseen osallistuneet tahot,
¢ laadunvarmistusmenetelmat,
e kasitellyt massat (maara, alkupera, pitoisuudet, sijoituspaikka ja
ajankohta),
e puhdistuksen toteutus,
e puhdistuksen aikataulu,
o kayttorajoitukset ja mahdolliset jatkotoimenpiteet,
e arvio tavoitteiden toteutumisesta,
e asiakirjojen sailytys,
o tarvittaessa tiedot tydskentelyolosuhteista seka
¢ erikoiset havainnot ja poikkeamat suunnitelmista seka syyt
mahdollisiin poikkeamiin.
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Mikali alueella tehdaan useita pienia puhdistustéitd saman
kalenterivuoden aikana, voidaan em. kaivualueraportit yhdistda koko
vuoden ajalta samaan loppuraporttiin. Loppuraportti toimitetaan talldin
viranomaiselle viimeistdan seuraavan vuoden maaliskuussa.

Viranomaisen ratkaisu

Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Kirkkonummen kunnassa
sijaitsevaa kiinteist6a 257-467-1-54 koskevan pilaantuneen maaperan
puhdistamista koskevan ilmoituksen ja hyvaksyy sen seuraavin
maarayksin:

Puhdistustavoitteet

1.

liImoituksen mukaiselta puhdistusalueelta on poistettava maa-ainekset,
joiden TBT:n ja TPT:n summapitoisuus ja/tai oljyhiilivetyjen
keskitisleiden (>C4,—C4) ja/tai raskaiden 6ljyjakeiden (>C,1—Cyo)
pitoisuus ja/tai metallien ja/puolimetallien pitoisuudet ylittavat
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset kynnysarvot vahintaan
kaivutdiden vaatimassa laajuudessa.

Mikali kaivantojen pohijiin ja/tai seinamiin jaa valtioneuvoston asetuksen
214/2007 mukaiset kynnysarvot ylittavia haitta-ainepitoisuuksia, on
laadittava em. asetuksen mukainen maaperan pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arviointi. Arviointi on liitettdva maarayksessa 17.
edellytettyyn loppuraporttiin.

Kaivutdiden aikana on otettava naytteita kaivettavasta maa-aineksesta
sen haitta-ainepitoisuuksien tarkastamiseksi. Naytteet on otettava siten,
ettd maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet on edustavasti selvitetty.

Jos naytteiden tutkimisessa kaytetadan tarkoitukseen soveltuvaa
kenttamittauslaitetta, on kenttamittaustuloksista vahintaan joka
kymmenennen naytteen, kuitenkin vahintdan kahden naytteen tulos
jokaiselta kaivualueelta, tarkastettava laboratoriomittauksilla.
Laboratorionaytteista on analysoitava vahintdan kyseisella kaivualueella
aiemmin tehdyissa tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.
Mikali kaivualueella ei ole tehty aiemmin maaperatutkimuksia, on
laboratorionaytteista analysoitava alueen maaperaan sen kayttohistoria
huomioiden mahdollisesti paasseiden haitta-aineiden pitoisuudet tai
kaivutyon yhteydessa tehtavien havaintojen perusteella epailtavat
haitta-aineiden pitoisuudet.

Alueen yleinen hoito ja jarjestys

3.

Pilaantuneiden maiden kaivutydn aikana on huolehdittava, ettei
kaivualueelle paase tai siella oleskele asiaankuulumattomia henkilGita.
Tarvittaessa pilaantuneen maan kaivualueet on erotettava muista
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alueista aidalla, puomeilla tai lippusiimalla. Liséksi alueet on
varustettava pilaantuneen maaperan puhdistuksesta kertovin kyltein.

Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus ja muut puhdistukseen
liittyvat tydvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, ettd
pilaantunutta maa-ainesta ei levia ymparistéon. Puhdistustydn aikana
on huolehdittava, ettei puhdistamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa
alueella tai sen lahistolla oleskeleville eika muuta terveys- tai
ymparistoriskia.

Maa-ainesten kasittely ja varastointi

5.

Poistettavat pilaantuneet maa-ainekset ja kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisaltavat maa-ainekset, on toimitettava
ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti hydédynnettaviksi ja
toissijaisesti loppukasiteltaviksi vastaanottopaikkaan, jolla on lupa
vastaanottaa kyseisid maa-aineksia.

Kaivetut pilaantumattomat maa-ainekset ja eri tavoin pilaantuneet tai eri
tavalla kasiteltavat maa-ainekset on pidettava erilldan kaivun,
lastaamisen, mahdollisen valivarastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Kaivettuja maa-aineksia voidaan tarvittaessa valivarastoida esim.
naytteiden analysoinnin vaatiman ajan. Valivarastoinnin on oltava
mahdollisimman lyhytaikaista, ja se on toteutettava siten, ettei siita
aiheudu maaperan pilaantumista, pilaantumattoman ja haitta-
ainepitoisen maa-aineksen sekoittumista, haitta-ainepitoisen maa-
aineksen polyamista, haitta-ainepitoisten suoto- ja valumavesien
muodostumista tai muuta terveys- tai ymparistdhaittaa.

Mikali valivarastointi toteutetaan paallystamattomalla alueella, on
alueen maaperan pintakerroksen pilaantumattomuus varmistettava
edustavalla naytteenotolla valivarastoinnin paatyttya.

Erottavaleristava rakenne

9.

Mikali kaivutdiden jalkeen kaivantojen reunoille ja/tai pohijiin jad maa-
ainesta, jonka haitta-ainepitoisuudet ylittdvat valtioneuvoston asetuksen
214/2007 mukaiset kynnysarvotasot, on haitta-ainepitoiset maa-
ainekset erotettava tai tarvittaessa eristettava tayttomaista
tarkoitukseen soveltuvalla maanrakentamisessa yleisesti kaytettavasta
materiaalista poikkeavalla materiaalilla. Tiedot toteutuneista
erottavista/eristavista rakenteista on esitettdva maarayksessa 17.
edellytetyssa loppuraportissa kartta- ja poikkileikkauskuvineen.
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Maa-ainesten kuljettaminen

10.

Jatteen saa antaa kuljetettavaksi vain jatehuoltorekisteriin hyvaksytylle
toiminnanharjoittajalle. Pilaantunut maa-aines on peitettava kuljetuksen
ajaksi ja liikenne on toteutettava siten, ettei siitd aiheudu pély- tai
meluhaittoja. Lisaksi pilaantuneiden maa-ainesten kuljetuksista on
laadittava siirtoasiakirjat, joista tulee ilmeta jatelain (646/2011) 121 §:n
edellyttamat tiedot. Siirtoasiakirjat on oltava mukana kuljetuksen aikana
ja se on luovutettava jatteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjoja on
sailytettava kolme vuotta.

Puhdistustyon lopputuloksen toteaminen

11.

Kaivutdiden jalkeen on kaivantojen seinamista ja pohjista otettava
edustavat jadnnospitoisuusnaytteet siten, etta kaivualueen maaperaan
jaavat haitta-ainepitoisuudet tulevat tarkasti ja luotettavasti selvitetyiksi.
Jokaiselta pilaantuneen maan kaivualueelta on otettava kuitenkin
vahintaan kaksi edustavaa naytetta. Naytteista on analysoitava
laboratoriossa vahintaan kyseisellad kaivualueella tehdyissa
tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Pilaantuneen veden kasittely

12.

13.

Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvasta vedesta on
otettava edustavia vesinaytteita. Naytteista on tutkittava alueella
tehdyissad maaperatutkimuksissa todetut haitta-aineet.

Tarvittaessa vesi on poistettava tai vesi on puhdistettava paikan paalla
tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla. Jos kaivantoihin kertyva vesi
viemardidaan, on veden viemardintiin pyydettava lupa alueen
vesihuollosta vastaavalta laitokselta ja noudatettava sen antamia ohjeita
ja maarayksia.

Mahdollisessa veden kasittelyssa talteenotettu, haitta-aineita sisaltava
jate on toimitettava kasiteltavaksi laitokseen, jonka ymparistéluvassa on
hyvaksytty kyseisen jatteen kasittely. Vaarallisen jatteen kuljetuksesta
on tehtava siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja on oltava mukana jatteiden
siirron aikana ja se on luovutettava jatteiden vastaanottajalle.

Valvonta, tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi

14.

Jokaiseen puhdistustyéhon on nimettava henkild, joka vastaa
paatdksen maaraysten noudattamisesta ja tydn valvonnasta.
Valvonnasta vastaavan nimi ja yhteystiedot seka puhdistuksen
aloittamisajankohta on ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan ELY-
keskukselle ja Kirkkonummen kunnan ymparisténsuojeluviranomaiselle
ennen toimenpiteiden aloittamista. Edella mainituille tahoille on
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iimoitettava myds taman paatdksen mukaisten puhdistustoimenpiteiden
lopettamisajankohta.

15. Mikali tydn aikana maaperassa havaitaan kohonneina pitoisuuksina
muita kuin maarayksessa 1. mainittuja haitta-aineita tai havaitaan muita
lahtétiedoista poikkeavia asioita, jotka voivat vaikuttaa mahdollisiin
ymparisto- ja/tai terveysriskeihin, on kyseisistd havainnoista ilmoitettava
vipymatta Uudenmaan ELY-keskukselle ja Kirkkonummen kunnan
ymparistdnsuojeluviranomaiselle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.

16. Tyon aikana on pidettava kirjaa maaperanaytteenotosta ja eri
kasittelypaikkoihin toimitettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksista
ja maarista.

17. Jokaisesta tdman paatoksen mukaisesta tutkimus- ja

puhdistustoimenpiteesta on tehtava raportti, jossa on esitettava
puhdistustyon toteuttaminen ja karttapiirustus toteutuneesta
kaivualueesta ja -syvyyksistad, kuvaus tydn aikaisista
naytteenottomenetelmista ja yhteenveto tydn aikaisesta naytteenotosta,
kirjanpitotiedot poistetuista haitta-ainepitoisista maa-aineksista,
analyysitulokset puhdistetun maaperan haitta-aineiden
ja@nnospitoisuuksista ja naytteenottopaikkojen sijainnit
karttapiirustuksessa esitettyina seka yhteenveto mahdollisten
vesinaytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden poistamisesta
ja kasittelysta. Raporttiin on liitettdva yhteenveto maa-ainesten
toimittamisesta eri hyddyntamis-, kasittely- ja loppusijoituspaikoille.

Raportti on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Kirkkonummen
kunnan ymparistonsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa
kaivutyon loppuunsaattamisesta.

Saman kalenterivuoden aikaisista puhdistustdista voidaan tehda
vuosittain yksi yhteenvetoraportti. Yhteenvetoraportissa on esitettava
kunkin puhdistuksen osalta ylla mainitut tiedot. Yhteenvetoraportti on
toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Kirkkonummen kunnan
ymparistonsuojeluviranomaiselle seuraavan vuoden helmikuun loppuun
mennessa.

Maaraysten ja paatoksen perustelut

Yleiset perustelut

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperan ja
pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella seka puhdistamisen
yhteydessa maa-aineksen hyddyntamiseen kaivualueella tai
poistamiseen toimitettavaksi muualla kasiteltavaksi voidaan ryhtya
tekemalla siita ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), jos
puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellytd ymparistélupaa. Valtion
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valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta
paatdksen. limoituspaatdksessa on annettava tarvittavat maaraykset
alueen puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen
hyddyntamisesta ja tarkkailusta.

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on saadetty yleisista
velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan
selvillaolovelvollisuudesta (6 §) seka velvollisuudesta ehkaista ja
rajoittaa toimintansa ymparistévaikutuksia (7 §), maaperan
pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §).
Maarayksissa on huomioitu ymparistonsuojelulain mukaiset velvoitteet.

Valtioneuvoston asetuksessa maaperan pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) on saadetty maaperassa
yleisimmin esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot. Asetuksen

3 §:n mukaan, mikali yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus
maaperassa ylittdad kynnysarvon tai alueella, jolla taustapitoisuus on
kynnysarvoa korkeampi, alueen taustapitoisuuden, on maaperan
pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Arvioinnin on asetuksen

2 §:n mukaan perustuttava arvioon maaperassa olevien haitallisten
aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja ymparistolle.
Asetuksessa luetellaan seikat, jotka arvioinnissa on otettava huomioon.
lImoituksessa esitetty maaperan puhdistustarpeen arvioinnin tulee
tayttaa asetuksen vaatimukset.

Puhdistusalueella on maaperatutkimuksessa todettu kohonneina
pitoisuuksina muun muassa 6ljyhiilivetyja >C40—Cyo, tributyyli- ja
trifenyylitinaa seka useita metalleja ja puolimetalleja. Valtioneuvoston
asetuksen 214/2007 liitteessa saadetyt dljyhiilivetyjen, tinayhdisteiden
seka metallien ja puolimetallien kynnysarvot, alemmat ohjearvot ja
ylemmat ohjearvot on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Oljyhiilivetyjen, tinayhdisteiden seka metallien ja
puolimetallien kynnysarvot seka alemmat ja ylemmat ohjearvot.

Kynnysarvo Alempi Ylempi
Haitta-aine ohjearvo ohjearvo
[mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]

Antimoni 2 10 50
Arseeni 5 50 100
Elohopea 0,5 2 5
Kadmium 1 10 20
Koboltti 20 100 250
Kromi 100 200 300
Kupari 100 150 200
Lyijy 60 200 750
Nikkeli 50 100 150
Sinkki 200 250 400
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Kynnysarvo Alempi Ylempi

Haitta-aine ohjearvo ohjearvo
[mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]

Vanadiini 100 150 250
TBT-TPT summapitoisuus 0,1 1 2
Keskitisleet (>C1,—Cy1) 300 1 000
Raskaat 6ljyjakeet (>C,1—Cyo) 600 2 000
Oljyjakeet (>C15—Caq) 300

Maarayskohtaiset perustelut

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 133 §:n mukaan pilaantunut maapera
ja pohjavesi (pilaantunut alue) tulee puhdistaa siihen tilaan, ettei siita
voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ymparistolle. Paatoksessa
on hyvaksytty haitta-ainepitoisten maiden poista vahintaan kaivun
vaatimassa laajuudessa seka valtioneuvoston asetuksen 214/2007
mukaisen pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin laadinta,
mikali kaivannon pohijiin ja/tai seindmiin jaa valtioneuvoston asetuksen
214/2007 mukaiset kynnysarvot ylittavia haitta-ainepitoisuuksia. Tama
on katsottu riittdvaksi alueen maankaytto ja ymparistdolosuhteet
huomioon ottaen. (Maarays 1.)

Kaivutyon aikaisella naytteenotolla selvitetdan kaivettavien maa-
ainesten haitta-ainepitoisuudet. Kasittelyyn toimitettavien maa-ainesten
tutkiminen on edellytetty toteutettavaksi siten, etta kenttamittaustulokset
varmennetaan laboratoriossa maa-aineserakohtaisesti ja etta tulosten
perusteella voidaan erotella toisistaan vaaralliseksi jatteeksi
luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset, tavanomaiseksi jatteeksi
luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset seka kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisaltavat maa-ainekset ja eri kasittelypaikkoihin
toimitettavat maa-ainekset. Puhdistustyon ohjauksessa voidaan
hyddyntaa aiempien tutkimusten tuloksia. (Maarays 2.)

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 209 §:n mukaan lain taytantéénpanon
edellyttamat mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtava
patevasti, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.
(Maaraykset 2., 11., 13. ja 14.)

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 20 § edellyttda pilaantumisen vaaraa
aiheuttavalta toiminnalta huolellisuutta ja varovaisuutta ymparistdn
pilaantumisen ehkaisemiseksi seka onnettomuuksien estamiseksi ja
niiden vaikutusten rajoittamiseksi (varovaisuus- ja
huolellisuusperiaatteet). Pilaantuneen maan kaivualueet on edellytetty
erotettavaksi seka merkittavaksi kylteilla, jotta pilaantuneen maan
kaivusta ja muista tydvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa tydmaan
ulkopuolisille tahoille ja jotta estetdan asiattomien paasy kaivualueelle.
(Maarays 3.)
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Jatelain (646/2011) 13 §:ssa saadetaan, ettei jatteesta tai jatehuollosta
saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ymparistolle,
roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymista taikka muuta
naihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta.
(Maaraykset 3.-8., 10. ja 12.)

Jatelain (646/2011) 8 § edellyttaa, ettd kaikessa toiminnassa on
mahdollisuuksien mukaan noudatettava jatelain etusijajarjestysta.
Etusijajarjestyksen mukaan vain sellaiset jatteet, joita ei ole mahdollista
uudelleenkayttaa, kierrattaa tai hyodyntaa, loppukasitellaan. (Maarays
5.)

Jatelain (646/2011) 29 §:n mukaisesti maaperan puhdistustyén
yhteydessa kaivettavat pilaantuneet maa-ainekset, kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisaltavat maa-ainekset ja jatejakeet on edellytetty
toimitettavaksi hyddynnettavaksi tai loppukasiteltavaksi asianmukaisen
luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Jatteen saa luovuttaa vain
jatelain 11 luvun mukaiseen jatehuoltorekisteriin hyvaksytylle
kuljettajalle. (Maaraykset 5. ja 10.)

Jatelain (646/2011) 15 §:ssa saadetaan lajiltaan ja laadultaan erilaisten
jatteiden erillddnpitovelvollisuudesta siina laajuudessa kuin se on
terveydelle tai ymparistdlle aiheutuvan vaaran tai haitan
ehkaisemiseksi, etusijajarjestyksen noudattamiseksi taikka jatehuollon
asianmukaiseksi jarjestamiseksi tarpeellista seka teknisesti ja
taloudellisesti mahdollista. Haitta-ainepitoiset kaivetut maa-ainekset on
edellytetty pidettaviksi erilldan pilaantumattomista maa-aineksista, jotta
haitta-ainepitoisista maa-aineksista ei aiheudu haittaa tai vaaraa
terveydelle tai ymparistélle. (Maarays 6.)

Paatoksessa on hyvaksytty kaivettujen maa-ainesten valivarastointi
siten, ettei niista aiheudu ymparistd- tai terveyshaittaa. (Maaraykset 7.
ja8.)

Erottamisella/eristamisella varmistetaan, ettd kynnysarvon ylittavat
haitta-ainepitoiset maa-ainekset havaitaan alueella mahdollisesti
myohemmin tehtavien kaivutdiden yhteydessa ja em. maa-ainekset ja
kaivantojen tayttdmaat eivat sekoitu keskenaan eika haitta-aineita
kulkeudu kaivantojen tayttomaihin. Tiedot toteutuneista rakenteista on
edellytetty esitettavaksi maarayksessa 17. edellytetyssa loppuraportissa
kartta- ja poikkileikkauskuvineen. (Maarays 9.)

Valtioneuvoston jatteistd annetun asetuksen (978/2021) 11 §:n mukaan
jate voidaan kuljettaa peitettynd, jos siten voidaan varmistua siita, ettei
jatettd paase ymparistéon kuormauksen tai kuljetuksen aikana.
Poistettavat pilaantunutta maa-ainesta sisaltavat kuormat on edellytetty
peitettaviksi, jotta haitta-ainepitoisista maa-aineksista ei aiheudu haittaa
tai vaaraa terveydelle tai ymparistolle. (Maarays 10.)
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Jatelain (646/2011) 121 §:n mukaan jatteen haltijan on laadittava
siirtoasiakirja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirja on oltava
mukana jatteen siirron aikana ja se on annettava jatteen
vastaanottajalle. Siirtoasiakirjat on sailytettava vahintadan kolmen
vuoden ajan. Siirtoasiakirjaan merkittavista tiedoista ja niiden
vahvistamisesta on saadetty valtioneuvoston jatteista annetun
asetuksen 40 §:ssa. (Maarays 10.)

Jaannoéspitoisuusnaytteenotolla todennetaan maaperan haitta-
ainepitoisuudet pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jalkeen.
Naytteenotolla varmennetaan edellytettyjen puhdistustavoitteiden
saavuttaminen sekd saadaan tietoa maaperaan kaivujen jalkeen
jaavista haitta-ainepitoisuuksista. (Maarays 11.)

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 7 §:n mukaan toiminta on
jarjestettava niin, etta ymparistdn pilaantuminen voidaan ehkaista
ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkaista, se on
rajoitettava mahdollisimman vahaiseksi. Puhdistettavalta alueelta
mahdollisesti syntyvan pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan,
etteivat vedessa olevat haitta-aineet paase kulkeutumaan laajemmalle
alueelle eivatka aiheuta enempaa maaperan, pohjaveden tai pintaveden
pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ymparistdlle.
(Maaraykset 12. ja 13.)

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 172 §:ssa ja jatelain 122 §:ssa
saadetaan valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtavansa
suorittamista varten. Maaraykset 14.—17. on annettu
viranomaisvalvonnan kannalta.

Kaivutyon yhteydessa saattaa tulla esille seikkoja, joihin ei ole pystytty
etukateen riittdvasti varautumaan, esim. maaperassa todetaan uusia
haitta-aineita. Taman vuoksi valvontaviranomaisen voi olla tarpeen
antaa uusia ohjeita tai maarayksia tyon aikana. (Maarays 15.)

Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt naytteenotto-, kaivu- ja
muut puhdistustoimenpiteet. (Maaraykset 16. ja 17.)

Sovelletut oikeusohjeet

Ymparistonsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 20, 85, 133, 136, 172,
190, 191, 200, 205, 209 §

Ymparistonsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §

Valtioneuvoston asetus maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)

Jatelaki (646/2011) 6, 8, 13, 15, 29, 121, 122 §

Valtioneuvoston asetus jatteista (978/2021) 3, 4, 11,40 §

Hallintolaki (434/2003)

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon jarjestamisesta (1040/2006)
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Valtioneuvoston asetus vesiymparistdlle vaarallisista ja haitallisista
aineista (1022/2006)

Valtion maksuperustelaki (150/1992)

Valtioneuvoston asetus (1357/2022) elinkeino-, liikenne- ja
ymparistokeskusten, tyo- ja elinkeinotoimistojen seka kehittamis- ja
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2023

Kasittelymaksu ja sen maaraytyminen
Taman ilmoituksen kasittelysta perittdva maksu on 1 044 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-,
liikenne- ja ymparistokeskusten, tyo- ja elinkeinotoimistojen seka
kehittamis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista (1357/2022) ja
sen liitteena olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperan
puhdistamisesta tehtavan ilmoituksen kasittelysta perittdva maksu on
58 € kultakin asian kasittelyyn kuluvalta tunnilta. Taman ilmoituksen
kasittelyyn kului 18 tuntia.

Valvonnan maksullisuus

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan ELY-keskus voi
perid maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2
momentissa tarkoitetun paatéksen noudattamisen varmistamiseksi.
Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-,
liikenne- ja ymparistokeskusten, tyo- ja elinkeinotoimistojen seka
kehittdmis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista (1357/2022) ja
sen liitteena olevaan maksutaulukkoon.

Paatoksen voimassaoloaika
Tama paatds on voimassa 30.6.2026 saakka.

Paatoksen voimassaoloaika perustuu ilmoituksessa esitettyyn kolmeen
vuoteen.

Paatoksen taytantoonpanokelpoisuus

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 200 §:n perusteella tata paatdsta on
noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Muutoksenhakuviranomainen voi kieltda taytantédnpanon.
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Paatoksesta tiedottaminen

Paatos

Tiedoksi

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
kirjaamo (sahkoisesti)

Puolustusvoimin logistiikkalaitoksen esikunta, Anna Kralik (sdhkdisesti)
Puolustuskiinteistot, Reija Kalajo (sahkdisesti)
Kirkkonummen kunnan ymparistdnsuojeluviranomainen (séhkoisesti)

Kuuluttaminen

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 85 §:n mukaisesti Uudenmaan ELY-
keskus antaa paatoksen tiedoksi myds julkisella kuulutuksella. Kuulutus
ja kuulutettava paatds ovat nahtavillda Uudenmaan ELY-keskuksen
verkkosivuilla.

Tietojarjestelman paivittaminen

Muutoksenhaku

Hyvaksynta

Liitteet

Alueen maaperaa koskevat tiedot paivitetaan valtakunnalliseen
Maaperan tilan tietojarjestelmaan.

Tahan paatdkseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen kirjallisesti 30 paivan kuluessa paatdksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelma liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden
kirjmaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat paatoksen
litteena 1. olevassa valitusosoituksessa.

Tama asiakirja on sahkdisesti hyvaksytty viraston sdhkoisessa
asianhallintajarjestelmassa. Merkinta sahkoisesta hyvaksynnasta on
asiakirjan viimeisella sivulla. Paatoksen on esitellyt ylitarkastaja Elina
Kerko ja ratkaissut ylitarkastaja Hanna Valkeapaa.

Paatdksesta lisatietoja antaa ylitarkastaja Elina Kerko
(elina.kerko(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 021 187).

Liite 1. Valitusosoitus



LITE 1.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tahan paatdkseen seka sen kasittelystd perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla
Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelma osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava
valitusajassa hallinto-oikeuden kirjaamoon.

Valitusaika

Valitus on tehtava 30 paivan kuluessa paatoksen tiedoksisaannista. Paatoksen tiedonsaannin
katsotaan tapahtuneen seitsemantena (7) paivana kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipaivaa ei oteta lukuun. Jos maaraajan viimeinen paiva on
pyhapaiva, lauantai, itsendisyyspaiva, vapunpaiva, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu
viela seuraavaan arkipaivaan.

Valituksen sisalto

Valituksessa on ilmoitettava

- paatoés, johon haetaan muutosta

- valittajan nimi ja yhteystiedot

- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkayntiin liittyvat asiakirjat voidaan
lahettaa,

- miltd kohdin paatokseen haetaan muutosta ja mitd muutoksia paatdkseen vaaditaan tehtavaksi
ja milla perustein (vaatimukset)

mihin valitusosoitus perustuu, jos valituksen kohteena oleva paatos ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa kayttda hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa, on taman
yhteystiedot iimoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireilla ollessa ilmoitettava
viipymatta hallintotuomioistuimelle.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelma. Sahkoisesti
toimitettua valituskirjelmaa ei tarvitse allekirjoittaa.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmaan on liitettava
- valituksen kohteena oleva paatos valitusosoituksineen,

- selvitys siita, milloin valittaja on saanut paatdksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisajankohdasta,



- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle

Asiamiehelle, jollei han ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettava valitukseen valtakirja
tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan paamiesta.

Valituskirjelman toimittaminen

Valituskirjelma liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelman on
oltava perilla maaraajan viimeisena paivana ennen virka-ajan paattymista. Valituskirjelma
litteineen voidaan myoés lahettaa postitse, telekopiona tai séhkdpostilla. Sahkdisesti (telekopio,
sahkoposti tai sahkdinen asiointipalvelu) toimitetun valituskirjelman on oltava toimitettu niin, etta se
on kaytettavissa vastaanottolaitteessa tai tietojarjestelmassa maaraajan viimeisena paivana ennen
virka-ajan paattymista. Valituksen voi tehda myéds hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkayntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja tuomioistuinmaksulain 2 §:ssa saadettyjen maksujen
tarkistamisesta annetun oikeusministerion asetuksen (1122/2021) nojalla muutoksenhakijalta
peritdan asian kasittelysta hallinto-oikeudessa 270 euron oikeudenkayntimaksu.
Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen saadetty eraista tapauksista, joissa maksua ei perita.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot

Vaasan hallinto-oikeus

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Puhelin: kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00-16.15)
Puhelinvaihde: 029 56 42611

Faksi: 029 56 42760

Sahkoposti: vaasa.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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