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Paatos ymparistonsuojelulain (527/2014) 136 §:n
mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen
maaperan puhdistamista.

limoituksen tekija

Puhdistettavan alueen sijainti

Puhdistettava alue sijaitsee Vantaan Vapaalassa osoitteessa
Vapaalantie 39 b sijaitsevalla kiinteistolla 92—13-32—-18. Alueen sijainti
on esitetty liitteen 1 kartalla.

Kiinteiston omistaja
Kiinteiston omistavat [ RSN - EEEEEEE

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste seka viranomaisen toimivalta

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen
maaperan ja pohjaveden puhdistamiseen voidaan ryhtya tekemalla siita
ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukselle.
liImoitus on tehtava hyvissa ajoin, kuitenkin viimeistadan 45 vuorokautta
ennen puhdistamisen kannalta olennaisen tydvaiheen aloittamista.

limoitus pilaantuneen maaperan puhdistamisesta toimitettiin
Uudenmaan ELY-keskukselle 2.5.2023.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

¢ Maaperan haitta-ainetutkimus, Vapaalantie 39b, Vantaa, ty6:301071,
Mitta Oy, 28.11.2022.

Puhdistettava alue

Alueen toimintahistoria

Kiinteistolla tapahtui syyskuun alussa 2022 éljyvahinko
Iammitysoljysailion taytdn yhteydessa. Vahingon seurauksena
polttodljya valui arviolta 1 400 litraa asuinrakennuksen kellarin lattialle,

Uudenmaan ELY-keskus
Kutsunumero 0295021000 PL 36
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa 00521 HELSINKI
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alapohja-, ulkoseina- ja valiseinarakenteisiin seka rakenteiden lapi
rakennuksen alapuoliseen maaperaan.

Alueen nykyinen ja tuleva maankaytto

Kiinteistolla sijaitsee 2000-luvun alussa rakennettu omakotitalo, jossa
on maanvarainen reunavahvistettu betonilaatta.

Voimassa olevassa asemakaavassa kiinteistd on merkitty
asuntorakennusten korttelialueeksi (kaavamerkinta A26). Alueen
kayttétarkoitus sailyy ennallaan. Nykyinen asuinrakennus tullaan
purkamaan, ja kiinteistdlle rakennetaan uusi asuinrakennus.

Alueen maapera- seka pohja- ja pintavesitiedot

Kiinteistdn piha-alue on noin tasolla +40 m mpy. Piha-alueen
kasvukerroksen alapuolella sijaitsee savi/silttimaakerros. Savikerroksen
luonnollisen paksuuden todettiin pohjatutkimuksessa olevan 2-2,5
metria eli ulottuvan tasolle +37,5 — +38 m mpy. Savikerroksen alla
sijaitsee moreenikerros. Kellaritilan alapuolisessa tutkimuksessa

30 cm:a paksun salaojituskerroksen alapuolella todettiin olevan
vahintaan 1 metrin paksuinen savikerros.

Alueelle tehdyissa tutkimuksissa havaittiin vesipinta salaojakerroksen ja
saven rajapinnassa naytepisteissa B4—B6. Kiinteistd ei sijaitse
luokitellulla pohjavesialueella. Kaivokselan vedenhankintaa varten
tarkea 1-luokan pohjavesialue sijaitsee noin 3 kilometria kiinteistosta
itdan.

Lahin pintavesi on Lammaslampi, joka sijaitsee noin 1,3 kilometrin
paassa kiinteistdsta lanteen.

Alueella tehdyt maaperatutkimukset

Kiinteistolla tehtiin maaperatutkimuksia marraskuussa 2022.
Rakennuksen ymparille/piha-alueelle kairattiin eri puolille rakennusta
yhteensa 10 tutkimuspistetta (101-110). Asuinrakennuksen kellaritilaan
tehtiin 6 kasikairausta (B1-B6) lattian betonilaatan lapi. Kaikki
kairaukset ulotettiin luonnollisen savikerrokseen saakka.
Tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty liitteen 2 tutkimuspistekartassa.

Kellarin huoneilmaa ja salaojakerroksen huokostilaa mitattiin
kenttamittarilla haihtuvien yhdisteiden (VOC) toteamiseksi (PID-
analysaattori).

Kaikista tutkimuspisteista otetuista naytteistd maaritettiin ljyhiilivetyjen
>C40—Cyo pitoisuudet laboratoriossa. Naytteesta B5 (0,5-0,8 m)
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analysoitiin liséksi bensiinijakeet Cs—C4o seka BTEX-yhdisteet seka
maaritettiin hiilivetyjen Cs—C, alifaattisia ja aromaattisia fraktioita.

Kellarin lattian alapuolelle tehdyista tutkimuspisteistd B4—B6 syvyyksilta
0,5-0,75/0,8 metria otetuista kairanaytteista todettiin valtioneuvoston
asetuksen 214/2007 mukaisen ylemman ohjearvon ylittavia
Oljyhiilivetyjen keskitisleiden >C4,—C,, pitoisuuksia (1 640—2 400 mg/kg).
Lisaksi lattiakairanaytteessa B3 (0,5-0,75 m) todettiin alemman ja
ylemman ohjearvon vélille sijoittuva oljyhiilivetyjen keskitisleiden >Co—
C,, pitoisuus 988 mg/kg. Kellarin lattian alapuoleisessa
salaojakerroksessa mitattiin lisdksi haihtuvia orgaanisia yhdisteita
(VOC) valilla 0,2-102 ppm.

Rakennuksen viereltad salaojalinjalta syvyydelta 1-2 metria otetusta
naytteesta 105-2 todettiin ylemman ohjearvon ylittava pitoisuus

(1 120 mg/kg) oljyhiilivetyjen keskitisleita >C4,—C,4. Talon
pohjoiskulmalta otetussa naytteessa 110-2 (1,0-2,0 m) todettu
Oljyhiilivetyjen keskitisleiden >C4o—C,; pitoisuus 615 mg/kg sijoittui
puolestaan alemman ja ylemman ohjearvon valille.

Kellarin lattian alapuolisesta naytteesta B5 (0,5-0,8 m) tehdyn
fraktiojaon perusteella maaperan oljyhiilivedyt koostuvat padosin
alifaattisista fraktioista >C,—Cs ja >C16—Cy4. Jonkin verran havaittiin
my0Os aromaattisia hiilivetyja.

Maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve

Kiinteistolle on laadittu valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukainen maaperan
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi. Arvioinnissa on huomioitu alueen
maankayttd, ympdristdolosuhteet seka todettujen haitta-aineiden ominaisuudet,
pitoisuudet ja esiintyminen. Tehdyn riskinarvion perusteella alueen
maaperalld on todettu olevan puhdistustarve.

Maaperan pilaantuneisuutta havaittiin tutkimuksen perusteella
rakennuksen alapuolisessa salaojasepelikerroksessa. Arvion mukaan
polttodljya on noin 65-70 m2:n suuruisella alueella asuinrakennuksen
alapuolella. Havaintojen mukaan 0ljy esiintyy luonnollisen savikerroksen
ja salaojakerroksen rajapinnassa. Savikerroksen paalla on havaittu
vettd naytepisteissa B4—-B6.

Talon ulkopuolelta tehdyssa kairakonetutkimuksessa ei saatu viitteita
polttodljyn leviamisesta laajemmalle piha-alueelle tai
naapurikiinteistoille. Kahdessa tutkimuspisteessa (105 ja 110) havaittiin
Oljya talon salaojassa. Polttodljya on todennakdisesti kulkeutunut jonkin
verran salaojaputkistosta pihalla olevaan sadevesien pumppaamoon ja
edelleen kaupungin sadevesiviemariin.
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Alueella todetut 6ljyhiilivetyjen keskitisleet (>C4,—C,,) sisaltavat seka
alifaattisia (suoraketjuisia) ettéd aromaattisia (rengasrakenteisia)
hiilivetyja, joiden hiiliatomien lukumaara on 10-20. Alifaattiset hiilivedyt
eivat ole kovin haitallisia terveydelle. Aromaattiset yhdisteet ovat
haitallisia ja osa niistd on sydpavaarallisia. Usealla aromaattisista
yhdisteistad on alhainen kiehumispiste ja ne voivat hdyrystya ilmaan.
Ihokosketus voi kuivattaa ja arsyttaa ihoa ja aiheuttaa ihomuutoksia.
Polttodljyn hajukynnys on erittdin matala (noin 0,1 ppm).
Asuinrakennuksen kellarin eri huoneissa tehdyssa PID-mittauksessa
saatiin 1-12 ppm:n vaihteluvalin tulos haihtuville hiilivedyille.

Oljyn eri yhdisteiden liukoisuus vaihtelee. Polttodljyn alifaattiset
hiilivedyt ovat erittain niukkaliukoisia eivatka ne juurikaan liiku pohja- ja
suotoveden mukana. Keskiraskaat hiilivedyt saattavat sisaltaa
liukenevaksi ja haihtuvaksi luokiteltavia aromaattisia C4,—C, fraktioita.
Kulkeutuvuus kuitenkin luokitellaan heikoksi.

Oljyhiilivetyjen keskitisleet ovat suotuisissa olosuhteissa biohajoavia.
Kevyimmat komponentit poistuvat maaperasta myos haihtumalla.
Kevyen polttodljyn raskaimmat jakeet sailyvat maassa kuitenkin jopa
kymmenia vuosia.

Kiinteistolla todettiin tutkimuksissa voimakkaasti oljyhiilivetyjen
keskitisleilla >C4,—C,4 pilaantunutta maata. Alueen dljyhiilivedyille on
mahdollista altistua hengitysilma kautta. Nykytilassa polttodljyn hajua
kulkeutuu huonetilaan ja siita aiheutuu haittaa asumisviihtyvyydelle ja
terveydelle. Lisaksi vaikkei ihokontakti pilaantuneeseen
salaojakerrokseen ole mahdollista, voi 6ljylle altistua lattiarakenteeseen
imeytyneen 6ljyn kautta. Talon vesijohto kulkee rakennuksen
etelakulmalta, jolloin johto ei ole kosketuksissa pilaantuneeseen
alueeseen.

Terveysriskeista suurimaksi arvioidaan altistumisen Oljyhiilivetyjen
keskitisleille hengitysilman valityksella. Kevyen polttodljyn hoyryt voivat
aiheuttaa verenpaineen nousua, pahoinvointia, vasymysta ja
paansarkya. Osa aromaattisista yhdisteista luokitellaan
syopavaarallisiksi. Oljysumu arsyttaa hengitysteita ja voi aiheuttaa
hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen.

Suurimmaksi ekologiseksi riskiksi katsotaan alueen maaperaeliéston
altistuminen oljyhiilivedyille ravinnon kautta. Riski pohjaveden
pilaantumiselle arvioidaan sen sijaan vahaiseksi. Tutkimusalueella ei
arvioida olevan merkittdvaa pohja- tai orsivesikerrostumaa.
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Esitetty puhdistussuunnitelma

Tyon toteuttaminen

Alueen pilaantuneen maaperan puhdistaminen toteutetaan
massanvaihdolla. Pilaantuneen maaperan puhdistuksen tavoitetasoksi
esitetdan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaista alempaa
ohjearvotasoa.

Pilaantuneen maan poiston jalkeen riskia ymparistolle tai terveydelle ei
ole. Tarvetta ei jad mydskaan ympariston tarkkailulle tai lisanaytteen
otolle kiinteiston alueella.

Alueen maaperan puhdistustyd on suunniteltu toteutettavaksi
viimeistdan kesakuussa 2023. Maaperan puhdistusty6ta valvoo Mitta
Oy.

Kaivettujen maa-ainesten ja jatteiden kasittely

Kiinteistélta poistetaan kaivamalla pilaantunut maa-aines. Pilaantuneet
maat toimitetaan jateasemalle (esim. Suomen Erityisjate Oy, Forssan
jateasema). Kohonneita pitoisuuksia sisaltavat maat voidaan vieda
esim. soveltuvalle maankaatopaikalle.

Mikali kaivun edetessa havaitaan purkujatteita, erotetaan ne tarpeen
mukaan maa-aineksesta ja toimitetaan jateasemalle.

Pilaantunutta maata ei valivarastoida kiinteistdlla hajuhaittojen ja haitta-
aineen leviamisen riskin seka tilanpuutteen vuoksi.

Puhdistustytssa kaytettava kuljetusyritys kuuluu ns.
jatehuoltorekisteriin. Kuljetusyrityksen tiedot tarkistetaan ennen tyén
aloitusta.

Pilaantuneen maa-aineksen maaraksi arvioidaan noin 100 m3.

Vesien kasittely

Kaivantoihin mahdollisesti kertyva vahainen vesimaara poistetaan
imuautolla tarpeen mukaan. Mikali vetta kertyy runsaasti, tutkitaan
kaivantovedesta dljyhiilivedyt. Tutkimustuloksen perusteella
vesilaitokselta (HSY Vesi) anotaan viemarointilupaa ja noudatetaan
vesilaitoksen ohjeita viemardinnista. Mikali viemardinnin sallitut raja-
arvot alittuvat (6ljyhiilivetypitoisuus, kiintoaine yms.) johdetaan
kaivantovesi vesilaitoksen antamalla luvalla jatevesiviemariin. Jos raja-
arvot ylittyvat, puhdistetaan kaivantovetta irrallisella dljynerottimella.
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Puhdistamisen terveys- ja ymparistovaikutukset ja niiden ehkaisy

Kaivua ja lastausta ei tehda voimakkaan tuulen tai rankkasateen
aikana, jottei tyosta aiheudu hallitsematonta pilaantuneen maa-
aineksen leviamista. Pilaantuneen maa-aineksen levidamisen
estamiseksi renkaiden mukana, ei kuorma-autoilla liikuta pilaantuneella
alueella.

Kiinteistolta poistettavat massat kuljetetaan kasittelypaikkoihin kuorma-
autoilla, joissa on tiiviit lavat ja pressut.

Maaperan puhdistamisen melu- ja pdlyhaitat eivat poikkea
maarakennustydémaiden yleisesti aiheuttamista ymparistovaikutuksista.
Kaivutodiden ei arvioida lisdavan ilman haitta-ainepitoisuuksia
merkittavasti kaivualueella tai sen ymparistdssa. Polttodljyn hajua voi
tuntua kaivannon laheisyydessa. Kokonaisuudessaan kaivun ja
lastauksen ymparistovaikutukset arvioidaan vahaisiksi ja lyhytaikaisiksi.

Viranomaisen ratkaisu

Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Vantaan Vapaalassa
sijaitsevaa kiinteist6a 92—-13—-32-18 koskevan ilmoituksen pilaantuneen
maaperan puhdistamisesta ja hyvaksyy sen seuraavin maarayksin:

Puhdistustavoitteet ja tyon aikainen naytteenotto

1.

Kiinteistolta 92—13-32-18 on poistettava maa-ainekset, joiden
Oljyhiilivetyjen keskitisleiden >C4,—C,4 pitoisuudet ylittavat
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen alemman
ohjearvotason.

Kiinteistolta on poistettava lisaksi dljylle haisevat maa-ainekset.

Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen aikana on otettava
maaperanaytteita pilaantuneiden alueiden laajuuksien, kaivusyvyyksien
ja kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksien tarkastamiseksi.
Naytteet on otettava siten, ettd maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ovat
edustavasti selvitetty.

Jos naytteiden tutkimisessa kaytetdan kenttamittauslaitetta, on
kenttdmittaustuloksista vahintdan joka kymmenennen naytteen,
kuitenkin vahintaan kahden naytteen tulos jokaiselta kaivualueelta,
tarkastettava laboratoriomittauksilla. Laboratorionaytteista on
analysoitava vahintdan kyseisella kaivualueella tehdyissa tutkimuksissa
todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.



UUDELY/6350/2023 7/18

Alueen yleinen hoito ja jarjestys

3.

Puhdistettava alue on aidattava ja varustettava pilaantuneen maaperan
puhdistuksesta kertovin kyltein.

Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus ja muut puhdistukseen
liittyvat tydvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, ettei
pilaantunutta maa-ainesta levia ymparistéén. Puhdistustyén aikana on
huolehdittava myos, ettei puhdistamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa
alueella tai sen lahistolla oleskeleville eika muuta terveys- tai
ymparistoriskia.

Maa-ainesten ja jatteiden kasittely seka varastointi

5.

Poistettavat pilaantuneet maa-ainekset ja kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisaltavat maa-ainekset seka pilaantuneiden maiden
kaivun yhteydessa mahdollisesti poistettavat jatejakeet, on toimitettava
ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti hyddynnettaviksi ja
toissijaisesti loppukasiteltaviksi vastaanottopaikkaan, jolla on lupa
vastaanottaa kyseisia maa-aineksia ja jatejakeita.

Kaivetut pilaantumattomat maa-ainekset ja eri tavoin pilaantuneet tai eri
tavalla kasiteltdvat maa-ainekset on pidettava erilldan kaivun,
lastaamisen, mahdollisen valivarastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Maa-ainesten kuljettaminen

7.

Jatteen saa antaa kuljetettavaksi vain jatehuoltorekisteriin hyvaksytylle
toiminnanharjoittajalle. Pilaantunut maa-aines on peitettava kuljetuksen
ajaksi ja liikenne on toteutettava siten, ettei siitd aiheudu pély- tai
meluhaittoja. Lisaksi pilaantuneiden maa-ainesten kuljetuksista on
laadittava siirtoasiakirjat, joista tulee ilmeta jatelain (646/2011) 121 §:n
edellyttamat tiedot. Siirtoasiakirjat on oltava mukana kuljetuksen aikana
ja ne on luovutettava jatteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjoja on
sailytettava kolme vuotta.

Puhdistustyon lopputuloksen toteaminen

8.

Kaivutyon lopuksi kaivantojen seinamista ja pohjista on otettava
edustavat jadnnospitoisuusnaytteet siten, etta kaivualueen maaperaan
jaavat haitta-ainepitoisuudet tulevat tarkasti ja luotettavasti selvitetyiksi.
Jokaiselta pilaantuneen maan kaivualueelta on kuitenkin otettava
vahintaan kaksi edustavaa jaanndspitoisuusnaytettad. Naytteista on
analysoitava laboratoriossa vahintaan kyseisella kaivualueella tehdyissa
tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.
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Pilaantuneen veden kasittely

9.

10.

Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvasta vedesta on
otettava edustavia vesinaytteita. Naytteista on tutkittava alueella
tehdyissa maaperatutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Tarvittaessa vesi on poistettava tai puhdistettava paikan paalla
tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla. Jos kaivantoihin kertyva vesi
viemardidaan, on veden viemardintiin pyydettava lupa alueen
vesihuollosta vastaavalta laitokselta ja noudatettava sen antamia ohjeita
ja maarayksia.

Mahdollisessa veden kasittelyssa talteenotettu, haitta-aineita sisaltava
jate on toimitettava kasiteltavaksi laitokseen, jonka ymparistéluvassa on
hyvaksytty kyseisen jatteen kasittely. Vaarallisen jatteen kuljetuksesta
on tehtava siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja on oltava mukana jatteiden
siirron aikana ja se on luovutettava jatteiden vastaanottajalle.

Valvonta, tiedottaminen ja raportointi

11.

12.

13.

14.

Puhdistusty6hoén on nimettava henkil®, joka vastaa paatdksen
maaraysten noudattamisesta ja puhdistustyon valvonnasta.
Valvonnasta vastaavan nimi ja yhteystiedot seka puhdistuksen
aloittamisajankohta on ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan ELY-
keskukselle ja Vantaan kaupungin ymparistdonsuojeluviranomaiselle
ennen toimenpiteiden aloittamista. Edella mainituille tahoille on
iimoitettava myds tdman paatdksen mukaisten puhdistustoimenpiteiden
lopettamisajankohta.

Mikali puhdistustydn aikana maaperassa havaitaan haitta-aineita, joita
ei ole todettu aiemmissa tutkimuksissa, havaitaan aiemmin todettuja
haitta-aineita merkittavasti korkeampina pitoisuuksina, tai havaitaan
muita lahtétiedoista poikkeavia asioita, jotka voivat vaikuttaa
mahdollisiin ymparisto- ja/tai terveysriskeihin, on kyseisista havainnoista
iimoitettava viipymatta Uudenmaan ELY-keskukselle ja Vantaan
kaupungin ymparistdnsuojeluviranomaiselle jatkotoimenpiteiden
sopimiseksi.

Tyon aikana on pidettava kirjaa maaperanaytteenotosta seka eri
kasittelypaikkoihin toimitettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksista
ja maarista.

Taman paatdksen mukaisista tutkimus- ja puhdistustoimenpiteista on
laadittava loppuraportti, jossa on esitettava puhdistustydn toteuttaminen
ja karttapiirustus toteutuneista kaivualueista ja -syvyyksista, kuvaus
tyon aikaisista naytteenottomenetelmista ja yhteenveto tyon aikaisesta
naytteenotosta, kirjanpitotiedot poistetuista haitta-ainepitoisista maa-
aineksista, analyysitulokset puhdistetun maaperan haitta-aineiden
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ja@nnospitoisuuksista ja naytteenottopaikkojen sijainnit
karttapiirustuksessa esitettyind seka yhteenveto mahdollisten
vesinaytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden poistamisesta
ja kasittelysta. Raporttiin on liitettdva yhteenveto maa-ainesten
toimittamisesta eri hyddyntamis-, kasittely- ja loppusijoituspaikoille.

Loppuraportti on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Vantaan
kaupungin ymparistonsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden
kuluessa kaivutydn loppuunsaattamisesta.

Maaraysten ja paatoksen perustelut

Yleiset perustelut

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperan ja
pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella seka puhdistamisen
yhteydessa maa-aineksen hyddyntamiseen kaivualueella tai
poistamiseen toimitettavaksi muualla kasiteltdvaksi voidaan ryhtya
tekemalla siita ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), jos
puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellytéd ymparistélupaa. Valtion
valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta
paatoksen. limoituspaatdksessa on annettava tarvittavat maaraykset
alueen puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen
hyddyntamisesta ja tarkkailusta.

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on saadetty yleisista
velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan
selvillaolovelvollisuudesta (6 §) seka velvollisuudesta ehkaista ja
rajoittaa toimintansa ymparistovaikutuksia (7 §), maaperan
pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §).
Maarayksissa on huomioitu ymparistdonsuojelulain mukaiset velvoitteet.

Valtioneuvoston asetuksessa maaperan pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) on sadadetty maaperassa
yleisimmin esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot. Asetuksen

3 §:n mukaan, mikali yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus
maaperassa ylittdaa kynnysarvon tai alueella, jolla taustapitoisuus on
kynnysarvoa korkeampi, alueen taustapitoisuuden, on maaperan
pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Arvioinnin on asetuksen

2 §:n mukaan perustuttava arvioon maaperassa olevien haitallisten
aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja ymparistélle.
Asetuksessa luetellaan seikat, jotka arvioinnissa on otettava huomioon.
liImoituksessa esitetty maaperan puhdistustarpeen arvioinnin tulee
tayttaa asetuksen vaatimukset.

Kiinteistdon maaperassa on todettu kohonneita pitoisuuksia 6ljyhiilivetyja
(padosin oljyhiilivetyjen keskitisleitd >C,,—C,4). Valtioneuvoston
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asetuksen 214/2007 liitteessa oljyhiilivedyille sdadetyt kynnysarvot seka
alemmat ja ylemmat ohjearvot ovat esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Oljyhiilivetyjen kynnysarvot seka alemmat ja ylemmat

ohjearvot.
Kynnysarvo Alempi Ylempi
Haitta-aine ohjearvo ohjearvo
[mg/kg] [mg/kgd] [mg/kg]
Keskitisleet >C;—C»1 - 300 1 000
Raskaat oljyjakeet >C,1—Cy4 - 600 2 000
Oljyjakeet >C10—C40 300 - -

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 133 §:n mukaan pilaantunut maapera
ja pohjavesi (pilaantunut alue) tulee puhdistaa siihen tilaan, ettei siita
voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ymparistolle. Paatoksessa
on hyvaksytty ilmoituksessa esitetyn mukaisesti maaperan
puhdistustavoitteeksi alempi ohjearvo dljyhiilivetyjen keskitisleille >C4o—
C,4. Puhdistustavoite on katsottu riittavaksi alueen maankaytto ja
riskinarvio huomioiden. Paatoksessa edellytetdan poistamaan myds
Oljylle haisevat maa-ainekset, jottei niistd aiheudu terveys- tai
viihtyvyyshaittaa alueen tulevassa kaytdéssa. (Maarays 1.)

Puhdistustydn aikaisella naytteenotolla selvitetdan mm. kaivettavien
maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet. Kasittelyyn toimitettavien maa-
ainesten tutkiminen on edellytetty toteutettavaksi siten, etta
kenttdmittaustulokset varmennetaan laboratoriossa maa-
aineserakohtaisesti ja etta tulosten perusteella voidaan erotella
toisistaan vaaralliseksi jatteeksi luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset,
tavanomaiseksi jatteeksi luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset seka
kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisaltavat maa-ainekset ja eri
kasittelypaikkoihin toimitettavat maa-ainekset. Puhdistustyon
ohjauksessa voidaan hyédyntaa aiempien tutkimusten tuloksia.
(Maarays 2.)

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 209 § n mukaan lain taytadntédnpanon
edellyttamat mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtava
patevasti, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.
(Maaraykset 2., 8., 9. ja 11.)

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 20 § edellyttda pilaantumisen vaaraa
aiheuttavalta toiminnalta huolellisuutta ja varovaisuutta ympariston
pilaantumisen ehkaisemiseksi sekd onnettomuuksien estamiseksi ja
niiden vaikutusten rajoittamiseksi (varovaisuus- ja
huolellisuusperiaatteet). Pilaantuneen maan kaivualueet on edellytetty
aidattavaksi seka merkittavaksi kylteilla, jotta pilaantuneen maan
kaivusta ja muista tydvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa tyémaan
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ulkopuolisille tahoille ja jotta estetdan asiattomien paasy kaivualueelle.
(Maarays 3.)

Jatelain (646/2011) 13 §:ssa saadetaan, ettei jatteesta tai jatehuollosta
saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ymparistolle,
roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymista taikka muuta
naihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta.
(Maaraykset 3., 4., 7. ja 10.)

Jatelain (646/2011) 8 § edellyttaa, ettd kaikessa toiminnassa on
mahdollisuuksien mukaan noudatettava jatelain etusijajarjestysta.
Etusijajarjestyksen mukaan vain sellaiset jatteet, joita ei ole mahdollista
uudelleenkayttaa, kierrattaa tai hyodyntaa, loppukasitellaan. (Maarays
5.)

Jatelain (646/2011) 29 §:n mukaisesti maaperan ja pohjaveden
puhdistustyon yhteydessa kaivettavat pilaantuneet maa-ainekset,
kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisaltavat maa-ainekset ja jatejakeet
on edellytetty toimitettavaksi hyédynnettavaksi tai loppukasiteltavaksi
asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Jatteen saa
luovuttaa vain jatelain 11 luvun mukaiseen jatehuoltorekisteriin
hyvaksytylle kuljettajalle. (Maaraykset 5ja 7.)

Jatelain (646/2011)15 §:ssa saadetaan lajiltaan ja laadultaan erilaisten
jatteiden erilldanpitovelvollisuudesta siina laajuudessa kuin se on
terveydelle tai ymparistdlle aiheutuvan vaaran tai haitan
ehkaisemiseksi, etusijajarjestyksen noudattamiseksi taikka jatehuollon
asianmukaiseksi jarjestamiseksi tarpeellista seka teknisesti ja
taloudellisesti mahdollista. Haitta-ainepitoiset kaivetut maa-ainekset on
edellytetty pidettaviksi erilldan pilaantumattomista maa-aineksista, jotta
haitta-ainepitoisista maa-aineksista ei aiheudu haittaa tai vaaraa
terveydelle tai ymparistolle. (Maarays 6.)

Valtioneuvoston jatteistd annetun asetuksen (179/2012) 11 §:n mukaan
jate voidaan kuljettaa peitettyna, jos siten voidaan varmistua siita, ettei
jatettd paase ymparistéon kuormauksen tai kuljetuksen aikana.
Poistettavat pilaantunutta maa-ainesta sisaltavat kuormat on edellytetty
peitettaviksi, jotta haitta-ainepitoisista maa-aineksista ei aiheudu haittaa
tai vaaraa terveydelle tai ymparistolle. (Maarays 7.)

Jatelain (646/2011) 121 §:n mukaan jatteen haltijan on laadittava
siirtoasiakirja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirja on oltava
mukana jatteen siirron aikana ja se on annettava jatteen
vastaanottajalle. Siirtoasiakirjat on sailytettdva vahintaan kolmen
vuoden ajan. Siirtoasiakirjaan merkittavista tiedoista ja niiden
vahvistamisesta on sdadetty valtioneuvoston jatteista annetun
asetuksen 40 §:ssd. (Maarays 7.)
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Jaannoéspitoisuusnaytteenotolla todennetaan maaperan haitta-
ainepitoisuudet pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jalkeen.
Naytteenotolla varmennetaan edellytettyjen puhdistustavoitteiden
saavuttaminen sekd saadaan tietoa maaperaan kaivujen jalkeen
jaavista haitta-ainepitoisuuksista. (Maarays 8.)

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 7 §:n mukaan toiminta on
jarjestettava niin, etta ymparistdon pilaantuminen voidaan ehkaista
ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkaista, se on
rajoitettava mahdollisimman vahaiseksi. Puhdistettavan alueelta
mahdollisesti syntyvan pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan,
etteivat vedessa olevat haitta-aineet paase kulkeutumaan laajemmalle
alueelle eivatka aiheuta enempaa maaperan tai pohjaveden
pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ymparistdlle.
(Maaraykset 9. ja 10.)

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 172 §:ssa ja jatelain 122 §:ssa
saadetaan valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtavansa
suorittamista varten. Maaraykset 11.—14. on annettu
viranomaisvalvonnan kannalta.

Pilaantunutta aluetta puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, joihin ei
ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty
varautumaan, esim. maaperassa tai pohjavedessa todetaan uusia
haitta-aineita taikka todettavat haitta-ainepitoisuudet poikkeavat
merkittavasti aiemmista tutkimuksista, pilaantunut alue on arvioitua
laajempi tai kaikkea suunnitelmassa esitettyd maa-ainesta ei voida
poistaa. TAman vuoksi valvontaviranomaisen voi olla tarpeen antaa
uusia ohjeita tai maarayksia tyon aikana. (Maarays 12.)

Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt naytteenotto-, kaivu- ja
muut puhdistustoimenpiteet. (Maaraykset 13. ja 14.)

Sovelletut oikeusohjeet

Ymparistonsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 20, 85, 133, 136, 172,
190, 191, 200, 205, 209 §

Ymparistonsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §

Valtioneuvoston asetus maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)

Jatelaki (646/2011) 6, 8, 13, 15, 29, 121,122 §

Valtioneuvoston asetus jatteista (978/2021) 3, 4, 11,40 §

Hallintolaki (434/2003)

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon jarjestamisesta (1040/2006)
Valtioneuvoston asetus vesiymparistdlle vaarallisista ja haitallisista
aineista (1022/2006)

Valtion maksuperustelaki (150/1992)
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Valtioneuvoston asetus (1357/2022) elinkeino-, liikenne- ja
ymparistokeskusten, tyo- ja elinkeinotoimistojen seka kehittamis- ja
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2023

Kasittelymaksu ja sen maaraytyminen
Taman ilmoituksen kasittelysta perittdva maksu on 870 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-,
liikenne- ja ymparistokeskusten, tyo- ja elinkeinotoimistojen seka
kehittamis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista (1357/2022) ja
sen litteena olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperan
puhdistamisesta tehtavan ilmoituksen kasittelysta perittdva maksu on
58 € kultakin asian kasittelyyn kuluvalta tunnilta. Tdman ilmoituksen
kasittelyyn kului 15 tuntia.

Valvonnan maksullisuus

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan ELY-keskus voi
peria maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2
momentissa tarkoitetun paatdksen noudattamisen varmistamiseksi.
Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-,
likenne- ja ymparistokeskusten, ty6- ja elinkeinotoimistojen seka
kehittdmis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista (1357/2022) ja
sen liitteena olevaan maksutaulukkoon.

Paatoksen voimassaoloaika
Tama paatds on voimassa 31.5.2028 saakka.

Kyseessa on kertaluontoinen puhdistustoimenpide, joka on suunniteltu
toteuttavaksi viimeistaan kesakuun 2023 aikana. Mikali puhdistusta ei
jostain syysta pystyta toteuttamaan viiden vuoden maaraajassa, voi
siihen hakea lisdaikaa ELY-keskukselta. Talldin tulee arvioitavaksi se,
ovatko alueen olosuhteet ja suunnitelmat muuttuneet niin, ettd on
tarpeen laatia uusi ilmoitus, vai vastaavatko ne edelleen taman
paatoksen perustana ollutta tilannetta.

Paatoksen taytantoonpanokelpoisuus

Ymparistdnsuojelulain (527/2014) 200 §:n perusteella tata paatdsta on
noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Muutoksenhakuviranomainen voi kieltda taytantéénpanon.
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Paatoksesta tiedottaminen

Paatos
limoituksen tekija (sahkodisesti)
Tiedoksi
Vantaan kaupungin ymparistonsuojeluviranomainen (sahkoisesti)
Kiinteistdon omistajat (sdhkoisesti)
Mitta Oy (sahkoisesti)
Kuuluttaminen

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 85 §:n mukaisesti Uudenmaan ELY-
keskus antaa paatoksen tiedoksi myds julkisella kuulutuksella. Kuulutus
ja kuulutettava paatoés ovat nahtavilla Uudenmaan ELY-keskuksen
verkkosivuilla.

Tietojarjestelman paivittaminen

Alueen maaperaa koskevat tiedot paivitetdan valtakunnalliseen
Maaperan tilan tietojarjestelmaan.

Muutoksenhaku

Tahan paatdkseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen kirjallisesti 30 paivan kuluessa paatoksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelma liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden
kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat paatdksen
litteend 3. olevassa valitusosoituksessa.

Hyvaksynta

Tama asiakirja on sahkdisesti hyvaksytty viraston sahkoisessa
asianhallintajarjestelmassa. Merkinta sahkdisesta hyvaksynnasta on
asiakirjan viimeisella sivulla. Paatdksen on esitellyt ylitarkastaja Mikko
Tuomikoski ja ratkaissut ylitarkastaja Elina Kerko.

Paatoksesta lisatietoja antaa ylitarkastaja Mikko Tuomikoski
(mikko.tuomikoski(at)ely-keskus.fi, p. 0295 020 997)

Liitteet

Liite 1. Puhdistettavan alueen sijaintikartta
Liite 2. Tutkimuspistekartta
Liite 3. Valitusosoitus
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LIITE 3.
VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tahan paatdkseen seka sen kasittelysta perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla
Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelma osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava
valitusajassa hallinto-oikeuden kirjaamoon.

Valitusaika

Valitus on tehtava 30 paivan kuluessa paatoksen tiedoksisaannista. Paatdksen tiedonsaannin
katsotaan tapahtuneen seitsemantena (7) paivana kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipaivaa ei oteta lukuun. Jos maaraajan viimeinen paiva on
pyhapaiva, lauantai, itsenaisyyspaiva, vapunpaiva, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu
viela seuraavaan arkipaivaan.

Valituksen sisalto

Valituksessa on ilmoitettava

- paatos, johon haetaan muutosta

- valittajan nimi ja yhteystiedot

- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkayntiin liittyvat asiakirjat voidaan
lahettaa,

- miltd kohdin paatdkseen haetaan muutosta ja mitd muutoksia paatokseen vaaditaan tehtavaksi
ja milla perustein (vaatimukset)

mihin valitusosoitus perustuu, jos valituksen kohteena oleva paatds ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa kayttaa hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa, on tdaman
yhteystiedot iimoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireilla ollessa ilmoitettava
viipymatta hallintotuomioistuimelle.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelma. Sahkaoisesti
toimitettua valituskirjelmaa ei tarvitse allekirjoittaa.

Valituksen liitteet
Valituskirjelmaan on liitettava
- valituksen kohteena oleva paatds valitusosoituksineen,

- selvitys siitd, milloin valittaja on saanut paatdksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisajankohdasta,



- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle

Asiamiehelle, jollei han ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettava valitukseen valtakirja
tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan paamiesta.

Valituskirjelman toimittaminen

Valituskirjelma liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelman on
oltava perilla maaraajan viimeisena paivana ennen virka-ajan paattymista. Valituskirjelma
litteineen voidaan myoés lahettaa postitse, telekopiona tai séhkdpostilla. Sahkdisesti (telekopio,
sahkoposti tai sahkdinen asiointipalvelu) toimitetun valituskirjelman on oltava toimitettu niin, etta se
on kaytettavissa vastaanottolaitteessa tai tietojarjestelmassa maaraajan viimeisena paivana ennen
virka-ajan paattymista. Valituksen voi tehda myéds hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkayntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja tuomioistuinmaksulain 2 §:ssa saadettyjen maksujen
tarkistamisesta annetun oikeusministerion asetuksen (1122/2021) nojalla muutoksenhakijalta
peritdan asian kasittelysta hallinto-oikeudessa 270 euron oikeudenkayntimaksu.
Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen saadetty eraista tapauksista, joissa maksua ei perita.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot

Vaasan hallinto-oikeus

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Puhelin: kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00-16.15)
Puhelinvaihde: 029 56 42611

Faksi: 029 56 42760

Sahkoposti: vaasa.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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