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ymparistokeskus

ASIA

4.4.2023 Julkinen

Paatos ymparistonsuojelulain (527/2014) 136 §:n
mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen
maaperan ja pohjaveden puhdistamista.

limoituksen tekijan nimi

Puhdistettava alue

Kiinteiston omistaja

HOK Elanto Liiketoiminta Oy
Firdonkatu 2T 111
00520 Helsinki

Puhdistuskohteena on jakeluasema, joka sijaitsee Hyvinkaalla,
osoitteessa Veikkarinkatu 4 sijaitsevalla kiinteistolla 106—18-1730-1.
Jakeluaseman lisaksi kiinteistdlla sijaitsee autoliike. Puhdistettava alue
sijaitsee Kiinteiston pohjoisosassa.

Alueen sijainti on esitetty liitteessa 1. ja puhdistettavan alueen sijainti
kiinteistolla liitteessa 2.

Kiinteistén omistaa Neris Holding Oy.

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste seka viranomaisen toimivalta

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen
maaperan ja pohjaveden puhdistamiseen voidaan ryhtya tekemalla siita
ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukselle.
[Imoitus on tehtava hyvissa ajoin, kuitenkin viimeistaan 45 vuorokautta
ennen puhdistamisen kannalta olennaisen tyovaiheen aloittamista.

limoitus pilaantuneen maaperan ja pohjaveden puhdistamisesta
toimitettiin Uudenmaan ELY-keskukselle 28.12.2022.

Aikaisemmat paatokset

Uudenmaan ELY-keskus
Kutsunumero 0295021000

e Uudenmaan ymparistokeskuksen paatés No YS 109/3.2.2003, Dnro
UUS-2002-Y-468 koskien pilaantuneen maaperan puhdistamista
huoltoasema muutostdiden yhteydessa.
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Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

Puhdistettava alue

¢ HOK Elanto Liiketoiminta Oy, ABC Veikkari, Hyvinkaa, Pilaantuneen
maaperan puhdistuksen yleissuunnitelma, Sipti Environment Oy,
28.12.2022.

o Oy Esso Ab, Hyvinkadan huoltoasema H 531, Maaperasaneerauksen
loppuraportti, PTI-Soil Oy, 22.4.2003.

Alueen toimintahistoria

Kiinteistolla on harjoitettu huoltoasematoimintaa 1980-luvulta Iahtien.
Jakeluaseman alueella on tehty vuoden 2003 aikana muutostdita,
joiden yhteydessa silloiset maanalaiset ja maanpaalliset polttoainesailiot
poistettiin. Muutostoiden yhteydessa puhdistettiin sailididen alueen
maaperad. Kohde on muuttunut ABC-asemaksi vuonna 2007. Alueella
on polttoainesailididen tayttdpaikka, kaksi maanalaista polttoainesailiota
ja mittarikatos.

Alueen ja lahiympariston nykyinen ja tuleva maankaytto

Kohde rajoittuu pohjoisessa Veikkarinkatuun, idassa ja etelassa
autoliikkeisiin ja l1annessa Nurmijarventiehen. Kohteen naapurusto
koostuu liikerakennuksista.

Jakeluaseman toiminta kohdealueella on paattymassa. Kaikki nykyiset
polttoaineen jakeluun liittyvat rakenteet puretaan ja poistetaan
kohteesta (kuten mittarikatos, jakelumittarit, putkistot, maanlaiset sailiot,
tayttdpaikan rakenteet sekd hiekan- ja éljynerotuskaivot). Kohdealueelle
ei ole suunniteltu uutta toimintaa. Kiinteistolla sijaitseva autoliike jatkaa
toimintaa.

Kiinteistdé on merkitty voimassa olevassa asemakaavassa
liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vahittaiskaupan
suuryksikon (kaavamerkinta KM-9). Kohteen kaavaan ei ole tiedossa
muutosta.

Alueen maapera- seka pohja- ja pintavesitiedot

Vuonna 2002 tehtyjen tutkimusten perusteella kohdealueen maapera on
séilidkentan osalta tayttdhiekkaa 3,5 metriin asti. Muualla piha-alueella
maapera on tayttdhiekkaa 1,4-2,0 metriin asti. Hiekan alla on
perusmaana savi. Geologian tutkimuskeskuksen maankamara-aineiston
mukaan savikerroksen paksuus on yli 20 metria.
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Jakeluaseman alue on asfaltoitu. Jakelualueen ja tayttépaikan vedet on
viemardity 6ljynerottimen kautta kunnalliseen jatevesiviemariin.

Kiinteisto ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lahin pohjavesialue
(0110651, Hyvinkaa, 1-luokka) sijaitsee noin 0,45 kilometrin etaisyydella
kohteesta itdan. Vuonna 2003 tehtyjen puhdistustdiden yhteydessa
alueella ei havaittu orsivetta.

Noin 200 metrin etaisyydelld kohteesta eteldan kulkee Vantaanjoki.

Alueella tehdyt tutkimukset ja puhdistukset

Jakeluaseman maaperaa on puhdistettu huhtikuussa 2003 asemalla
tehtyjen KTM:n mukaisten muutostéiden yhteydessa. Maaperan
puhdistus on toteutettu Uudenmaan ymparistdkeskuksen antaman
paatdksen Dnro UUS-2002-Y-468, No YS 109, 3.2.2003 mukaisesti

Puhdistustavoitteena oli poistaa kohteesta mineraalidljya yli 1000 mg/kg
jaltai helposti haihtuvia hiilivetyja (bensiini) yli 100 mg/kg ja/tai
bentseenia yli 2,5 mg/kg ja/tai MTBE:a yli 5 mg/kg sisaltdva maa-aines.
Puhdistustavoite perustui SAMASE-raja- ja ohjearvoihin. Maaperan
puhdistukselle oli Uudenmaan ymparistokeskuksen antama paatds No
YS 109/3.2.2003, Dnro UUS-2002-Y-468.

Puhdistetuille alueille ei jaanyt puhdistuksen tavoitetasot ylittavia
pitoisuuksia. Alueelta otetuissa jaannospitoisuusnaytteissa todettiin
pisteessa Pt 15, 0,5 metrin syvyydelld puhdistustavoitteen alittava
pitoisuus Oljyhiilivetyjen keskitisleita (C41—C.3 785 mg/kg), ja kahdessa
pisteessa Pt 3, 1,2 metrin syvyydella ja Pt 17, 1,0 metrin syvyydella
puhdistustavoitteen alittavat pitoisuudet MTBE:& 2,12—-2,29 mg/kg.

Naytepisteessa Pt15 todettu éljyhiilivetyjen keskitisleiden pitoisuus
sijoittuu nykyisen valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen
alemman ja ylemman ohjearvotason valille ja todetut MTBE pitoisuudet
sijoittuvat nykyisen valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen
kynnysarvotason ja alemman ohjearvotason valille.

Jaannodspitoisuuspisteiden paikat ja todetut pitoisuudet on esitetty
litteen 2 piirustuksessa.

Kohteessa ei ole tehty maaperan haitta-ainetutkimuksia vuoden 2003
muutostoiden jalkeen.

Maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve

Vuoden 2003 muutostdiden yhteydessa jakelualueen maaperaan on
todettu jdaneen entisen DI-pisteen alueelle valtioneuvoston asetuksen
214/2007 mukaiset alemmat ohjearvotasot ylittava pitoisuus dieseldljya
(C11-Cy3) ja poistettujen maanalaisten sailididen seka mittarikentan
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alueelle kynnysarvotasot ylittavat pitoisuudet MTBE:a. Todetuista
pitoisuustasoista ei arvioida aiheutuvan terveys- ja ymparistoriskeja.

Jakeluaseman toiminta kohdealueella on paattymassa ja kohteesta
tullaan poistamaan kaikki polttoaineen jakeluun liittyvat rakenteet .
Koska polttoaineiden jakelutoimintaa tiedetaan harjoitetun kohteessa
usean vuosikymmenen ajan, on mahdollista, ettd purkutdiden
yhteydessa maaperassa havaitaan Oljyhiilivedyilla pilaantuneeksi
luokiteltavaa maa-ainesta.

Kohteeseen on laadittu riskinarvio, jossa on huomioitu alueen
maankayttd, ymparistdolosuhteet seka todettujen haitta-aineiden
ominaisuudet, pitoisuudet ja esiintyminen.

Kohde sijaitsee vajaa 500 metrin etaisyydelld pohjavesialueesta. Kohde
tulee olemaan asfaltoitu, jolloin vajovedet eivat paase huuhtelemaan
mahdollisia kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisaltavia maita. Alueella
aiemmin tehtyjen kaivutdiden yhteydessa on kohteessa todettu usean
metrin paksuinen savikerros, joka estaa haitta-aineiden kulkeutumisen
syvyyssuunnassa. Savikerros alkaa noin 1,4—-2 metrin syvyydella
maanpinnasta. Vuoden 2003 kaivutdiden yhteydessa ei kaivannoissa
todettu orsivetta.

Kohdealue ja sen lahialueet ovat suurelta osin paallystettyja, joten
orsiveden muodostumisen mahdollisuus on vahainen. Kohdealueelle ei
ole suunnitteilla rakennuksia. Piha-alueen asfaltointi estaa haitta-
aineiden kulkeutumista yléspain ja vahaiset ulkoilmaan asti
kulkeutuneet pitoisuudet laimenevat merkityksettomiksi. Taman
perusteella kulkeutumista hengitysilmaan ei pideta merkittavana
altistusreittina.

Kohde on merkitty voimassa olevassa asemakaavassa liikerakennusten
korttelialueeksi. Kohteeseen ei ole tiedossa maankaytdon muutosta
nykyistad herkemmaksi. Riskinarvioinnin perusteella haitta-aineista ei
katsota aiheutuvan alueen nykyisessa tai tulevassa kaytossa
terveysriskia. Jakelualueen maaperasta pyritdan purkutdiden
yhteydessa poistamaa kaikki pilaantunut maa-aines, jonka haitta-
ainepitoisuudet ylittdvat Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset
ylemmat ohjearvot.

Jos puhdistuksen yhteydessa todetaan selked orsivesikerros saven
paalla ja haitta-aineita esiintyy tassa kerroksessa, on kyseinen kerros
(kerros, jota vesi huuhtelee) esitetty puhdistettavaksi alempaan
ohjearvoon niiden jakeluasemilla tyypillisten haitta-aineiden osalta, jotka
luokitellaan erittain kulkeutuviksi, helposti kulkeutuviksi tai kohtalaisen
kulkeutuviksi. Tallaisia haitta-aineita ovat BTEX-yhdisteet sekd MTBE-
TAME.
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Esitetty puhdistussuunnitelma

Tyon toteuttaminen

Maaperan puhdistaminen toteutetaan jakeluasemaan liittyvien
purkutdiden yhteydessa massanvaihdolla. Alueelta kaivetaan
tavoitetasot ylittavat maa-ainekset siina jarjestyksessa, etta ty6 saadaan
sujuvasti ja keskeytyksetta tehtya. Puhdistus toteutetaan purkutdiden
edellyttamalla aikataululla. Kaivutéita valvoo ymparistdtekninen valvoja,
joka on kohteessa paikalla aina kaivutoita tehtaessa.

Kaivettujen maa-ainesten ja jatteiden kasittely hyodyntaminen

Alueelta kaivettavat maamassat lajitellaan haitta-ainepitoisuuksien
perusteella kuljetusta varten. Pois kuljettavat massat toimitetaan
vastaanottopaikkoihin, joilla on voimassa oleva ymparistélupa ottaa
vastaan kyseista materiaalia. Kaivutdiden aikana esiin tulevat jatteet
erotellaan ja toimitetaan vastaanottopaikkoihin, joilla on lupa ottaa ko.
materiaaleja vastaan.

Pilaantuneen maan ja jatteen kuormat peitetdan kuljetuksen ajaksi ja
autojen renkaat puhdistetaan tarvittaessa pilaantuneiden massojen
levidmisen estamiseksi. Alueelta poistettaville maakuormille laaditaan
siirtoasiakirjat.

Kohteesta poistettavat maa-ainekset pyritdan kuormaamaan
kaivutdiden yhteydessa. Tarvittaessa kohteesta kaivettuja maa-aineksia
voidaan valivarastoida lyhytaikaisesti kaivantojen valittémassa
l&heisyydessa. Valivarastoitavat maa-ainekset peitetdan tarvittaessa
haitta-aineiden leviamisen estamiseksi.

Kohteessa esitetaan hyddynnettavaksi sellaisia puhdistusalueelta
kaivettuja maa-aineksia, joissa haitta-ainepitoisuudet alittavat asetetut
puhdistustavoitteet. Hyddynnettavien maa-ainesten ottopaikka ja
sijoituspaikka kirjataan muistiin ja esitetaan puhdistuksen
loppuraportissa (mikali hydédynnettadva maa-aines sisaltaa kohonneita
haitta-ainepitoisuuksia). Ylimmassa 0,5 metrissa tai mahdollisessa
orsivesikerroksessa ei hyodynneta alemman ohjearvotason ylittavia
maita.

Puhdistustoiden valvonta, seuranta ja tarkkailu

Ennen puhdistuksen aloittamista laaditaan tarkennettu
laadunvarmistussuunnitelma, joka perustuu puhdistussuunnitelmassa
esitettyyn laadunvalvontaan ja viranomaisten paatdkseen.
Laadunvalvonnalla varmistetaan puhdistustyon toteutuminen
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suunnitellulla tavalla. Laadunvalvontaan kirjataan toimet, joilla tydn
suoritusta ja onnistumista valvotaan, ohjataan ja arvioidaan.

Ymparistotekninen valvoja ohjaa puhdistusty6ta maaperan
pilaantuneisuustutkimuksissa todettujen ja puhdistuksen aikana
otettavien naytteiden analyysitulosten perusteella. Ohjausta voidaan
myds tehda aistihavaintojen avulla.

Kaivuty6ta ohjaavia nadytteitd otetaan siten, ettd maa-aineksen haitta-
ainepitoisuudet saadaan luotettavasti selvitettya ja maat saadaan
luotettavasti kaivettua seka toimitettua vastaanottopaikkaan. Naytteista
analysoidaan PetroFlag-kenttdanalysaattorilla dljyhiilivetyjen
summapitoisuus ja maaritetdan haihtuvien yhdisteiden esiintymista PID-
kenttdanalysaattorilla. Osa kenttdanalyyseista varmennetaan
laboratorioanalyysein. Laboratoriossa analysoidaan jokaiselta
kaivualueelta alussa Cs-C4o-0ljyhiilivedyt, BTEX-yhdisteet ja MTBE-
TAME-summapitoisuus. Jatkoanalyysit voidaan kohdistaa niille jakeille
ja yhdisteille, joita ensimmaisessa analyysivaiheessa on todettu
ylemman ohjearvon ylittdvana. Jos kaivun yhteydessa todetaan
merkkeja muista haitta-aineista, varmistetaan myos nama pitoisuudet
laboratoriossa.

Puhdistuksen lopputulos varmennetaan jaannospitoisuusnaytteilld, jotka
analysoidaan laboratoriossa. Jaanndspitoisuusnaytteista analysoidaan
kaivualueelta poistetuissa maissa ylemman ohjearvon ylittavina todetut
haitta-aineet. Jaannospitoisuusnaytteita otetaan siten, etta
puhdistuksen lopputulos saadaan luotettavasti varmistettua.

Vesien kasittely

Mikali puhdistusvaiheessa puhdistuskaivantoon kertyy vetta, tutkitaan
veden laatu (6ljyhiilivedyt Cs—C,49, BTEX-yhdisteet ja oksygenaatit seka
kiintoaine) akkreditoidussa laboratoriossa.

Analyysituloksen perusteella paatetdan mahdollinen kasittelytarve.
Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisaltava kaivantovesi voidaan
viemaroida 6ljynerottimen kautta jatevesiviemariin, jos siihen saadaan
lupa viemarilaitokselta. Tarvittaessa kaivantovettad voidaan poistaa ja
toimittaa kasiteltdvaksi imuautolla.

Terveys- ja ymparistohaittojen ehkaisy

Tybmaa-alue aidataan ulkopuolisten paasyn estamiseksi seka tydmaa-
alue merkitaan selvasti.

Erittdin kovalla tuulella tai rankkasateella ei pilaantuneen maan kaivua
tehda.
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Puhdistamisessa noudatetaan laadittuja suunnitelmia ja yleisia
tybturvallisuussdadoksia. Tyontekijdiden altistuminen valtetdan
asianmukaisilla suojaimilla. Tydntekijat kayttavat lain edellyttamia
varoitusvaatteita ja suojavarusteita puhdistusalueella. Lisaksi yksin
tyoskentelya valtetaan.

Tydmaaliikenteen riskeja vahennetaan selkeilla opasteilla ja
ohjauksella. Puhdistaminen suunnitellaan ja toteutetaan siten, ettd maa-
aineksen ja haitta-aineiden leviaminen ymparistéén kaivun ja
kuljetuksen aikana estetaan. Tarvittaessa maata kostutetaan.

Pilaantuneiden maiden kuormat peitetdan ja tarvittaessa ajoneuvojen
renkaat ja ajotiet puhdistetaan pilaantuneiden massojen leviamisen
estdmiseksi. Alueelta poistettavien maakuormien kuljettajille annetaan
pilaantuneen maaperan siirtoasiakirjat (pyritdan kayttdmaan sahkoista
jarjestelmaa). Kuorma- /siirtoasiakirjat sailytetaan vahintaan kolme
vuotta tyon hyvaksymisesta valvojan arkistossa.

Urakoitsija vastaa tyontekijdiden terveydesta ja tarvittaessa jarjestaa
kaikille tyontekijoille ja aliurakoitsijoille perehdyttédmistilaisuuden, jossa
kaydaan lapi kaikki tydhon mahdollisesti liittyvat riskit. Kohdealueelle
varataan mahdollisuus pesta kadet ja kasvot. Juominen, syéminen ja
tupakointi on kielletty puhdistusalueella.

Mahdollisessa polttoaine- ja dljyvuototapauksissa (tydkoneet)
imeytetaan valunut polttoaine valittémasti turpeeseen. Pilaantunut maa-
aines poistetaan asianmukaisesti.

Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin

Mikali kohteeseen tai kiinteiston rajalle jaa puhdistustavoitteen ylittavia
haitta-ainepitoisuuksia ottaa valvoja valittomasti yhteyttd ELY-
keskukseen, kiinteistén omistajaan ja puhdistuksen tilaajaan
jatkotoimenpiteiden sopimista varten.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi

Ennen tdiden aloittamista tehdaan ymparistéviranomaisille
aloitusilmoitus, jossa ilmoitetaan tilaajan, rakennuttajan,
ymparistoteknisen valvojan, urakoitsijan seka pilaantuneen maan
vastaanottolaitoksen yhteystiedot.

Ymparistétekninen valvoja seuraa ja ohjaa puhdistustydn etenemista ja
kirjaa suoritetut toimenpiteet ja tapahtumat tyémaapaivakirjaan. Valvoja
pitda kirjaa naytteenotosta sekd maiden kuljetuksista. Myds poikkeamat
ja poikkeustilanteet kirjataan. Puhdistustyon paattymisesta laaditaan
paattymistiedote.
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Maaperan puhdistamisen jalkeen laaditaan loppuraportti, jossa
esitetaan:

e Kohteen kuvaus,

e puhdistustydn osapuolet ja yhteyshenkilot,

e viranomaisluvat ja puhdistuksen tavoitteet,

e puhdistuksen toteutus ja lopputulos,

e poistetut massamaarat ja sijoituspaikat,

e naytteenoton toteutus- ja analyysitulokset,

e alueen viimeistely,

o hydtykaytetyt maat ja niiden sijoitusalueet seka -syvyydet,

e jaanndspitoisuusnaytteiden sijainnit ja analyysitulokset,

o tarvittaessa paivitetty riskitarkastelu,

¢ mahdolliset poikkeavat tilanteet seka

e arvio ja jatkotoimenpide-esitys mahdollisesta
jalkitarkkailutarpeesta.

Lisdksi loppuraportissa esitetdan piirustus puhdistetuista alueista,
hyotykayttdalueiden sijoituspaikoista, naytteenottohavainnot (vahintaan
maalaji/materiaali, aistinvarainen arvio, naytteenottoajankohta,
mittaustulokset) ja laboratorion tutkimustodistukset. Loppuraportti
toimitetaan hyvaksyttavaksi Uudenmaan ELY-keskukselle.

Kiinteiston omistajan kuuleminen

Uudenmaan ELY-keskus kuuli 13.1.2023 paivatylla kirjeelldan
kiinteistén omistajaa, Neris Holding Oy:ta: ilmoitusasiakirjoista. Neris
Holding Oy:n 18.1.2023 toimittamassa vastineessa he ilmoittivat, etta
tama on heidan puolesta kunnossa.

Viranomaisen ratkaisu

Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Hyvinkaalla osoitteessa
Veikkarinkatu 4 sijaitsevaa kiinteistéa RN:o 106—18-1730-1 koskevan
ilmoituksen pilaantuneen maaperan puhdistamisesta ja hyvaksyy sen
seuraavin maarayksin:

Puhdistustavoitteet

1. Kiinteistolla 106—18-1730-1 sijaitsevan jakeluaseman alueelta on
poistettava maa-ainekset, joiden oljyhiilivetyjen keskitisleiden (>Co—C,1)
jaltai raskaiden oljyjakeiden (>C,,—C,) ja/tai bensiinijakeiden (Cs—C1o)
jaftai BTEX-yhdisteiden (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja
ksyleenit) pitoisuus ja/tai MTBE:n ja TAME:n summapitoisuus ylittaa
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset ylemmat ohjearvot.
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Lisaksi mahdollisen orsiveden kanssa kosketuksiin paasevista maa-
kerroksista on poistettava maa-ainekset, joiden BTEX-yhdisteiden
pitoisuudet ja/tai MTBE:n ja/tai TAME:n summapitoisuus ylittavat
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot.

Jakeluaseman laitteiden ja rakenteiden purkutdiden yhteydessa on
otettava edustavia maanaytteita rakenteiden valittdmasta laheisyydesta
ja alapuolelta. Naytteenoton avulla selvitetaan maaperan tila ja
mahdollinen puhdistustarve. Jos naytteiden tutkimisessa kaytetaan
kenttdmittauslaitetta, on kenttdmittaustuloksista vahintaan joka
kymmenennen naytteen, kuitenkin vahintdan yhden naytteen tulos
jokaiselta tutkimusalueelta, tarkastettava laboratoriomittauksilla.

Laboratorionaytteistd on analysoitava vahintaan aéljyhiilivetyjen
keskitisleiden (>C4¢—C,1), raskaiden oljyjakeiden (>C2—Cyo),
bensiinijakeiden (Cs—C;o), BTEX-yhdisteiden (bentseeni, tolueeni,
etyylibentseeni ja ksyleenit), MTBE:n ja TAME:n pitoisuudet.

Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen aikana on otettava
maaperanaytteitd pilaantuneen alueen laajuuden, kaivusyvyyden ja
kaivettavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksien tarkastamiseksi.
Naytteet on otettava siten, ettd maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ovat
edustavasti selvitetty.

Jos naytteiden tutkimisessa kaytetaan kenttamittauslaitetta, on
kenttamittaustuloksista vahintaan joka kymmenennen naytteen,
kuitenkin vahintdan kahden naytteen tulos jokaiselta kaivualueelta,
tarkastettava laboratoriomittauksilla. Laboratorionaytteista on
analysoitava vahintaan kaivutydn yhteydessa tehdyissa tutkimuksissa
todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Alueen yleinen hoito ja jarjestys

4.

Puhdistettava alue on aidattava ja varustettava pilaantuneen maaperan
puhdistuksesta kertovin kyltein.

Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus ja muut puhdistukseen
liittyvat tydvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, etta
pilaantunutta maa-ainesta ei levia ymparistoon. Puhdistustyon aikana
on huolehdittava, ettei puhdistamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa
alueella tai sen lahistolla oleskeleville eika muuta terveys- tai
ymparistoriskia.

Maa-ainesten kasittely ja valivarastointi

6.

Poistettavat pilaantuneet maa-ainekset ja kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisaltadvat maa-ainekset, joita ei hyddynneta
maarayksen 10. mukaisesti, seka pilaantuneiden maiden kaivun
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yhteydessa poistettavat jatejakeet, on toimitettava ominaisuuksiensa
mukaisesti ensisijaisesti hydodynnettaviksi ja toissijaisesti
loppukasiteltaviksi vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa
kyseisid maa-aineksia ja/tai jatteita.

Kaivetut pilaantumattomat maa-ainekset ja eri tavoin pilaantuneet tai eri
tavalla kasiteltavat maa-ainekset on pidettava erilldan kaivun,
lastaamisen, mahdollisen valivarastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Kaivettuja maa-aineksia voidaan tarvittaessa valivarastoida
kaivualueiden laheisyydessa. Valivarastoinnin on oltava
mahdollisimman lyhytaikaista, ja se on toteutettava siten, ettei siita
aiheudu maaperan pilaantumista, pilaantumattoman ja haitta-
ainepitoisen maa-aineksen sekoittumista, haitta-ainepitoisen maa-
aineksen polydmista, haitta-ainepitoisten suoto- ja valumavesien
muodostumista tai muuta terveys- tai ymparistohaittaa.

Mikali valivarastointi toteutetaan paallystamattémalla alueella, on
alueen maaperan pintakerroksen pilaantumattomuus varmistettava
edustavalla naytteenotolla valivarastoinnin paatyttya.

Kaivettujen maa-ainesten hyotykaytto

10.

11.

12.

Puhdistustydn yhteydessa kaivettuja maa-aineksia, joiden haitta-
ainepitoisuudet ovat valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 saadettyjen
kynnysarvojen ja maarayksen 1. mukaisten puhdistuksen tavoitetasojen
valilla, voidaan hyédyntaa puhdistuskaivantojen taytdissa.
Hyotykaytettavida maa-aineksia ei saa sijoittaa mahdolliseen orsi- tai
pohjavesikerrokseen. Maanpinnan ylimmassa 0,5 metrin
maakerroksessa ei saa hyddyntaa alemman ohjearvotason ylittavia eika
haisevia maa-aineksia.

Hyddynnettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet tulee selvittaa
edustavan naytteenoton avulla ennen maa-ainesten hydédyntamista.

Hydtykaytettyjen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet, maarat ja
hyoédyntamispaikat on dokumentoitava. Selvitys maa-ainesten
hyotykaytosta on liitettdva maarayksessa 20. edellytettyyn
loppuraporttiin.

Maa-ainesten kuljettaminen

13.

Jatteen saa antaa kuljetettavaksi vain jatehuoltorekisteriin hyvaksytylle
toiminnanharjoittajalle. Pilaantunut maa-aines on peitettava kuljetuksen
ajaksi ja liikenne on toteutettava siten, ettei siitd aiheudu poly- tai
meluhaittoja. Lisaksi pilaantuneiden maa-ainesten kuljetuksista on
laadittava siirtoasiakirjat, joista tulee iimeta jatelain (646/2011) 121 §:n
edellyttamat tiedot. Siirtoasiakirjat on oltava mukana kuljetuksen aikana
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ja se on luovutettava jatteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjoja on
sdilytettava kolme vuotta.

Puhdistustyon lopputuloksen toteaminen

14.

Kaivutydn lopuksi kaivantojen seindmista ja pohjista on otettava
edustavat jadnndspitoisuusnaytteet siten, ettd kaivualueen maaperaan
jaavat haitta-ainepitoisuudet tulevat tarkasti ja luotettavasti selvitetyiksi.
Jokaiselta pilaantuneen maan kaivualueelta on otettava kuitenkin
vahintaan kaksi edustavaa naytetta. Naytteista on analysoitava
laboratoriossa vahintaan kyseiselld kaivualueella tehdyissa
tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Pilaantuneen veden kasittely

15.

16.

Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvasta vedesta on
otettava edustavia vesinaytteita. Naytteista on tutkittava alueella
tehdyissa maaperatutkimuksissa todetut haitta-aineet.

Tarvittaessa vesi on poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on
puhdistettava paikan paalla tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla. Jos
kaivantoihin kertyva vesi viemardidaan, on veden viemarointiin
pyydettava lupa alueen vesihuollosta vastaavalta laitokselta ja
noudatettava sen antamia ohjeita ja maarayksia.

Veden kasittelyssa talteenotettu, haitta-aineita sisaltava jate on
toimitettava kasiteltavaksi laitokseen, jonka ymparistdluvassa on
hyvaksytty kyseisen jatteen kasittely. Vaarallisen jatteen kuljetuksesta
on tehtava siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja on oltava mukana jatteiden
siirron aikana ja se on luovutettava jatteiden vastaanottajalle.

Valvonta, tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi

17.

18.

Puhdistusty6hodn on nimettava henkild, joka vastaa paatoksen
maaraysten noudattamisesta ja puhdistustyén valvonnasta.
Valvonnasta vastaavan nimi ja yhteystiedot seka puhdistuksen
aloittamisajankohta on ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan ELY-
keskukselle, Hyvinkaan kaupungin ymparisténsuojeluviranomaiselle ja
kiinteiston omistajalle ennen toimenpiteiden aloittamista. Edella
mainituille tahoille on ilmoitettava myos taman paatoksen mukaisten
puhdistustoimenpiteiden lopettamisajankohta.

Mikali puhdistustydn aikana maaperassa havaitaan kohonneina
pitoisuuksina muita kuin maarayksessa 1. mainittuja haitta-aineita,
pitoisuuden todetaan jatkuvan naapurikiinteistolle, kaikkea pilaantunutta
maa-ainesta ei pystyta poistamaan, havaitaan orsivetta tai muita
I&htotiedoista poikkeavia asioita, jotka voivat vaikuttaa mahdollisiin
ymparisto- ja/tai terveysriskeihin, on kyseisista havainnoista ilmoitettava
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viipymattd Uudenmaan ELY-keskukselle, Hyvinkdan kaupungin
ymparistonsuojeluviranomaiselle ja kiinteiston omistajalle
jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.

19. Tyon aikana on pidettava kirjaa maaperanaytteenotosta ja eri
kasittelypaikkoihin toimitettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksista
ja maarista ja sijoituskohteista.

20. Taman paatdksen mukaisista tutkimus- ja puhdistustoimenpiteista on
laadittava loppuraportti, jossa on esitettava puhdistustydn toteuttaminen
ja karttapiirustus toteutuneista kaivualueista ja -syvyyksista, kuvaus
tyén aikaisista naytteenottomenetelmista ja yhteenveto tydn aikaisesta
naytteenotosta, kirjanpitotiedot poistetuista haitta-ainepitoisista maa-
aineksista, haitta-ainepitoisten maa-ainesten hyédyntaminen alueella,
analyysitulokset puhdistetun maaperan haitta-aineiden
jaanndspitoisuuksista ja naytteenottopaikkojen sijainnit
karttapiirustuksessa esitettyina seka yhteenveto mahdollisten
vesindytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden poistamisesta
ja kasittelysta. Raporttiin on liitettdva yhteenveto pilaantuneiden maa-
ainesten toimittamisesta eri hyédyntamis-, kasittely- ja
loppusijoituspaikoille.

Loppuraportti on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle, Hyvinkdan
kaupungin ymparistdnsuojeluviranomaiselle ja kiinteistdén omistajalle
kahden kuukauden kuluessa kaivutydn loppuunsaattamisesta.

Maaraysten ja paatoksen perustelut

Hallintolain mukainen kuuleminen

Hallintolain 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista
varattava tilaisuus lausua mielipiteensa asiasta sekd antaa selityksensa
sellaisista vaatimuksista ja selvityksista, jotka saattavat vaikuttaa asian

ratkaisuun. Kuulemista ei tarvitse tehda, jos se on ilmeisen tarpeetonta.

Uudenmaan ELY-keskus on kuullut 13.1.2023 paivatylla kirjeella
kiinteiston omistajaa ilmoitusasiakirjoista.

Uudenmaan ELY-keskus ei ole kuullut ilmoituksen tekijaa
kiinteistonomistajan antamasta vastineesta. ELY-keskuksen
nakemyksen mukaan kuuleminen olisi ollut ilmeisen tarpeetonta, koska
kiinteiston omistajalla ei ollut huomautettavaa ilmoitusasiakirjoista.

Yleiset perustelut

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperan ja
pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella seka puhdistamisen
yhteydessa maa-aineksen hyddyntamiseen kaivualueella tai



UUDELY/17593/2022 13/24

poistamiseen toimitettavaksi muualla kasiteltdvaksi voidaan ryhtya
tekemalla siité ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), jos
puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellyta ymparistélupaa. Valtion
valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta
paatoksen. limoituspaatdksessa on annettava tarvittavat maaraykset
alueen puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen
hyddyntamisesta ja tarkkailusta.

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on saadetty yleisista
velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan
selvillaolovelvollisuudesta (6 §) seka velvollisuudesta ehkaista ja
rajoittaa toimintansa ymparistovaikutuksia (7 §), maaperan
pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §).
Maarayksissa on huomioitu ymparistdnsuojelulain mukaiset velvoitteet.

Valtioneuvoston asetuksessa maaperan pilaantuneisuuden ja

puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) on saadetty maaperassa
yleisimmin esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot. Asetuksen

3 §:n mukaan, mikali yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus
maaperassa ylittdaa kynnysarvon tai alueella, jolla taustapitoisuus on
kynnysarvoa korkeampi, alueen taustapitoisuuden, on maaperan
pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Arvioinnin on asetuksen

2 §:n mukaan perustuttava arvioon maaperassa olevien haitallisten
aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja ymparistélle.
Asetuksessa luetellaan seikat, jotka arvioinnissa on otettava huomioon.
liImoituksessa esitetty maaperan puhdistustarpeen arvioinnin tulee

tayttaa asetuksen vaatimukset.

Kiinteistolla on harjoitettu polttoaineiden jakelutoimintaa, jonka
seurauksena maaperaan on voinut paasta puhdistusta edellyttavia
pitoisuuksia bensiini- ja dljyhiilivetyja. Valtioneuvoston asetuksen
214/2007 liitteessa saadetyt bensiini- ja oljyhiilivetyjen kynnysarvot seka
alemmat ja ylemmat ohjearvot on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Oljy- ja bensiinihiilivetyjen kynnysarvot seka alemmat ja

ylemmat ohjearvot.

Haitta-aine Kynnysarvo Alempi Ylempi
ohjearvo ohjearvo
[mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]
Kevyet 6ljyjakeet (>C1o—C,1) - 300 1000
Raskaat oljyjakeet (>C,1—C40) - 600 2 000
Oljyjakeet (>C15—Cu0) 300 - -
Bensiinijakeet (>Cs—C1q) - 100 500
Bentseeni 0,02 0,2 1
Tolueeni - 5 25
Etyylibentseeni - 10 50
Ksyleenit - 10 50
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Haitta-aine Kynnysarvo Alempi Ylempi
ohjearvo ohjearvo
[mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]
TEX-yhdisteet 1 - -
MTBE+TAME 0,1 5 50

Maarayskohtaiset perustelut

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 133 §:n mukaan pilaantunut maapera
ja pohjavesi (pilaantunut alue) tulee puhdistaa siihen tilaan, ettei siita
voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ymparistolle. Paatoksessa
on hyvaksytty ilmoituksessa esitetyn mukaisesti maaperan
puhdistustavoitteeksi jakeluaseman saneeraustdiden vaatimassa
laajuudessa ylemmat ohjearvotasot. Mahdollisen orsiveden kanssa
kosketuksissa olevan maakerroksen puhdistustavoitteiksi on hyvaksytty
esitetyn mukaisesti BTEX-yhdisteille, MTBE:lle ja TAME:lle alemmat
ohjearvotasot. Puhdistustavoitteet on katsottu riittdviksi huomioiden
alueen kaytto ja ymparistdolosuhteet. (Maarays 1.)

Paatoksessa on edellytetty tehtavaksi lisatutkimuksia jakeluaseman
rakenteiden ja laitteiden alueilta niiden purkutdiden yhteydessa, koska
alueella ei ole tehty tutkimuksia vuoden 2003 muutostoiden jalkeen.
Tutkimuksilla varmistetaan, etta kaikki pilaantuneet alueet tulevat
puhdistetuiksi. (Maarays 2.)

Kaivutyon aikaisella naytteenotolla selvitetddn mm. pilaantuneiden
alueiden laajuus ja syvyys seka kaivettavien maa-ainesten haitta-
ainepitoisuudet. Kasittelyyn toimitettavien maa-ainesten tutkiminen on
edellytetty toteutettavaksi siten, ettd kenttamittaustulokset
varmennetaan laboratoriossa maa-aineserakohtaisesti ja etta tulosten
perusteella voidaan erotella toisistaan vaaralliseksi jatteeksi
luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset, tavanomaiseksi jatteeksi
luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset seka kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisdltavat maa-ainekset ja eri kasittelypaikkoihin
toimitettavat maa-ainekset. Puhdistustydn ohjauksessa voidaan
hyddyntaa aiempien tutkimusten tuloksia. (Maarays 3.)

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 209 §: n mukaan lain
taytantdédnpanon edellyttdmat mittaukset, testaukset, selvitykset ja
tutkimukset on tehtava patevasti, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin
menetelmin. (Maaraykset 2., 3., 11., 14., 15. ja 16.)

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 20 § edellyttda pilaantumisen vaaraa
aiheuttavalta toiminnalta huolellisuutta ja varovaisuutta ymparistdn
pilaantumisen ehkaisemiseksi sekd onnettomuuksien estamiseksi ja
niiden vaikutusten rajoittamiseksi (varovaisuus- ja
huolellisuusperiaatteet). Pilaantuneen maan kaivualueet on edellytetty
aidattavaksi seka merkittavaksi kylteilla, jotta pilaantuneen maan
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kaivusta ja muista tydvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa tyémaan
ulkopuolisille tahoille ja jotta estetdan asiattomien paasy kaivualueelle.
(Maarays 4.)

Jatelain (646/2011) 13 §:ssa saadetaan, ettei jatteesta tai jatehuollosta
saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ymparistolle,
roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymista taikka muuta
naihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta.
(Maaraykset 4.—10. ja 13.)

Jatelain (646/2011) 8 § edellyttaa, etta kaikessa toiminnassa on
mahdollisuuksien mukaan noudatettava jatelain etusijajarjestysta.
Etusijajarjestyksen mukaan vain sellaiset jatteet, joita ei ole mahdollista
uudelleenkayttaa, kierrattaa tai hyodyntaa, loppukasitellaan.

(Maarays 6.)

Jatelain (646/2011) 29 §:n mukaisesti maaperan puhdistustydn
yhteydessa kaivettavat pilaantuneet maa-ainekset, kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisaltavat maa-ainekset ja jatejakeet on edellytetty
toimitettavaksi hyddynnettavaksi tai loppukasiteltavaksi asianmukaisen
luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Jatteen saa luovuttaa vain
jatelain 11 luvun mukaiseen jatehuoltorekisteriin hyvaksytylle
kuljettajalle. (Maaraykset 6. ja 13.)

Jatelain (646/2011) 15 §:ssa saadetaan lajiltaan ja laadultaan erilaisten
jatteiden erilldanpitovelvollisuudesta siina laajuudessa kuin se on
terveydelle tai ymparistdlle aiheutuvan vaaran tai haitan
ehkaisemiseksi, etusijajarjestyksen noudattamiseksi taikka jatehuollon
asianmukaiseksi jarjestamiseksi tarpeellista seka teknisesti ja
taloudellisesti mahdollista. Haitta-ainepitoiset kaivetut maa-ainekset on
edellytetty pidettaviksi erilldan pilaantumattomista maa-aineksista, jotta
haitta-ainepitoisista maa-aineksista ei aiheudu haittaa tai vaaraa
terveydelle tai ymparistolle. (Maarays 7.)

Paatoksessa on sallittu kaivettujen maa-ainesten valivarastointi siten,
ettei niista aiheudu ymparisto- tai terveyshaittaa. (Maaraykset 8. ja 9.)

Paatoksessa on hyvaksytty ymparisténsuojelulain (527/2014) 136 §:n
mukaisesti puhdistustyon yhteydessa kaivettujen haitta-
ainepitoisuuksiltaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisten
kynnysarvojen ja maarayksen 1. mukaisten puhdistuksen tavoitetasojen
valissa olevien maa-ainesten hyotykayttd kaivantojen taytdissa. Maita ei
kuitenkaan saa sijoittaa mahdolliseen orsi- tai pohjavesikerrokseen,
jottei niista aiheudu riskia orsi-/pohjaveden laadulle. Maanpinnan
ylimmassa 0,5 metrin maakerroksessa ei saa hyodyntaa haisevia eika
haitta-ainepitoisuudeltaan alemman ohjearvotason ylittavia maa-
aineksia, ettei niistd aiheudu YSL 6 §:n mukaista viihtyvyyshaittaa.
(Maarays 10.)



UUDELY/17593/2022 16/24

Paatoksessa on edellytetty taytdissa hyotykaytettdvien maa-ainesten
haitta-ainepitoisuuksien ja sijoituskohteiden dokumentointia, jotta maa-
ainekset voidaan huomioida asianmukaisesti tulevien kaivutoiden
yhteydessa. (Maarays 11.-12.)

Valtioneuvoston jatteistd annetun asetuksen (978/2021) 11 §:n mukaan
jate voidaan kuljettaa peitettynd, jos siten voidaan varmistua siita, ettei
jatetta paase ymparistodn kuormauksen tai kuljetuksen aikana.
Poistettavat pilaantunutta maa-ainesta sisaltavat kuormat on edellytetty
peitettaviksi, jotta haitta-ainepitoisista maa-aineksista ei aiheudu haittaa
tai vaaraa terveydelle tai ymparistolle. (Maarays 13.)

Jatelain (646/2011) 121 §:n mukaan jatteen haltijan on laadittava
siirtoasiakirja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirja on oltava
mukana jatteen siirron aikana ja se on annettava jatteen
vastaanottajalle. Siirtoasiakirjat on sailytettava vahintadan kolmen
vuoden ajan. Siirtoasiakirjaan merkittavista tiedoista ja niiden
vahvistamisesta on sdadetty valtioneuvoston jatteistd annetun
asetuksen 40 §:ssa. (Maarays 13.)

Jaannospitoisuusnaytteenotolla todennetaan maaperan haitta-
ainepitoisuudet pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jalkeen.
Naytteenotolla varmennetaan edellytettyjen puhdistustavoitteiden
saavuttaminen seka saadaan tietoa maaperaan kaivujen jalkeen
jaavista haitta-ainepitoisuuksista. (Maarays 14.)

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 7 §:n mukaan toiminta on
jarjestettava niin, ettd ympariston pilaantuminen voidaan ehkaista
ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkaista, se on
rajoitettava mahdollisimman vahaiseksi. Puhdistettavalta alueelta
mahdollisesti syntyvan pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan,
etteivat vedessa olevat haitta-aineet paase kulkeutumaan laajemmalle
alueelle eivatka aiheuta enempaa maaperan, pohjaveden tai pintaveden
pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ymparistolle.
(Maaraykset 15. ja 16.)

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 172 §:ssa ja jatelain 122 §:ssa
saadetaan valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtavansa
suorittamista varten. Maaraykset 17.—20. on annettu
viranomaisvalvonnan kannalta.

Pilaantunutta aluetta puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, joihin ei
ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty
varautumaan, esim. maaperassa todetaan uusia haitta-aineita tai haitta-
aineiden todetaan kulkeutuneen tiedossa olevaa laajemmalle alueelle.
Taman vuoksi valvontaviranomaisen voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita
tai maarayksia tyon aikana. (Maarays 18.)
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Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt naytteenotto-, kaivu- ja
muut puhdistustoimenpiteet. (Maaraykset 19. ja 20.)

Sovelletut oikeusohjeet

Ymparistonsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 20, 85, 133, 136, 172,
190, 191, 200, 205, 209 §

Ymparistonsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §

Valtioneuvoston asetus maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)

Jatelaki (646/2011) 6, 8, 13, 15, 29, 121, 122 §

Valtioneuvoston asetus jatteista (978/2021) 3, 4, 11,40 §
Hallintolaki (434/2003)

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon jarjestamisesta (1040/2006)
Valtioneuvoston asetus vesiymparistolle vaarallisista ja haitallisista
aineista (1022/2006)

Valtion maksuperustelaki (150/1992)

Valtioneuvoston asetus (1259/2021) elinkeino-, liikenne- ja
ymparistokeskusten, tyo- ja elinkeinotoimistojen seka kehittamis- ja
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2022
Valtioneuvoston asetus (1357/2022) elinkeino-, liikenne- ja
ymparistokeskusten, tyo- ja elinkeinotoimistojen seka kehittamis- ja
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2023

Kasittelymaksu ja sen maaraytyminen
Taman ilmoituksen kasittelysta perittdva maksu on 880 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-,
liikenne- ja ymparistokeskusten, tyo- ja elinkeinotoimistojen seka
kehittamis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista (1259/2021) ja
sen liitteena olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperan
puhdistamisesta tehtavan ilmoituksen kasittelysta perittdva maksu on
55 € kultakin asian kasittelyyn kuluvalta tunnilta. Tdman ilmoituksen
kasittelyyn kului 16 tuntia.

Valvonnan maksullisuus

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan ELY-keskus voi
peria maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2
momentissa tarkoitetun paatdksen noudattamisen varmistamiseksi.
Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-,
likenne- ja ymparistokeskusten, ty6- ja elinkeinotoimistojen seka
kehittdmis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista (1357/2022) ja
sen liitteena olevaan maksutaulukkoon.
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Paatoksen voimassaoloaika
Tama paatos on voimassa 30.4.2028 saakka.

Kyseessa on kertaluontoinen ja suhteellisen lyhytkestoinen
puhdistustoimenpide. Mikali puhdistusta ei jostain syysta pystyta
toteuttamaan viiden vuoden maaraajassa, voi siihen hakea lisdaikaa
ELY-keskukselta. Talloin tulee arvioitavaksi se, ovatko alueen
olosuhteet ja suunnitelmat muuttuneet niin, ettd on tarpeen laatia uusi
ilmoitus, vai vastaavatko ne edelleen taman paatoksen perustana ollutta
tilannetta.

Paatoksen taytantoonpanokelpoisuus

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 200 §:n perusteella tata paatdsta on
noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Muutoksenhakuviranomainen voi kieltaa taytantéénpanon.
Paatoksesta tiedottaminen
Paatos
HOK Elanto Liiketoiminta Oy (sahkdisesti)

Tiedoksi

Neris Holding Oy (sahkoisesti)
Sipti Environment Oy (sahkdisesti)
Hyvinkaan kaupungin ymparistonsuojeluviranomainen (sdhkoisesti)

Kuuluttaminen

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 85 §:n mukaisesti Uudenmaan ELY-
keskus antaa paatoksen tiedoksi myds julkisella kuulutuksella. Kuulutus
ja kuulutettava paatoés ovat nahtavilla Uudenmaan ELY-keskuksen
verkkosivuilla.

Tietojarjestelmaan merkitseminen

Alueen maaperaa koskevat tiedot paivitetaan valtakunnalliseen
Maaperan tilan tietojarjestelmaan.

Muutoksenhaku

Tahan paatdokseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen kirjallisesti 30 paivan kuluessa paatdksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelma liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden
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kirlaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat paatdksen
litteend 3. olevassa valitusosoituksessa.

Hyvaksynta
Tama paatds on hyvaksytty sahkoisesti. Paatdksen on esitellyt
ylitarkastaja Teija Tohmo ja ratkaissut ylitarkastaja Elina Kerko.
Paatdksesta lisatietoja antaa ylitarkastaja Teija Tohmo
(teija.tohmo(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 087).

Liitteet

Liite 1. Kohdealueen sijaintikartta
Liite 2. Puhdistettavan alueen sijainti kiinteistolla
Liite 3. Valitusosoitus
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LIITE 2.
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LITE 3.
VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tahan paatdkseen seka sen kasittelystd perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla
Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelma osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava
valitusajassa hallinto-oikeuden kirjaamoon.

Valitusaika

Valitus on tehtava 30 paivan kuluessa paatoksen tiedoksisaannista. Paatoksen tiedonsaannin
katsotaan tapahtuneen seitsemantena (7) paivana kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipaivaa ei oteta lukuun. Jos maaraajan viimeinen paiva on
pyhapaiva, lauantai, itsendisyyspaiva, vapunpaiva, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu
viela seuraavaan arkipaivaan.

Valituksen sisalto

Valituksessa on ilmoitettava

- paatoés, johon haetaan muutosta

- valittajan nimi ja yhteystiedot

- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkayntiin liittyvat asiakirjat voidaan
lahettaa,

- miltd kohdin paatokseen haetaan muutosta ja mitd muutoksia paatdkseen vaaditaan tehtavaksi
ja milla perustein (vaatimukset)

mihin valitusosoitus perustuu, jos valituksen kohteena oleva paatos ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa kayttda hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa, on taman
yhteystiedot iimoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireilla ollessa ilmoitettava
viipymatta hallintotuomioistuimelle.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelma. Sahkoisesti
toimitettua valituskirjelmaa ei tarvitse allekirjoittaa.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmaan on liitettava
- valituksen kohteena oleva paatos valitusosoituksineen,

- selvitys siita, milloin valittaja on saanut paatdksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisajankohdasta,



- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle

Asiamiehelle, jollei han ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettava valitukseen valtakirja
tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan paamiesta.

Valituskirjelman toimittaminen

Valituskirjelma liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelman on
oltava perilla maaraajan viimeisena paivana ennen virka-ajan paattymista. Valituskirjelma
litteineen voidaan myoés lahettaa postitse, telekopiona tai séhkdpostilla. Sahkdisesti (telekopio,
sahkoposti tai sahkdinen asiointipalvelu) toimitetun valituskirjelman on oltava toimitettu niin, etta se
on kaytettavissa vastaanottolaitteessa tai tietojarjestelmassa maaraajan viimeisena paivana ennen
virka-ajan paattymista. Valituksen voi tehda myéds hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkayntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja tuomioistuinmaksulain 2 §:ssa saadettyjen maksujen
tarkistamisesta annetun oikeusministerion asetuksen (1122/2021) nojalla muutoksenhakijalta
peritdan asian kasittelysta hallinto-oikeudessa 270 euron oikeudenkayntimaksu.
Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen saadetty eraista tapauksista, joissa maksua ei perita.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot

Vaasan hallinto-oikeus

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Puhelin: kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00-16.15)
Puhelinvaihde: 029 56 42611

Faksi: 029 56 42760

Sahkoposti: vaasa.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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