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JT-Ympäristörakentaminen Oy on 12.12.2001 toimittanut Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994 muutettu 267/1999) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee ympäristömassojen kierrätys- ja käsittelykeskuksen perustamista Anjalankosken Keltakankaalle.

Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä.

Hankkeesta vastaava laatii arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella arviointiselostuksen, joka tulee julkiseen käsittelyyn.

HANKKEESTA VASTAAVA

Hankkeesta vastaa JT-Ympäristörakentaminen OY.

HANKE JA SEN TAVOITTEET

Maaperän suojelun yksi valtakunnallisista tavoitteista on poistaa pilaantuneen maan ympäristölle tai terveydelle aiheuttama haitta kunnostamalla, käsittelemällä sekä loppusijoit- tamalla pilaantuneet maat asianmukaisesti.

Kymenlaakson alueella on kartoitettu olevan satoja maaperälle tai pohjavedelle mahdollista riskiä aiheuttavia, aikaisemman toiminnan likaamia kohteita. Tällä hetkellä pilaantuneiden maiden vastaanottoon, käsittelyyn ja loppusijoitukseen tarkoitettuja alueita on liian vähän, jotta pilaantuneiden maiden kunnostukselle, käsittelylle ja sijoitukselle asetetut tavoitteet voitaisiin täyttää. Kymenlaakson alueella ei ole vielä ollut keskitettyjä, pilaantuneiden maamassojen vastaanotto - ja käsittelyalueita.

Uuden kierrätys- ja käsittelykeskuksen perustamisen tavoitteena on tukea osaltaan jätehuollolle asetettujen tavoitteiden toteutumista tarjoamalla Kymenlaakson alueella pilaantuneiden maiden ja teollisuuden jätteiden hallittuun käsittelyyn, hyödyntämiseen ja loppusijoitukseen liittyviä palveluja.

Alueen sijainti ja ympäröivä maankäyttö

Suunnittelualue sijaitsee Anjalankosken kaupungissa Myllykosken taajaman kaakkoispuolella valtatien 15 (Kotka-Kouvola) varrella. Suunnittelualueella toimii tällä hetkellä maanrakennusyritys J. Toikka Ky. Alueen pohjoisosassa on yrityksen omistama louhos ja sen eteläpuolella yli 10 ha:n suuruinen osin asfaltoitu osin maapohjainen maa-ainesten käsittelyyn ja valmistukseen käytettävä kenttä.

Suunnittelualuetta ympäröivät alueet ovat teollisen toiminnan rikkomaa metsätalousmaata. Kymenlaakson Jäte Oy:n alueellinen jätekeskus sijaitsee suunnittelualueen koillispuolella, noin kilometrin etäisyydellä alueen pohjoisosasta. Alueen itäpuolella on Interasfaltti Oy:n asfalttiasema sekä Sinisalon Auto Tmi:n autopurkaamo ja TJ-Metallijaloste Oy:n romuliike. 

Suunnittelualueen itärajalla kulkee maakaasuputki. Linjausta pitkin kulkee ulkoilureitti, jossa talvisin on hiihtolatu.

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Inkeroisten taajama-alueen reunassa 700 metrin päässä suunnittelualueesta. Karhukankaan, Veikkolan ja Jukkalan asuinalueet sijaitsevat kokonaisuudessaan alle kahden kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Lisäksi alueen koillispuolella alle kahden kilometrin etäisyydellä on viisi asuinrakennusta, jotka saavat talousvetensä omista kaivoistaan.

Hankkeen yleiskuvaus

Uusi kierrätys- ja käsittelykeskus on tarkoitus rakentaa Keltakankaalle nk. Ekopark- alueen läheisyyteen. Anjalankosken kaupungin elinkeinopalveluiden aloittaman Keltakankaan Ekopark- hankkeen tavoitteena on keskittää Keltakankaan alueelle kierrätykseen, jätteenkäsit- telyyn ja ympäristöteknologiaan erikoistunutta yritystoimintaa.

JT-Ympäristörakentaminen Oy:n ympäristömassojen kierrätys- ja käsittelykeskushanke sijoittuu samalle kiinteistölle J. Toikka Ky:n nykyisen toiminta-alueen kanssa. 

Pilaantuneiden massojen käsittelyssä on tavoitteena saada aikaan kierrätyskelpoisia ja hyötykäyttöön soveltuvia massoja.

Alueella tullaan vastaanottamaan, käsittelemään ja mahdollisuuksien mukaan jalostamaan

hyötykäyttöön:

- öljyisiä maita

- saha-alueiden kloorifenoli-, metalli-, dioksiini- ja furaani sekä PCB-pitoisia maita

- teollisuuden ylijäämämassoja, hyödynnettäviä tuhkia ja prosessijätteitä

- öljyisiä onnettomuusmassoja

- rakennusjätteitä (kivi- ja puuainespohjaiset)

- pinta- ja ylijäämämaita

- öljyisiä vesiä

Hanke koostuu pääpiirteissään seuraavista kokonaisuuksista:

- pilaantuneiden maamassojen ja öljyisten vesien vastaanotto ja välivarastointi

- massojen esikäsittely ja erottelu hyötykäyttöön, edelleen käsiteltäväksi tai

loppusijoitukseen

- massojen käsittely haitattomaksi tai vähemmän haitalliseksi

- käsiteltyjen massojen loppusijoitus rajoitetusti alueelle ja muiden kuljettaminen esim.

viereiselle yhdyskuntajätteen käsittelykeskukselle

- puutavaran kylmävarastointi nykyiseen louhokseen

Osa käsitellyistä massoista on tarkoitus loppusijoittaa alueelle yhtiön toimesta, mutta pääosalle käsitellyistä massoista on tarkoitus osoittaa hyötykäyttökohteet muualta.

Hyötykäyttökohteita ovat mm. tie- ja katurakentamisen asfaltin alle tulevat rakennekerrokset, erilaisten teollisuuden kenttien päällysteen alle tulevat täyttö- ja rakennekerrokset, asfaltti- massojen runkoaine, kaatopaikkojen peitto- ja pintarakenteet.

Yhtiön omistuksessa oleva maa-alue rakennetaan toimintaan soveltuvaksi kenttä- ja varastoalueeksi. Alueelle rakennetaan mm. käsiteltävien jätejakeiden ja massojen vastaanotto- ja lajittelualue, puhtaiden maalajien varastoalue, vesitiivis kompostointikenttä mm. öljyisten ja kloorifenolipitoisten maiden käsittelyyn, alueella muodostuvien suoto- ja hulevesien käsittelyjärjestelmä sekä tarvittava alueen sisäinen tiestö.

Lisäksi alueelle rakennetaan jätteiden ja maamassojen vastaanotto- ja käsittelyhalli, tarvittavia huoltorakennuksia ja toimistotiloja sekä tulevan aineksen punnitsemiseen tarvittava vaaka. Hankkeen yhteydessä hankitaan myös käsittelyyn ja jalostamiseen tarvittavat seulonta- ja käsittelylaitteistot sekä siirrettävät betoni-, öljysora-, asfaltti- ja RCA-asemat.

Käsittelymenetelmiä, joihin varaudutaan joko siirrettävillä tai myöhemmin kiinteillä asemilla

ovat:

- pilaantuneiden maiden ja ylijäämämaiden esikäsittely vastaanotettaessa

- seulonta ja lajittelu

- rakennusjätteiden lajittelu kiviainespohjaisiin (kiviaines, asfaltti) ja puupohjaisiin (lajittelu,

hyötykäyttö)

- kantojen ja risujen erottelu pintamaista haketusta varten

- kompostointi (ei yhdyskuntajätteitä tai biolietettä)

- stabilointi (bitumi tai betonointi)

- mahdollisesti pesu- ja poltto siirrettävillä asemilla tai asfalttiasemilla

- öljynerotus ja vedenkäsittely kompostissa 

- huokosilmakäsittely

- loppusijoitus soveltuvin osin

Sijoitusalueen rakentaminen

Suunnittelualueen valinnassa on noudatettu kaatopaikkojen sijoitusalueiden valinnasta annettuja ympäristöolosuhteita, asutusta ja maankäyttöä koskevia määräyksiä.

Kaikki rakenteet, laitokset, vesien johtaminen ja käsittely sekä toiminnan tarkkailu toteutetaan teknisesti korkeatasoisesti ja vähintään nykyvaatimusten mukaisesti.

Käsittelyä vaativat massat ohjataan alueen keskiosaan sijoitetulle vastaanotto- ja käsittelyalueelle tai halliin. Puhtaat ylijäämämaat ja haitattomiksi käsitellyt massat välivarastoidaan erilliselle, alueen pohjoispäähän sijoitetulle alueelle. Kompostoinnille on varattu erillinen kenttä. Louhoksen seinämää vasten rakennettuun vastaanottohalliin otetaan vastaan materiaalit, jotka vaativat varastointia säältä suojassa.

Alueen keskivaiheille keskitetään vesien tasausaltaat, suotovesien ja öljyisten vesien käsittely, valuvien öljyisten maiden vastaanottoaltaat sekä huoltorakennus.

Vesien keräily ja käsittely

Alueen pohjoispäähän rakennetaan puhtaiden vesien tasausallas, johon pumpataan louhoksen kuivatusvedet ja otetaan alueen itäpuolisia puhtaita pintavesiä. Altaasta rakennetaan ylivuotoputki vt 15:n ja alueen väliseen avo-ojaan.

Suunnittelualue on jaettu kolmeen vesienkeräilyalueeseen:

- puhtaiden maiden ja käsiteltyjen materiaalien varastokentät; pintavedet johdetaan kiintoaineserotuksen jälkeen tarkkailtuna em. avo-ojaan

- vastaanotto- ja käsittelykenttien pintavedet johdetaan omaan 1000 m3:n tasausaltaaseen laadun tarkkailuun ja tarvittaessa käsittelyyn

- kompostointikentän pintavedet johdetaan omaan 500 m3:n tasausaltaaseen laaduntarkkailuun ja tarvittaessa käsittelyyn.

Tasausaltaiden vesien käsittelytarve määräytyy laaduntarkkailun perusteella. Kiintoaineen erotus tapahtuu em. tasausaltaissa. Vesien käsittely voidaan tehdä kaksivaiheisena:

- tasausaltaiden vedet sekä öljyisten vesien käsittelyn vedet johdetaan ensin turvesuodatukseen (metallien ja öljyjen erotus)

- turvesuodatettu vesi ja tasausaltaalta suoraan johdettava vesi kirkastetaan ja hapetetaan hiekkasuodatuksella, jossa tapahtuu edelleen biologista orgaanisen aineen hajoamista ja epäorgaanisten aineiden saostumista

Käsittelyn tavoitteena on pudistaa vedet sellaiseen tasoon, ettei niistä maastoon johdettuna aiheudu haitallisia vaikutuksia.

Kenttien tiivisrakenteiden alla mahdollisesti esiintyvä suotovesi johtuu suodatinkerroksessa kenttäalueen eteläreunan kallion päällä olevaan salaojitukseen, josta vedet johdetaan edelleen tasausaltaaseen.

Toiminta alueella

Vastaanotettavaksi ja käsiteltäväksi hyväksytyt massat punnitaan ja samalla tarkistetaan materiaalien laatu ja siirtoasiakirjat. Pilaantuneet maat, valuvat öljyiset massat ja öljyiset vedet ohjataan näitä varten tarkoitetuille vastaanottopisteille. Teollisuuden materiaalit ja hyötykäyttöön tulevat pinta- ja ylijäämämaat ohjataan välivarastoihin. Rakennusjätteet lajitellaan välivarastointiin. Erityyppiset materiaalit pidetään erillään merkityissä aumoissa tai halliin sijoitetuissa

kasoissa. Ulkona välivarastoidaan vain puhtaita, kunnostettuja tai liukenemattomia

käsittelemättömiä massoja.

Öljyisten massojen ja vesien vastaanotto ja käsittely

Öljyiset maat välivarastoidaan kompostointia varten. Kompostointiin tarvittava tukiaine (kuori, murskattu puujäte yms.) saadaan muista käsiteltävistä materiaaleista. Kompostointi tehdään ulkona tiivispohjaisella kentällä aumoissa. Kompostoitavat massat ja tukiaine sekoitetaan ja seos aumataan läpäisevälle sepelipedille. Vedet johdetaan erilliskäsittelyyn. Kompostointikentän pinta-ala on 1,1 ha ja sen kapasiteetti on kompostointiajasta riippuen 40.000 m3 - 80.000 m3.

Öljyiset vedet otetaan vastaan suoraan käsittelylaitoksen vastaanottosäiliöön. Käsittely- menetelmänä on gravimetrinen erotus lämmityksellä tehostettuna. Erotettu öljyjae välivarastoidaan jatkokäsittelyä varten. Alustavasti on suunniteltu, että öljyjae poltettaisiin tähän tarkoitukseen soveltuvalla kattilalla. Poltto voi tapahtua käsittelyalueella tai muualla. Erotettu vesi johdetaan turvesuodatukseen ja edelleen tarkkailtuna pintavedeksi maastoon. 

Öljyisten vesien vastaanotto- ja käsittelykapasiteetiksi on määritetty 3000 m3 vuodessa eli 2- 3 5 m3:n kuormaa vuorokaudessa.

Pilaantuneiden maiden ja teollisuuden massojen käsittely

Hanke mahdollistaa erityyppisten massojen vastaanoton ja välivarastoinnin siten, että riittävä määrä samantyyppisiä maita voidaan varastoida sopivaa käsittelyä varten. Välivarastointiin otetaan stabiloitavia massoja (mm. metallipitoiset maat), pestäviä massoja (hienoainekseen sitoutuneet epäpuhtaudet) sekä poltettavia massoja (orgaaniset yhdisteet). Vastaanotto- ja välivarastointikapasiteetti on massojen laadusta riippuen 15.000-30.000 t. 

Kukin käsittely on tarkoitus tehdä alueelle tuotavalla, siirrettävällä laitteistolla. Käsittelyyn liittyvä tekniikka, päästöt ja vaikutukset on tällöin selvitetty laitekohtaisissa YVA- ja lupamenettelyissä.

Pinta- ja ylijäämämaat

Vastaanotettavien pinta- ja ylijäämämaiden tulee olla puhtaita. Pintamaista erotetaan kannot ja puuaines. Humuspitoisista maista jalostetaan seulonnalla ja seostamalla maisemointi- ja viherrakennusmassoja. Mineraalipohjaiset ylijäämämaat ohjataan hyötykäyttöön toissijaisiin täyttöihin, meluvalleihin ja muuhun ympäristörakentamiseen.

Rakennusjätteet

Mineraalipohjaiset ja puupohjaiset rakennusjätteet lajitellaan ja murskataan hyötykäyttöön. Puhtaat mineraalipohjaiset purkujätteet murskataan välivarastoinnin jälkeen ja murskeelle tehdään metallinerotus ja mahdollinen seulonta. Murske sopii erilaisiin maanrakennuskohteisiin. Puujäte lajitellaan ja rakennustarkoituksiin kelpaamaton osa murskataan poltettavaksi tai kompostoinnin tukiaineeksi. 

Loppusijoitus alueella ja muualle

Alueen kalliolouhos varaudutaan ottamistoiminnan jälkeen maisemoimaan soveltuvin osin täyttämällä. Täyttöön voidaan ottaa epäorgaanisia, inerttejä, puhtaita tai haitattomaksi tehtyjä massoja.

Alueen lähistöllä toimiville kaatopaikoille voidaan tarpeen mukaan toimittaa niiden tarvitsemia peittomassoja.

TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT

Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioidaan seuraavat toteuttamisvaihtoehdot:

1. Hankkeen toteuttaminen kuvatussa laajuudessa

2. Kierrätys- ja käsittelykeskus ei ota vastaan dioksiineilla ja furaaneilla, kloorifenoleilla eikä PCB- yhdisteillä pilaantuneita maita

3. Hankkeen toteuttamatta jättäminen

ä

Toiminnan ensisijaisena tavoitteena on vastaanotettavien materiaalien hyötykäyttö ja kierrätys ja toissijaisena tavoitteena riittävän haitattomaksi kunnostaminen esim. kaatopaikkasijoitukseen.

Vastaanotettavien materiaalien yhteismäärä on 118 000 - 123 000 t vuodessa. Vastaanotto- ja käsittelyalue on mitoitettu em. määrille. Tarvittava tilavuus vaihtelee 50 - 150 000 m3. Ko. määrien vastaanottoon ja välivarastointiin tarvitaan 2-6 ha:n kenttäpinta-ala.

LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN

Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee Kymenlaakson Jäte Oy:n vuonna 1999 toimintansa aloittanut alueellinen jätekeskus. Yhdyskuntajätteiden käsittelyn lisäksi jätekeskus valmistaa kierrätyspolttoainetta. Alueelle rakennetun uuden kaatopaikan yhteyteen sijoittuu myös öljyisten maiden vastaanotto- ja käsittelyalue. Suunnitteluvaiheessa on lisäksi biojätteiden ja jätevesilietteiden käsittelylaitoksen toteutustapa ja -aikataulu.

Keltakankaan alue, jolle JT-Ympäristörakentaminen Oy:n hanke sijoittuu, sijaitsee jätteiden ja pilaantuneiden maamassojen syntymisen kannalta alueellisesti keskeisellä paikalla, jolloin mm. kuljetuksista aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Tällä hetkellä alueella toimii Kymenlaakson Jäte Oy:n jätekeskuksen lisäksi JM Ekoturve Oy. Alueelle on myös tulossa Prosessipesu EK Oy:stä ja Ekokem-Palvelu Oy:stä muodostuva Ekokem Oy:n aluekeskus. Kymenlaakson Jäte Oy:n jätekeskuksen ja suunnitellun käsittelykeskuksen osin kilpailevat, mutta myös rinnakkaiset ja toisiaan tukevat jätehuoltopalvelut luovat mahdollisuuksia myös toimijoiden väliseen yhteistyöhön.

Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee toiminnassa oleva kalliolouhos. Kiviainesten oton lisäksi J. Toikka Ky suunnittelee puutavaran kylmävarastoinnin aloittamista louhoksessa. Uudelle käsittelyalueelle tuotavia puhtaita ja inerttejä massoja voidaan hyödyntää louhoksen maisemoinnissa.

Hanke ei edellytä uusia liittymiä valtatielle 15, sillä nykyisen raskaalle liikenteelle tarkoitetun liittymän kapasiteetti ja laatu ovat riittävät. 

Kymenlaakson kokonaisseutukaavassa suunnittelualue on merkitty maa- ja metsätalousvaltai seksi alueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta ja ympäristöarvoja. Suunnittelualueen eteläpuolelle ja valtatien 15 varteen, alueen länsipuolelle, kaavaan on merkitty kaksi lähivirkistysaluetta.

Anjalankosken ydinalueiden osayleiskaavassa (1978) suunnittelualue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi. Uuden yleiskaavaehdotuksen on määrä valmistua vuoden 2002 aikana. 

Anjalankosken taajama-alueen suunnittelun painopisteisiin kuuluu mm. elinkeinotoiminnan kehittäminen valtatien 15 varressa, Kymenlaakson jätehuollon tarpeiden huomioiminen sekä seudullisen tie- ja liikenneverkon kehittely.

ARVIOINTIMENETTELYN YHDISTÄMINEN MUIDEN LAKIEN MUKAISIIN MENETTELYIHIN

Ympäristömassojen kierrätys- ja käsittelykeskushankkeelle tarvitaan ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen ympäristölupa. Lupaviranomainen on Kaakkois-Suomen ympäristökeskus. Lisäksi tarvitaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaiset luvat.

Arviointiohjelman mukaan ympäristölupahakemusta valmistellaan YVA:n edistyessä siten, että hakemus jätetään samanaikaisesti YVA-selostuksen kanssa.

ARVIOINTIOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN JA KUULEMINEN

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on kuuluttanut ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Anjalankosken kaupungin ilmoitustaululla 18.12.2001 - 18.1.2002.  Kuulutus on julkaistu Kouvolan Sanomissa ja Anjalankosken Sanomissa 18.12.2001. Arviointiohjelma on nähtävillä arviointimenettelyn aikana kunnanvirastossa (Keltakankaantie 5), Anjalankosken pääkirjastossa (Paperitehtaantie 10) sekä Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa Kouvolassa (Kauppamiehenkatu 4) . Arviointiohjelmasta on pyydetty lausuntoja ja mielipiteitä 8.2.2002 mennessä Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle.

Hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidettiin 10.1.2002 Anjalankosken kaupungintalolla.

Lausunnot ja mielipiteet

Yhteysviranomaiselle toimitettiin arviointiohjelmasta yhteensä 18 lausuntoa.

Lausunnoissa kiinnitettiin erityistä huomiota alueella kertyvien vesien käsittelyyn, koska vesiä ei ole tarkoitus johtaa viemäriverkkoon vaan puhdistettuna maastoon.

Hankkeen päästöjen rajoittamisen kannalta tärkein osa-alue on muodostuvien jätevesien käsittely ja hallinta, jonka suunnitteluun sekä YVA-menettelyssä että ympäristölupavaiheessa tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Hankkeen sosiaalisia vaikutuksia esitettiin selvitettäväksi arviointiohjelmassa esitettyä tarkemmin. Huomiota kiinnitettiin myös mahdollisiin onnettomuustilanteisiin varautumisiin sekä seurantaan ja tarkkailuun liittyviin kysymyksiin.

Arviointiohjelmasta annettujen lausuntojen keskeinen sisältö on esitetty liitteessä tiivistelmänä.

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa ja samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma täyttää yleisesti ottaen YVA-lain ja -asetuksen sille asettamat vaatimukset ja siinä on esitetty pääosin YVA-asetuksen 11 §:n mukaiset asiat. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus esittää arviointiohjelmaan ja siinä esitettyihin arvioitaviin ympäristövaikutuksiin seuraavia huomioita, tarkennuksia ja lisäselvitystarpeita.

Hankekuvaus, tiedot hankkeesta ja alueen ympäristöoloista

Arviointiohjelmassa on yleisesti ottaen selvitetty hyvin ja varsin havainnollisesti hankkeen tarkoitus ja hankekuvaus on myös melko kattava.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen yhteydessä tulee kiinnittää huomiota siihen, että hankkeen vaikutusalueen ympäristöolot kuvataan riittävällä tarkkuudella selkeästi ja havainnollisesti. Asutuksen sijoittuminen ( herkät kohteet kuten mm. päiväkodit, koulut, lähivirkistysalueet mukaan lukien) sekä pohjavesialueet samoin kuin yksittäisten talousvesikaivojen sijainti on sanallisen kuvauksen lisäksi syytä esittää kartoilla.

Tärkeää on myös selvittää huolellisesti alueen luonnonolot (maa- ja kallioperä, kasvillisuus, eliölajit, vesistöt, pohjavesisuhteet ja vesien kulkeutuminen) suunnittelualueen ympäristössä, hankkeen vaikutusalueella ja varsinkin niillä alueilla, joille alueen vedet on tarkoitus johtaa tai voivat kulkeutua. Selvityksissä tulee ottaa huomioon pohjaveden muodostumisalueet sekä

virtaussuunnat ja -olosuhteet.

YVA- selostuksesta tulee ilmetä myös käsittelykenttien ja -alueiden sekä massojen mahdollisen loppusijoituksen vaatimat pohja-, tiivistys- ym. rakenteet, samoin loppusijoitettavien

massojen koostumus.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot on arviointiohjelmassa esitetty asianmukaisesti. 

Yhteysviranomainen esittää 1. vaihtoehtoon liittyen lisäksi harkittavaksi ja selvitettäväksi mahdollisuuden ottaa vastaan pilaantuneita sedimenttejä.

Ympäristövaikutuksia koskevat laaditut ja suunnitellut selvitykset

YVA-asetuksen mukaan arviointiohjelman tulee sisältää tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä aineiston hankinnassa ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin liittyvistä oletuksista.

Yleisesti ottaen em. asiat on arviointiohjelmassa esitetty melko hyvin. Hankkeen luonteen ja sijainnin vuoksi keskeisimpiä vaikutuksia kyseessä olevassa hankkeessa ovat pinta- ja pohjavesiin sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen (melu, pöly, päästöt ilmaan, liikenne, terveys- ja turvallisuusvaikutukset) liittyvät vaikutukset.

Tarkennuksena suunniteltuihin selvityksiin ympäristökeskus esittää seuraavaa:

Vesien käsittely ja hallinta

YVA-selostuksessa tulee selvittää suoto- ja hulevesien laatua, määrää, niiden ympäristövaikutuksia ja -riskejä. 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää alueelle kertyvien vesien käsittelyyn ja hallintaan, koska vesiä ei ole tarkoitus johtaa jätevedenpuhdistamolle vaan puhdistettuna maastoon.

Yhteysviranomainen katsoo, että ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä ja YVA- selostuksessa tulee selvittää vesienkäsittelyn osalta myös sellainen vaihtoehto, jossa alueen jätevedet johdetaan puhdistamolle.

Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten arviointi

Arviointiohjelmassa on sosiaalisten vaikutusten arviointi esitetty aika suppeasti ja ilman yksityiskohtaista selvitystä siitä, millaisia selvityksiä sosiaalisten vaikutusten arvioinnin osalta tullaan tekemään (haastattelut, kyselyt).

Vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa tulee hyödyntää sosiaali- ja terveysministeriön antamaa ohjetta ihmisiin kohdistuvien terveydellisten ja sosiaalisten vaikutusten arvioimiseksi sekä paikallisten viranomaisten paikallistuntemusta. Arvioinnin osana ja tueksi tulee tehdä asukaskysely.

Olennaista on selvittää asukaskyselyin hankkeen vaikutukset asukkaiden jokapäiväiseen elämään (haju-, pöly-, meluhaitat, pohjavesi, lisääntynyt liikenne, virkistysmahdollisuudet) ja kokemukseen asuinalueestaan (esim. turvallisuus, terveyshaitat).  Lisäksi tulee konsultoida alueen asukasyhdistyksiä ja kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä terveydensuojelun edustajia.

Hankkeen terveysvaikutuksia tulee arvioida tarkastelemalla arvioitujen pinta- ja pohjavesiin sekä ilmaan kohdistuvien päästöjen ja melun vaikutuksia käsittelyalueella työskentelevien tai

vaikutusalueella oleskelevien ihmisten terveyteen. 

Epävarmuustekijät ja riskinarviointi

Ympäristömassojen käsittelyyn, varastointiin ja kuljetuksiin sekä myös alueen vesien käsittelyyn liittyy erityiskysymyksiä ja epävarmuustekijöitä, joilla voi olla merkitystä päästöihin ja ympäristö- ja terveysvaikutuksiin. Näitä seikkoja ja epävarmuustekijöitä samoin kuin laitoksen toimintaan liittyviä riskejä tulee myös tarkastella arviointiselostuksessa.

Arviointiselostuksessa tulee myös käsitellä mahdollisista erityistilanteista (onnettomuudet, palot, käyttöhäiriöt, poikkeukselliset luonnonolot ym.) aiheutuvia ympäristövaikutuksia sekä toimenpiteitä /varautumista erityistilanteisiin niistä aiheutuvien haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. 

Vaikutusalueen rajaus

Arviointiohjelmassa esitetty ehdotus hankeen vaikutusalueen rajaukseksi on tarkoituksenmu- kainen. Tarkastelualueeksi on rajattu Anjalankosken kaupungin alue. Erilaiset vaikutukset rajautuvat tarkastelualueen sisällä eri tavoin. Maankäyttöön, luontoon ja maisemaan kohdis- tuvat vaikutukset rajoittuvat pääosin suunnittelualueen läheisyyteen. Pintavesiin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan suunnittelualueelta Kymijoelle, pohjavesivaikutusten arvioinnissa huomioidaan pohjaveden virtaussuunnat.

Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset rajoittuvat pääosin suunnittelu alueen lähistöllä asuviin ja liikkuviin.

Pilaantuneiden maiden kunnostuksesta aiheutuvat vaikutukset tulee arvioida erikseen kunkin hankkeen yhteydessä.

Haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot

Arviointiohjelmassa on todettu, että arvioinnin aikana etsitään mahdollisuuksia vähentää hankkeen mahdollisia haitallisia ympäristövaikutuksia. 

Arviointiselostuksessa tulee esittää, vaikutuskohtaisesti, miten hankkeesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia on suunniteltu vähennettävän.

Seuranta

Seurannan tarkoituksena on tuottaa tietoa hankkeen ympäristökuormituksesta sekä vaikutuk- sista ympäristön tilaan. Seurannan avulla selvitetään myös, miten hyvin arvioinnissa käytetyt menetelmät ja niillä saadut tulokset vastaavat todellisuutta.

YVA-selostuksessa tulee esittää ehdotus seurantaohjelmaksi. Seurantaohjelmaa tarkennetaan ympäristölupavaiheessa. Keskeisiä seikkoja seurannan osalta tällaisessa hankkeessa ovat mm. vesistö- ja pohjavesivaikutukset ja niiden tarkkailu. Ilman kautta leviävien mahdollisten haitallisten vaikutusten seurannan tarve tulee myös selvittää.

Arviointimenettely ja osallistuminen

Osallistumisella tarkoitetaan YVA-lain 2 §:n mukaan vuorovaikutusta ympäristövaikutusten arvioinnissa hankkeesta vastaavan, yhteysviranomaisen, muiden viranomaisten sekä niiden välillä, joiden oloihin tai etuihin hanke tai suunnitelma saattaa vaikuttaa.

Yleisön osallistuminen hankkeeseen on arviointiohjelmavaiheessa ollut vähäistä. Hanketta ja

arviointiohjelmaa koskevaan yleisötilaisuuteen osallistui vain muutama henkilö. Yhteysvi- ranomaiselle ei tullut yksityishenkilöiden lausuntoja tai kannanottoja arviointiohjelmasta. 

Edellä mainituista seikoista johtuen on tärkeää selvittää esim. asukaskyselyin hankkeen vaikutukset lähialueiden asukkaiden jokapäiväiseen elämään ja kokemuksiin asuinalueestaan. 

Yhteenveto tehdyistä selvityksistä

Ympäristövaikutusten arviointiselostukseen tulee liittää yhteenveto tehdyistä selvityksistä ja hankkeen keskeisistä ympäristövaikutuksista yva-asetuksen 12 §:n mukaisesti.

Hankkeen edellyttämät luvat, suunnitelmat ja päätökset

Hankkeen edellyttämät luvat, suunnitelmat ja päätökset tulee arviointiselostuksessa tuoda selkeästi esiin. Ympäristöluvan lisäksi hanke edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista suunnittelutarveratkaisua rakennusluvan pohjaksi.

Yhteysviranomaisen lausunnon nähtävillä olo

Yhteysviranomaisen lausunto on nähtävillä yhdessä arviointiohjelman kanssa arviointimenettelyn ajan 11.3.2002 alkaen Anjalankosken kaupungintalolla, Anjalankosken pääkirjastossa sekä Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa. Lausunto on nähtävillä myös internet-osoitteessa http://www.ymparisto.fi/poltavo/yva/arkisto/kas/index.htm.
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