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UPM-Kymmene Oyj on 8.12.2000 toimittanut Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle

ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994 muutettu 267/1999)

mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman liittyen hankkeeseen sijoittaa pilaantuneita

maita Tuosan teollisuusjätteiden kaatopaikan yhteyteen Lappeenrannan kaupungissa.

Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä sekä

arviointimenettelyn järjestämisestä.

Hankkeesta vastaava laatii arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon

perusteella arviointiselostuksen, joka tulee julkiseen käsittelyyn.

HANKKEESTA VASTAAVA

Hankkeesta vastaa UPM-Kymmene Oyj.

HANKE JA SEN VAIHTOEHDOT

UPM-Kymmene Oyj suunnittelee pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusta hallinnoimillaan

kiinteistöillä ja maa-alueilla Lappeenrannassa ja sen ympäristössä. Kunnostettavia kohteita

ovat mm. Pikisaaren alue, Huhmarniemen alue, Varkaansaaren alue sekä Viipurin

Vaneritehdas.

UPM-Kymmene varautuu sijoittamaan alustavien suunnitelmien mukaan 80.000 - 100.000

m3 pilaantuneita maita suunnitellulle pilaantuneiden maiden sijoitusalueelle Lappeenrannan

Tuosaan. Pikisaaren kohteesta on arvioitu poistettavaksi noin 38 000 m3 dioksiini- ja

furaanipitoisia maita, Huhmarniemen alueelta noin 25 000 m3 ja Varkaansaaren alueelta

noin 5 000 m3 vastaavia massoja. Viipurin Vanerin alueella on arvioitu olevan noin 2 000

m3 kromia, kuparia ja arseenia sisältävää maata. Lisäksi UPM Kymmene Oyj varautuu em.

massojen määrämuutoksiin ja muihin mahdollisiin vielä tarkemmin tutkimattomien kohteiden

massojen sijoitukseen. Tällaisten kohteiden massojen sijoitusta varten varaudutaan 100 000

m3 laajennustarpeeseen, jonka vaikutukset arvioidaan samalla.

Massojen sijoitus alueelle suunnitellaan kohdekohtaisesti ja jokaisen kohteen massojen

sijoitus suunnitellaan erikseen. Sijoituksessa otetaan huomioon massojen ympäristötekniset

ominaisuudet, geotekniikka sekä käsittelytarve. Tavoitteena on sijoittaa massat siten, että

erityyppisten massojen sijainti alueella tunnetaan. 

Tuosan teollisuuskaatopaikka-alueen sijainti

Tuosan kaatopaikka-alue sijaitsee Lappeenrannan kaupungin Lauritsalan kylässä

Kontro-nimisellä tilalla RN:o 6:2, noin viisi kilometriä Lappeenrannan keskustasta koilliseen.

Alueelle on sijoitettu teollisuusjätteitä ensin Haapalahden alueelle ja myöhemmin entiseen

Lipeä- tai Mutalahteen. Uusi kallionvarainen kaatopaikka-alue otetaan käyttöön vuoden

2001 aikana.

Hankkeen yleiskuvaus

Sijoitusalue rakennetaan tasatulle perusmaalle, joka tarvittaessa louhitaan. Mahdolliset

kokoonpuristuvat massat vaihdetaan. Pohja rakennetaan tiiviiksi ja se salaojitetaan.

Salaojitusvedet ja sijoitusalueen sisäpuoliset vedet johdetaan tai pumpataan käyttöön

otettavan teollisuuskaatopaikan vesien viemäröintijärjestelmään. Veden laatua ja määrää

tarkkaillaan.

Kunnostettavista kohteista valvotusti kaivetut massat kuljetetaan peitettyinä kuormina

kuorma-autoilla sijoitusalueelle. Sijoitus tehdään valvotusti kerroksittain työkoneilla

tiivistäen. Sijoitettavien massojen määrää valvotaan punnitsemalla kaikki kuormat ja laatua

tarkkaillaan määrävälein näytteenotolla ja analyyseillä. Sijoitusalueen täytyttyä se peitetään

tiiviiksi ja maisemoidaan.

Sijoitusalueen rakentaminen

Sijoitusalueen rakenteiden suunnittelussa noudatetaan Vnp:n päätöksen 861/97 mukaisia

periaatteita. Eristysrakenteet suunnitellaan siten, että haitalliset pohjavesivaikutukset

ehkäistään ja alueen suotovedet johdetaan käsiteltäväksi.

Pilaantuneiden maiden käsittely ja sijoitus

Sijoitusalueelle tulevat massat punnitaan kuormakohtaisesti. Massojen laadun perusteella

koneiden kuljettajat suojautuvat ja koneiden ilmanvaihdolle asetetaan vaatimukset

suodatuksesta tarvittaessa. Kuormausvaiheessa estetään massojen pölyäminen tarvittaessa

kostuttamalla.

Massat sijoitetaan kerroksittain käsittelemättöminä n. 0,5 m paksuina kerroksina.

Kerrokset tiivistetään massojen geoteknisen laadun mukaisesti työkoneilla. Sijoituksen

aikana ei massoja varauduta peittämään sateelta, mutta kaikki alueen suotovedet kerätään

viemäröitäväksi.

Vesien johtaminen ja käsittely

Tuosan pilaantuneiden maiden sijoitusalueen vedet johdetaan erillisenä alueen välittömässä

läheisyydessä olevalle purkukaivolle, johon johdetaan myös Mutalahden ja uuden

kaatopaikan alueen vedet. Purkukaivolta vedet johdetaan edelleen Haapalahden

lounaiskulmassa olevalle pääpumppaamolle, josta vedet pumpataan Kaukaan biologiselle

jätevedenpuhdistamolle.

TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavat vaihtoehdot:

Vaihtoehto 1

Pilaantuneiden maiden sijoitusalue rakennetaan Tuosan teollisuuskaatopaikan alueelle:

1 A nykyisen pastalietteen sijoitusalueelle.

1 B edellä mainitun alueen länsipuoliselle metsä-alueelle.

Pilaantuneiden maiden sijoitusalue on luontevinta rakentaa Tuosan teollisuuskaatopaikan

alueelle pastalietekentän alueelle ja sen läheisyyteen, jolloin voidaan tukeutua rakenteilla

olevan uuden teollisuuskaatopaikan kuivatus- ja vesienkäsittelytekniikkaan. 

Vaihtoehto 2

Sijoitus tehdään Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n suunnitteilla olevalle jätehuoltoalueelle,

mikäli se on käytettävissä. Alueelle on laadittu YVA ja sille on haettu ympäristölupa.

Etelä-Karjalan jätehuoltoalue sijaitsee kaupungin itäpuolella Kukkuroinmäen alueella

Joutsenon kunnassa.

Vaihtoehto 3

Hanketta ei toteuteta tai kunnostuksia lykätään tulevaisuuteen. Hankkeen toteuttamatta

jättäminen merkitsee tässä tapauksessa kunnostuskohteiden massojen käsittelyä muualla tai

kunnostusten lykkäämistä esimerkiksi siihen saakka, kun Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n

palveluja on saatavilla. Näiden vaihtoehtojen vaikutukset kuvataan arviointiselostuksessa.

Arvioinnin yhteydessä selvitetään onko ympäristön kannalta ja teknistaloudellisesti

mahdollista tai tarkoituksenmukaista kuljettaa pilaantuneita maita hankkeen vaikutusalueen

ulkopuolelle. Esimerkiksi eräiden rajoitettujen voimakkaasti pilaantuneiden massojen

käsittely Ekokemillä voi olla tarkoituksenmukaista.

LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN

Sijoitusalueiden suunnittelu Tuosan teollisuuskaatopaikalle liittyy olennaisesti alueelle

rakennettavaan teollisuusjätteiden uuteen sijoitusalueeseen. Molemmat hankkeet tulisivat

tukeutumaan yhteiseen massojen määrän hallinnan ja vesien käsittelyn tekniikkaan. Myös

haitallisten vaikutusten ehkäisy ja ympäristön tilan tarkkailu voidaan toteuttaa

samanaikaisesti.

Seutukaavassa Tuosan kaatopaikka-alue on merkitty yhdyskuntateknisen huollon alueeksi

ja sen eteläpuolinen vesialue teollisuustoimintojen alueeksi. Kaatopaikka-alueen

pohjoispuolinen alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta.

Lappeenrannan kaupungin keskustaajaman yleiskaavan tarkistuksessa Tuosan kaatopaikan

alue on merkitty seutukaavan mukaisesti kaatopaikka-alueeksi ja sen eteläpuolinen vesialue

puutavaran vesivarastointialueeksi.

Tuosan alueen osalta on tekeillä yleiskaavan muutos, jonka tarkoituksena on järjestää

alueen maankäyttö golfkenttää varten. Kaavamuutos koskee koko Tuosan saaren aluetta ja

nykyisen kaatopaikan aluetta, joka tullaan luonnoksessa esittämään kaatopaikka-alueeksi. 

ARVIOINTIOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN JA KUULEMINEN

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on kuuluttanut ympäristövaikutusten

arviointiohjelmasta Lappeenrannan kaupungin ilmoitustaululla 18.12.2000 - 5.1.2001.

Kuulutus on julkaistu Etelä-Saimaa lehdessä 14.12.2000. Arviointiohjelma on nähtävillä

arviointimenettelyn aikana kunnanvirastossa sekä Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen

toimipaikoissa Kouvolassa (Kauppamiehenkatu 4) ja Lappeenrannassa (Laserkatu 6,

Kareltek C-talo) virastojen aukioloaikoina. Arviointiohjelmasta on pyydetty lausuntoja ja

mielipiteitä 31.1.2001 mennessä Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle.

Lausunnot ja mielipiteet

Ympäristökeskukselle toimitettiin arviointiohjelmasta yhteensä 10 lausuntoa.

Arviointiohjelmasta annettujen lausuntojen keskeinen sisältö on esitetty liitteessä

tiivistelmänä.

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain tavoitteena on edistää

ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja

päätöksenteossa ja samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma

tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma täyttää yleisesti ottaen YVA-lain ja -asetuksen sille

asettamat vaatimukset ja siinä on esitetty pääosin YVA-asetuksen 11 §:n mukaiset asiat.

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus esittää arviointiohjelmaan ja siinä esitettyihin

arvioitaviin ympäristövaikutuksiin seuraavat tarkennukset ja lisäselvitystarpeet.

Tiedot hankkeesta

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen yhteydessä tulee kiinnittää enemmän huomiota

siihen, että hanke kuvataan riittävällä tarkkuudella ottaen huomioon mahdollisimman pitkälle

aikanaan toteutettavat toimenpiteet, jotta selvitettävät vaikutukset kuvaavat juuri niitä

vaikutuksia, mitä todellisuudessakin tulee syntymään. On tärkeää mm. myöhempien

lupakäsittelyjen kannalta, että hankkeeseen sisältyy kaikkien sellaisten ainestyyppien

sijoittaminen, joita jatkossa hankkeesta vastaava haluaa alueelle sijoittaa. Tällaisen alueen

perustamisen jälkeen on hyvin todennäköistä, että tulevina vuosina erilaisten pilaantuneiden

maiden kunnostushankkeiden tullessa vireille esitetään Tuosaa yhdeksi sijoituspaikaksi. Jos

aines ei ole YVA:ssa ollut mukana, pelkällä ympäristöluvalla ei sijoittaminen ole välttämättä

mahdollista.

YVA-ohjelmasta ei käy riittävästi selville, onko hankkeen yhteydessä ja alueella tarkoitus

myös käsitellä pilaantuneita maita haitattomampaan muotoon. Mikäli käsittelyä alueella

toteutetaan, tulee arviointiselostuksessa selvittää erilaisten pilaantuneiden maiden

käsittelymenetelmät ja loppusijoitustekniikat. 

Päästöihin ja ympäristövaikutuksiin on merkitystä sillä, miten pilaantuneita maa-aineksia

käsitellään alueella ja miten eri jätelajit erotellaan loppusijoituksessa toisistaan; käsitelläänkö

jätteitä paikanpäällä muutoin kuin vain läjittämällä ne täyttöön, käytetäänkö alueella esim.

jätteiden kiinteytystä ja stabilointia, pesua, kompostointia, varaudutaanko alueelle tuomaan

jotain aivan muuta jätettä kuin nyt on ollut esillä.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot on arviointiohjelmassa esitetty asianmukaisesti. 

Vaihtoehtotarkastelussa tulee lisäksi ottaa huomioon myös muut nykyiset Suomessa

sijaitsevat luvanmukaiset käsittelypaikat ja selvittää arvioinnin yhteydessä onko mahdollista

tai tarkoituksenmukaista ja missä määrin (aineskohtaisesti) kuljettaa pilaantuneita maita

muualle käsiteltäväksi. 

Ympäristövaikutuksia koskevat laaditut ja suunnitellut selvitykset

Vaikutustarkastelussa tulee ottaa huomioon, että erityyppisiä ongelmajätemassoja ei saa

sekoittaa keskenään. Siten pääsääntö on, että sijoitusalueella erotetaan erikseen osa-alueet

eri tyyppisille jätteille. Raskasmetalleja sisältäviä massoja ei tule läjittää sekaisin

dioksiinimaiden kanssa. Varsinkin raskasmetallien suhteen vaihtoehtotarkastelussa tulee

selvittää myös mahdollisuus siihen, että aineet stabiloidaan Tuosaan tulevalla

sijoituspaikallaan vettä läpäisemättömäksi kiinteäksi massaksi, eikä suojaus perustu

pelkästään hyvään pinta- ja pohjakerrosten eristykseen. 

Eristysvaihtoehtoja käsiteltäessä on oltava mukana myös ratkaisu, joka on valtioneuvoston

kaatapaikkapäätöksen ongelmajätteiden sijoitusvaatimusten mukainen.

YVA-selostuksessa tulee myös selvittää, mitkä ovat ympäristövaikutukset niillä alueilla,

joilta pilaantuneet maat poistetaan. Selostuksesta tulee ilmetä kriteerit, joilla kunnostettavat

kohteet on kartoitettu/kartoitetaan sekä tavoite- ja raja-arvot pilaantuneiden maiden

sisältä-mien haitallisten aineiden pitoisuuksille.

YVA-selostuksessa tulee selvittää suoto- ja hulevesien laatua, määrää, niiden

ympäristövaikutuksia ja -riskejä. On mýös selvitettävä, miten pilaantuneiden maiden

mahdolliset haitallisia aineita sisältävät suotovedet vaikuttavat Kaukaan

jätevedenpuhdistamon toimintaan ja esitettävä keinot, miten estetään mm. puhdistamon

prosessin kannalta haitallisten aineiden kulkeutuminen puhdistamolle.

YVA-selostuksessa tulee esittää tarkennetut tiedot sijoitusalueen maa- ja kallioperästä sekä

alueen pohjavesioloista. 

Luontoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tulee tarkastella myös vesiluontoon liittyviä

kysymyksiä ja mahdollisia riskitekijöitä vesieliöstölle.

Terveysvaikutukset

Terveysvaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota pilaantuneiden maiden käsittelystä

aiheutuviin mahdollisiin terveysvaikutuksiin (altistuminen/kunnostettavat alueet, kasaukset ja

kuormaukset, kuljetukset, läjitykset) sekä myös, jos kunnostamista ei tapahdu,

pilaantuneista maa-alueista aiheutuviin terveysvaikutuksiin kunnostusta vaativissa kohteissa.

Selvityksiin tulee sisältyä myös riskinarviointi.

Vaikutusalueen rajaus

Arviointiohjelmassa esitetty vaikutusalueen rajaus on tarkoituksenmukainen. Hankkeen

vaikutusalue on rajattu Lappeenrannan kaupunkiin ja sen ympäristöön.

Haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot

Arviointiohjelmassa on todettu, että arvioinnin aikana etsitään mahdollisuuksia vähentää

hankkeen mahdollisia haitallisia ympäristövaikutuksia. Esimerkkinä on mainittu mahdolliset

meluntorjuntakeinot, jotka esitetään arviointiselostuksessa. Vastaavalla tavalla tulee myös

selvittää mm. massojen kuljetuksiin liittyvien mahdollisten haitallisten vaikutusten

vähentämiskeinot sekä sijoitusalueen suoto- ja hulevesistä aiheutuvien mahdollisten

haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot esim. erilaisilla kateratkaisuilla.

Arviointimenettely ja osallistuminen

Osallistumisella tarkoitetaan YVA-lain 2 §:n mukaan vuorovaikutusta ympäristövaikutusten

arvioinnissa hankkeesta vastaavan, yhteysviranomaisen, muiden viranomaisten sekä niiden

välillä, joiden oloihin tai etuihin hanke tai suunnitelma saattaa vaikuttaa. Tämä tulee ottaa

huomioon jatkossa arviointimenettelyn yhteydessä ja siihen liittyvissä yleisötilaisuuksien

järjestämisessä.

Yhteenveto tehdyistä selvityksistä

Ympäristövaikutusten arviointiselostukseen tulee liittää yhteenveto tehdyistä selvityksistä ja

hankkeen keskeisistä ympäristövaikutuksista yva-asetuksen 12 §:n mukaisesti.

Yhteysviranomaisen lausunnon nähtävilläolo

Yhteysviranomaisen lausunto on nähtävillä yhdessä arviointiohjelman kanssa

arviointimenettelyn ajan 2.3.2001 alkaen Lappeenrannan kaupungin ja Joutsenon kunnan

virastoissa sekä Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen toimipaikoissa (Kouvolassa

Kauppamiehenkatu 4 ja Lappeenrannassa Laserkatu 6, Kareltek C-talo).
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